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Allgemeine Sicherheitshinweise

 � Herunterladen der Benutzerdokumentation
 � Laden Sie vor Gebrauch des Gerätes die aktuelle Benutzerdoku-

mentation herunter. Beachten Sie die Hinweise in der Benutzer-
dokumentation. Die aktuelle Benutzerdokumentation finden Sie 
unter: www.sbc-support.com

 � Anschluss- und Installationsbedingungen
 � Beachten Sie die Anschluss- und Installationsbedingungen in der 

Benutzerdokumentation der entsprechenden Gerätefamilie, be-
vor Sie das Gerät mit Spannung versorgen. Die aktuelle Benutzer-
dokumentation finden Sie unter: www.sbc-support.com

 � Achten Sie auf die Übereinstimmung der elektrischen Installation 
mit lokalen oder nationalen Sicherheitsvorschriften.

 � Die im Datenblatt angegebenen Eigenschaften gelten bei Be-
achtung der in den Benutzerdokumentationen dargestellten 
Installations- und Bedienungshinweise. 

 � Anforderungen an die Qualifikation des Personals
Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Pro-
duktes ausschließlich durch Personen, die über eine für die Tätig-
keit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie beispielsweise: 
Ausbildung oder Unterweisung oder Berechtigung, Stromkreise und 
Geräte oder Systeme gemäß den aktuellen Standards der Sicher-
heitstechnik anzuschließen, ein- und auszuschalten, zu erden und zu 
kennzeichnen. 

 � Zugrundeliegende technische Normen
Ein Gerät besitzt ausschließlich dann eine Zulassung nach einer be-
stimmten technischen Norm, wenn das Zulassungskennzeichen auf 
dem Gerätegehäuse steht.

 � Konformitätserklärung SJ/T 11363-2006 (China-RoHS)
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 � Inbetriebnahme des Gerätes

WARNUNG
ELEKTRISCHER SCHLAG

 � Für Spannungsversorgungsanschlüsse mit Schutzleiteranschlüs-
sen und/oder Erdanschlüssen am Gehäuse:  
Erden Sie das Gerät, bevor Sie die Spannungsversorgung an-
schließen und weitere Verbindungen herstellen. Beim Entfernen 
von Verbindungen entfernen Sie den Schutz- oder Erdleiter zu-
letzt. Beachten Sie die Hinweise in der Benutzerdokumentation. 

 � Schließen Sie ausschließlich eine dem Typschild Ihres Gerätes 
entsprechende Versorgungsspannung an. 

 � Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung eine leicht zu-
gängliche Trennvorrichtung besitzt, beispielsweise einen Schalter 
oder eine Steckeinrichtung.

 � Stecken Sie niemals spitze Gegenstände (schmale Schrauben-
dreher, Drähte oder Ähnliches) in das Innere des Gerätes oder 
in die Anschlussklemmen für elektrische Leiter. Berühren Sie die 
Anschlussklemmen nicht.

 � Installieren Sie dieses Gerät ausschließlich in einem Schalt-
schrank oder in einer Betriebsstätte mit beschränktem Zutritt, zu 
der lediglich Instandhaltungspersonal Zugang hat. Für andere 
Installationsorte beachten Sie die Hinweise in der Benutzerdoku-
mentation. 

Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Tod, schwerer Körper-
verletzung oder Materialschäden führen. 

WARNUNG
BRANDGEFAHR
Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit Brandschutzeigen-
schaften gemäß IEC 60950-1. Für andere Installationsorte beachten Sie 
die Hinweise in der Benutzerdokumentation.
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Tod, schwerer Körper-
verletzung oder Materialschäden führen.

VORSICHT
ÜBERHITZUNG DES GERÄTES
Achten Sie beim Einbau darauf, dass alle Lüftungsschlitze frei bleiben. 
Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm. 
Für geringere Abstände beachten Sie die Hinweise in der Benutzerdoku-
mentation. 
Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Körperverletzung oder
Materialschäden führen.

 � Für Geräte und Anschlüsse mit Versorgungsspannungen  
<30 VAC oder <60 VDC 

Versorgungsspannungsanschlüsse und Signalkontakte dürfen aus-
schließlich an SELV-Stromkreise mit Spannungsbeschränkungen gemäß 
IEC/EN 60950-1 angeschlossen werden. Beachten Sie die geforderten 
Sicherungswerte in der Benutzerdokumentation. 
Für Geräte mit dem Hinweis Class 2 auf dem Typenschild gelten folgende 
Voraussetzungen: 

 f Alternative 1  
Die Spannungsversorgung entspricht den Anforderungen an eine  
Stromquelle begrenzter Leistung (Limited Power Source, LPS)  
gemäß EN 60950-1. 

 f Alternative 2  
Relevant für Nordamerika:  
Die Spannungsversorgung entspricht den Anforderungen  
gemäß NEC Class 2. 

Beachten Sie die Hinweise in der Benutzerdokumentation. 

 � Herstelleradresse 
Saia-Burgess Controls AG 
Bahnhofstrasse 18 
3280 Murten 
Schweiz 
www.saia-pcd.com

 � Patenthinweise
Ein Gerät kann durch ein oder mehrere 
Patente geschützt sein.  
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.belden.com/patents/hirschmann

http://
http://www.belden.com/patents/hirschmann

