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1 Introduction

Ce document explique, comment établir une communication Ether-S-Bus entre 2
PCD'’s, 3 PCD'’s et plus encore... Ce document “Getting Started” est accompagné par
des exemples que vous pouvez utiliser.

Tous les exemples ou explications de ce document seront programmeés ou faites a
I'aide de PG5 2.0. ( Il est clair qu’il n’y a pas de probleme pour programmer une
communication Ether-S-Bus a I'aide de PG5 1.4.) La programmation se fait de la
méme maniére, que ce soit avec PG5 2.0 ou PG5 1.4.

Il existe une seule différence importante, il s’agit de la configuration du SBus station
address ( = adresse de Station Sbus) et de I'lP address de vos PCD'’s.

Pour les configurer:
- sur PG5 2.0, le Device configurator est utilisé (voir chapitre 3.2)
- sur PG5 1.4, la « fenétre-outils » Hardware Setting est utilisé

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 3/27 20.09.2010
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2 Condition d’utilisation

2.1 Materiels requis (Hardware)

- 2 x PCD3.M5540 optionnellement équipé d’'un PCD3.S100.

\««’

PCD3.Mxxxx

PCD3.S100
(demo module interface):

Les exemples sont réalisés avec deux PCD3.M5540. Si ce matériel n’est pas a votre
disposition, les mémes fonctionnalités peuvent étre réalisées avec :

- PCD3.Mxxxx (qui contient une interface/connecteur Ethernet)
- PCD2.M5xxx

-> PCD2.M480 + PCD7.F65x
-> PCD2.M170 + PCD7.F65x
-> PCD2.M150 + PCD7.F65x
-> PCD1.M13x + PCD7.F65x

interface Ethernet additionnelle
interface Ethernet additionnelle
interface Ethernet additionnelle
interface Ethernet additionnelle

N~~~
N e N S

- soit un cable Ethernet croisé
(seulement si le réseau est composé de 2 stations )

-ou si votre réseau contient plus de 2 stations,
plusieurs cables Ethernet direct (CAT5) + un composant réseaux tel un
un HUB ou un SWITCH

- Un PC avec cable USB et/ou un cable PGU (PCD8.K111) pour programmer vos
PCD’s.

2.2 Logiciels requis (Software)

Dans ce chapitre aucun outils logiciel ou autres choses ne sont demandés pour
programmer les différentes stations d’un réseau Ether-S-Bus, mise a part:

- PG5 2.0.110

- La derniére version firmware des PCD’s correspondant
The latest firmware version of the corresponding PCD’s is recommended

Ces éléments software et firmware peuvent étre trouvés sur notre site support
internet (www.sbc-support.com)
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3 Communication entre 2 PCD’s

3.1 Plan de connection réseau:

Il existe 2 facons de connecter 2 PCD’s (ou stations) ensemble. Dans les “plan
réseaux” ci-dessous, vous pouvez voir comment vous pourriez les réalisez.

3.1.1 Avec seulement un cable Ethernet croisé

S-Bus Station: 45 S-Bus Station: 46
IP address: 172.16.1.45 IP address: 172.16.1.46
STATION 1 STATION 2

cable Ethernet croisé

(PCD3.M5340) [* " (PCD3.M5540)
5 ¥
| I
| I
| I
| I
| |
I
PC : cable USB pour configurer et programmer les PCD’s i
.
PG5 2.0

Dans le plan réseau, ci-dessus, il vous suffit d’'utiliser un cable Ethernet croisé pour
connecte les 2 PCD’s ensemble.

(PC, PCD, ...), sans utiliser un HUB ou SWITCH, doit étre réalisé a

ﬂ La connexion entre deux appareils disposant d’une interface Ethernet
I'aide d’un cable Ethernet croisé
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3.1.2 Avec un composant réseau tel un HUB ou un SWITCH

HUB /SWITCH
(Composant réseau
A A A
e — _
i \ 4 \ 4
i STATION 1 Sbus Station: Sbus Station: STATION 2
. 45 46
| (PCD3.M5340) | IP address: IP address: (PCD3.M5540)
. 172.16.1.45 172.16.1.46
I
. A ?
| : Ici 2 cable Ethernet directs sont utilisés pour connecter: |
: | - la STATION 1 au composant réseau :
| : - la STATION 2 au composant réseau |
v I
|
I
PC | |
.
PG5 2.0 cable USB pour configurer et programmer les PCD’s

Si un composant réseau tel un HUB ou un SWITCH (voir chapitre: 7.1 Quelle est la
difference entre un HUB et un SWITCH) se trouve a votre disposition, vous pouvez
utiliser directement 2 cables Ethernet direct pour connecter les 2 PCD’s au
composant réseau.

Un 3°™ cable Ethernet direct pourrait étre utilisé pour connecter le
PC au composant réseau. De cette maniére vous pourriez
programmer les PCD’s par Ethernet et étre en ligne avec le deux
PCD’s en méme temps

Il y va de soi que ceci he marche que si les PCD’s contiennent déja
une « SBus address », une « IP address » et le méme « masque de
sous-réseau » (voir chapitre. 7.2).

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 6/27 20.09.2010
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3.2 Configuration du “S-Bus address”, I’“IP address” et I'IP Node

Comme vous pouvez le voir dans les deux plans réseau (chapitre : 3.1.1 et 3.1.2),
la STATION 1 et 2 ont besoin d’'une S-Bus Address (= S-Bus Station number) et
d’'une IP address ( référencé a I'lP Node, décrit plus tard dans ce document)

La configuration du S-Bus address et de I'IP address est toujours la
premiére chose a faire, avant de programmer la communication entre

2 PCD’s.

3.2.1 Sur la STATION 1: (dans cet exemple, un PCD3.M5340)

- Créez un nouveau projet (Project > New...).
- Créez un nouveau CPU (Device - New...dans PG5 pour la station master).
- Choisissez dans les Online Setting la connection S-Bus USB (voir 'image

ci-dessous)

- Confirmez en cliquant “OK”

3 Master_To_one_slave_station [l 'ro; =10] x|
File Edit ‘iew Project Device ©Online Tools Help
D= & e rEY Bk CO A g
Project Tree 1= Find in Files 1 ox
' Project Master_To_one_slave_station' : 2 Devices
----- T8 TCPJIP Settings Table
-] Comman Files “= Online Settings [MASTER] x|
Library Manager
= MASTER - PCD3.M5340 - IPNode 45, Station 45 Select the channel
~flgg: Cnline Settings
ES Device Configurator
Build COptions B 5-Bus USB
{23 Program Fles C ! ]
B[] Listing Files PG Yes
“.[Z7] Documentation Files : :
[+ SLAYE - PCO3.M5540 - IPNode 46, Station 46 r I
Usb serial number <Idon't care... =
Refresh IUSE list (Scan)
MNumber of retries 3
Help OF I Cancel
4
1 x

| ¢ Error List

- Ouvrez le Device Configurator, choisissez le type de CPU de votre station
- Paramétrez le SBus Station nhumber - 45 (voir image ci-dessous)

Communnication en Ether-S-Bus FR 3
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)'--' Saia Device Configurator - [MASTER.saiadev] % ||:||5|
@ File  Edt View Online Tools  ‘Window  Help -3 x
DE|s @@L 2Elo e o [EED
Selector 3 |DEViE:E Properties oo
- Memom Madules PCDT for PCDZS3 I T Beei |Device : PCD3.M5340
Digital 10 Modules for PCD3 | IR L B\ wrt BEEET 5T (04K B Memory
- Analogue 140 Madules for PCD3 gD Ao 34l | LELbath 2abiiad el Dok e
-- Special Function Modules for PCD3 e .
=l Multi-Function Modules for PCD3 Memory Slots = ;‘B“""”
. PCD3.5100, Workshop Simulator Unit S =i
Slot | Type Description .
- Communications Modules for PCO3 M1 | B B = BL!S SUDDUb"t ki=A
- Mermomy Maodules for PCD3 _ Station Mumber 45
- Expansion Modules PCD 3 for PCD2/43 M2 Bl Input/0utput Handling

- Erpanzion Modules PCD2 for PCD2/3
- Digital 1/0 Modules for PCDT /2

- Analogue 1/0 Modules for PCDT /2

- Special Function Modules for PCD1 /2
- Multi-Function Modules for PCDZ2

o O IO O e DO O s O
i o o o g g v R e

| Onboard Communications

Type | Description
RS-422/R5-485  RS-422/R5-485 portfor:
USE Unrvergal Serial Bus po
RE-232/PGL RS-232 PGU or genera
FS-485/5-Met  RS-485 port for Profi-5-E
Ethermet Ethernet port.

|Onboard /O Slots

Input/COutput Handlin Yes

Peripheral Addresses Auto (recommended)
E Power Supply

Power Supply Specific -25§+30%

Current Awailable 5v 600

Current Available W+ 100

Current Used Sy [ma) 70

Current Used Y+ [ma 0

Slot | Type Description

N [ Slot0  PCD3.3100 YWorkshop Sin
Slot1 | <reserveds Analogue Output 1

PCD3.5100, Workshop Simulator Unit Slot? | <reservedy

Warkshop Simulator Unit with & digital inputs, Siot3 | < o>

& digital outputs, 4 analogue inputs and 2 H IBsEvE

analogue outputs, current draw 70ma at 5Y. +

Messages AL

[ | Code | Item | Meszage |

Feady MU [OVF 2

- Paramétrez I'lP address > 172.16.1.45 (avec le Subnet Mask et le Default

Router adéquats)

- Paramétrez I'lP node > 45 (est utilisé par le user-program et fait référence a

I'IP address)

- Branchez le cable USB sur la STATION 1.
- Chargez ensuite les hardware settings sur la STATION 1 en cliquant sur le
bouton “Download configuration” (voir image ci-dessous)
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/% 5aia Device Configurator - [MASTER saiadev] -0l x|
CE2 File Edt View Orline  Tools ‘window Help -8 x
D@ S G BRI > (efe [ElE
Selector 3 = |ﬁ§ )e Properties o
(- Wemory Modules PCD7 for PCD2/3 T | 0 T |Onboard : Ethernet
- Digital 10 Modules for FCD3 S s B T T T —
B Analogue 140 Modules far PCD3 FCO3 5340 CPU wyith 258,!"51 T Ak, B - —
] : ; MAC Address Mot available
Bl Special Function Modules for PCD3 e e
=1 Multi-Function Modules for PCD 3 Memory Slots L=
‘.. PCD35100, Warkshop Simulatar Unit | | Channel Humber-—.9
e Slot | Type Description
[#- Communications Modules for PCD3 b1 M M TCR{IP Enabled res
- Memony Modules for PCD3 M2 IP Node 45
[l Expansion Modules PCO? for PCD 243 IP Address 172.16.1.45
Bl Expansion Modules PCD 2 for PCD 243 S Subnet Mask 255.255.0.0
- Digital 170 Madules for PEDA /2 (Onboard Communications Defaul Router  172.16.3.252
[+ Analogue [/0 Modules for PCDA /2 Type | Description Ethernet RIO Mebwor o
[+ Special Function Modules for PCD1 /2 RS-422/R5-485  RS-422/RS-485 port for PGl Port es
[+ Multi-Function Modules for PCD2 = - R Slave, Ves
UsE Universal Serial Bus po i (Defaul)
BS232/PGL  RS-232 PGU or genera : "ft_wl?“ g“”“p; =i 2
R5-485/S-Not__| [5-485 portfor Profi 8 | || 7 PEECREn AT
fEthemat | Ethemet port |° LB L
E E TCP/IP S-Bus Master Gateway
(Onboard O Slots Eha”T“cep' I"I*:r:beftat‘ 2 |
133 or Gake Mo
Slot | Type | Description First 5-Bus Station |00
q s Slot0  PCD3.5100 Warkshop Sin Last 5-Bus Station | 253 b
Slot1 | <reserved:> MAC Address
t\-‘lu::?ka;.l:jolufﬂ;n\u'f;:ral:?_lm‘i:;pwﬁmiucllia?&. ill:ulnl.ll'és Slot2  <reserved> The 'Media Access Control' address is a
£ digital gutputs 4 el inputgs ande H Slot3d | <reserved> hardware address that uniguely identifies each
analogue outputs, current draw 70méa at 5Y. + node of & Ethernet network.
Messages 4
| | Code | Item | Message |
Feady MU [OVF 2

=> A present le S-Bus station number , I'IP address et I'IP Node sont configurés

dans la STATION 1.

Assurez-vous que chaque IP address soit unique et utilisée qu’une
seule fois sur le réseau

3.2.2 Sur la STATION 2: (dans cet exemple, un PCD3.M5540)

- Procédez aux mémes étapes que le chapitre 3.2.1 mais adaptez les
parametres réseau pour cette station (slave)

S-Bus Station number > 46
IP Address > 172.16.1.46
IP Node = 46

- Changez:

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 9/27 20.09.2010
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3.3 TCP/IP Setting Table

Avant de commencer a programmer, vous devez comprendre ce que représente la
TCP/IP Setting Table.

Aprés que vous ayez configuré le S-Bus station number, I'IP address et I'IP Node
dansla STATION 1 et 2, vous pouvez observer que la TCP/IP Settings table est
apparue.

Cette table (voir image ci-dessous) contient la SBus address, 'IP address et I'IP
Node des stations qui sont configurées et qui doivent étre présentes physiquement
sur le réseau Ether-S-Bus.

File Edit Miew Project  Device Onlne Tools  Help
Dl & Eas FEL B COR XS

Project Tree ax Find in Files ax

=L Project 'Master_Tn_nng_slave_station' : 2 Devices
T8 TCP/IP Settings Tshle

B[] Common Files

Library Manager

@ STATION_! - PCD3.MS340 - IPMade 45, Station 45
-2 STATION |2 - PCD3.M5540 - IPNode 46, Station 46

~loix]
TCRAP | [}5

IF &ddress

Device

Subhet Mask

265, 265.0.0

Node Symbol Default Router
5.PRJ.STATION 1.IPMode 172.16.1.252

g 45 7216.1.252 C+5
STATION_2 46 5.PRLSTATION_2 SbusStation 46 5.PRJSTATION_2IPNode 17216.1.46 265.255.0.0 17216.1.252 - e C+5

Menu > Close Aide Y

Dans I'image ci-dessus:
- Stn: est identique au S-Bus address
- (IP) NODE: UTILISEE PENDANT LA PROGRAMMATION
(fait référence a I'lP address de chaque station)
- IP Address: NON-UTILISEE PENDANT LA PROGRAMMATION
(uniguement stocké dans la configuration de chaque PCD)

- Dans ce cas précis, les deux STATION 1 et 2 sont présents dans ce réseau.

Ces 2 information, Stn et IP NODE sont utilisés dans le user program (dans les
Fbox’s), afin d’établir la communication Ether-S-Bus.

Cette TCP/IP setting table est chargé automatiquement en méme
temps que le user program de chaque automate

Ainsi fait, chaque station connait la S-Bus address et I'IP address de chaque autre
station présente sur le réseau et peut communiquer facilement avec les autres

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 10/27 20.09.2010
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stations en utilisant ces 2 parameétres réseaux (Stn et IP NODE).
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3.4 Comment définir une station SLAVE

Il N’y a pas de configurations supplémentaires a effectuer pour définir une station
comme SLAVE (esclave)

Aussitét que vous avez configure et chargé le S-Bus address, I'IP address et I'IP

Node (voir chapitre: 3.2 ), la station fonctionne déja comme station SLAVE sur le
réseau Ether-S-Bus.

3.5 Comment definer une station MASTER

Vous devez configuré le Sbus address, I'IP address et '[P Node dans une station
(voir chapitre: 3.2 ), apres quoi la station fonctionne comme SLAVE station.

Pour la transformer en station MASTER, vous devez effectuer les étapes suivantes:
- créez un fichier FUPLA
- ajoutez une FBox SASI SBus Master IP:elle permet d'initialiser I'interface

Ethernet de votre automate en tant que MASTER (, la fonction SLAVE reste
active)

Master |P_interface Dans les propriétés (“Properties”) de la Fbox:

S-Bus Master IP O . ) , ,
el En - Choisissez le nom (“name”) de cette FBox qui
< ™ sera utilisé comme “reference name” pour les

autres FBox’s de communication

- Choisissez le numéro de port (“channel’)
correspondant a l'interface Ethernet de votre PCD

- Cette FBox (ci-dessus) definit la STATION comme station MASTER

simultanément MASTER et SLAVE. Ainsi un PCD peut étre commandé
par le PG5 par exemple et en méme temps agir en tant que MASTER
pour lire les media (flags, registres, ...) d’'un autre PCD a travers
I’Ether-S-Bus

ﬂ Le protocole Ether-S-Bus a I’avantage qu’un PCD peut étre

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 12/27 20.09.2010
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4 Exemple

Dans ce chapitre, vous pouvez utiliser n’importe quels PCD’s (voir chapitreError!
Reference source not found.).

4.1 Programme d’exemple 1: MASTER to SLAVE communication

Dans cet exemple, nous utilisons 2 PCD3.Mxxxx et les paramétres réseau ont déja

été configurés (voir chapitre 3.2 ) sur les 2 stations. Nous devons maintenant (avec

le FUPLA editor) programmer la communication entre la STATION 1 et 2
C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de créer un programme pour la
STATION 1 pour le transformer en station MASTER.

4.1.1 Diagramme d’échange de donnés (Master to Slave)

Sbus Station: 45 Sbus Station: 46
IP NODE: 45 IP NODE: 46
MASTER SLAVE
(STATION 1) (STATION 2)
: SEND (write) .
Register 10 > | Register 0
- RECEIVE (read) -
Register 11 < Register 1

Le SLAVE répond automatiguement aux requétes de toutes station MASTER pour
lire (read)/écrire (write) ses ressources (registres, flags, ...)

Le MASTER envoie une requéte SEND (write) : (programmé en FUPLA)
- il va écrire la valeur du REGISTRE 10 dans le REGISTRE 0 du SLAVE

Le MASTER envoie une requéte RECEIVE (read) : (programmé en FUPLA)
- il va lire la valeur du REGISTRE 1 du SLAVE et la copié dans son
REGISTRE 11

saia-hur
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UTILISEES, IDEM POUR LES VARIABLES DU MASTER ET CE QUI

n GARDER BIEN EN TETES QUELS VARIABLES DU SLAVE SONT
EST EXACTEMENT ECHANGE ENTRE EUX
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4.1.2 Configurez le SLAVE

Dans PG5, du c6té SLAVE (STATION 2), aucune programmation n’est exigée.
La STATION 2 est configuré comme SLAVE sur ce réseau Ether-S-Bus aussitét que
les parameétres réseau ( 3.2 ) sont chargés sur le PCD.

Pour étre une station SLAVE, a PCD a besoin de:
1) SBus Address
2) IP address
3) IP Node (utilisé durant la programmation au lieu de I'/P address )
4) Le User-program est optionnel

Il'y va de soi que vous pouvez ajouter un programme comme vous le souhaitez pour
votre application.

4.1.3 Programmez le MASTER

Dans PG5, du c6té MASTER (= STATION 1):

- Voir Chapitre 3.5 “name” = “Master_IP_interface” (dans cette
exemple)
“channel” = 9 (dans cet exemple)
pour transformer la Station 1 en station MASTER

- ajoutez une FBox Receive Integer : (lit (read) la valeur de la station

saia-hurgess

distante/SLAVE)

Dans les propriétés (“Properties”) de la Fbox:
- reference name = “Master_IP_interface” (C’est le
nom de la FBox SASI S-Bus Master IP)
- IP-Node = 46 (IP address du SLAVE)

ref-Master IP_interface - Source station = 46 (S-Bus address du SLAVE

_RCV _.'_— que vous voulez accéder)
A 07 Ces informations sont aussi contenus dans la

TCPI/IP setting table (section 3.3)

- Source element = Register
- Source address = 0 (adresse du media sur le
SLAVE, que vous voulez lire (read).)

- La sortie de la Fbox doit étre connectée au
Registre 10 de la station local/MASTER (pour cet
exemple)

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 14/27 20.09.2010
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- ajoutez une Fbox Transmit Integer: (écrit (write) une valeur dans la station

distante/SLAVE)

ref Master |F_interface
—SEND @

Dans les propriétés (“Properties”) de la Fbox:

- reference name = “Master IP_interface”

- IP-Node = 46

- Source station = 46 (S-Bus address du SLAVE
que vous voulez accéder)

- Source element = Register
- Source address = 1 (adresse du media sur le
SLAVE, que vous voulez écrire (write).)

- Lentrée de la Fbox doit étre connectée au
Registre 11 de la station local/MASTER (pour cet
exemple)

- Faites un REBUILD ALL
- Charger le User-program dans le PCD.

4.1.4 Testez la communication MASTER to SLAVE

Assurez-vous que la premiére entrée (enable input) de la FBox “SEND” et
“RCV’soient a I'état haut. Si cela est fait, la communication marche dans le cas ou la

LED des FBox’s est verte.

Contrélez aussi quelles ressources sont écrites ou lues avec le diagramme
d’échange des donnés. (voir chapitre : 4.1.1).

Autrement vous avez a disposition un projet prét a étre utilisé a propos de cette

exemple.

Nom : 2_PCD_with_MasterToSlave_com.zip

Vous pouvez le trouvez dans le méme dossier compressé ou vous avez trouvé ce

Getting Started.
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4.2 Programme d’exemple 2: MASTER to MASTER communication

Dans cet exemple, nous utilisons 2 PCD3.Mxxxx et les parameétres réseau ont déja
été configurés (voir chapitre 3.2 ) sur les 2 stations.

Le procédé essentiel pour programmer cette communication est expliqué dans le
chapitre 4.1 . La seule différence est qu’a présent les 2 stations fonctionnent comme
MASTER (parallelement ils seront aussi SLAVE)

Maintenant nous allons programmer les:
- STATION 1 comme MASTER 1
- STATION 2 comme MASTER 2

Comme il a été expliqué, la FBox SASI SBus Master IP ajoute a une station la
capacité de lire/écrire les donnés d’/sur une autre station.

Nous allons donc faire ceci pour la STATION 2 et la transformer en une station
MASTER 2. C’est pourquoi nous avons besoin de créer un programme pour la
STATION 2.

4.2.1 Diagramme d’échange de donnés (Master to Master)

Sbus Station: 45 Sbus Station: 46
IP NODE: 45 IP NODE: 46
MASTER 1 MASTER 2
(STATION 1) (STATION 2)

SEND (write)

Register 10 » | Register 0
Register 11 < RECEIVE (read) Register 1
Register 30 RECEIVE (read) » | Register 20
Register 31 = SEND (write) Register 21

saia-hur
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UTILISEES, IDEM POUR LES VARIABLES DU MASTER 2 ET CE QUI

n GARDER BIEN EN TETES QUELS VARIABLES DU MASTER 1 SONT
EST EXACTEMENT ECHANGE ENTRE EUX
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4.2.2 Configurez le MASTER 2

Simmilaire au chapitre 4.1.3 , mais adaptez les parametres réseaux pour la station
MASTER 2.

Dans PG5, du c6té MASTER 2 (= STATION 2),
- See Section 3.5 : “name” = “Master_IP_interface” (dans cette
exemple)
“channel” = 9 (dans cet exemple)
pour transformer la Station 2 en station MASTER 2

- ajoutez une FBox Receive Integer : (lit (read) la valeur de la station distante

/ MASTER 1)
- reference name = “Master IP_interface”
- IP-Node = 45 (IP address du MASTER 1)
- Source station = 45 (S-Bus address du MASTER
ref Master IP_interface 1)
—RCV 0 I — ]
| - Source element = Register

- Source address = 30 (adresse du média du
MASTER 1, que vous voulez lire (read).)

- La sortie de la Fbox doit étre connectée au
Registre 20 de la station local/ MASTER 2 (pour cet
exemple)

- ajoutez une Fbox Tranmit Integer : (écrit (write) une valeur dans la station
distante / MASTER 1)

- reference name = “Master IP_interface”
- IP-Node = 45 (IP address du MASTER 1)
- Source station = 45 (Sbus address du MASTER
1)
ref Master |F_interface

—SEND @ - Source element = Register

I - Source address = 31 (addresse du media du
MASTER 1, que vous voulez écrire (write).)

- L’entré de la Fbox doit étre connectée au Regisre
21 de la station local/ MASTER 2 (pour cet exemple)

Comme d’habitude, faite d’abord un REBUILD ALL et ensuite un Download.
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4.2.3 Configure the MASTER 1

|LES MEMES CONFIGURATIONS SONT EFFECTUEES DANS LE CHAPITRE 4.1.3 |

4.2.4 Testez la communication MASTER to MASTER.

Assurez-vous que la premiére entrée (enable input) de la FBox “SEND” et
“RCV’soient a I'état haut. Si cela est fait, la communication marche dans le cas ou la
LED des FBox’s est verte.

Contrélez aussi quelles ressources sont écrites ou lues avec le diagramme
d’échange des donnés. (see section 4.2.1)

Autrement vous avez a disposition un projet prét a étre utilisé a propos de cette
exemple.
Nom : 2_PCD_with_MasterToMaster_com.zip

Vous pouvez le trouvez dans le méme dossier compressé ou vous avez trouvé ce
Getting Started.
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5 Communication entre plus de 2 PCD’s

5.1 Plan réseau

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de réseau avec plusieurs stations. Toutes
ces stations ont leurs propres parametres réseau. Vous pouvez modifier leurs
parameétres comme vous le souhaitez.

\ 4

\ 4

STATION 1

STATION 2

Sbus Station:
45

IP Node:

45

Sbus Station:
46

IP Node:

46

HUB / SWITCH
(Composant réseau)
\ 4
STATION 3
Sbus Station: Sbus Station: Sbus Station:
47
IP Node: IP Node: IP Node:
47

5.2 Programmation avec des stations additionnelles

- Comme vous pouvez le voir dans le plan réseau du dessus, la mise en
réseaux de plus de 2 stations est seulement possible avec un HUB ou un
SWITCH ( un composant réseau)

- Le céble Ethernet croisé est seulement utilisé quand la communication doit
étre réalisée uniquement entre 2 PCD'’s.

- Dans votre projet PG5, créez le méme nombre de CPU que le nombre de
stations qui seront présentes dans votre réseau Ether-S-Bus.

- Comme il a déja été expliqué (chapitre 3.2 ), la premiéere chose a faire pour
intégrer une STATION (PCD) dans un réseau, c’est la configuration du a) S-
Bus address, b) de I'lP Address et c) de I'lP node de chaque STATION.

Communnication en Ether-S-Bus FR 3
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- Aussitot que ces 3 paramétres ont été introduites, chaque station est a
considérer en tant que station SLAVE (section 3.4)

- Maintenant choisissez quelle(s) station(s) doit(doivent) étre station MASTER
et programmez le(les). (chapitre 3.5 )

- Programmez 'échange de données entre les différentes station MASTER et
SLAVE (chapitre 4.1.3)

Communnication en Ether-S-Bus FR 3 20/27 20.09.2010

ourgess

Saig-

Control Systems and Components



Getting Started: communication en Ether-S-Bus

6 Possibilités d’amélioration des performances

6.1 Echanger le plus grand nombre possible de donnés par FBox
“SEND” ou “RCV”

Pour la programmation de la communication en Ether-S-Bus, vous utilisez soit la
FBox SEND soit la FBox RCV pour écrire/lire des ressources d’une station distante.

1ere possibilité: (pas la meilleure)

Par exemple, si vous devez lire 4 EMacter P interf
registres d’une station distante, il refiviaster_Ie_Interface
serait possible d’introduire dans +—RCV O =R 1000
. . ]
le fichier Fupla 4 FBox’s RCV %ref'hﬂaster P interface
Integer correspondantes. C"-.! r 1 21007
= ©Or -
Cela signifie que le PCD enverra ref Master IF_interface
4 télégrammes de requéte sur le +—RCV O -|FE 1002
réseau Ether-S-Bus. e —
refMaster P _interface
L'avantage dans cette méthode _RI Cv o '|R 1003

est qu’aucune préparation pour
I'organisation des “blocs” de
ressources n’est nécessaire.

2éme possibilité: (meilleur)

Pour améliorer la lecture de 4

registres d’une station distante,

utilisez seulement une seule ref Master |P interface
FBox RCV Integer ( au lieu de cV TC:}]—W
4 FBox RCV Integer). =R 1007

11 R 1002

Ceci permet de décharger le | 51003
réseau Ether-S-Bus car dans ce
cas un seul télégramme de
requéte sera envoyé pour lire
simultanément les 4 registres
sur la station distante.

saia-hurgess
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Astuce:

Avec ’I\a Fbox “_Read Integer quick”, : ref.Master_IP_interface

jusqu’a 32 registres ( = 128 flags aussi) RCV

peuvent étre lus a la fois. o
—En

Il s’agit du plus grand nombre de donnés Add |E 1000

possible par télégramme (Ether-)S-Bus et # |1

ainsi le plus efficace. A

Remarque:
Dans un réseau, ou peu de télégrammes circulent, la facon de lire ou écrire les

ressources de la station distante n’a pas réellement d'importance, si vous utilisez 4
FBox’s pour lire/écrire 4 registres ou si vous utilisez 1 seule Fbox pour lire/écrire 4
registres.

Mais si le réseau est vraiment (sur-)chargé, la 2°M® facon de lire/écrire et meilleure
que la 1°. Vous le remarquerez.

6.2 FBox: SASI-Station IP

La Fbox SASI-Station IP est trés utile dans la situation suivante:

Dans un réseau qui est composé de plusieurs stations SLAVE et d’au moins 1 station
MASTER, il peut se produire que plusieurs SLAVE’s perdent leur connexion avec le
MASTER pour diverses raisons (mauvais parametres réseau, cable cassé, etc...).

Comme résultat, si les entrées “enable” de chaque Fbox RCV/SEND sont toujours a
1, ces FBox’s enverrons toujours des requétes de lecture/écriture vers les SLAVE’s
(aussi a ceux qui sont déconnectés) and ceci augmentera fortement le temps d’acces
de chaque station connectée.

Exemple d’'un long temps d’accés

- Vous avez programmez la communication pour 10 stations slave.

- 9 slaves sont défectueux (a cause d’un mauvais addressage, cable coupé, etc...)
- Seul 1 seul slave communiqué bien

- Response timeout: 250 [ms] (appliqué pour chaque station slave)

- Number of retry: 3 fois (appliqué pour chaque station slave)

Le master a besoin d’environ 6.75 [s] pour accéder la seule station qui fonctionne.

Pourquoi ?
Chaque fois que le master n’arrive pas a atteindre un slave en lui envoyant une

requéte, le master essaiera d’envoyer 2 autres requéte avec un Response Timeout
de 250[ms] par défaut. Ensuite il essaie d’atteindre la prochaine station (qui ne
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marche n’ont plus pas) et ainsi de suite...

Cela signifie que le temps pour atteindre une station slave connectée est égale au
temps résultant a la somme de nombre de Retry par station slave non-connectée,
multiplié par le Response Timeout.

- 6.75 [s] = 3 (retry) x 0.25 (timeout) x 9 (stations défectueuses)

Ceci est problématique si la ressource exigée (du slave fonctionnant) change chaque

seconde parce que vous ne pourrez I'accéder qu’approximativement chaque 6.75[s]
Et I'effet sera d’autan plus grand avec 100 stations déconnectées ou plus...

Solution:

Pour éviter ce long temps d’échange de
donnés, ajoutez dans le programme du

ref Master IF_interface
S-Bus Station IP -

master une Fbox S-Bus Station IP pour
chaque communication slave. [ 1=—En Bsy -
Con+
La Fbox doit étre place avant Nod 48
n la Foox SEND/RCV (et bien Stn |16
sOr apres la Fbox SASI S- A
Bus Master IP)

Pour plus d’information, veuillez regarder dans le Help de la Fbox.
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7 Appendix

7.1 Quelle est Ia difference entre un HUB et un SWITCH ?

HUB

SWITCH

Connectivité

- Posséde plusieurs Port Ethernet

- Connecte ensemble différents appareils contenant une interface
Ethernet, pour construire un réseau.

Comportement

- Apprend I'adresse MAC d’'un
station distante connecté a son
Port Ethernet

- Enregistre son adresse MAC et le
référencie/lie avec le Port Ethernet
correspondant ou la station
distante est connecté

Processus
d’échange de
donnés

Une trame recue sur 1 port
est toujours dupliquée et
transmis sur tous les autres
ports.

Chaque trame regue contient une
adresse MAC de destination.

Cette adresse de destination MAC
est lue et la trame recue est
redirigée vers le Port Ethernet
correct.

7.2 Quel “IP Address’’et “Masque (IP) de sous-réseau” sont a

utiliser ???

Pour ces informations, nous vous recommandons de lire le document “word” qui est
contenu dans le méme dossier ou vous avez ouvert ce “Getting Started”.

Nom: IP_in_general_application_V2.0.doc
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7.3 Debugging: Signification de la couleur de la LED des Fbox

LED of the FBox:

SASI Station S- | SEND / RCV Description of the probable LED error
Master IP Bus IP
1) La LED concerné est rouge, mais les PCD’s communique correctement
- Faites un “clear” de la SASI Master IP Fbox avec 'entré correspondante et la LED
. . devient verte
@ pout etre rouge [ peutetre rouge ou | 5 Pourquoi? Le(s) Slave(s) est/sont eteint(s). Votre station master a été mise sous tension,
avant qu’une ou plusieurs slave(s) ne soit/soient mise(s) sous tension, donc le master ne
pouvait pas communiquer avec le(s) slave(s), mais maintenant il peut
2) Le faux port est configure dans la SASI S-BUS master IP
o peut étre rouge | peut étre rouge ou | = EN étant Online: "SASI error !'" est mentionné dans la FBox
ou vert vert - Configurez le port number correct de l'interface TCP/IP disponible sur votre PCD
o peut étre rouge | peut atre rouge ou | Autrement la LED peut devenir rouge consécutivement dans les cas suivant: 3) , 4) , 5)

ou vert

vert

peut étre rouge
ou vert

peut étre rouge ou
vert

3) La station slave correspondante n’est pas connecté

- Controllez si la station slave contient les configurations IP correctes (qui sont utilisées par
le master)

- Controlez si le slave est physiquement connecté (au méme réseau que le master)

4) Un IP Node ( 3.3 ) faux est configuré dans la FBox SEND / RCV

peut &tre rouge | peut étre rouge ) - L’IP Node n’existe pas dans le TCP/IP setting table ( 3.3).
ou vert ou vert - Le slave contenant cette IP Node n’est pas présent sur le réseau.
® 5) Un faux numéro de Source Station ( 3.3 ) est configuré dans la FBox SEND or RCV ou

peut étre rouge
ou vert

peut étre rouge
ou vert

le slave avec ce numéro de Source Station (= S-Bus Address) n’est pas présent sur le
réseau.
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8 Contactez nous

Si vous constatez des erreurs dans ce document, faites le nous savoir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre par mail ou téléphone.

= Saia-Burgess Controls AG
Rue de la Gare 18
CH-3280 Morat
Switzerland

= Technical Support

Phone: 026 /672 71 11

Fax: 026 /672 74 99

Website: www.sbc-support.ch

E-mail : pcdsupport@saia-burgess.com
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