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Getting started mit dem QVGA MB Panel

1 Einfihrung

Dieses Dokument soll einen einfachen Einstieg flr die Verwendung von QVGA MB
Panels (PCD7.D4xx) veranschaulichen. Dieses Dokument kann in Verwendung mit
dem dazugehdrigen PG5 2.0 Projekt als Leitfaden fir die Erstellung einer Web
Visualisierung einer PCD Anwendung verwendet werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ein Abstrakt von den
entsprechenden Manuals und Online Hilfen und sollen Ihnen den Einstieg erleichtern.
Fir weitere Informationen konsultieren Sie bitte die entsprechenden Dokumente
(siehe Kapitel ,Referenzen®).

2 Benotigte Hard- und Software

Hardware
Dieses Projekt ist fur folgende Hardwarekonstellation konfiguriert:
e PCD3.M5540 mit Hardware Version D oder neuer
Die Steuerung, welche das Web Projekt und die Programme enthalt. Mit der
Firmware 1.10.16 oder neuer.
e PCD7.D4xx
Das QVGA MB Panel, mit der Firmware Version 1.08.52 oder neuer.
e Ethernet Kabel (CAT5) fir die Verbindung zwischen PCD3 und MB Panel (das
Kabel muss nicht gekreuzt sein)
e PCD3.5100 (optional)
Die Simulatoreinheit fir die Ein- und Ausgange, damit keine Module verdrahtet
werden mussen.
e Ein USB-Kabel (max. 1.8m) zur Programmierung der PCD

Software
Zur Programmierung der PCD werden folgenden Software inklusive gultiger Lizenz
bendtigt:
e PG5 2.0.110 oder neuer
Zur Programmierung der PCD.
e S-Web Editor 5.14.27 oder neuer (Advanced version)
Mitgeliefert auf der PG5 2.0 Controls Suite CD und wird mit dem Installer von
PG5 2.0 installiert.

Natdrlich ist es auch méglich, dieses Projekt mit anderer Hardware zu betreiben.
Daflir missen je nach Hardware spezifische Anpassungen der Konfiguration
vorgenommen werden (Hardware Konfiguration in PG5, Software Settings in PG5,
Verfligbarer Speicher im Fupla und entsprechende Einstellungen fiir die
Kommunikation zwischen PCD und MB Panel).

saia-ourgess

Control Systems and Components

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 2/35 28.01.2010



Getting started mit dem QVGA MB Panel

3 Das Saia® S-Web Prinzip
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Grundsétzlich besteht eine Web-basierte HMI-Lésung aus einem oder mehreren
intelligenten Geraten (z.B. SPS-Geréaten) mit integriertem Web-Server sowie einem
oder mehreren HMI-Geraten (in diesem Beispiel ein MB Panel), auf denen jeweils ein
Web-Browser flr die Visualisierung lauft. Dieser Web-Browser ist bereits im
Betriebssystem (Firmware) des MB Panels integriert. Die zu visualisierenden
Informationen (Grafik, Prozessdaten etc.) sind dezentral im Automatisierungsgerat
gespeichert (in diesem Beispiel in der PCD3). Dies ist fundamental anders, als bei
klassischen HMI-L&sungen, da dort das Visualisierungsprojekt im HMI-Terminal
gespeichert ist.

Sobald die Verbindung zwischen Web-Browser (z.B. MB Panel) und Web-Server
(z.B. dem Web Server der PCD3) hergestellt ist, wird das Web Projekt (erstellt mit
dem S-Web Editor) des Web-Servers tbertragen. Dieses Projekt enthalt die Anzeige-
, und Bedienelemente und Iadt kontinuierlich die Prozessdaten der PCD.

Start und Initialisierung des Web Projekts erfolgt automatisch (nachdem die
Kommunikationsparameter einmalig konfiguriert wurden). Nach einer kurzen
Initialisierungsphase wird so bereits die erste Visualisierungsseite angezeigt und das
Lesen/Schreiben der Prozessdaten gestartet. Dazu ruft das S-Web Editor Projekt
zyklisch CGl-Funktionen des Web-Servers in der SPS auf. Dieser konvertiert die
Prozessdaten vor der Zurticklieferung an den Web-Browser vom internen SPS-
Format in ein standardisiertes Web-Format.

7\
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Getting started mit dem QVGA MB Panel

Unter anderem bietet dieses Konzept folgende Vorteile:

e Das Web Projekt kann sowohl von den fix installierten Web Panels (z.B. MB
Panel, CE Panel oder eXP Panel) angezeigt werden, als auch von einem PC
einem mobilen Laptop oder PDA.

e Ein Update des PCD Projekts muss nicht separat in den Panels nachgefihrt
werden, da alle relevanten Daten auf der PCD gespeichert sind.

e Durch die Verwendung der Standard Webtechnologie kann jedermann die
Visualisierung mit einem Browser (z.B. dem Microsoft Internet Explorer oder
Firefox) auf einem PC betrachten (ohne zusétzliche Runtime Lizenzen).

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 4/35 28.01.2010
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Getting started mit dem QVGA MB Panel

4 Vorbereitung des Beispielprojekts

Um das Projekt in das PG5 zu importieren, kann die Funktion ,Restore” aus dem
Menu ,,Projekt” des PG5 Projekt Managers verwendet werden.

Um dieses Beispiel live zu betrachten, muss die PCD konfiguriert und programmiert
werden. Zudem muissen auf dem MB Panel die Kommunikationsparameter
eingestellt und die Adresse der PCD konfiguriert werden.

4.1 PCD programmieren
Um die PCD vorzubereiten, sind 3 Schritte notwendig:

Online Verbindung zur PCD erstellen

Bevor eine Verbindung erstellt werden kann, muss PG5 ,wissen®, Uber welches

Medium/Kable auf die PCD zugegriffen werden soll. Das wird in den ,Online settings*

von dem PG5 Project Tree definiert:

=8 SECPU1 - PCD3.M5540
gk Online Settings

Als ,Channel” wird hier ,S-Bus USB* gewahlt, da im Moment die IP-Konfiguration

noch nicht geladen ist. Die Option ,PGU"“ muss auf ,Yes" gestellt sein, damit man die

PCD konfigurieren oder programmieren kann:

“=0Online Settings [Devicel] x|
Select the channel
5-Eus LUSE Setup... |
E 5-Bus USB
Pl Yes
Ush serial number <[ dor't care,, . =
Refrash USE list (Scan)
Murber of retries 3
Help | (414 I Cancel |
4

Nach diesen Einstellungen kann mit dem ,Online Configurator“m Uberprft werden,
ob die Kommunikation funktioniert.

Hardware konfigurieren

Einstellungen wie die IP-Adresse, Verwendung des Speichers und Aktivierung des
,Run/Stop“ Switches der PCD werden mit dem Device Configurator konfiguriert. Zu
finden ist der ,Device Configurator der PCD ebenfalls im PG5 Project Tree, direkt
unter den ,Online Settings".

saia-our
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Getting started mit dem QVGA MB Panel

eine in Ihr Netzwerk passende und noch nicht vergebene IP Adresse und

Bitte stellen Sie unter ,Ethernet” in der Sektion ,Onboard Communication”
Subnet-Maske ein, bevor Sie weitermachen

Um die Konfiguration auf die Steuerung zu laden, muss lediglich der Button
,=oownload“ vom ,Device Configurator” geklickt werden (alternativ kann ,Download
Configuration aus dem Kontext Menl des Project Trees verwendet werden).

Bei der Nachfrage, was auf die Steuerung geladen werden soll, muss beim ersten
Download auch die Option ,Memory Allocation® gewahlt werden, um den Speicher
korrekt zu konfigurieren.

Download Configuration [Deyicel] ﬂ

Configuration Eile Hame:
IE:'&DDcuments and Settingzhall UgershSaia-Burgess\PGE_200Projects\Tes . | Download I

Destination Device: Cancel
|F'I:D3.M554EL on USE [5-Bus LUSE) > |

d

Which Settings

V¥ temomy Allocation - the uzer program iz deleted

¥ S-Bus, Seral, Modem, Profi-5-Bus, TCPAP, Gateway, Options

[T Pazsword Help |

Wenn der genaue Typ der PCD nicht bekannt ist, oder wenn die
ﬂ bestehende Konfiguration der Hardware nicht geéndert werden soll, kann

im Fenster ,Hardware Settings” auch der Button ,Upload” verwendet
werden. Somit werden die momentane Konfiguration der PCD in das PG5
Projekt Gbernommen.

Programm auf die Steuerung laden
Nun fehlt nur noch das Programmieren der PCD. Dazu muss zuerst das Programm

Ubersetzt (,Built“) werden. Dazu kénnen Sie den ,Rebuild All“ Button verwenden.

Nachdem der ,Build“ des Programms korrekt erfolgt ist, kdnnen Sie das Programm
mit dem Button ,Download Program® Bx auf die PCD laden. Somit ist die PCD
vorbereitet.

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 6/35 28.01.2010
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Getting started mit dem QVGA MB Panel

4.2 MB Panel konfigurieren

Auf dem MB Panel befindet sich kein Benutzerprogramm an sich, es wird nur
konfiguriert, damit es sich die Web Projekt Daten von der PCD holen kann. Die
Funktionalitat fir das Anzeigen des Projekts ist bereits in der Firmware
(Betriebssystem) integriert. Dadurch ist es nicht notwendig, die Datei
.ImasterSaia5 xx_xx.jar* auf die PCD zu laden, damit das Projekt mit einem
PCD7.D4xx Panel betrachtet werden kann. In diesem Projekt ist diese Datei
trotzdem vorhanden, damit das Projekt auf einem PC betrachtet werden kann.

Um das MB Panel zu konfigurieren, klicken Sie nach dem Start des Panels den
Button ,Enter Setup” und folgende Seite wird erscheinen:

SETUP
= i=-] - ===
HETWORK DISPLAY KEVBOARD  PASSWORD
- et 98
CONFIGURATION SYSTEM STYLUS LANGUAGE
auiT SAVE AND QUIT @

e Unter ,LANGUAGE" (8) kann als Erstes die Sprache Deutsch eingestellt
werden

e Anschliessend kann unter ,NETWORK* (1) die IP Adresse des MB Panels
eingestellt werden. Diese Adresse muss auf dem Selben Netzwerk wie die
PCD liegen, und darf noch nicht von einem anderen Geréat verwendet sein
(auch nicht durch die PCD selbst).

saia-our

Control Systems and Components

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 7/35 28.01.2010

gess



Getting started mit dem QVGA MB Panel

e Unter ,CONFIGURATION" (5) muss nun noch die Adresse der PCD sowie die
html-Seite des S-Web Editor Projekts eingegeben werden.

CONFIGURATION !

@ Address of start page

|1?2.16.1.11 |
@ Mame of start page
start.htm
P
@ @ Ol
Special Communication S0 CARD

Bitte passen Sie hier die Adresse der PCD (1) entsprechend Ihrer PCD
Konfiguration an. Der Name der Startseite (2) ,start.htm® kann so belassen
werden.
Flr eine Verbindung Uber http direkt sind keine weiteren Einstellungen
erforderlich.
e Zum Verlassen dieser Seite, klicken sie auf den ,Back® Button (6) und
anschliessend auf den ,Click and Save” Button (10 im oberen Bild).
Das Panel wird nun neu starten und anschliessend das Web Projekt der PCD
anzeigen (sofern alle Einstellungen korrekt gemacht wurden und die PCD mit dem
MB Panel verbunden ist).

4.3 Starten der Applikation

Nachdem die Konfiguration auf dem MB Panel erfolgt und gespeichert wurde, wird
dieses Panel automatisch versuchen, das Web Projekt auf den konfigurierten PCD
zu finden. Sollte das nicht gelingen (weil z.B. die PCD noch nicht gestartet wurde
oder aufgrund einer fehlenden Verbindung etc.), wird das MB Panel die Mdglichkeit
bieten, wieder in das Setup Menu zu gelangen und anschliessend erneut versuchen,
die PCD zu erreichen (in einem Endlos-Loop).

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 8/35 28.01.2010
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Getting started mit dem QVGA MB Panel

Nachdem das Projekt nun betrachtet werden kann, wenden wir uns der Erstellung
dieser Applikation zu. Die folgenden Seiten erklarend die Prinzipien des S-Web
Editor Projekts und die Zusammenhénge zwischen der PCD Applikation (z.B. Fupla
Programme) und dem Web Projekt (erstellt im S-Web Editor).

5 Programmierung der PCD

Da die Web Applikation vorwiegend zur Visualisierung der PCD Applikation (PCD
Programm) dient, muss entsprechend zuerst eine Programm erstellt werden, das
anschliessend visualisiert werden kann. Die Schnittstelle zwischen dem User
Programm und der Web Visualisierung stellen die public Symbole (und somit auch
die System- und Applikations-Symbole) des PG5 Projektes dar.

FUr fortgeschrittene Methoden wie z.B. das Anzeigen von Alarmen oder Trends
stehen zudem spezielle FBoxen zur Verfigung, welche die das Engineering
vereinfachen.

Dieses Beispiel enthalt keine eigentliche Applikation, sondern vielmehr ein Fupla
Programm, welches Werte simuliert (z.B. dynamische Analogwerte fir eine
Darstellung als Trend) und einige Informationen flir das Web Projekt aufbereitet (z.B.
die Uhrzeit in das korrekte Format bringt):

e Seite 1:1/0s
Einlesen von einigen Hardware Daten. Zudem werden die ersten beiden
Analogwerte mit einem Maximalwert verglichen, die spater als Alarm
angezeigt werden sollen.

e Seite 2: ReadClock
Hier wird die Uhr der PCD (RTC) ausgelesen und in Register gespeichert,
damit diese Werte auf der Web Visualisierung angezeigt werden kénnen.
Zudem wird der erste analoge Eingang auf den ersten Ausgang kopiert und in
Prozent umgerechnet.

e Seite 3: Alarming
Auf dieser Seite werden die Alarme fur das Web Projekt erfasst. Mehr dazu in
dem Kapitel ,Alarming®.

e Seite 4: Trending
Auf dieser Seite werden die Trend Daten flr das Web Projekt erfasst. Mehr
dazu in dem Kapitel , Trending®.

e Seite 5: Simulation
Dieser Teil des Programms dient zur Generation von einigen Werten, die
mittels den Trending FBoxen aufgezeichnet werden.

e Seite 6: Heavac
Diese Seite enthalt eine FBox ,Uhr 7 Tage®, welche in dem Web Projekt direkt
als Template (Vorlage) importiert werden kann.
Falls Sie Uber keine Lizenz fir die HLK Bibliothek verfligen, missen Sie diese
Seite sowie die Seite ,10-HVCTemplate.teq” im S-Web Editor I6schen, damit
Die dieses Projekt verwenden kénnen.

werden kdnnen, missen die Symbole immer public sein. Um ein Symbol
als public zu deklarieren muss unter ,Scope*“im Symbol Editor ,,Public”
gewahlt werden.

n Damit PCD Medias (Register, Flags etc.) in dem S-Web Editor verwendet

saia-ourgess
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6 Erstellen des Web Projekts mit dem S-Web Editor

Der Saia® SWeb-Editor ein einfach zu bedienendes Softwarewerkzeug fiir die
Erstellung der HMI-Web-Seiten.

Mit dem S-Web-Editor werden Java-basierte Web-Seiten einfach und effizient durch
Platzieren und Parametrieren von Objekten, die speziell auf den PCD.Web-Server
abgestimmt sind, erstellt. Die Bedienung des Editors ist intuitiv und erfordert keine
HTML- oder Java-Programmierkenntnisse.

Mit der Integration des SWeb-Editors in die Saia® PG5 Controls Suite und dem damit
ermdglichten direkten Zugriff auf public Symbole und der zahlreichen weiteren
ndtzlichen Funktionen zur effizienten Gestaltung der Web- Seiten, reduziert sich der
Engineering-Aufwand im Vergleich zu anderen Editoren deutlich.

Damit mit dem Saia® SWeb-Editor gearbeitet werden kann, muss er zuerst installiert
werden und eine entsprechende Lizenz ist notwendig (wird in PG5 mit ,Help® -->
.Register Software” registriert).

Der S-Web Editor wird zusammen mit PG5 2.0 optional installiert.

Sobald der Saia® SWeb-Editor installiert und registriert ist, kann man im PG5 Projekt
durch Rechtsklicken auf den ,Program Files” Ordner im Project Tree mit ,New...“ eine
neue Web-Editor Datei mit der Erweiterung *.prj erstellen. Der Web-Editor wird sich
anschiessend automatisch 6ffnen (wenn bereits eine Datei besteht, kann man den
Web-Editor durch Doppelklicken dieser Datei 6ffnen). Die Web-Editor Projekt Datei
wird nicht zu dem PG5 Projekt ,gelinkt, die notwendigen Dateien werden mit dem
Web Builder in das Benutzerprogramm der PCD aufgenommen.

Bei der Erstellung einer neuen Web-Editor Datei fugt der Editor einen neuen Ordner
mit dem Namen ,WEB* in das PG5 Projekt ein. Dieser Ordner enthalt alle Web-Editor
spezifischen Dateien.
Bei einem Klicken auf das ,Build All* wird das Web-Editor Projekt erstellt und die
generierten Dateien werden in den (ebenfalls erstellten) Ordner ,HTML" des
PG5 Projekts kopiert. Der Web-Editor generiert diese Dateien, fligt sie aber nicht in
das Benutzerprogramm der PCD ein! Dazu wird die Software Saia® Web Builder
verwendet (siehe nachstes Kapitel).

dieser Dateien besteht, kénnen alle Dateien welche sich im ,HTML" Ordner
befinden ausser der *.tcr Datei auch auf das Flash File System der PCD
(optional, durch Verwendung eines PCD3/7.R55x oder PCD2/3.R600 auf
PCD3 oder einem PCD2.R6000 auf einer PCD2.M5xxx) oder auf das MB
Panel direkt kopiert werden.

ﬂ Wenn auf einer PCD nicht genligend Speicherplatz fir das Ablegen all

Software Saia® .Net WebConnect (ebenfalls Teil der Saia® Controls Suite)
auch lokal auf einem PC oder einem CE-oder eXP Panel in den
~WebPages“ Ordner abgelegt werden. Dieses Gerat muss dann als ,,Proxy
Server® oder ,Web-Gateway" fiir dieses Web-Projekt verwendet werden.
Mehr dazu in dem Handbuch des Saia® .Net WebConnect.

ﬂ Alternativ kdnnen dieselben Dateien bei Verwendung der kostenlosen
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7 Erstellung der Web Builder Datei

Wie oben beschrieben muss mindestens die Datei mit der Erweiterung *.tcr in das
Benutzerprogramm der PCD geladen werden.

Damit diese *.tcr Datei an den richtigen Ort in der PCD geladen wird (in einen
speziellen DBX), muss diese Datei in eine ,Web Builder“ Datei eingefligt werden.
Dazu wird in dem PG5 Projekt ein neue Web Builder Datei (mit der Erweiterung
*.wsp) erstellt (Rechtsklick auf den Ordner ,Program Files” und ,New...“ wahlen).

W% WebBuilder.wsp  Saia - Web-Builder-C ¥2.0.79 -0l =]
File Tools Help

Froject: *WebBuilder wep WEB Server Content

lconE nalizh. gif ;l
lconFrench.gif

|conGerman. gif

| conH elp. gif

| zanH ame. aif

lonl Oz, gif

|zarltaliar. aif

FileM ame

start. htrm
WWebEditor tor

|conLogin. gif

|cont st gif

lzonS ettings. gif Generate |
lconS'web. aif

lzonT rend. gif

IMasgterSaiab_13 00 ar

IMasterSaias_14_10ar
interog. GIF

Italiam.csv ;I Settings... |
@ =]

Auf der linken Seite des Web Builders werden alle Dateien des Ordners ,HTML" vom
relevanten PG5 Projekt angezeigt. Auf der rechten Seite sind diejenigen Dateien zu
sehen, die in das Benutzerprogramm der PCD aufgenommen und entsprechend mit
einem ,Download Program® auf die PCD transferiert werden.

Zudem kann (und sollte) unter ,Settings” die RAM Disk Grésse der PCD konfiguriert
werden (32 kByte fir alle PCD Systeme, 5 kByte fir PCS Systeme.)

Prinzipiell werden zur Anzeige eines Web-Editor Projekts alle auf der linken Seite
vorhandenen Dateien benétigt. Es ist aber méglich, alle Dateien ausser der der *.tcr
Datei z.B. Auf dem Flash File System der PCD oder des MB-Panels oder mittels
WebConnect auf einem andern Gerat zu speichern.

Damit keine zusatzliche Hardware (wie ein Speichermodul fiir das Flash File System)
bendtigt wird, sind bei diesem Beispielprojekt alle S-Web Editor Dateien in dem Web
Builder aufgenommen.

einem PC oder einem eXP Panel mit einem Web Browser (Microsoft IE
oder Firefox etc.) betrachtet wird. Weder ein MB Panel (PCD7.D4xx) noch
der uBrowser von CE Panels PCD7.D5xxx benétigen das
ImasterSaia5_xx_xx.jar, da bei diesen Geraten/Software die ImasterSaia
Datei bereits integriert ist.

ﬂ Die Datei ,ImasterSaia5 xx_xx.jar* wird nur benétigt, wenn das Projekt auf

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 11/35 28.01.2010
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8 Das S-Web Editor Projekt im Detail

Der Saia® SWeb-Editor ermdglicht es, Web-Seiten zu erstellen und darin
sogenannte Painterobjekte zu konfigurieren. Mit den Painterobjekten kdnnen
grafische Web-Seiten animiert werden. Ein Painter ist ein in Java programmiertes
grafisches Objekt. Alle verfligbaren Painterobjekte sind in dem Applet ,IMaster.jar”
gespeichert. Die Basispainter (z.B. Textfelder, Grafikobjekte, Buttons, Ein- und
Ausgabefelder etc.) haben vordefinierte Eigenschaften und Funktionen welche durch
den Anwender im SWeb-Editor parametriert werden kénnen. Damit werden das
Erscheinungsbild und das Verhalten der Objekte zur Laufzeit im Web-Browser
festgelegt. Uber Variablen kann das Verhalten der Objekte auch zur Laufzeit
dynamisch gesteuert werden.

Die Schnittstelle zwischen dem S-Web Editor Projekt und dem
Anwendungsprogramm der PCD wird Gber so genannte ,PPO" (Process Point)
erstellt. Diese entsprechen den public- oder System-Symbolen des PG5 Projekts
(und kénnen in Laufzeit sowohl gelesen als auch geschrieben werden). Daneben gibt
es noch ,Container, welche ebenfalls gelesen und geschrieben werden kénnen,
jedoch nur lokal auf dem Panel/Browser gespeichert werden.

Templates

Zur Erleichterung der Visualisierung von HLK FBoxen wie z.B. einer
Wochenschaltuhr stehen Vorlagen (Templates) zur Verfigung, die direkt in das
Projekt importiert werden kénnen (vergleichbar mit den HLK Objekten des HMI
Editors).

Makros

Far komplexere Funktionalitdten wie das Anzeigen und Managen von Alarmlisten
oder Trends stehen Makros zur Verfligung, die ebenfalls in das Web-Editor Projekt
importiert werden kénnen und so einfach die Verbindung der spezifischen FBoxen
erlauben (benétigt die Web-Editor Advanced Lizenz).

Web-Editor Dateien

In einem Web-Editor Projekt kommen folgende Dateien vor. Bei der Namensgebung
ist zu beachten, dass die maximale Lange 23 Zeichen betragt (inklusive der
Erweiterung und dem Punkt!). Diese Regel gilt fur alle Dateien, die in das Projekt
eingefligt (oder auf dem Saia File System der PCD gespeichert) wird. Sonderzeichen
wie ,a“, ,&“ Kyrillischen Zeichen usw. sind ebenfalls zu vermeiden.

e Web Seiten (*teq Dateien)
Jede Seite des Projekts wird in einer *.teq Datei gespeichert. Eine neue Seite
wird mit dem ersten Button von Links im Buttonbar erstellt.

e htm/html Datei
Diese Datei wird aufgerufen von einem MB Panel oder sonstigen Browser
aufgerufen, um das Projekt zu laden. Darin befinden sich Web Projekt
spezifische Parameter. Zur Erstellung dieser Datei, klicken Sie auf den ,HTM*
Button in dem Buttonbar.
Tip: Wenn diese Seite den Namen ,start.htm” (nicht ,html“) hat, wird die PCD
diese Seite zurlickgeben, wenn keine spezifische Seite angefordert wird (z.B.
http://172.16.1.11/)

e ImasterSaia5_ xx_xx.jar
Diese Datei ist das Java Applet und beinhaltet alle ,Painter” (grafische Java
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Objekte). Muss nicht auf die PCD geladen werden, wenn nur ein MB Panel
angeschlossen wird (ist aber notwendig, wenn ein PC das Projekt auch
anzeigen soll).

e tcr Datei
Diese Datei enthalt die Formatierung der PCD Medien (Register, Flags etc.)
sowie die Adressinformationen fur diese Medien, die von dem Web Browser
gelesen werden. Diese Datei muss mit dem Web Builder in das PCD Projekt
integriert werden.

e itq Datei
Diese Datei enthalt die Initialisierung fiir ,Container“. Das sind Medien (&hnlich
wie Register auf der PCD), welche nur lokal auf dem Panel vorhanden sind.

e GIF Dateien (optional)
Bilder, die angezeigt werden sollen, sind als *.gif in das Projekt einzufligen. Zu
beachten ist, dass animierte GIF Grafiken von dem MB Panel nicht unterstitzt
werden.
Die maximale Grdsse einer Grafik ist jeweils die Bildschirmgrésse minus zwei
Pixel (also 318 * 238 Pixel bei einem QVGA MB Panel).

e CSV Dateien (optional)
Mit Hilfe von *.csv Dateien kénnen mehrsprachige Projekte erstellt werden. In
diesem Fall enthalt jede *.csv Datei die entsprechenden Texte in einer
spezifischen Sprache.

8.1 Konfiguration des Web-Editor Projekts

Grundlegende Konfigurationen des Web-Editor Projekts wie z.B. Die Seitengrésse,
welche Seite als erste angezeigt werden soll, Auffrischungsrate der Werte etc.
Werden in der Projekt Konfiguration definiert. Es empfiehlt sich, gleich zu Beginn der
Arbeit an einem neuen Projekt grundlegende Einstellungen wie z.B. Die
Seitengrdsse zu definieren.

Die Konfiguration wird unter dem Menu ,Projects” --> ,Project Configrations...”
vorgenommen. Fir ein Projekt mit einem MB Panel muss hier die Breite (Width) und
die H6he (Hight) der Seiten angepasst werden (auf 320 * 240 Pixels).

Sobald die ersten Seiten wie z.B. der Start- und Hintergrundseite erstellt wurden,
kénnen auch diese in der Projekt Konfiguration entsprechend konfiguriert werden.

Beachten sie, dass die Option ,Encode special Chars“ in dem Advanced
Tab nur fir PCD3 und PCD2.M5xxx Systeme verwendet werden darf.

Wenn das QVGA MB Panel mit Firmware Version 1.08.52 oder alter
ausgerustet ist, muss die Option “Force teq files saving as 5_13 format” im
Tab “Project - build advanced” der “Project configurations” im S-Web Editor
aktiviert sein.

saia-ourgess

Control Systems and Components

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 13/35 28.01.2010



Getting started mit dem QVGA MB Panel

8.2 Text- und Grafikobjekte (Basispainterobjekte)

Die Text- und Grafikobjekte des Saia Sweb-Editors sind mit den Zeichenwerkzeugen
von Microsoft Word vergleichbar:

[Ty /BN oo @ bo|u q:|‘

Wéhrend die ersten Objekte keiner Erklarung bedirfen, werden die letzten 4 Objekte
kurz vorgestellt:

abl| Ein/Ausgabefeld (Editbox)

Dieses Feld wird verwendet, um Daten zu editieren |1F—34;|

B schaltflache (Button)
Bekannt aus dem Internet Editor oder diversen Programmen...

1 Balkendiagramm (Bargraph)

Damit kann ein Fortschrittsbalken oder ein Flillstand visualisiert werden.

=!
Makro Selector
Uber diesen Button kann auf die Bibliothek der bestehenden Templates und Macros
des Saia SWeb-Editors zugegriffen werden.

Nachdem ein Painterobjekt auf eine Web Seite eingesetzt wurde, kénnen die
Eigenschaften und Funktionen dieses Objekts editiert werden. Um in die
entsprechende Eingabemaske zu gelangen, muss auf das Objekt doppelt geklickt
werden.

Edit Box

General Repaints | Hide and Disable F‘airrterl Border Advanced I Text Posttions Advanced I Function Keys I

saia-our

— Edit @ Source
v Edita Source  Type: IF'F'C' j
Mame: |‘."'.|'el:u.5im5|:ueed j
[T On Conditien

Je nach Painterobjekt, stehen entsprechende Tabs mit Eigenschaften zur Verfligung.
Die am haufigsten verwendeten sind die folgenden:

e General
Auf diesem Tab kdnnen grundlegende Eigenschaften wie z.B. Die Schrift-art
und -grosse auf diesem Painter, Grosse des Painters, Position, Farbe etc.
definiert werden.
Mit neueren Firmware Versionen als 1.08.52 ist es mdglich, einige Painter in
Abhanigkeit von PPOs in der Laufzeit zu bewegen. Dazu ist das X und Y unter
.Painter Position offset settings”“ mit einem PPO zu verbinden.

e Repaints
In diesem Tab kann definiert werden, was mit diesem Painter angezeigt oder
editiert werden soll. Dabei stehen verschiedene Méglichkeiten zur Auswabhil:

GettingStarted_ QVGA_MBPanel_D2.doc 14/35 28.01.2010
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o PPO Process Point, entspricht einem public oder
Systemsymbol von PG5.

o Container Eine lokale Variable (kann ein Wert oder ein Text sein)

o String Einfach ein statischer Text (z.B. Zur Beschriftung eines
Buttons)

O HTML Tag Far ein mehrsprachiges Projekt verwendet. In einer *.csv

Datei kann fur jedes HTML Tag ein entsprechender Text
hinterlegt werden. Zur Laufzeit wird dann dieser Text
angezeigt, anstelle des HTML Tags selbst (siehe Kapitel
-Mehrsprachige Web Projekte*)

o File Wird verwendet fir Grafiken und Buttons. Das File muss
eine GIF Grafik sein, die angezeigt werden soll.

Hide and Disable Painter

Es ist auch mdglich, ein Painter aufgrund von einer Bedingung zu deaktivieren
oder gar nicht anzuzeigen. Diese Bedingung wird in diesem Tab definiert.
Border Advanced

Wenn eine Veranderung von z.B. Der Farbe des Painters aufgrund einem
PPO oder eines Containers erfordert ist, kann dies in diesem Tab konfiguriert
werden.

Action ... (fur Buttons)

Buttons (Schaltflachen) fihren Gblicherweise eine Art von Aktion aus (Toggeln
oder Setzen von Werten und/oder Springen auf eine andere Seite). Die
jeweilige Aktion wird auf einem der ,Action...” gesetzt.

Function Keys (fur Buttons) i

Wenn ein MB Panel tber F-Tasten verflgt, wird hier das Aquivalent des
Buttons als F-Taste definiert.
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8.3 Verknlpfung von PCD Medien

--> Siehe Seite ,04-Settings.teq" des Beispielprojekts

Um ein PCD Media (z.B. ein Register oder ein Flag) anzuzeigen oder dessen Wert
zu verandern, wird als Type in dem Bereich ,Edit a souce” (bei einer Editbox) der Typ
.,PPO" (Process Point) gewahlt. Anschliessend kann tber den Button ,Select” ein
Symbol aus den public Symbolen des PG5 gewahlt werden.

Edit Box

General Repaints | Hide and Disable F‘airrterl Border Advanced I Text Positions Advanced I Function Keysl

— Edit a Source

[/ EdtaSource Type: |PFO

Name: IWEb.SimSpeed

MR} (3 Browse For Symbol [CPU1] _ O] =|

GroupdSombol 7

| Tupe | AddrezzValue | Cormnment

a Global
~Edta® | | E{310 GROUF
| -3 Sim GROUF
[Edt | = wieb GROUF

MA@ DM

R L Freguency, in |

Jump to alarm page on new alarm
The date in the format DOMMYY |
The time in the format HHMMSS
Inactivity timout in seconds

Meww alarm detected (high for 3 se

0oth of seconds

Select I Cancel |

4
"_l Anschliessend ist noch das Format, die Eingabegrenzen (optional) und die
anzuzeigende Einheit (optional) zu konfigurieren. Das wird in dem ,Init PPO*
Fenster konfiguriert:
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o ntaieaton R x
PPO Mame | bdin | b e | Farmat | Init |:|
A HYC.FBow_Mame.OnTime3 HH: b4
A HYC. FEow_Mame. OnTimed HH: b
A HYC.FEBow_Mame.OnTime5 HH: b4
A HYC. FEow_Mame. OnTimes HH: b
A HYC.FBow_Mame. OnTimes HH: M
10.Analoglutdd 0_Percent DEC
|0.AnalogDutdd 1_Percent DEC
10.Output1 & BIM
10.Output1 7 BIM
10.Output1 8 BIM
10.Output19 BIM
10. Output20 BIM
10. Output2? BIM
10 Output22 BIM
10 Output23 BIM
Wweb.Alm)umpE nable DEC
Web DDRMYY DD kMY
wwieh HHbMRSS HH:kdkd:55
Web InachivityTirmout DEC
Wwieh Mewdlarm BIM
WWeb Passz Levell STRING
“Wieh Pasz Level? STRIMNG
Web Pasz Leveld STRING
“Wieb Pasz Leveld STRING
Yeb. SimSpeed [0 |1000 | s |
“Wieb SimTppe DEC
Web. Trend BazeDB =

Do not rely on mindmax range verfication for safety critical operations. ITI Cancel |
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8.4 Buttons
--> Siehe Seite ,00-Background.teq” des Beispielprojekts

Neben der Méglichkeit, PCD Medien (PPO) zu schreiben (und in Abhangigkeit von
PPOs oder Container ein anderes Aussehen zu erhalten), kbnnen Buttons noch
Seitenwechsel aufrufen. Mehrere Kombinationen dieser Eigenschaften kénnen
parallel konfiguriert werden.

Actions Jump Optionen

Um mit einem Button auf eine andere Seite (View) des selben Web Projekts zu
Springen, ist in dem Tab ,Actions Jump* die Option ,View Jump* zu wahlen und
anschliessend in ,View Name* eine existierende Teq-Seite zu definieren (Wenn die
Seite umbenannt wird, wird dieser Sprung nicht automatisch angepasst!).

Wenn die Option ,Back Button® gewahlt ist, springt man durch Anklicken auf die
letzte betrachtet Seite (dabei erinnert sich das Panel nur an die letzte Seite, und nicht
an die vorletzte).

Um eine Seite ausserhalb dieses Web Projekts zu springen, wird die Option ,URL
Jump* verwendet. Damit kann z.B. auf das Web Projekt einer anderen PCD
gesprungen werden. Dabei ist zu beachten, dass die URL mit der Konfiguration des
MB Panels Ubereinstimmt. Bei http direkt stellt das kein Problem dar (in diesem Fall
wird die URL direkt mit http:/IP-Adresse/HTMLseite.htm angegeben). Wenn das
Panel aber Uiber S-Bus an das MB Panel angeschlossen ist, so muss auch die
Verbindung mit einbezogen werden (und auf dem MB Panel konfiguriert sein):
http://127.0.0.1/Konfigurierte Verbindung/HTMLseite.htm (siehe Manual des MB
Panels).

Anstelle von dem ,normalen“ Aussehen als grauer Button kann ein Button
auch mit einer Grafik versehen werden (das ist der Fall in der Navigation
des Beispielprojekts). Um das zu erreichen, ist unter ,Repaints” der Typ
.File“ zu wahlen und anschliessend eine Grafik anzugeben (mit ,Browse").

8.5 Container
--> Siehe Seite ,05-Login.teq” des Beispielprojekts

Container sind vergleichbar mit PPOs, befinden sich aber lokal in dem Web Projekt
und haben keine Verbindung mit der PCD. Es ist zum Beispiel mdglich, mit einem
Button einen Container zu toggeln (zwischen 0 und 1), und in Abh&ngigkeit des
Wertes dieses Containers ein (oder mehrere) Objekt anzuzeigen. So ist auf der Login
Seite die Sichtbarkeit der Passworter erstellt, die mit dem Hilfe-Buttons angezeigt
werden kdnnen.

El Die Container kénnen initialisiert werden (Werte, die sie bei einem neuen Laden
des Projekts haben werden), in dem Fenster ,Containers Initialisation®
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8.6 Crossreferenz Listen
--> Siehe Seite ,03-10s.teq” des Beispielprojekts

Wenn mehrere Painter mit ahnlicher Funktion gesetzt und konfiguriert werden
mussen, werden die selben Einstellungen mehrfach vorgenommen. Um dabei Zeit zu
sparen, kdnnen die konfigurierten Painter jeweils kopiert und neu eingesetzt werden.

-‘ﬁ|’ﬁ| Eine zusatzliche Verringerung des Aufwands kann damit erreicht werden,

' dass mehrere Painter gruppiert werden. Durch Doppelklicken auf gruppierte
Painter kann das Group Fenster gedffnet werden. In dessen Tab ,Cross Ref* kénnen
die jeweiligen konfigurierten PPOs, Container oder Texte in einem Fenster geandert
werden:

Grour L x|

" Advanced Select I General Cross Ref I

Macro Find/Replace I Find/Replace I
|PPO "0 Qutput 20" IIO.OLrtputZE Select | Update |
Info Org Name |_info Modified Name |
STRING 0" 0
STRING 1" 1
PPO "I0.Output 16" 10.Output 16
PPO "0 Output 17" 10.Output 17
PPQ "0 Output 18" 10 .Output 18
PPO "IQ.Qutput 19" 10.Output 19
"10.Output 20" M
PPO "0 Output 21" 10.Output 21
PPO "0 . Output 22" 10 .Output 22
PPO "0 . Output 23" 10.Output 23
FILE "S100.gf" S100.gif
W Show all Containers [+ Show all Srings
¥ Show all PPOs ¥ Show all HTML Tags
[¥ Show all Files [¥ Show all FKEYs

ok | abbrechen |

Wenn z.B. Die Painter zur Visualisation von den I/O 0..8 erstellt werden sollen, kann
fr den ersten Datenpunkt ein Painter platziert und konfiguriert werden. Dieser wird
durch Copy/Paste verdoppelt und konfiguriert. Anschliessend kénnen diese Painter
gruppiert werden, und die Gruppe durch Copy/Paste erneut verdoppelt. Durch
Doppelklicken auf diese Gruppe kann der ,Cross Ref* Tab gedffnet werden, in dem
die PPO angepasst werden kénnen (nach jeder Anpassung in den oberen Editboxen
muss ein ,Update” ausgefiuhrt werden!).
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8.7 Mehrsprachige Web Projekte
--> Siehe Seite ,02-Home.teq" des Beispielprojekis

Um zwischen mehreren Sprachen zu ¢ ®

wechseln, kann mit HTML Tags in Sala HWEb O
Kombination mit mehreren CSV
Dateien gearbeitet. Die HTML Tags
werden anstelle von normalen
»otrings” in dem Repaint Tab der
jeweiligen Painter gewéhlt. Wahrend P
der Laufzeit des Projektes werden AR é

dann die jeweiligen Ubersetzungen *

der HTML Tags (entnommen aus den <ar

CSV Dateien) angezeigt. Die Wahl, 15:21:55 18.05.08

aus welcher CSV Datei die Texte

entnommen werden, wird (ber den ﬁ l M /!B v, 4 o
speziellen Container ,@LANGUAGE"

festgelegt. Dieser Container wird mittels einem Button geschrieben (der Wert soll
dem Namen der CSV Datei entsprechen).

First of all, please choose your preferred
Language!

Vorgehen zur Verwendung von CSV Dateien

e Waéhlen von dem Typ ,HTML TAG* anstelle von Strings in den zu
Ubersetzenden Painter.

e Generieren einer ersten CSV-Datei mittels dem El -Button (geeigneten
Namen vergeben, z.B. ,English.csv®)

e Diese Datei 6ffnen (doppelklicken). Jedes HTML Tag entspricht einer Zeile in
der generierten CSV. Dabei steht als Erstes das HTML Tag selbst, und ist mit
einem Semikolon (;) von der Ubersetzung separiert. Dieser Teil nach dem
Semikolon soll nun in die entsprechende Sprache lbersetzt werden.

e In dem Fenster ,Project Configuraton” (Menu ,Project” --> ,Project
Configurations...”) unter ,Advanced” die Option ,HTML Parameters in csv File®
aktivieren und als CSV File die generierte Datei wahlen.

Hinzufligen einer neuen Sprache

e Wenn bereits eine CSV Datei einer Sprache besteht, kann diese aus dem
Projekt kopiert und tbersetzt werden (immer nur der Teil nach dem
Semikolon!).

e Die Ubersetzte Datei umbenennen (z.B. in ,German.csv®) und mit ,Project” -->
»,Add to Project” --> File...“ in das Projekt importieren (wahlbarer Dateityp
entsprechend einstellen).

e Inden ,Project Configurations...” im ersten Tab unter ,csv files:“ mit ,Add" die
neue Sprachversion anflgen.

e In einer Seite des Projekts einen Button platzieren, und mit diesem Button den
Container ,@LANGUAGE" mit dem Dateinamen der neuen CSV Datei
beschreiben. (natdrlich ist nun auch ein zweiter Button notwendig, mit dem
sich die erste Sprache wahlen lasst.)
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8.8 Hintergrund- und Vordergrund Ansichten
--> Siehe Seite ,00-Background.teq” des Beispielprojekts

Da in den meisten Projekten einige Objekte auf allen Seiten vorhanden sein sollten
(z.B. das Firmenlogo oder die Zeit), kann fir jede Seite eine Hintergrundseite
konfiguriert werden. In diesem Beispielprojekt ist das fast immer die Seite ,,00-
Background.teq®.

Durch Rechtsklicken auf einer Seite (direkt im Editor, in dem die Painter gesetzt
werden) kann aus dem Kontext Ment die Option ,Teq View Configurations...“ gewahlt
werden. In diesem Fenster lassen sich die Background- und Foreground Seiten
wahlen.

Auf die selbe Weise lassen sich Foreground Seiten konfigrieren. Diese werden haufig
verwendet, um Alarmmeldungen anzuzeigen (aufgrund einem PPO, welches
normalerweise unsichtbar ist).

Beachten Sie, dass eine Background- und Foreground Seite keine
Background und Foreground Seite enthalten darf.

8.9 Blinkende Objekte
--> Siehe Seite ,00-Background.teq” des Beispielprojekts

Wenn Elemente besondere Aufmerksamkeit erregen sollen, kann das z.B. durch
Blinken dieses Painters erreicht werden. Dabei kann ein Farbwechsel eines Painters
verwendet werden, oder zwei verschiedene (gleich grosse) Bilder, die jeweils
abwechselnd angezeigt werden.

Um einen anstehenden Alarm zu melden, wird in dem Beispielprojekt ein Button mit
zwei Icons mit dem Alarmsymbol (eines mit weissem und eines mit gelben
Hintergrund) eingeblendet. Die beiden Versionen der Bilder werden im Tab
.Repaints® zu verschiedenen Bedingungen eingeblendet.

Die Bedienung dabei ist der interne Container (@BLINKCO), der bei jedem
Auffrischen der Werte den Wert zwischen 0 und 1 &ndert. Die Blinkfrequenz
entspricht der ,refresh period” unter ,Project configurations®.

Der Button wird in dem Tab ,Hide and Disable Painter” ausgeblendet, wenn das PG5
Symbol ,Web.Alarm* nicht aktiv ist. Dieses Flag entspricht dem Ausgang ,Alarm® der
~Alarm SWeb“ FBox.

Zu beachten ist dabei, dass noch ein zweiter Button hinter dem ,blinkenden, teilweise
unsichtbaren® Button liegt, welcher immer angezeigt wird und nicht blinkt.
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8.10 Vorlagen (Templates) fiir HLK FBoxen
--> Siehe Seite ,10-HVCTemplate.teq” des Beispielprojekts

Wahrend einfache Funktionen sehr rasch konfiguriert werden kénnen, ist das
Erstellen von Seiten mit mehreren Funktionen zeitaufwandiger. Aus diesem Grund
stehen Vorlagen zur Verflgung, die es ermdglichen, die Visualisierung von ganzen
FBoxen direkt in ein Web-Editor Projekt zu importieren.

Auf der Seite ,10-HVCTemplate.teq” wurde eine solche Vorlage eingesetzt, um die
Wochenschaltuhr der HLK Bibliothek abzubilden. Die Voraussetzung daflr ist, dass
die entsprechende FBox einen Namen hat (denn dadurch werden automatisch
Applikations Symbole (A-Symbole) in dem Tab ,System Symbols® generiert, die es
ermdglichen, eine Verbindung zwischen Web Projekt und Fupla zu generieren).

Vorgehen fiir das Einsetzen einer HLK Vorlage
e Der zu visualisierenden FBox im Fupla Editor einen (projektweit einmaligen)

Namen geben (ohne Leerzeichen und Sonderzeichen): FBox anwahlen und in
dem ,Properties“ Fenster den Namen der FBox editieren:

Properties 1 x

HWC-Clocks: Clock 7 days -

FBox_Marme

The Fbox Which wil be
Commenk Parameterized over the
Web Interface of PCD

e Fupla speichern und ,Rebuild All..."“ ausfihren (damit die A-Symbole generiert
werden).

e Im SWeb-Editor die Seite 6ffnen, in der die Vorlage eingesetzt werden soll.

e Indem Menu ,Library“ --> ,,Get object from library“ aus dem Ordner ,SWeb
Templates” die entsprechende Vorlage auswahlen:

Select_Insert macro From library 2=

Look jr: | (=3 Uhren Adjust j &= &5 Ef-
- [ Desktop
— | L) My Documents
_é My Cornputer CHOZW 156
4 3% Floppy [4:)
= SYSTEM [C2)
wgn Data (D]
(=) Program Files
[ SaiaBurgess
[ PGE_20
| Web Editor
|h MacroLib

File name ) S\'eb Templates Insert I
5 D -¥orlagen
Files af by [ THLK B'hl'ﬂthEk k[ vl Cancel |

Fiir die Wochenschaltuhr |st d|e Vorlage ,CIk_W7.esm*“ zu wahlen
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e In dem erscheinenden Fenster die Funktion ,Macro Find/Replace” wahlen:

Configure Macro Infos on macro instance

CrussHEFI

\ |

by

Macro Find/Replace

e Den Button ,Select” klicken und anschliessen die Gruppe, welche den
vergebenen Namen der FBox enthalt, auswahlen (in diesem Beispiel:

FBox_Name):
¥ Browse For Symbol [CPU1] _ Ol x|
GroupASembol 7 I Type I AddreszSalue I Caomment
== System
BT vC oo N JGROUE

e Nun kann durch ,Replace All“ die gesamte Vorlage an die entsprechende
FBox angepasst werden.

x

Find : I.ﬁ..HUE.Uhr.Tage?.

Feplace : I.-‘-‘-..HUE.FE ox_Mame.

Heplact.-’-'-.ll | Cancel |

e Nun kann der Vorgang durch ,,OK* bestatigt werden und die Vorlage wird auf
die Seite eingefiigt. Da es sich um eine Gruppe von Paintern handelt, kann
noch die Grésse durch Ziehen definiert werden.

8.11 Fortgeschrittene (Advanced) Funktionalitat

Im folgenden werden einige Makros erklart, die fir Funkionen eingesetzt werden,
welche nicht mit einfachen Paintern realisiert werden kénnen. Im Unterschied zu den
Vorlagen (Templates) besitzen Makros haufig eigene, integrierte Funktionalitaten.

In diesem Projekt werden jeweils Makros mit HTML Tags verwendet. Aus diesem
Grund muss diese Funktionalitat konfiguriert sein. Siehe Kapitel ,Mehrsprachige Web
Projekte” und folgen Sie den Schritten flir ,Vorgehen zur Verwendung von CSV
Dateien®.

8.11.1 Pull Down (oder ,,Drop Down*) Makro [No -

Mo
A
-> Siehe Seite ,,04-Settings.teq” des Beispielprojekts

Das Pull Down (oder ,Drop down®, je nach Definition) Makro des Web-Editors bietet
die Moglichkeit, dass der Bediener einen numerischen Wert (0, 1, 2,..) setzen kann,
indem er einen aussagekraftigen Text anwahlt.
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Eine Spezialitat dieses Makros ist die Liste der anzuzeigenden Texte, die mit einem
speziellen Zeichen (¢) separiert werden missen.

Vorgehen fiir das Einfigen eines Pull Down Elements:

e Offnen der Teg-Seite, in die das Pull Down Makro eingefiigt werden soll

e Aus dem Menu ,Library” --> ,Get Object from libarary...“ wahlen und in Ordner
.SaiaGeneral” --> ,DropDownList“ browsen

e Das Makro ,DropList_HtmlITagList 5 10_00.tlb* wahlen.

e In dem sich 6ffnenden ,GROUP* Fenster notwendige Anpassungen

m x|

Y

DropDown List
Uzes HTML Tag or STRING az list data

source and an 'index PPO or ‘index
COMTAINER' as destination

Pleaze use "n' (two characters)
lo separate the list tems

Index De=tination

Type PP A

Mame Meb.SimT\,fpe

List Data Source

Type HTML TAG =

Matme EimTypeList

| ok || cance
[

vornehmen.
In diesem Fall sind das:
o HTMLTAG Einen aussagekraftigen Namen verteilen
o PPO Das zu schreibenden PG5 Symbol auswahlen
o FKEY Optional kénnen die Fkey verteilt werden, mit denen in

Laufzeit ebenfalls die Optionen gewahlt werden kénnen
e ,Update” Button nicht vergessen nach Modifikation der Einstellungen und
Fenster Schliessen.
e Vom Menu ,Project” die Funktion ,Generate HTMLTAGS CSV file* ausflihren.
e In den csv Files den eingegebenen Namen fir die Liste der Werte suchen (in
diesem Beispiel ,SimTypelList®) und nach dem Semikolon die Texte eingeben,
separiert mit dem Zeichen ,¢*
SimTypelList;Sine¢Linear¢Random
e Speichern, Web Projekt Builden, ,Rebuild All“ in PG5, alle relevanten Dateien
auf die PCD laden.

Das selbe Makro ist auch als ,Static String“ erhaltlich, wenn keine HTML Tags
verwendet werden sollen.
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8.11.2 Passwort Handhabung
-> Siehe Seite ,,05-Login.teq" des Beispielprojekts

Der S-Web-Editor stellt auch ein Passwort Makro zur Verfligung. Dabei wird das vom
Bediener eingegebene Passwort mit einem PPO (Register oder Text) verglichen.
Wenn das eingegebene Passwort mit dem auf der PCD gespeicherten Passwort
Ubereinstimmt, so wird ein Container mit dem Passwortlevel, das dem eingegebenen
Passwort entspricht, geladen. Aufgrund dem Wert dieses Containes kénnen Painter
ein- oder ausgeblendet werden. Zudem ist es mdglich, direkt auf eine Teg-Seite zu
springen, wenn ein Passwort korrekt eingegeben wurde.

Da der User Level in einem Container gespeichert ist, kénnen gleichzeitig mehrere
Benutzer das selbe Projekt auf verschiedenen Browsern anzeigen, und
unterschiedliche Passwort Level haben.

Vorgehen fir das Einfiigen eines Passwort Makros:

e Offnen der Teg-Seite, in die Passwort Abfrage erfolgen soll.

e In der Seite rechtsklicken, und vom Kontextmenu , Teq view configurations...”
wahlen.

e Die Grdsse der Seite vergréssern (z.B. auf 1320 * 1240). Dieser Schritt ist
notwendig, weil das Passwort Makro grésser als 320*240 eingefligt wird.

e Aus dem Menu ,Library“ --> ,Get Object from libarary...“ wéhlen und in Ordner
,SaiaGeneral“ browsen.

e Das Makro ,PasswordDialog_UserLevel_5_ xx_xx.esm® wéahlen.

In dem nun gedffneten Dialog kénnen die PPOs ,levelxPW* gewahlt werden

(z.B. PCD Texte, die das Passwort enthalten)

Anschliessend das Fenster mit ,OK" schliessen

Die neu eingefugte Gruppe selektieren und un-gruppieren.

Den rechten Teil der Gruppe selektieren und l6schen.

Die Pointer selektieren und auf die gewlnschte Grésse minimieren.

Den Start Button doppelklicken und

o ,Hide Painter” entweder deaktivieren oder das ,<" Zeichen mit einem ,,>*
Zeichen ersetzen.

o ,Action Jump* anpassen. Hier kann definiert werden, wohin gesprungen
werden soll bei einer korrekten Passworteingabe. Wenn der ,,Action Jump*
leer gelassen wird, wird nicht gesprungen.

e Den Logout Button doppelklicken und ,Action Jump® anpassen oder |6schen.
Hier kann definiert werden, wohin gesprungen werden soll nach einem
Logout.

e Wenn eine andere Anzahl als 4 Passwort Levels gefordert sind, kébnnen die
entsprechenden (in Laufzeit unsichtbaren) Pointer ,EventP“ entweder geldscht
oder Kopiert werden (,levelxPasswordPPO* und den String, der das zu
setzende Passwortlevel definiert, anpassen).

e Die Painter platzieren, damit sie auf die MB Panel Seite passen, und
gruppieren.

e Die Seite in den ,Teq view configurations...“ wieder auf 320*240 konfigurieren.

e Im ,PPO Initialisierungsfenster” den Typ der ,levelxPW* richtig konfigurieren.

e Nun kénnen aufgrund dem Container ,userlevel” Painter ausgeblendet und
deaktiviert werden.

e Speichern, Web Projekt Builden, ,Rebuild All* in PG5, alle relevanten Dateien
auf die PCD laden.
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8.11.3 Automatisches Ausloggen
--> Siehe Seite ,00-Background.teq” des Beispielprojekts

Um nach einer gewissen Zeit automatisch den User Level wieder zurlickzusetzen
und gleichzeitig auf eine definierte Seite zu springen, steht ebenfalls ein Makro zur
Verflgung.

Vorgehen fur das Einfligen des Auto-Logout Makros:

Offnen der Teg-Seite, optimalerweise die Background Seite(n), da das Makro

nur aktiv ist, wenn es auf einer angezeigten Seite liegt.

Aus dem Men( ,Library” --> ,Get Object from libarary...“ wahlen und in Ordner

.SaiaGeneral” --> ,View Jumps*“ browsen.

Das Makro ,EventTimoutLogoutJump_5 10_00.tlb* wahlen.

In der ,Cross Reference List®

o die Teg-Seite, auf die gesprungen werden soll anpassen

o das ,,PPO_MaxValue® auf das PPO, welches die Inaktivitatszeit bis zum
Logout in Sekunden enthalt, andern.

Im ,PPO Initialisierungsfenster” den Typ der ,PPO_MaxValue* richtig

konfigurieren.

Speichern, Web Projekt Builden, ,Rebuild All“ in PG5, alle relevanten Dateien

auf die PCD laden.
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8.11.4 Forcierter Seitensprung
--> Siehe Seite ,00-Background.teq” des Beispielprojekts

Um nach einer gewissen Zeit automatisch auf eine definierte Seite zu springen, steht
das Makro ,teqJumpEvent_onlnactivity_5_10_00“ zur Verflgung.

Vorgehen fir das Einfligen des ,,Teg-Jump on Inactivity“ Makros:

Offnen der Teg-Seite, optimalerweise die Background Seite(n), da das Makro

nur aktiv ist, wenn es auf einer angezeigten Seite liegt.

Aus dem Menu ,Library” --> ,Get Object from libarary...“ wahlen und in Ordner

.SaiaGeneral” --> ,View Jumps"“ browsen.

Das Makro ,teqJumpEvent_onlnactivity 5 10_00.tlb* wahlen.

In der ,Cross Reference List"

o die Teg-Seite, auf die gesprungen werden soll anpassen
(ViewTodumpln.teq)

o das ,,PPO_MaxValue® auf das PPO, welches die Inaktivitatszeit bis zum
Logout in Sekunden enthalt, andern.

Im ,PPO Initialisierungsfenster den Typ der ,PPO_MaxValue* richtig

konfigurieren.

Speichern, Web Projekt Builden, ,Rebuild All“ in PG5, alle relevanten Dateien

auf die PCD laden.
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8.11.5 Trending
--> Siehe Seite ,07-TrendOffline.teq" des Beispielprojekts

Der SWeb-Editor stellt prinzipiell 3 Methoden fiir das Trending zur Verflgung:

e Online Trending
Dabei werden die aktuellen Werte eines PPO ausgelesen und visualisiert,
wahrend der Trend in Laufzeit angezeigt wird. Der Wert dieses PPO wird nur
lokal gespeichert, deshalb ist auf der PCD kein spezielles Programm
notwendig.

Da die MB Panels Uber keine interne Uhr verfligen, kann das Online Trending
nicht auf dieser Hardware verwendet werden.

e Offline Trending
Bei dem Offline Trending an 1 ®
werden die Trend Daten der ﬁ Sala [:’ We b O

i i flh ﬁ i

Datenpunkte auf der PCD in N

einem Ringbuffer abgelegt. So .-I x1 f 5; f Iﬁ f
ist es maglich, auch Werte zu | — 4
[
|
[

! |
[N [
1 !
| ! I
[ I
!
|

betrachten, die schon rJ T 1 J[ Lﬁ

aufgezeichnet wurden, bevor I.J "1 f H f" Lﬁ f H rJ
das Web Panel gestartet wurde. (A I N T A W [
Far das Aufzeichnen der R :H 3:4\3"':'4: 13&:39:51 IIIJII14:1 :5155JI 14:3%’;01 T3 43
Trenddaten auf der PCD stehen 1z.us.zo0z 12052008 12.05.2008 12052002 12.05,2002 13,05,.200
spezielle FBoxen zur Verfligung
(HDLog FBox Famile). Diese
FBoxen generieren automatisch
Applikations Symbole (A-Symbole), die in dem S-Web Editor Projekt zur
Verlinkung verwendet werden kénnen.

e Lade Trend aus Datei
Wenn das Panel es erlaubt, kbnnen die oben genannten Trends auch auf dem
Panel oder PC lokal in eine *.csv Datei gespeichert werden. Mit den ,Load
Trend from File® Makros ist es mdglich, eine solche Datei wieder als Trend zu
betrachten.
Da die MB Panel Familie die Mdglichkeit, diese Daten lokal zu speichern, nicht
bietet, wird auf diese Makros in diesem Beispiel nicht eingegangen.

1"
——

| == scrall Il = scroll I|ZDDI‘I‘| Out” Zoom In I| scrall = I| scrall == I

|L-:.a-:| InfosDratas || 1596 || AL || Clear Logs |

Damit die Grosse der Makros mit dem Display der MB Panels
Ubereinstimmt, sind spezielle MB Panel Makros in dem Ordner
~SaiaTrendMacro“-->“QVGAcolors” abgelegt.

Vorgehen fiir das Einfligen eines Offline Trends

e In dem Fupla des Projekts die FBox ,HDLog Init* einfligen. Diese Fbox

organisiert den bendtigten Speicher flir alle Trends auf dieser PCD.

o Ubergeben von einem DB auf der Frontseite der FBox. Es ist wichtig, dass
dieser DB keine Definition enthalt (das kleine Bléckchen vor dem Namen
im Symbol Editor muss leer sein.) In diesem Beispiel ist das der DB
,1rend.InitDB®

o Am Ausgang ,DataDB* muss ein public Symbol (Register) verbunden
werden. In diesem Beispiel ist das der ,Web.Trend.BaseDB".

o Inden ,Adjust Parametern“ der FBox (ged6ffnet durch Doppelkicken der
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FBox) wird der Speicherbedarf aller Trends definiert.

Da neben dem jeweiligen Wert eines Datenpunktes auch dessen
Zeitstempel aufgezeichnet wird, bendtigt ein Trenddatenpunkt 8 Byte.
Somit wird 1 kByte Speicher benétigt, um 128 Datenpunkte eines Trends
zu speichern.

e Fir jeden Trenddatenpunkt muss jeweils eine FBox platziert werden (HDLog
Integer Simple fir Register, HDLog Binary Simple fir z.B. Flags).

(©)

(©)

(©)

Diese FBox muss einen projektweit einmaligen Namen haben (in diesem
Beispiel z.B. ,Analgoln0®).

Als FBox Input wird der aufzuzeichnende Datenpunkt (z.B. ein Register)
verbunden.

Auf der Front der FBox ist ein Text zu Ubergeben. Dieser Text enthalt die
Bezeichnung dieser Trendspur.

In den Adjust Parametern werden die maximale Anzahl Aufzeichnungen
und Bedingungen fir das Aufzeichnen definiert.

--> Die ,Size for Logging“ mulitpliziert mit 128 ergibt die Anzahl
Datenpunkte, die erfasst werden kénnen.

--> Der ,Minimum Change of Value to log“ definiert, bei welcher
Wertanderung des Datenpunktes eine Aufzeichnung gemacht werden soll
(die Einstellung ,0.1* entspricht dem integer Wert 1 des Registers, wie bei
der HLK Bibliothek)

--> Der ,Minimum Delay between 2 logs“ definiert den kirzesten Intervall
der Aufzeichnung in Sekunden.

--> Der ,Store Cyclically“ Parameter definiert, wann einen zyklische
Aufzeichnung gemacht werden soll (auch wenn keine Wertdnderung
registriert wurde).

e Fupla speichern und ein ,Build All“ Ausfiihren (damit die A-Symbole generiert
werden).

e Im SWeb-Editor die Seite 6ffnen, in die der Trend eingefligt werden soll.

e Aus dem Meni ,Library“ --> ,Get Object from libarary...“ wahlen und in Ordner
~SaiaTrendMacro®--> ,QVGAcolors” browsen und das ein geeignetes Makro
wahlen (z.B. ,Q_OfflineTrendMinimal 5 11_03.tlb*).

e Das Makro mit ,OK*" einflgen und platzieren.

e Mit einem Doppelklick das ,GROUP* Fenster 6ffnen und den Tab ,Advanced
Select” 6ffnen.

e Den Painter ,...Macro_Offline_Trend__ Repaint:...“ wahlen (doppelt klicken).

Cross Ref  Advanced Select |Gene,—:.| |

Select the Painter to Configure
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Im Fenster ,Macro Offline Trend“ den Tab ,Macro Offline Trend” wahlen. In

diesem Fenster werden die Trendspuren konfiguriert:

o Der ,Trend's PPO Name* entspricht dem Namen der FBox ,Integer simple*®
in diesem Beispiel A.HDLog.AnalogOut1 (wobei ,AnalogOut1“ der FBox
Name ist).

x4
General I Repaints | Hide and Disable F‘ainterl Border Advanced Macro Offline Trend I
rCurves define
Y Min : Y Max : Color :
A HDLog.Analogind 0 1024 064,128
A HDLog. AnalogQOut 1 2
Add |
Remaove |
Caolor | !
Trend's PPO Name IA.HDLDg.ﬁnalngOut‘l Select
Y Min ID
Y Max : |255 Update |
Base PPOName  [Web Trend BaseDB Select
¥ Show Grid [~ Automatic Y axes description
0K | Abbrechen |
o Der ,Base PPO Name* entspricht dem Ausgang ,DateDB*" der FBox ,HD
Log Init“.

o Die,Y Min“und ,Y Max“ dienen der Berechnung der Y-Achse auf dem
Trend.

o Mit dem Button ,Color” kann die Farbe der Trendspur definiert werden.

Nachdem die obigen Einstellungen gemacht wurden, muss diese Trendspur

mit dem ,Add“ Button in die obige Liste aufgenommen werden (Bei

Anderungen muss zuerst im oberen Teil des Fensters eine Auswahl getroffen

werden, die Anderungen ausgefuhrt und anschliessend mit dem Button

,Update” lbernommen werden).

Mit ,OK" die Fenster schliessen.

Im ,PPO Initialisierungsfenster” den Typ der PPOs ,A.HDLog.FBoxName*

richtig konfigurieren.

Speichern, Web Projekt Builden, ,Rebuild All“ in PG5, alle relevanten Dateien

auf die PCD laden.

der Button ,Load Infos&Data“ betatigt werden, damit die Trenddaten aus
der PCD geladen werden (dabei erscheint ein Fortschrittsbalken). Zudem
wird die Anzahl der Aufzeichnungen angezeigt (rechts von dem Button
,Load Infos&Data“).

ﬂ Wahrend der Laufzeit des Web Projekts muss bei Offline Trends jeweils
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8.11.6 Alarming
Die Saia Sweb Alarming Funktionalitdt .z, 2 AP
dient der Anzeige von verschiedenen ﬁ Sal d H We b

Alarmen. Jeder Alarm kann bestatigt [ text [Tirne Sn I

. . Alarm won Benutzer O 18.05.2008 15:18:18 |NAK |7
werden und hat zwei Zeitstempel Elarm von Benutzer 1 16.05 2008 15:18:15 |ACK [
(Auftreten und Verschwinden). Der Alarm won Berutzer 2 10.05.2008 09:02:25 |ACK |1

SWeb-Editor bietet grundsétzlich zwei
Alarming Makros an:

Total number 100 &larm Lisk
Fi ack, Selec F2 Del, Selec J|F3 Ala Cnt~ ~ || F4  page Up

F& Ack all FE Dalate All IW Time s-ur;l F& page Down

e Online Alarmliste
In der Alarmliste ist fir jeden Alarm eine Linie reserviert. In dieser Linie wird
der Alarm
O mit den Zeitstempeln des letzten Auftretens und Verschwindens,
O dem momentanen Zustand
Aktiv und bestétigt (ACK)
Aktiv und nicht bestatigt (NAK)
o Einem Counter, der anzeigt, wie haufig dieser Alarm aufgetreten ist
e Offline Alarmliste
In der Offline Alarmliste wird jeder neue Alarm in einer neuen Zeile aufgefihrt
(mit den selben Zustanden wie oben, aber ohne Counter) und kénnen z.B.
zeitlich sortiert werden.

Die Alarming Funktionalitdt muss von der PCD Firmware (PCD
Betriebssystem) unterstitzt werden, da die Alarmlisten in der PCD
verwaltet werden.

In diesem Beispiel wird die Konfiguration eines Online Alarming Makros vorgestellt.
Vorgehen fiur das Einfugen eines Online Alarming Makros

e In dem Fupla des Projekts die FBox ,Alarm SWeb Init* einfligen und
konfigurieren. Dabei kann festgelegt werden, ob es auch mdglich ist, Alarme
direkt von dem Benutzerprogramm der PCD zu I6schen oder ob die
Bestéatigung der Alarme verwendet wird. Zudem kann die gesamte Anzahl
verschiedener Alarme definiert werden sowie die Lange der History (fir das
Offline Alarming).

e Eine Alarm FBox (z.B. ,10 Alarm®) einfligen. Mit dieser FBox werden die
Alarme wahrend der Laufzeit registriert. Dabei ist auf der Front der FBox der
Index des ersten Alarms zu tbergeben (beginnt mit 1, somit wird die 2. FBox
nach einer ,10 Alarm® FBox den Index 11 erhalten).

e Fupla speichern und ein ,Build All“ Ausfiihren (damit die A-Symbole generiert
werden).

e Im SWeb-Editor die Seite 6ffnen, in die die Alarmliste eingefligt werden soll.
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Aus dem Menu ,Library” --> ,Get Object from libarary...“ wahlen und in Ordner
»SaiaAlarmingMacro“--> ,QVGAcolors” browsen und das ein geeignetes
Makro wahlen (z.B.

~QFKEY_MacroAlarmingDefOnlineComplet 5 12 09.esm®).

Das Makro mit ,OK* einfligen und platzieren.

Mit einem Doppelklick das ,GROUP* Fenster 6ffnen und den Tab ,Advanced
Select” 6ffnen.

Den Painter ,2_Macro_DefOnlineAlarm__Repaint...“ durch Doppelklick 6ffnen.

Advanced Select | General | Cross Ref |

Select the Painter to Corfigure

0_Image__Repaint : __AL gf
1 Button  Repaint :  Alam List
2 Macro DefOnlineflarm  Repaint : k_[é‘- MACROALRDEFOMNAlamsList 080510040055
3 EventP
Im Fenster ,Macro DefOnlineAlarm® im Tab ,Macro Alarming“ werden die

Eigenschaften des Makros konfiguriert:

Macro DefOnlineAlarm k x|

General I Repaints | Hide and Disable Pairter | Border Advanced
File Viewer Advanced Repairts | File Viewer Advanced Actions Macro Alarming

Alam List Name
’:ndamq A el = = A Alamm . Thiz Alamm List. MyMName Select

— Alarms Texts

[¥ Alams Texts From C5V File

Alam List Size - I1D

— Alarms State Colors

State : NO state Coor | []
State < ON cor | [T
State : ON ACKED cor | ]
State : OFF Color | =
State : OFF ACKED cor | ]

r Filter - Sort
Filter default Value : I"""'jti""3 or NAK Alarms j

Sort default Walue : I:’-‘u:’[ive Time Sorted j

0K | Abbrechen |

Der Name der Alarmliste kann mittels dem ,Select” Button aus den A-
Symbolen des Symbol Editors gewéahlt werden. Dabei muss jeweils der Text
(MyName) in der Gruppe ,A.Alarm.ThisAlarmList* gewahlt werden.
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Damit die Texte mehrsprachig angezeigt werden kénnen, muss noch die

Option ,Alarm Texts From CSV file“ Aktiviert werden (wenn diese Option nicht

verwendet werden soll, so muss im Fupla die FBox ,,Alarm PCD Init* gewahlt

worden sein).

o Die ,Alarm List Size* wird verwendet, um bei einem ,Generate HTML TAG

CSV File" ausreichend Texte zu generieren.

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, die Fenster mit ,OK*®

schliessen.

Im ,PPO Initialisierungsfenster den Typ der PPOs

LA.Alarm.ThisAlarmList. MyName*® als STRING konfigurieren.

Im Men( ,Project” die Funktion ,Generate HTML TAG CSV File* ausflhren.

In den *.csv Dateien die korrekten Alarmtexte eintragen:
A.Alarm.ThisAlarmList.MyName_2;Eingang 1 angeschaltet
A.Alarm.ThisAlarmList.MyName_1;Eingang 0 angeschaltet

Speich.é.rn, Web Projekt Builden, ,Rebuild All* in PG5, alle relevanten Dateien
auf die PCD laden.
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Spaltenbreite in Alarming Makro verandern
Far den Fall, dass die vorgegebenen Breiten der Spalten in dem Alarming Makro
optisch nicht schdn aussehen, kénnen diese Breiten auch modifiziert werden.
¢ |Im SWeb-Editor die Seite mit dem Alarming Makro 6ffenen
e Das Alarming Makro doppelklicken, damit das Fenster ,GROUP* gedéffnet wird.
e Den Tab ,Cross Ref" auswéhlen. In der Crossreferenz Liste den Eintrag
.S TRING #sp;...." Anwéahlen.
GROP x|

Advanced Selectl General Cross Ref |

Macro Find/Replace | Find/Replace |
STRIMG "#2p;120,120,0,58.120,83 96" I#sp;12D,120,U,53,1 20,588,960 Select | Update |
Info Org Mame I Info Modified Mame Iil

COMTAINER "@MACROALRDEFONS el TypelD.0B0510... | @MACROALRDEFOMNS el T ypelD.020510040055
CONTAINER "@MACROALRDEFONAlarmsListHeaderSP 0. | @MACROALRDEFONAlarmsListHeaderSF.020510040055
CONTAINER "@MACROALRDEFOMAlamsListHeader 080...  @MACROALRDEFONAlarmsListHeader. 080510040055
CONTAINER "@EMACROALRDEFOMAlarmsListSize. 0805710, EMACROALRDEFONAlamsListSize. 020510040055
CONTAIMNER "&MACROALRDEFONPageir.08051004005... @MACROALRDEFOMNPagetr. 080510040055
COMTAINER "@MACROALRDEFOMNMaxPageMr.0205100... | @MACROALRDEFONM axPageMr. 080510040055
COWNTAIMER "@MaCROALRDEFONFikertdode. 080510040... @MACROALRDEFONFitertd ode. 03057 0040055
CONTAINER "&MACROALRDEFONS oitMode. 080510040...  @MACROALRDEFONSorttode. 080510040055

STRING " A&larm List" Alarm List
STRING "FOCUSALRLST" FOCUSALRLST
STRING "MULTISELECT™ MULTISELECT
STRING "0 I
STRING "#sp120.120.058,120.88 96" |#sp;1 20.120.0,58,120.88 96 |
STRING "1 1
STRING 1" -1
STRING "DELALRSDEFTYPES" DELALRSDEFTYPES LI
¥ Showe all Containers v Show all Srings
[V Show all PPOs % ¥ Show all HTML Tags
V¥ Shaw all Files ¥ Show all FKEYs

ak. | Cancel |

In diesem String sind die Beginn-Positionen der einzelnen Spalten definiert (in
der Reihenfolge:
StateColor, ID, Alarm text, Time On, Time Off, ACK/NAK, Counter).

e Spaltenbreite Anpassen. Die Zahlenwerte entsprechen den Prozenten der
gesamten Breite, nach denen die Spalte beginnen soll. Wenn eine Spalte
ausgeblendet werden soll, so ist der Wert ,,120“ einzutragen.

Wenn also die ersten beiden Werte ,120“ sind, werden die Spalten
~StatusFarbe” und ,Alarm ID* nicht angezeigt. Die Spalte ,Alarm text” beginnt
am Anfang (bei 0% der Breite), gefolgt von ,Time On* bei 58% der Breite.
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