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1 Startseite mit Links auf die einzelnen Unterseiten

'Allafrﬁiﬁg.dniihe. 'Tfehd.irig.dniihe' .T're'ndiﬁg. C.lffiin'e' .T.re'ndihg.éa;te'd ............
alarming Histon | | DropDownist | | mutitineTest | | Tapeconra |
Alér'm-in-g-H.is't Oﬁ . 'F_-Ili-nke-r ........................................
- LOGGEDIN myPassword. L Logout. N, . . . .

2 Fupla Projekte fur die Variablen-Ressourcen, Alarming,
Trending, WebEditor Projekt und WebBuilder.

----- Project "wWebadvanced' : 1 CPUs)

~dg  TCPIP Settings Table
#-_] Comman Files
Eﬁ CPU1 - PCD3.M5540 - IPMode 24, Station 24
-] Settings
=1-(_] Program Files
b AWEEYWebAdvanced. pri
P 2iarrn PODIniE, Fup
Alarm_SWEE. Fup

Builder .wsp Schreibweise zum Ressourcen generieren:
Resources.fup
""" Trending.fup Digital Input0..7 10

-] Listing Files
[+-[_] Documentation Files AnalogInput0..3 R
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3 Ubersicht iiber die FUPLA Projekte

fe= AlarmList_0
= Alarm SWeb O
En Alarm—
0 Ir MNum+—
i atel s
0 Irum
0 Ackhum
= refAlarmList_0
K | Alarm 10
Reglster Inputd Alarm
Input1 Alarm 1
Input2 Alarm 2
Input3d Alarm3
Inputd Alarmd
PCO2Ww2 . =] S Inputs Alarma
i (Analoginputd Inputh Alarmb
il Analoglnput! T T
_ \onaloginputt Input? Alarm 7
i? Analoglnput? - 1
: \onaloginpats 0 lear
i3 Analoginput3 0] Aok
pd S E— — g
- = lcbe | | .
- / Register
- HDLog Init =
L Full+— =
- DataDB INIT_TREND
- MemDBE~+— =
E— swel- L—  Register
B HD | | -
Register = j 4
= HDLog Int Undefinierter DB =
Enable Param %
Trigger Log e —
Analoglnpt0 Trend LogFrom- = .
0 lear LogTot = ] Reglster
- e S
- HDOLog Bin 'E
Enahle FaramDE Tend 10
Trigger LogPtr— g S
Inputl Trend LogFrom-— I
0 lear LogTo+ S —
Text I
<
s
Digital Input
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4 Struktur der Makro-Bibliotheken

=1 ) MacroLib
=1 |} Saia

Il S.Elia.lil.larrniru;ﬂ‘*LWv

) SaiaGeneral

) SaiaHDLogTrendMacro

) SaiaTrendMacro

|[Z)MicroBrowser

.,:IF'EISSWDI’dLDl;IiI'l /

|[ZIURL Jumps

|y ovGAcolors

MacrodlarmingDefOnline_5_14_05,2sm
MacroflarmingHisOffline_5_13_06.esm
MacroflarmingHisOnline_S_14_05,esm

) MicroBrowser

| PasswoardLogin

ICJURLIumps

| Wi Jumps

| writeSource ToDestination
ArimatedaF_5_13_01.esm
Blinksr 5_10_00.tb
DropDownLisk_S_13_40.esm
EditableMultiine_5_13_40.esm
TableContral_EditablePPO_Pagelurp_S_10_00.tHb
Tacho_5_13_40.esm

RemoteQffSavedTrdComplete_5_14_06,esm
RemoteffSavedTrdMin_5_14_03.esm

|y ovGAcolors
OfflineSavedTrendComplete_5_13_01.esm
OfflineSavedTrendMinimal _5_13_01.esm
OfflineSavedTrendScalable_5_13_01.esm
OfflineTrendComplete_S_13_01.esm
OfflineTrendMinimal _5_13_01.esm
OfflineTrendMinimalonLoadsMinDef _5_13_10.2sm
OfflineTrendsScalable_5_13_01.2sm
OfflineTrendscalableOnloadsMinDef_5_13_10.esm
OnlineTrendCamplete_5_13_01.25m
OnlineTrendMinimal _5_13_01.esm
OnlineTrendScalable S 13 01.esm

EventP_Logout_onTimeout_5_13_40,esm
PasswordDialog_UserLevel_5_13_40.2sm
PasswiordDialog_UserLevel_Auto 513 40.esm

| Wiew Jumps

| WrikeSource TaDeskinarior:
ArimatedGif_5_13_01.esm
Blinker_5_10_00.th
DropDownlist 513 40.esm
EditableMultiine 5 13 <0.esm

TableControl_EditablePPO_PageJump_5_10_00.tb

Tacho_5_13_40.esm

ButonlJRLJump_onMouseDown_S_135_40,esm
EventP_URLJump_isEqual_5_13_40.esm
EventP_URLIump_onTimeout_S_13_40.esm

EventP_YiewIump_isEqual_5_13_40.8sm
EventP_Yiewlump_onTimeout_S_13_40.esm

EventP_writeSrc2Dst_isEqual_5_13_40.esm
EvenkP_writeSrc2Dst_oniain_5_13_40.esm
EvenkP_writeSrc2Dst_onlost 5 13 40.esm
EventP_writesrcz2Dst_onRepaint_S_13_40.esm
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5 Sitzungszimmer mit Datum, Uhrzeit und Temperatur

FUPLA
I B
= Heavac 7 @ -
s REx Clock @ =
_- Erry HMS+——=fHrsMinSec
|
_ YMO——={DateAndTime _
_ 0 S
_ swr o=
_ Errr o=
- <
_- <
= PCDZ 2 =
= i0+—={Analoginput! _
= i14—={Analoginput2__
= i24—={Analoginputs _ A
I i3—={Analoginputd__ @
= Add |pcozwzon | - o
- - N
0
b
ROy
m:
Konferenz-Zimmer Variablen gruppieren m%
é
EF_3 Conference GROUP I3
| L analoginputo R 2
| H:] Clock, R ‘%
| L pate R o
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WebEditor:
- Definiton der Startseite Main.teq
- Definiton der Hintergrundseite Background.teq mit ,Home’-Button

- Definiton der Konferenzzimmer-Seite mit Bild von Konferenzzimmer hell/dunkel
und Knopf fur Licht ein/aus.

Miteinbeziehen der Zimmertemperatur (in den PPO’s Format ,DEC.1’ wahlen und
Einheit in ,°C’ angeben) und Datum und Uhrzeit (in den PPO’s Format ,.DD.MM.YY’
und ,HH.MM.SS’)

I PPO Mame | fdir | b | Faormat | | it
Conference.dnaloglnputd DECA T
Conference.Clock, HH:MM:55
Conference.Date DD MM

- Link in ,Main.teq’ zu Konferenzzimmer.
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6 Aus dem Konferenzzimmer ein Makro machen

Selektieren sie das Bild (*.gif), den Licht Ein/Aus Schalter und die Anzeigen von
Datum und Uhrzeit. Mit dem Rechts-Maus-Klick gruppieren sie diese Elemente
zusammen. Mit Hilfe der Library-Funktion:

Library Layout Tools ‘Window F

’ Get object from library. ..
B Insert object into library. ..

Femave object Fram librarsy. ..

-

kdénnen sie die Gruppe als Makro in einer persdnlichen Makro-Bibliothek speichern..

Define New macro name in library d A

Save in: I ) Private macros j da £ ER-

File: mame: Conference. esm Mew_Save I
Cancel |

Save az type:
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Importieren des Konferenz-Zimmer Makros und Anbinden der

zugehorigen Variablen

Laden sie das Konferenz-Zimmer Makro auf eine leere Seite indem sie den Makro

Einbinden Shortcut benutzen

— |
Inserk Macro

oder Uber die Library-Funktion ‘Get object from library’

Library Layout Tools  Window F

Gek object From library, ..
Insert ofbject inba liGrary. .. kq
Remove object Fram library. ..

' ~| & B ok E-

Loak, in: I 2 Private macroz

Conference. esm

" File name: IEanerence. 2 [nzert

_ Files of type: IS-'W'EI:- Editor Extended bacro library files [“_.j Cancel |
A

Doppelklicken auf das Makro und die Cross-Reference wahlen. Nun kénnen alle
Variablen individuell ausgewahlt und hinzugefligt werden. Oder eben es geht auch
viel effizienter und einfacher wenn im PG5 Symboleditor vorgehend eine eigene

Gruppe flr die Variablen des Makros gefertigt wurde.

Klicken auf ‘Macro Find/Replace’
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Configure Macro Infos on macro instance ﬂ

Crozs Fef |
Macro Find/Replace | Find/Replace |
IEanerence. Select | |pdate |
Mame I Mew Mame |
COMTAIMER "'Light" Light
PPO "Conference.fdnaloglnput0” Conference analoglnputd
FPO "Conference. Clock" Conference. Clack
FPO "Conference.Date" Conference. D ate
STRING "0" 0
STRING "" 1
STRING "Conference” Conference
HTHL TAG "Light" Light
FILE "Meeting_dark. gif"' M eeting_dark. gif
FILE "Meeting_light gif"  eeting_light. gif
x
Find : |Ennference.
Replace : I Select |
W Show Cor
Feplace Al I Cancel
I¥ Show PRI
v Show File: /Font

ok | Cancel I

Dricken auf ,Select’ und die Gruppen in PG5 desselben Variablen-Formats wie das
Makro werden angezeigt.

3 Browse For Symbol [CPU1] ]

GroupsSymbal # AddrezzMalue | Comment

- S

#-L_] Conference SROUP

Die entsprechende Gruppe wéahlen und die Variablen in einem Schritt Gbertragen.
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Multi Line Text und Mehrsprachigkeit
Titel ,Willkommen in Murten’ als HTML-Tag.

Multi Line Painter selektieren und Box zeichnen.

Multi_Line_Label

General  Multiline Repaints | Hide and Dizable Painter I Border Advanced I

—Edit a Source

Type |HTMLTAG

Ml |Linie_‘| eLinie_2eLinie 3

Wenn als HTML TAG definiert werden die Zeilen fur ,Linie_1%, ,Linie_2% ... eingefligt.
Die einzelnen Linien werden im WebEditor mit ,,¢“ getrennt eingetragen. Generiert
durch Tastaturkurzel ,Alt Gr* und ,8“. ,Linie_1“, ,Linie_2% ... sind nur Identifikatoren.
Der anzuzeigende Text ist in einer *.csv-Datei gespeichert.

Die Texte werden aus dem ausgewahlten Landercode entsprechenden *.csv File
gelesen und angezeigt.

“CSV” Knopf driicken und *.csv Datei angeben. Dies ist die Default-csv-Datei.
*.csv-Datei:

Durch Driicken des ,,CSV“-Knopfes wird eine *.csv-Datei generiert welche alle HTML
TAGs des Projektes sammelt. Auch jene der Makros. Somit wird die erste *.csv-Datei
definiert. Die Default *.csv-Datei, welche beim Laden des Projektes verwendet wird,
wird in ,Project -> Project configurations ... -> Project Applet Advanced* angegeben.
Wéhrend dem Engineering wird diese *.csv-Datei fortlaufend mit den neuen HTML
TAGs erganzt wenn der ,CSV*“-Knopf gedrtickt wird.

GettingStarted_S-WebEditorTutorial_D5.doc 11/61 15.06.2010
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Project Configurations

Praject - Teq Configurations  Project - Applet Advanced | Praject - Build Advanced I Praji

— applet params

[~ Debug [T DatesTime Dizplay Mode Pbd &b

v Order per view ¥ Encode Special Chars

period [rms] : |-| 0on Decimal Spmbole : I - I

main TEQ : I Login.teq

v Message Box

[

tezzage box TEQ IMSQEDH.tEE]

=~

MEr Ermars / Wark : |-|

Wwfam dizplay time ; ||:|

v HTHML Pararmeters in cav file

cav file QeErman. cey j
shatic: cav file I j
Actionmade:  [CONSUMED ACTION |
Browszing mode : IDEF.-'l'-.LI LT j

kirror PPO Marme: Imi”.;.r

Loading maode : IStandard Load

Default Loading mode that loadz all views from server at applet's init phaze

[
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7 Mehrsprachigkeit einfigen

Andere Sprachen werden wie folgt eingefiihrt. In ,Project -> Project configurations ->
Project — Teq Configuration® konnen mit “Add” dem Projekt hinzugefligt werden. In
den neu generierten *.csv Dateien die Ubersetzungen vornehmen. Die Art und Weise
der Deklaration ist immer dieselbe:

Identifikator1;Alarm1

Identifikator2;Alarm2

\.A'/.obei beim Anzeigen der Webseite der ,ldentifikator1 durch ,Alarm1* ersetzt wird.

Die neu generierten HTML TAGs werden nun fortlaufend den eingetragenen und
abonnierten *.csv-Dateien hinzugefiigt.

Project Configurations

Fraject - Teq Configurations | Froject - Applet Adwvanced I Froject - Build Advanced I Froject - Adwvar

— Teq Configurations

sl : Bl Pixels

Height : |43|:| Pixels

Background Colar I |

Forgiound Color | I

Font
Oluitlire ‘fidth: |1 Pixels
Outling Style: ISu:uliu:I j
background TEQ IBackgrnund.teq j
faregraund TELQ I j
— project zettings———=— ~—

endlish. cav .
cav files [update] |TTEnch.csv updated list Add

gErMar, cay
zr:alable html ; Add

C:APGE Projects

S aia HOlog Files - 1_#vw'ebddvancedworkshoptCPU1\Logging HDF d

H DN DIiEER

o e

Saia Project type |Saia Standard
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8 Sprachumschaltung realisieren

Auf der Background-Seite die Flaggen als Buttons definieren und positionieren

german = FLAG18.gif
english = FLAGO2.gif
french = FLAG17.gif

Knopf mit dem Outlook einer Flagge (Bild)
Button

Hide and Dizable Painter | Border Advanced | Text Pozitions Advanced I
General Repaints | Actiohz Set YWariables I Actiohz Toggle Increment Y ariables
—Edit a Source
v EditaSouce Type IFILE j
M are IFL-"-\G'I B.gif ~|  Browse |
[~ Orn Condition

Der Knopf bewirkt eine Aktion und setzt die zu benutzende *.csv-Datei

Hide ahd Dizable Painter I Border Advanced Text Pozitions: Advanced I Function Key
General I Repaintz Actions Set Variables Actions Togagle Increment W ariables I Actionz i
— Set War on Mouge DOWHM
W Set aVariable Type  |CONTAINER |
Marme I@L-'—‘-.NGLIE-':.GE j
1 alue Igerman.csv
[~ On Condition

GettingStarted_S-WebEditorTutorial_D5.doc 14/61 15.06.2010
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9 Definition der Start-Projekt Seite

in den ,Project Configurations®. Hier ,Login.teq"

Project Configurations

Project - Teq Configurations ~ Project - Applet Advanced | Frao

— applet params
[~ Debug [ Date/Time Di
¥ COrder per wigw ¥ Encode Spec
periad [rmg] : |-| oo Decimal Syrnbole
main TEQ : ILngin.teq

und

10 Generation der Start-Htm Seite

i | {

zum Browsen des gesamten Projektes Uber http mit dem Q Knopf.

Wird ,Start.htm* gewahlt gentigt im Browser http:// gefolgt von der IP-Adresse der
PCD eingegeben zu werden. ,Start.htm“ wird per Default geladen.

z.B.: ,http://192.168.12.105"

Build des WebEditor Projektes

Somit werden die Dateien des Projektes vom ,Web“-Verzeichnis ins ,Html"-

Verzeichnis kopiert und das Projekt kann lokal auf dem Computer getestet werden.

saia-hur

Control Systems and Components
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11 Der Einsatz des WebBuilders

Damit das Projekt autonom auf der PCD lauft missen nun alle benétigten Dateien
auf der PCD gespeichert werden (sofern ohne WebConnect gearbeitet wird). Die
Dateien des Projektes kdnnen nun entweder im Benutzerprogramm (in DB’s) der
PCD (Auswabhl dieser Dateien im WebBuilder) oder manuell via einer FTP-
Verbindung auf eine Flash-Karte gespeichert werden.

SCHRITT 1: T SAIA - Web-Builder-C V1.204.6 (WebServer.wsp) _iOj x|
File Help
We b Se rver g‘g‘mm’ Froject: \WebServerwsp WEE Server Content
d.h. alle Dateien des  [fueswdiea - Fiehame 3|
H HM I ter H|nle_rgrund1 leq
Web-Projektes  |iii Logne am
a U S\Na h | e n , d | e | m Em:%:m:iz&?e.it:?eq HMI1_Login.teq J

HMI2_Menue.teq
HMI3_H eizkreis.teq
HMI4_S chaltubi teq
HMIS_TrendSimD teq
HMIE_TrendSimH.teq
HMI7_EnO_Daliteq

HMIE_ Trandind
ndSimD, b

RAM del' SPS nmlg:g:zgdg,r?p? t:g
gespeichert werden HMIS Infofeq

home24. gif

sollen MesmS i 0,00 s o | ;ILI

SCHRITT2: [ % 3 s | A "

Generate ausflhren, n

um die Dateienin | 8\

einen DBX-Datenblock s
zu konvertieren  Alle Dateien im HTML- Alle Dateien, die im O,
Anstatt Generate kann  ©rdner der CPU (im RAM der SPS é g
alternativ in der PG5  PG9-Projektordner) abgelegt werden g £
ein Rebuild All _ _ . _ T
ausgefihrt werden Muss in WebBuilder: *.tcr-Datei E
g

Ins Benutzerprogramm geladen werden muss die Datei *.tcr.
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12 Alarming

Es existieren folgende FBoxen, welche die Alarming Funktionalitat unterstitzen.
Initialisierungs- und Alarm-Sammel-FBoxen.

FBox Selector oz

[ AlapmBuffer

- BergerLahr

- Histaric Data Logging
- Alarming

L} #larmn Sweb Inik
L} &larrn PCD Inik
o} 1 slam

-El- 10 Alarm

- {8} 20 Alarm

[ et

Standard |
Ladder |

Application User
Templates |

Favorites |

Zur Initialisierung des Alarming kann entweder die FBox ,SWeb Init* oder ,PCD Init*
benutzt werden.

~SWeb Init* arbeitet mit Alarm-Texten aus einer *.csv-Datei und die Alarm-Flags
(anstehende Alarme, ACKs, ...) sind fix in System Variablen adressiert.

L,PCD Init“ reserviert die Alarm-Texte in der PCD oder in einer *.csv-Datei und die

Alarm-Flags kénnen manuell adressiert werden.

ourgess

Sdla-
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ClIr und Ack
ausfiihren Rechte Maustaste und Namen
geben
Systemvariablen werden
reserviert
Alarm-nummer
wihlen
& Adjust: Alarm SWeb init =]
= Aead#ll | witeal | SetDefauls| o | Help | ok | cancel |
= |[ current alarm list
; |Numher of alarms ﬂ 10
—] |Rem|:we alarms auto. when ﬂ Mever j Firmware
= |S§,fstem clear acceptance ﬂ All ZI Benutzer
i |Clearthe entire list Clear O
; P&cknnwledge the entire list Acknowledge O
= |Usage of Clear/Ack flags ﬂ Mo j
= |[ Alarm history list
i |List is ﬂ Ring buffer j
— |Num|:|ers of history entries ﬂ 250 \
Max Alarmeintrige
fiir History
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Die FBox ,Alarm SWeb Init* wird benétigt um den Alarmbuffer zu initialisieren.
Bei dieser FBox werden die Alarmtexte, welche im Web-Browser dargestellt werden,
in *.csv Dateien abgespeichert.

LAnzahl der Alarme*

»+Anzahl der Alarmeintrage”

fur jeden

Alarm wird ein Flag reserviert

max. Zahler fir die Alarm-History

Group)Symbol | Type | Address)value | Commenk
=f
. 5 GROLP Anzahl Alarme
= GROUP
Cle= w—+
CHE Alarmlist 0 SROLP
-] Flags F 7549 [100] Alarmflags
-] Flagsack F 7649 [100] Alarmflags
-] FlagsDel F 7749 [100] Blarmflags
-] Maalarms 100 max. numbers of alarms
- MaxHisbory: 250 ma, alarms in hiskory
-] Handle R 2185 Handle-ID
LM Py Mame Texk 300z Marme af lisk

History-Grosse

Nach dem Build des FUPLA Programms sind die System-Ressourcen verfligbar fir
den Namen der Alarm-Sammlung und die Adressierung der Alarm-Flags. Sie sind
somit fix vom System adressiert.

Ack#

Clr#

Es kénnen nun Alarm-Sammel-FBoxen
platziert werden. Es gibt jeweils 1er, 10er
oder 20er Blocks welche referenziert und
indexiert werden muissen.

n diese werden nun die Alarme (hier

digitale Eingange) angeschlossen.

Es kann aber auch ohne diese Alarm-
Sammel FBoxen gearbeitet werden
wenn die Alarme per binare ,Move*-
FBoxen direkt auf die vom System
reservierten Flags Ubertragen werden.

N
AlarmList_0
| ] Alarm Siweh D)
| | e Alarm—
| O] I MU+
| 0] PACK\
0 [Cirhium Execute Clr/Ack
Wﬁckr\lum
/=
'— refAlarmList 0
l— Alarm 10
__InputOj=——FAjarmi
— Input! pe———FAlarm1
— InputZ———Alarm32
__ Input3=——FAlarm3
 Inputd jm——FAlarmd
— InputS———Alarms
__InputBm———Alarm Clear/Ack all list
__Input7 jm——FAlarm?
O —pClear /
ey MO 5
— |~
-

AN

NI

Sammel-FBox (da 10er Sammel-FBox

Index um 10 erhohen fiir ndachste

benutzt wurde)
> 11
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13 Alarming Makro Online-List

In der Online Alarm List wird der aktuelle Status von jedem Alarm dargestellt.
Dies bedeutet dass in der Online Alarm Liste jeder Alarm eine Zeile belegt.

- ID des Alarms

- Alarmtext

- Zeit und Datum wann der Alarm das letzte mal aufgetreten ist
- Zeit und Datum wann der Alarm das letzte mal abgefallen ist
- Status des Alarms, ob der Alarm quittiert worden ist oder nicht
- Zahler welcher anzeigt wie oft der Alarm aufgetreten ist

Der Anwender kann die Alarme quittieren (einer, mehrere oder alle) und kann die
Alarme aus der Liste I6schen (einer, mehrere oder alle).

Es ist ebenfalls méglich, die Alarme zu filtern. (Kein Filter, Aktive Alarme oder
Alarmzahler)

Eine Sortierung ist ebenfalls mdglich (Unsortiert oder zeitlich sortiert)

Diese Funktionalitaten kénnen per Passwort geschitzt werden. Ungroup des Makros
und verandern der Eigenschaften der einzelnen Buttons.

Die HTML TAGs werden in der *.csv-Datei aufgelistet und kénnen dort geandert
werden.

Das ganze Makro kann unter ,General“ als Gruppe ,Disabled” oder ,Hiden*/
versteckt werden z.B. durch Passwort-Schutz.
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Advanced Select | Generall Cross FIefI

Macro Def Online Alarm

General I Repaints
File Viewer Advanced Repaints I

S. AlarmingOnline.teq

I Hide and Dizable Painter
File iewer Advanced Actions

Border Adwanced
td acra Alarming

o Alarm Ligt MName
- ’i&larm List PPO Mame IA.AIarm.AIarmList_El.MyName

\

Select |

\

\

State : O ACKED Color | D
: E State : OFF Calor |D
— State : OFF ACKED Color |D

Min 10 \
r—Alarmns State Color A
'_ State : MO state ITI D
State : ON oo || | knallro

der Liste aus den
Systemvariablen

—Filter - Sort
Filter default % alue : IND Filker j
Saort default Walue : INUt Sorted j

Eingabe:

Default wenn ich
Seite aufrufe

- Name der Alarmgruppe aus den System Variablen ,A.Alarm.AlarmList_0.MyName*

- Anzahl der Alarme.

- Alarm Texts from CSV File“ anklicken und die Alarm-Texte werden aus der *.csv-

Datei geladen

PPO’s generieren und ,A.Alarm.AlarmList_0.MyName* als STRING deklarieren.

*.csv-Knopf driicken und Alarme in allen Sprachen anpassen.
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14 Alarming Makro Online-History

Die Online Alarm History zeigt den zeitlichen Verlauf der Alarme.

Jedes Mal wenn ein Alarm eintritt (d.h. eingeschaltet wird) wird eine neue Linie mit
diesem Alarm in der Liste angefiigt.

- ID des Alarms

- Alarmtext

- Zeit und Datum wann der Alarm aufgetreten ist

- Zeit und Datum wann der Alarm abgefallen ist

- Status des Alarms, ob der Alarm quittiert worden ist oder nicht

Der Anwender kann die Alarme quittieren (einer, mehrere oder alle) und kann die
Alarme aus der Liste I6schen (einer, mehrere oder alle).

Macro His Online Alarm x|
General I Repaints | Hide and Dizable Painter I Border Advanced |
File Vigwer Advanced Repaints I File: Viewer Advanced Actions Macro Alaming

Alarm List Mame m
Alarmn List PPO Mame IA.AIarm..&IarmList_El.MyName Select | GJ
arms Texts 5
armnis Texts Fram CSW File D
mn List Size : I'IU ‘b
© m——
— Alarms State Color: rD

State ; MO state Color | D
State : ON Calar | D
State : ON ACKED Calor | ]
State : OFF Calor | ]
State : OFF ACKED Calor | D

(]4 I Cancel |

PPO’s generieren und ,A.Alarm.AlarmList_0.MyName* als STRING deklarieren.
Alarm-Texte im *.csv File Ubersetzen.
(wenn nicht vorher bereits gemacht)
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15 Skalierbarkeit einer Web-Applikation

Projekt-Portierung und Skalierung sind nun sehr einfach zu I6sen. Das ganze Projekt
wird flr eine bestimmte Auflésung programmiert. Hier im Beispiel fur VGA-Auflésung.
In den ‘Projects configurations’ kénnen nun diverse Einstiegs-HTML Seiten mit einem
Skalierfaktor definiert werden. Fur jede neue Auflésung wird eine neue HTML-Seite
generiert, ohne dass die Projektseiten vervielfacht werden.

Project - Teq Configurations | Project - Applet Advanced | Project - Build Advanced | Project - Adv

— Teq Conhgurations
Width : 540 Piels
Height : |480 Pixels
Background Color I | |
FogourdCoor | I
Font I
Outlire \Width: |1 Pixels
Olutlire Shyle: |5-:ulid ﬂ
backgraund TE | |
foreground TEQ : | ﬂ
— project settings
csv files [update) *J Add
HVGAStart hirl ; [1.600000] _‘:I
sealable himl AGEAStart ktml : [0.500000] _I Add

Soll die in VGA programmierte Website in XVGA Auflésung dargestellt werden, wird
einfach die XVGAStart.html Seite im Browser eingegeben. Die Grosse der jeweiligen
Projektseiten wird in Runtime skaliert. Es kann vergréssert sowie verkleinert werden.

File Edit ‘iew Faworites Tools  Help

Qe - Q- %] [7] (0| P
Address I@ htbp: 172, 16,1, 141 fivGaskart, html

d"’"..n..nlp|.|’"- vllncn:

Trotzdem, seien sie vorsichtig mit dem Verkleinern von Webprojekten in Runtime,
speziell im Zusammenhang mit dem MicroBrowser Display. Es gibt Speicherlimiten,
wie zum Beispiel fiir die maximale Grdsse eines *.qgif Bildes oder die maximale
Anzahl Objekte per *.teq (512 for VGA, 256 for QVGA). Der beste Weg mit dem
Skalierbarkeitswerkzeug ist immer das Projekt in Runtime hoch zu rechnen.
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16 Trending

Der S-Web-Editor erlaubt die Darstellung von PCD Daten als Trendkurven. Es wird
zwischen einem Online Trending und einem Offline Trending unterschieden.

Folgende Makros stehen zur Verfligung:

OfflineSavedTrendComplete (einen gespeicherten Trend laden — komplette
Funktionalitat)

OfflineSavedTrendMinimal (einen gespeicherten Trend laden — reduzierte
Funktionalitat)

OfflineSavedTrendScalable (einen gespeicherten Trend laden — skalierbare
Anzeige)

OfflineTrendComplete (im Hintergrund einen Trend loggen und ihn spater anzeigen
- komplette Funktionalitat)

OfflineTrendMinimal (im Hintergrund einen Trend loggen und ihn spater anzeigen —
reduzierte Funktionalitat)

OfflineTrendScalable (im Hintergrund einen Trend loggen und ihn spéater anzeigen
— skalierbare Anzeige)

Diese Trends werden im Zusammenhang mit dem Loggen in DB’s
(Benutzerprogramm der PCD) benutzt. Da der DB-Speicher auf einer PCD
beschréankt ist, fihrten wir das Trend-Logging aufs Flash-File-System ein.
Dazu wird im WebEditor folgende Makro-Familie benutzt:
SaiaHDLogTrendMacro

OnlineTrendComplete (den Trend in Echtzeit anzeigen, keine Aufzeichnung -
komplette Funktionalitat)

OnlineTrendMinimal (den Trend in Echtzeit anzeigen, keine Aufzeichnung -
reduzierte Funktionalitat)

OnlineTrendScalable (den Trend in Echtzeit anzeigen, keine Aufzeichnung -
skalierbare Anzeige

saia-urgess

Control Systems and Components
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17 Online Trend

OnlineTrendComplete_5 10_00.tlb

Das Online Trending zeigt die PCD Daten als Trendkurven nur an, wenn der Web-
Browser

online mit der PCD verbunden ist. In diesem Fall wird das Online Trend Makro die
PCD

Datenpunkte zyklisch (Auffrisch-Zeit des Java Applets, per Default jede Sekunde)
lesen

und die Werte als Trendkurven darstellen.

Braucht keine FBoxen. Einfach ,PPO Name*® und ,Y Min* und ,Y Max® ausflllen und
Farbe

wahlen. Jeweils ,Update driicken®. ,Displayed Time* ist die Grésse des Anzeige
Zeitfensters, ,Stored Time“ ist die Grésse des Ringpuffers. Angezeigte Uhrzeit ist die
Uhr

des PCs mit dem Web-Browser.

saia-urgess

Control Systems and Components
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S TrendingOnline.teq

=
=1t
=\
=

|
=
]
2
=

T T

=
=
z

|@
=
=

Advanced Select | Generall Cross Hefl

— Select the Painter to Configure

o Online Trend  Repaint :
1_Ewent
2 fileViewer_ Repaint : _ @SMACRDActiveT rends. 070404142513

Macro Online Trend

Generall Hepaintsl Hide and Disable F'ainterl Border Advanced  Macra Online Trend |

r— Curves define
Y Min ¥ hla Calar :

Analoglnputd

Analoglnput] 0 1024 255,00

Color | W

AOO blaans - I.ﬁ.naloglnputﬂ
1 [0
1024

— |
Remave |

Select |
Update |

Grosse Anzeigefenster im Browser

Displayed Time [sl—

Stored Time [g] : l100n

¥ Show Grid Rlngbuffer ml_ Autamnatic v ares description

SS—

T
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Im Browser einfach die Variablen, welche angezeigt werden sollen, tber ,Add®
hinzuflgen.

Nun kann auch gescrollt und gezoomt werden.

Oder mit Platzieren des Cursers Messpunkt aufnehmen.

| 2007.04 25 2007 04.25 2007 04.25 2007 0425 2007 04.25 2007.04.25
| 11:49:37 AM 11:48:52 Al 14:48:12 A 11:40:32 A 11:40:52 A 11:50:17 Am

l_ﬁ.at.m.a.n.u.a.l_| | == zirgll | | = sgroll | | scroll = | | scroll == |
| Clearston lonsd [ Zoomowt | | Zoom o | |savelogstodlel

| || 2 | [ analoginputt | [255.00 |[Timestamp  Tvalue |
[ | | | [Undate o 1 Coze | Coew [a]
Ell add |[snaloginputo 5‘\1
Analoginputl
Analoglnput] [Removel a
(@)
—
K| =
L 71 | Dicabie touee Dowr posul oy
0]
n

Home

A B4 0

Control Systems and Components

Anzahl Trends welche in einem Makro dargestellt werden kénnen (gilt fur
Online und Offline Makro): ca. 20 Trends

Es gibt 2kB Konfigurationsspeicher fiir ein Makro.
1 Trend = 90 Bytes + Trend Name (ca. 10Bytes) -> 100 Byte
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18 Offline Trend in DBs

OfflineTrendComplete_5 10 _00.tlb

Wenn die Offline Trend Makros verwendet werden, so miissen die PCD Datenpunkte
mittels spezieller FBoxen im Anwenderspeicher der PCD gespeichert werden. Die
Datenpunkte werden in DB’s des Benutzerprogramms gespeichert.

FBoxen

Sind unter ,User” zu finden. Die FBoxen erlauben das Speichern von Binaren und

Integer Werten.

I =
= HDLag Init _F-|
= Full;" =
—_F DataDEBA IMIT_TREMD
= MermDET
I State;
:l- HO HD_LOG_DE
= -
= S I
— F HDLog Int T S
:I——-Enable FaramDB __“ —|—'Trend_AD
:I—PTrigger LogPtr =
m—-‘rrend LDgFrnm-——“ - 1 kB = 128 Elemente
O =——tClear LogToA .
— [ e | e | Eintrag Wert
— = 1 Eintrag Zeitstempel
=
—  F HDLeg Bin T E
:I——-Enable ParamDB-P —|—'Trend_|D
:I——FTrigger LogPtrq
m—’rrend LogFramy-
_ Om——tClear LogToT
—— 1 [ mmew
= .

— Register | —=—=
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-
HDLog nt I

Dt FDUQ_ % Register, Referenz fiir Trend Makro

ataDB—={INT_TREND _ - . . .

MemDEL - Basisadresse des DBs mit Logging Konfig
St L
eI R R E—
o I
e —

HD_LOG_DB DB welcher alle Konfigurations-Informationen enthalt. Lokale

Variable, DB ohne Definition. Definition deaktivieren.

DataDB Basisadresse des DBs welcher die Logging Konfiguration
enthalt. Dieser Wert ist in einem Register gespeichert und wird
im Offline Trend Makro gebraucht ,Base PPO Name*. Globale
Variable. Enthalt die Zeiger auf alle anderen Trend-DBs.

g
Fead sl | witeal | SetDefaults| o | Hep | ok | Cancel |

Masimum size for logging (KB) > | 12| Size fiir DB TrendLog UND DB->FLASH Log
Maximum size for one DB (KB) ﬂ E

“Biuffer full" if % reached ﬂ a0 ﬂ ﬂ} _____________________ e

Command >[ox ElEE om

lActuaI state O

Buffer infarmation e Om

Saia-Burgess Controls AG

,Maximum size for logging“ = Summe des Speichers aller Logging-FBoxen.

Bemerkung, der ganze reservierte Speicher flr das Logging darf auf maximal 20
DB’s aufgeteilt werden. Sonst gibt’s Kompilationsfehler.

Logs werden in DBs gelogged.
1 Messung = 8 Bytes (4 Bytes Zeitstempel + 4 Bytes Wert) -> 128 Logs in 1 kByte
Gilt fur Integer- und Binar-Log.

DB-Speicher

INIT_TREND |::> Konfiguration
Trend_AO |::>

Trend_I0 :>
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- r -
- HOLaog Int =
Enahle FaramDE Trend Al
Trigger LogPtr{- A
_ Analoginputl =——FTrend LogFrom+{- Bl
0 I——-Clear LogTot . -|
] Text  [Anaiogiondd | Globales Register —
_ - Link fiir WebEditor —
.Enable* muss 1 sein wenn gelogged werden soll
»rrigger® um ein Log zu forcieren
»1rend” PCD Media welches gelogged werden soll. Globales Register der PCD.
.Clear” I6scht die Log Datei

.ParamDB“ Pointer auf die Adresse des Konfigurations-DB’s des Trends. Globales
Register und wird im Trend Makro gebraucht.

AnaloglnputO analoger Eingang welcher gelogged werden soll
AnalogTrend0 lokaler Text

Das Abspeichern der Werte in der FBox kann zyklisch erfolgen oder wenn sich der
Wert andert.

128 Logging-Eintrage bendtigen 1 KB
1 Messung = 8 Bytes (4 Bytes Zeitstempel + 4 Bytes Wert)

Llaix]
Fead | | witedl | etDefauts| o | Hep | ok | cancel |
Size for logging (KB) 2 ,,O“ wenn KEIN
Formatinformation for FrantEnd > ||DWyE j Zyk]isches Log
hinimum change of value to log >[|1.0
hinirum delay between 2 logs (5] 3> | |1
Store Cyclically (5] >
Type of logging i Ringbuffer j
Saia-Burgess Controls AG
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I -
I- HDLog Ein -|

:I——-Enable FaramOB —|—‘Trend I0

___ —PTrigger LogPtr{- C

_ Inpull——Trend LogFrarme Globales Register /'|;

1] lear LogTo+ . .. . -

- Test Link fiir WebEditor .

— —

.Enable“ muss 1 sein wenn gelogged werden soll

»rrigger® um ein Log zu forcieren

»rrend” PCD Media welches gelogged werden soll. Globales Register der

PCD.
,Clear" I6scht die Log Datei

.ParamDB" Pointer auf die Adresse des Log-DB’s des Trends. Globales Register
und wird im Trend Makro gebraucht.

Input0 digitale Variable welche gelogged werden soll (Eingang / Flag)
DigitalTrendO lokaler Text
=10/
Fead ol | witeal | SetDefauls| o | Hep | ok | cancel |
Size for logaing (KB) l 1
Formatinformation for FrontEnd E OfffOn j  — 0 wenn KEIN
Minirmum qglay between 2 logs (8] i 1 / Zyklisches Log
Store Cyclically (s) d 1
Type of lagging _? | |Ringbuffer j
Saia-Burgess Controls AG

128 Logging-Eintrage bendtigen 1 KB
1 Messung = 8 Bytes (4 Bytes Zeitstempel + 4 Bytes Wert)

Wie viele HDLogInt/Bin FBoxen fiir Offline Trend kénnen im Fupla benutzt werden?
Unbegrenzt: So viele wie’s die Speichergrosse der PCD
zulasst.

HDLoglnit: kann theoretisch den ganzen PCD DB Speicher einnehmen. Fir die
ganze Speicherassoziation dirfen aber maximal 20 DBs benutzt werden. Das heisst:
,maximum size for logging (kB)“/ ,maximum size for one DB* <= 20

Ca. 20 Trends
pro Makro
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OfflineTrendComplete_5_10_00.tlb

n | |
Qorove x|
Advanced Select | Generall Cross Hefl
— Select the Painter to Configure
' :_T> 0 Static Test  Repaint:  Busy loading info... -
St 1 Macmo OHline Trend  Repaint :  @MACEOOFT ActiveT rends. 070404154335
=T 2_Event
S TR M emaseroorTa [y
O e ————— x4
5_f :
: E E_E Genelall Hepaintsl Hide and Dizable Paintell Border Advanced  Macro Offline Trend I
. 7 E
. @ g—E — Curves define
10 ¥ Min: ¥ Max: Color :
. E b
= 17] 0 0.0,
@h —
& 13 Trend_ID 0 1 0,025
14

A

Add
L 17
= 18 Remave
19
20
21
22 2
a pE
. E 24 &l !
- %g: Trend's PPO Name | Trend_AQ Select |
o ¥ Min: [o
%g: ¥ Ma [1024 Update |
3

re Base PPOName  [INIT_TREMD Select

¥ Show Grid 1 \ [~ Avtormatic  awes description

\ Von HDLoglInit FBox

:

K Cancel

.1rend’s PPO Name* auswahlen, Farbe und Limiten definieren und hinzufligen.
.Base PPO Name* ist der Name des Initialisations-DBs der Init-FBox.

Anzahl Trends welche in einem Makro dargestellt werden kénnen (gilt fir Online und
Offline Makro): ca. 20 Trends

Es gibt 2kB Konfigurationsspeicher fir ein Makro.
1 Trend = 90 Bytes + Trend Name (ca. 10Bytes) -> 100 Bytes
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|
[ [,

i
1
[ ]

01:52:36 PM 01:54:01 Fh 01:54:27 FM 01:54:52 PM 1:56:18 P 01:55:44 P 3
2007 04.25 2007 04.25 2007 04.25 2007 04.25 2 pon7 0425 2007 04.25
| Clear Logs | | == scroll | | = scroll | | scroll = | rall == | | Start Load Datay
[ zoomout | [ Zoommin | [ Loadmnfos | | 512 |
| | | | | | Update | Timestamp [value
: ]
| 0 B I N
Trend_Al [&ll [ Adg [ [Trend_ a0
Trend_|0 ]
=
E E |Disab|e Mouse Downh F'Dsitil
zzlZEl L

Trendkurven welche geloggt werden sollen mit ,,Add“ hinzuftigen.

,Load Infos* zeigt die Anzahl anstehenden Werte an und ,Start Load Data“ 1adt die
Kurve.

,Save Logs to file“ speichert die Logs in einer Datei auf dem lokalen PC. Offnen im
Excel. Am besten in *.csv-Datei und die Uhrzeit mit Klick auf die rechte Maustaste
.Format Cells” in Customs und Sekundenzugabe mit ,:ss" anzeigen.
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19 Offline Trend ins Flash File-System

RemoteOffSavedTrdComplete_5 14 _06.esm

FBoxen

Bevor die ,HD Log File’ FBox benutzt werden kann, muss die Initialisierungs-FBox

firs FLASH-File-System platziert werden. Sie MUSS den Namen ,M1_FLASH’,

M2_FLASH’

t

SLOFLASH’, usw. tragen.

( M2 _FLASH 2
Ermory O

:I——-Enable Mermory—
0 f—Format Busy+
0 —pComp Used
_ —TAutoCmp Free—
= Relsd+
= Status{—
= \ Errar+
- = File,ref2_Flash
= HDOLog File O
LogEnahle e——oEn Busyr
Conference. Anal. m———vall WD
Analoglnput! e—i/a01 Error+
Analoglnput? pe—— 3|2 Buffer+
Analoglnput e—— /313 DelFdy1+
Store —pStore
LogyyriteFile m— i rFile
DelFile =—pDelFile
- [Path |
Reeddll | [ wiieall | SetDef;uIlsl Inio| e |  cancel |

[-- Genral settings -]

ﬂ Adjust: Memory Management

Fead Al | witeal | Set Defeuts| o | Hep |
|F'CD Memary W
|Eilock size ﬂ Default I
Auto compression ﬂ By system |l
Auto compress, user level .. ﬂ 0% [
Total memory size [kb]

Used mermary [kb]

|Free memary [kb]

Released memory [kb]

Memary status

LIpdate memory+status WUndate

Format memary Select

|F0rmat memaory Execute

Caormpress memary Cormpress

----- [Commaon file properties]-----

Group ID > |[web -

|Gr0up Access ﬂ All z

|Inde>c length > [IMoindex |

File extension >l|CcsY -|
alue separator... ﬂ Semicolon z

Recards in buffer.. >
Create file >
Decirnal sign >
rite from buffer into file > | E
Mailbox >
= —
[~ Logging ---] [--- Allocation ---]
Record alue 0 >
group 1 hd
;};}c\l;c:lly intenval alue 1 i groug 2 k1
. y1sleresws alue 2 > | [group 2 -
— Group 1 --- o
meat p1-l = - alue 3 > foroup 1 i
/ ﬂ — alue 4 > 2
Unit I ﬂ P = — > ||graup I
f-axis minirnurn \ ﬂ oo aue l groug 2 =
'f-axis maximum \)J 1023.0/ alue & i group 3 =
[ Group 2 ] alue 7 > ||aroup 3 hd
Format > |[DEC - Ale 2 ||group 4 I
Unit 3= = alue 9 i group 4 |
'f-axis minimurm >||00 [ Calours —]
-axis maximum >||1000 alue 0 > ||red -
[ Group 3 -] alue 1 > | |grey <
Format _>||DEC.1 hd alue 2 > ||green -
Unit >||°C hd alue 3 > | |blue ©
Y-axis minimurm > |00 alue 4 T yollow T
= |[¥-axis maximum L 1000.0 alue 5 l light yellaw -
[= Group 4 -] alue B >||red -
Farmat > | |DEC.1 v f— —
T S - = alue 7 > | |light red -
ni 3 - = I
—_ = alue 3 > -
'f-axis minimum > |00 Zfjareen =
———— —— alue 9 > Hlight gqreen -
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Die FBox ,HD Log File’ kann bis zu 10 Variablen Loggen. Die Variablen werden
zunachst in RAM DBs der PCD gelogged. Die DB-Grdsse dazu wird in der ,HD Log
Init’ FBox reserviert.. Ist dieser Speicher 50% gefillt, so werden die Logs automatisch
in eine *.csv-Datei auf dem Flash File System kopiert. Dies kann einige Sekunden
Zeit in Anspruch nehmen. Um wahrend diesem Kopieren keine Daten zu verlieren,
logged die FBox zwischenzeitlich in die andere Halfte des RAM DB Speichers.

Records in buffer .. in der FBox kann die Anzahl der Log-Eintrage definiert werden

Create File

wann der DB-Inhalt in eine Datei auf der Flash-Karte gespeichert
werden soll.

Es kann auch definiert werden wann jeweils eine neue

Datei im Flash generiert werden soll

Write from buffer into file Man kann auch wahlen ob der DB-Inhalt automatisch

Record

Group

oder per manuellen Trigger ,WrFile’ ins Flash kopiert
werden soll

es kann zeitzyklisch, auf Verdnderung einer Variablen oder auf
Triggersignal gelogged werden. ,cyclically interval’ und COV
hysteresis’ sind UND verknipft

es kdnnen bis zu 4 Formatierungsgruppen definiert werden. Hier
werden das Format, die Einheit und die Y-Achsen Limiten des
Trends definiert. Jeder Trend kann einer dieser Gruppen
zugeordnet werden.

Alle Variablen werden mit demselben Zeitstempel geloggd.

En

Val0..vVal9

Store

das ,Enable’ um Uberhaupt zu loggen.
Im Kurs per Default auf ,0’ setzen.

Variablen welche gelogged werden sollen
der Trigger, wann gelogged werden soll. Dynamisiert. Wird gebraucht

falls nicht zeitzyklisch und nicht Gber Wertveranderung gelogged
werden soll.

LogWriteFile wird angetriggert wenn die in DBs geloggten Variablen in eine Datei auf

DelFile

Path

dem File-System gespeichert werden sollen.
Ldéschen des Files; siehe FAQ #101°276
GLOBALER Text in welchem der Pfad des Verzeichnis deklariert steht

wohin die Log-Dateien gespeichert werden soll. z.B.: "/Webpages" oder
»/Webpages/data“ falls ,data”“ zuvor als Verzeichnis kreiert wurde.
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Build des Projektes und *.hdf-Datei zeigen. Projekt runterladen, loggen und geloggte
*.csv-Datei ansehen.
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WebEditor

In den

Project Configurations

Froject - Teq Configurations | F

Fi@,ref:ME_FlaEh

H

die Referenz ,File.HDF’ bei SaiaHDlog Files hinzufl

Fo Lok ir: Ilﬂ' CPUT
\C)Backups ICoWEE A
-)00c [ | File. HOF |
=) hkrnl Header HDF
)Lst TrendFlash. HOF wnu
i _ n
) Obi
¢ Q
|2 5ym (@)
—
1 =
0
Fie name:  [File HDF Open | b
o mm— O
| Mmet
Files of type: | hdlag files =] Cancel | ns
e 4 E
g
Ziles - Add 3
3
5
S

Im WebEditor das HDLog Offline-Trend Makro einfligen

Select_Insert macro From

Laok i I =) Saia

SaiaflarmingMacro
SaiaGeneral

SaiaHDLogTrendMacra

SaiaTrendMacro

Wie flirs traditionelle Offline-Trend gibt’s die abgespeckte Minimal-Version und die
Complete-Version
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Select_Insert macro From library

Lanok ir: I 2 SaiaHDLogT rendkd acro j

= RemoteOffSavedTrdComplete 514 06.esm

RemokeCffSavedTrdMini_S_14_03.esm

RemotedfSavedTrdComplete_5_14 06

Curve Matne Y Mim e Calar
Displayed Time [=] FE':":'
Stored Time [2] |1':”:":":":'
Mumber of Curves 1
Shiowy Grid
Avutomatic Y Axes description
| ok | | cance |

Aot

Imzert

Remove

wobei die ‘Displayed Time’ das Anzeigezeitfenster definiert (3600 Sekunden fir 1

Stunde) und ‘Stored Time’ den ingesamten Zeitpuffer in Sekunden.

Mit ,Add’ werden die definierten und zur Verfligung gestellten Trendvariablen zur
Auswahl angezeigt.

Die Trends auswahlen und mit

Available Curves

Flease define the HDLaog files in the menu Praject-=Praject configurations. ..

im Makro hinzufigen und speichern.

TrendFlash Analoginputl 0.0 10230 -
TrendFlash Analogingut 0.0 100.0
TrendFlash Analoginput? 0.0 100.0
TrendFlash Analoginputs 0.0 1023.0
o mad | : N
Hier mit - die weiteren Trends hinzuflgen.
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I
RemotedffSavedTrdComplete 5 14 06

Colar

Curye Mame i il l=F
TrendFlash Analoginputo P.D 030
TrendFlash L nalaginput l:l.EI oo.o
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20 Login

Das Login-Makro kommt per Default mit 4 Login-Ebenen daher. Es existieren zwei
Login-Mechansimen. Eines mit Passwort und eines mit Passwort und User-Name.
Die beiden Makros sind unter , MacroLib’ -> ,Saia’ -> ,SaiaGeneral’ ->
,PasswordLogin’

PasswordDialog_UserLevel 5 13_40.esm

Password Sources

iiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁiiii[_iiiiﬁﬁ'—E\'E” Paszwordi --- FFO) hd
-------------------- Level 2 Passwnrd? e FPO hd
Tl Levels Fazsword3 < FPO -
L S A X Paszwordd - FPO) hé
-------------------- User Level

SRR LD DD cortainer LiserLevel COMTAINER:

e EwemE . oL Start Button

-------------------- TEQ-iewy Etart teq ETRIMG -
S ............... LogoutButton

-------------------- TEGQ-"iewy Lovin teq STRIMG -
...... Stalt

[ ox | [ camce

Der Anwender kann zum Beispiel nur zur Seite ,Start.teq’ wechseln, wenn ein
korrektes Passwort eingeben wird. Im Makro kénnen bis zu 4 Passworter definiert
werden. Die Passworter sind Texte der PCD, Container, HTML Tags oder STRING.
.Password1®, ,Password2“, ,Password3“ ,Password4“ fir die vier Login-Ebenen.
Dieser PPO muss in der PPO-Liste des WebEditors als ,STRING* definiert werden.

Im Makro sind 4 unsichtbare Event Objekte hinterlegt, welche zyklisch die in der PCD
gespeicherten Passwdrter mit dem Passwort vergleicht, welches im Eingabefeld
eingeben wird.

Das Eingabefeld zeigt bei der Eingabe des Passwortes nicht die eingegeben Zeichen
an, sondern ,*“. Der eingebene Text wird in der Containervariablen ,myPassword*
gespeichert. Wenn eines der 4 in der PCD gespeicherten Passwdrter mit dem
eingegeben Text Ubereinstimmt, so wird ein Wert zwischen 1 und 4 (1 flr Login-
Ebene 1, 2 fir Login-Ebene 2, ...) in die Containervariable ,userLevel” geschrieben.
Somit kdnnen Seitenaufrufe oder Anzeige von Elementen bedingt ausgefihrt
werden. Ungelogged enthalt der Container ,userLevel“ den Wert ,0".

Wird der Logout-Button gedrtickt, so wird ein Sprung auf die Seite ,Login.teq’

ausgefihrt.

Die Aktivitat eines Buttons, z.B. ,Delete Alarm List” in Alarming Online sperren wenn
nicht eingeloggt.

GettingStarted_S-WebEditorTutorial_D5.doc 39/61 15.06.2010

ia-hurgess

Sdla-

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

ot General | Crogs Flefl

=~

operties —Hide and Dizable Group Pai

ters Common Properties :

T IEEEI Fixelz Hide Group [
o F T |4|:||:| Fiselz

T W |15g— Pisels

1. | H: |25— Pisels

1: | | Interiar Calor | D

10 | Dutline Colar | ! Disable Group [V
i ¥ Has lnteron Colar = On Condition [V
1: W Has Dutline Calar: v - IEEINT.-‘l'-.IN ,I N ame: IuserLeveI
i ¥ | Eort I va 'I

i 7 OutineWwidth: [T Piseh K = value: |

1 ¥ Outling Style: ISDIiI:I vI

<1 bedeutet: nicht
eingelogged

Analog zum einfachen Login gibt’s das Makro mit User-Name und Passwort:
PasswordDialog_UserLevel Auto 5 13 40.esm

Auto Jump view:
TEQ-View:
userlLevel:
Username1..4:
Passsword1..4:

U=zer Level 1
zername
Pazzwaord

Ao Jump Wiessy
User Level 2
sername
Pazsword

Auto Jump Wiesy
User Level 3
zernatme
Pazzward

Ao Jump Wiesny
Uszer Level 4
sername
Pazsword

Auto Jump Wiesy
User Level Container
Container
Logout Button
TEQ-Yiewy

wohin springen wenn login OK
wohin springen wenn logout

CONTAINER welcher den Passwort-Level enthélt

g\-l—l

hur

Sdla-

der codierte User-Name in PPO, Container, String, HTML-Tag
das codierte Passwort in PPO, Container, String, HTML-Tag

L=zert vee PPO
FPazzwiordi .. PPO
Enitr teq STRING
Lser2 v.. PPO
Passwurdz « PPO
Eritr teq STRING
L=zerd vee PPO
Pazzword3 .. PO
Eritr; ter STRING
Lserd v.. PPO
Passwurd4 « PPO
Eritr teq STRING
LizerLevel COMTAIMER
Loain teg STRING
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Dem Login verwandte Makros: EventP_Logout_onTimeout 5 13_40.esm

U=zer Level

Corntsines Liserlevel

TEQ-Yiew

Mame Losin ter

Max. User Inactivity

Type STRIMG ~
Matme I

Event

Mame on Timeout

Nach 20 Sekunden Inaktivitat wird ein Sprung auf ‘Login.teq’ gemacht und die
Variable ‘userLevel’ auf ‘0’ zurlickgesetzt. Das Timeout kann entweder als STRING,
in einem CONTAINER, in einem PPO oder als HTML TAG programmiert werden.

21 URL-Jump mit Ubergabe des Passwort-Levels

Bei einem Sprung von einer PCD zur anderen ist es oft sehr sinnvoll, den bereits
eingeloggten Passwort-Level mit zu nehmen. Dies geschieht wenn beim Verlassen
der lokalen PCD der Passwort-Level (Container Variable) ins Clipboard des
benutzten Browsers kopiert wird. Beim Ankommen auf der entfernten PCD kann der
Passwort-Level wieder vom Clipboard des Browsers zurilick auf die Container
Variable geschrieben werden. Dazu werden Session-Container benutzt.

Nach dem Login, beim Eintreffen auf die Startseite kopiere ich den Container
,userLevel’ auf den Session Container, NOINITSESSCO 0’. Somit ist der aktuelle
Userlevel im Clipboard des Browsers gespeichert.

m S x|

Write Source To Destination

{On Gain Focus)

Copies a data =ource to a data destination on a
predefined event ('On Gain Focus")

Data Source

Type COMTAIMER -
Mame LizerLevel
Data Destination
Type COMTAIMER -
Mame | MOIMTSESSCO 0
Event
Mame 2n Zain Focus
oK || camceL
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Nun wird der URL-Jump gemacht und beim Eintreffen auf der Startseite der Remote-

PCD wird der Userlevel wieder aus dem Clipboard zurtickgeholt.

CH x

Write Source To Destination

{On Gain Focus)

Copies a data source to a data destingtion on a

predefined event ('On Gain Focus")

Data Source

Type COMTAIMER

Matme | MOIMNTSESSCO O

Data Destination

Type CONTAIMER

Matme LizerLevel

Event

Mame On Gain Focus

ok || cance
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22 HLK-Makros (SWeb Templates)

Fir jede HLK FBox gibt’'s nun ein Makro im WebEditor.

Autom. Reset
Reset-Eingang:

.......... i - Li i | h

Elinds - Lighting =

[ — HLE-Init | I- Heavac 7 . M
-} Tnitialisierung HLK 7 | =—pRes  REx|-
- { Initiaisierung HLK | = Err-
“o{F Initialisierung HLE 4 | [ .~

B HLK-Allgernein

e HLE-Analog | I-

B HLE-Regler | I-

[ HLE-Sollwert | e

o HLE-Filter Rechte Maustaste

e HLE-Uhren | I- - ,
----- {} Uhr Tagesimpuls | = ClockiDays i i i
..... [} Uhr Tagesprogramm | - Clk_NT @ in Properties einen
----- {#} Uhr Tagesprog, 1-4 | I-—'Er'l Chr- Namen geben
----- {} uhr Wochenprograrmrm | I_ Ton+
----- {} Uhr 7-Tage-Programm o Q
----- {F uhr 4*8-Tage-Pragramm % | I- Lﬁ_ g
----- {F Uhr 4*5-Tage-Programm CfF: | I- 9
----- {F Uhr Manatsprogramnm | I- =
----- {F Uhr Jahresprogrannm | I- oy
----- {T Uhr Jahresprogramm JMD | 1 fb

. l . . m
Die Properties der FBox anpassen als Referenz -> ,Clock7Days". Build im FUPLA n

und die dazugehdérenden Variablen werden in den Systemvariablen in einem Ordner
reserviert.

Group)Symbol I Tvpe
1= I .
B GROUP

PRI GROUP

[}l cru GROLP G T den Svst bl
Cram o hoLE ruppe in den Systemvariablen

Blarm SROLP wird mit allen dazugehdrenden
HyC GROLP Variablen wird automatisch

) S generiert
Alarm GROLP
HOLag SROLP
MACROS GROLP
= GROUP
Clack?Days GROUP

EJ' Swyatem H'éj GI-::I::aII [ Heavacl

Makro importieren ... SWebTemplates ... D — Vorlagen ...
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Select_Insert macro From library

Look in: I 1 D - Yorlagen

21|

x|« @ ef E-

0 Dokumentation

3 L60x Raumregler

2 DDnC Suite Bibliothek

File name: |

Files of type: [ 5-w/eb Editor Extended Macro ibrary fles [, 7 | Cancel |
2

Insert I

Select_Insert macro From library

Lok ik I =3 Uhren Adjust

Cli_D4.esm Clk_¥.esm
Clk_D.esm Clk_x_¥MD
Clk_I.esm Clk_Y&.esm
Clk_M.esm Clk_¥a_¥MD
Clk: (BT Clk_Y .esm
Clk_w. esm Clk MO

Select_Insert macro From library 21x1

Look in: | () 1 HLK Bibliothek & & @k E-

Allgemein Adjust
Filter Adjust
Regler Adjust
Sollwerte Adjust

File name: |

Inzert I
Files of type: IS-Web Editor Extended Macro libram files [7. nj Cancel |
v

by

Alle Elemente (PPQ’s, Strings, HTML-Tags, GlIFs) sind im Makro enthalten.

GROUP x
Cross Ref | Advanced Select I Generall
tdacro Find/Replace | Find/Replace |
f& HVC U T age?. Select | Update |
Info Org Mame | Info Modified Mame I:I
PPO & HWC. Clock 7Days. OnTimel" AHVC Clock7Days. OnTimel
STRING ™" -
STRIMG "1" 1
STRIMG "Clk_w7" Clke_w'?
HTHL TAG "hre" hrs
HTHL TAG "Sunday"' Sunday
HTHL TAG "Saturday” Saturday
HTHL TAG “Friday Friday
HTML TAG "Thursday' Thurzday
HTML TAG "wednesday" wednesday
HTML TAG "Tuesday" Tuesday
HTML TaG "7-days-Frogram' ¥-dayz-Program
HTML TAG "Monday" bl onday
FILE "LedOff GIF" LedOf GIF
FILE "LedGreen. GIF" LedGreen. GIF |-
Mit ,Macro Find/Replace” werden die Default-Text der PPO-Variablen der von uns
referenzierten FBox angepasst.
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: Configure Macro Infos on macro instance

| Cross Ref |
I
I ;
| tacro Find/Replace [:\\5 |
I
| [ HWC.Clock 7D aps.
I
| Info Org Mame | |nfo Modified MName
| PPO "& HWC.Uhr. Tage?.Channel" A HYC Uhr. Tage?.Channe
| FPO & HWC Uhr Tage?. O Time?" A HVC Uhr Tage? O Time
| FPO & HYC. Uhr Tage?. OnTime?" A HYC Uk Tage? OnTime
| PPO "a HYC. Uhr. T age?. QffTimeE" A HYC Uhr Tage? O Time
| FPO & HYC. Uhr. Tage?.OnTimes" A HYC. Uhr. Tage?.OnTime Alle mdglichen Gmppen
werden angezeigt
Replace -
ReBd =l (Filter)
Find: [ HVC b Tage?.
Replace : Iﬁ.HVC.CIock?Da}ls. Select |
i
Uhr.Ta; Group/Symbol 4 | Type | Address M alue | Comment
UheT S+ System
L3 R} /. .Clock7Days | GROUP [ wn
n
ntainer: GJ
(@)}
DDS L
=
- 0,
=
— % b:
<| | o g
o
Select I Cancel E
g
&
E
GlIFs auch gleich importiert. 5
Heavacteq  ||f - - 007 Prodgeam -
b z0B o beq : -
kultLineT ext.teq ICHDW# R IEHTDH?EWTS
T abelContral teq ICH.TDE.W.E| - ICHT.D.HFEIWS
TrendingOFfline. teq
TrendingiME.teq [ekTDaye - [ckTDayghrs - -
TrendingOrline. te II':I{TDE'W'E| . |ckTD’ay’rE[h'rs' .
[ckTDave - |ckTDayE|h-rs' .
[ck7Daye| - [ckTDayghrs
[ek7Days| - [ckFDayshrs
LedGreen. GIF
LedOF.GIF
CSV generieren und zugefligte HTML Tags Ubersetzen
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23 Drop Down List

Eine Drop Down List ist ein Objekt welches eine Auswahl von Elementen aus einer
bestehenden Liste erlaubt.

24 Eine PPO Variable bei welcher der Wert (als Integer) abhéangig vom
ausgewahlten Element gelesen oder geschrieben wird. Die Auswahl
von 'Action0' ergibt den Wert 0 im PPO ,DropDownReg*, 'Action1'
ergibt den Wert 1, etc.

25 Eine Textliste welche den Text des Elements beschreibt (Action0,
Action1, ..) und welche vom Anwender beliebig modifiziert werden kann.

Textliste kann als “String” Variable definiert werden. Textzeilen durch ,\n“ trennen

Index Destination

Type PPO -
hame DropDownReg
List Data Source
Type STRING -
Mame TexttinTexd2inTexta

| ow || cance |

Textliste kann als “HTML-Tag” Variable definiert werden.
Bei der HTML Tag Variable kann der Text in eine sprachabhangige *.csv Datei
integriert werden.

Index Destination

Type PP 7
Mame [ropDownReg
List Data Source
Type HTML TAG -
Maime [Tesct 1 nTes @ Tent 3 T et

| ox || cance |

In der *.csv-Datei findet man:
Text1\nText2\nText3\nText4;Zeile1\nZeile2\nZeile3\nZeile4

Wobei , Text1, ,Text2“, ... die ldentifikatoren sind und rechts neben dem ,;* stehen
die zur Auswahl angebotenen Zeilenelemente, getrennt durch den Zeilenumbruch-

Character ,\n“.

Das DropDown-Register kann editierbar angezeigt werden mit einer Edit-Box. Somit
verandert sich auch die Auswahl im Drop Down Menu
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Edit_Box

l D_m_p General Repaints |Hide and Dizable Painterl B order .t‘-‘«dvancedl Test PositionsAdvancedI Function b
Edit 2 Source

......... [v EditaSouce Tupe IF'F'D j
Mame IDmpDownHeg j
[T On Condition

Die Auswahl im Drop Down Menu und das verbundene Beschreiben einer PPO
Variablen kann fir Spriinge auf andere Webseiten benutzt werden.

Zum Beispiel:
Raum A 0
Raum B 1
Raum C 2
Raum D 3
Home 4
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26 Erzwungener Seitenwechsel - Jump Event

EventP_Viewdump_isEqual_5 13 40.esm

Ein Seitenwechsel kann im S-Web-Editor entweder durch den Anwender oder durch
die PCD erzeugt werden. Der Seitenwechsel durch die PCD kann z.Bsp. im Fehlerfall
dazu verwendet werden, dass dem Anwender direkt die ,richtige” Seite angezeigt
wird. Oder ein Input steuert den automatischen Wechsel auf eine bestimmte Seite.

Die Umschaltbedingung wird nur ausgefiihrt wenn sich das Jump Event Makro auf
einer angezeigten Seite befindet.

Oft wird dieses Makro auf die Hintergrundseite gelegt welche allen anderen Seiten
eigen ist.

TEQ-Yiew

Type STRING -
Mame Eritry te

X Data Source

Type PPO -
Mame Jnput?

¥ Data Source

Type STRING -
Mame h

Condition

Matne Iz Eqqual

| ok || cance |

Hier gilt folgende Bedingung: Sprung auf die ,Entry.teq“-Seite wenn Input 7 ==
Oder wie im vorherigen Beispiel: Sprung auf die ,Entry.teq“-Seite wenn PPO == 4.

Zu beachten: nicht vergessen beim Verlassen der Seite mit dem Makro
sonLostFocus*“ den Wert ,,0“ in den PPO zu schreiben damit kein Endlos-Loop
programmiert wird.
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27 Automatischer URL-Jump bei Inaktivitat

Mit URL-Jumps kann der Benutzer bekanntlich von einer PCD zur anderen
navigieren. Um zu gewabhrleisten dass bei Inaktivitat auf einer entfernten PCD ein
automatischer Sprung auf die Ursprungs-PCD gemacht wird, gibt’s das Makro URL-
Jump bei Inaktivitat ,EventP_URLJump_onTimeout 5 13 40.esm’.

URL Jump Event-Painter
(On Timeout)

Pettorms a URL Jump after a specific time of user
imactivity in seconds (uses the Container
MB_InactivityCounter)

URL Address

Type STRING b
Mame bt 7269 141

X (Max. Inactivity)

Type STRING -
Mame ho

Condition

Description Inactivity Courter = ¥

| ok |[ cence |

Die Adresse der Ursprungs-PCD kann, wie im Bild, direkt als STRING definiert
werden. Alternativ aber auch als CONTAINER, HTML-Tag oder PPQO Variable der
PCD.

URL Jump Event-Painter

{On Timeout)

Performs a URL Jump after a specific time of user
inactivity in seconds (uses the Container
MB_Inactivity Counter)

- 5] Home#Address

URL Address -‘_1 S
e o A Rl it Text - He
MNaime HomeAddress rir
X (Max. Inactivity) I _
Type STRING v Defltutmn
E 10 ~ Text Size
Condition
Description Inactivity Counter = X ¢ Default
[ ok ][ cance | o ,— |
Text:

i.e. 10 seconds of inactivity

“hitp:/A17216.1.141"
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28 Blinker

Das Blinker-Makro muss nicht einmal platziert werden. Einfach die spezielle
CONTAINER Variable @BLINKCO benutzen welche in der Refresh-Frequenz
zwischen 0 und 1 geschalten wird. Quasi-Abonnement an die Container Variable
@BLINKCO

Hide and Dizable Painter | Barder Advanced I Teuxt Positions Advanced I Functior
General Repairts | Actionz Set Variables I Actions Toggle Increment Yariables I Actic
—Edit a Source
W EdtaSouce Type  |STRING |
Name IDN j
[V 0On Conditian
Type: |CONTAINER | Mame: [@BLINKED =l | value: |1
— Edit a Source2
¥ EdtaSouce Type  |STRING |
Marne IDFF j
[V 0On Conditian
Type: |CONTAINER | Mame: [@BLINKED =l =] value: [0

General | Repaints | Actions Set Wanables | Actions Toggle Increment Variables I Actionz Jur
Hide and Dizable Fainter Border &dvanced I Teut Positions Advanced I Function keys
[+ 2 Colors on conditions Color Conditions
W Interior Calor! [ Colofviar ==0] Color | ! Colofar Type: | CONTAINER =]

[+ Interior Color? [ Colofdar ==1 ] Color |! Coalarar M ame: I@ELlNKED
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29 Makro ,,Table Control*

Jedes Element der Tabelle entspricht einer PCD Variablen. Die PCD Variablen
kénnen gelesen und beschrieben werden.

Das Makro unterstitzt ein seitenweises Blattern in der Liste. Ein zeilenweises
verschieben der Tabelle wird nicht unterstitzt. Ausser man programmiert einen
Sprung von ,1“ Einheit in der Tabelle.

Adressierung geht nur mit statischen Adressen. Keine globalen Symbole des PG5.

Makro hernehmen, zersetzen, erweitern auf gewtinschte Anzahl Eintrage, Inkrement
der Container Variablen ,listOff“ anpassen. ,>“ ,<* Pfeile. An Limiten denken. Oder sie
Uber die Cross-Ref anpassen.

Groupieren. Dann mit Find/Replace in der Cross-Reference das gewlinschte Medium
und die Basis-Adressen eingeben/anpassen.

Advanced Selectl General Cross Ref |

Find/Replace |
PPO "PDP, 10+SCOFF_listOffe,d" |F'DF',,ID+@EDFF_IistDH@,d Select | Update |
Info Org Mame  ~ | Info Modified MName |
PFPO “PDP.|0+ECOFF_listOffE,d" FOP..|0+@C0FF_listO i, d
PPO "PDP. N +ECOFF_listOffE,d" FOP,.|1+E@ECOFF_listOffE,d
PPO "PDP |2+@COFF_listOff@E,d" PDP..|2+ECOFF_listOfE,d
PPO "FDF 3+@®COFF_listO @, 4" PDP..13+ECOFF_listOfEd
PPO "PDP. | 4+@ECOFF_listOffE,d" POP..| 4+@C0FF_listOffE,d
PPO "PDP.|5+@ECOFF_listOffE,d" FOP..|5+E@EC0FF_listOffE,d
PPO "PDP, I6+@COFF_listOff¢E,d" FOP.|B+@COFF_listOff(E,d
PPO "FDF I7+@®COFF_listOF@E), 4" PDP_I7+ECOFF_listOfEd
x
Find: || Replace Al |
Replace: [R10 Cancel |

Im Kurs: Find R100 -> Replace |

Eine kleine Edit Box platzieren welche den CONTAINER “listOff” anzeigt als Basis-
Adresse der Liste als Referenz zur Angabe wo in der Liste man sich befindet.

Edit Box mit CONTAINER
listOff

Static Text

GettingStarted_S-WebEditor 51/61 15.06.2010

ourgess

Sdla-

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

Button mit Pfeil

IRV,
Inkrement +8 flir i

Hide and Dizable Painter I Border Advanced | Text Positions Advanced I Function Keys
General I Repaints I Actionz Set Variables Actions Togale Increment Variables | Actionz Jump

— Toggle Button

[~ Toogle
r— Increment

[V Incremert a'ariable  Type COMTAINER j

Name Jlist0ff =l

Walue I8

Limiten anpassen

General | Fiepaints | Actionz Set Variables I Actionz Toggle Increment Variables I Actionz Jump
Hide and Disable Painter | Border Advanced I Text Pogitions Advanced I Function Keys
— Hide Painter
[¥ Hide Painter

[¥ On Condition
Type: ICUNTNNEH j MName: I|i3thf j b= j Walue : IBD

— Dizable Painter's Action:

[¥ Dizable Actions
[¥ On Condition

Type: ICUNTNNEH j Mame: I|i3thf j 3= j Value:IBD
w | A
Dasselbe fur

Dekrement -8
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30 Moving Painters in x-und y-Achse

Jedes Painter-Element kann in x- und y-Richtung verschoben werden. Als Offset wird
dx und dy eingegeben.

Im Beispiel wird ein statischer Text ,Welcome to Station South’ im Sekundentakt in
der x-Achse verschoben. Als Sekundentaktgeber wurde die PCD-Uhr benutzt.

Static Text

L
Time - General Fiepaints | Hide and Disable Painter | Border ¢
I T
HMS _IM —Edit a Source
I P
Diay T = Date [ EditaSouce Typer  |STRING
|: ¥p
o ) Station South
M E elcome to Station Sout
A ABL o ane |
100 =B A¥B-—e=xPos [~ On Condition
-
Skatic Text

Lieneral I Repaintz I Hide and Dizable Painter I Border Advanced I Text Poz

— Painters Properties

—
—

il

47
1]

| nterior Caolor

Outline Calar

i

Haz Interior Color ;

Haz Outline Calar ;

Fant
O uitlire: Wafidth: |1
Cutline Style: I S alid - I

Pixels
Pixels
Pixels

Pixels

Pisels

Painter # Offzet

Twpe:  |FPO

Painter " Offzet

— Painter Pozitions Offzet Settingz

v

| Mame I:-:F'-:us

-

j Select |
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31 Drehen von Polygonen

Alle Polygone kdnnen im ,Repaint’-Tab um ihren Mittelpunkt gedreht werden.

]

PCD2 W -

ID———={Analoglputd_
|194——={Analoglput! _
24———={Analoglnput?_

i3 —|—|Analnglngut3

Add |32 | ~

Cli -|
) ME-—ﬁAnéle
[ 3=tB A%B+ =

Polygone

General Repaints | Hide and Disable F'ainterl Border Advancedl

— Edit a Source

— Edit a Source?

— Polygon Rotation

saia-urgess

Control Systems and Components

[ Rotation Angle  Type: IF'F'D j

Mamie: IﬁnEﬂE j

Wobei’s folgende Winkeldefinition zu beachten gilt:

Oo

90°

180°
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32 Makro Tachometer

Variablenwerte kdnnen fortan auch mit einem analogen ,Nadel’-Zeiger dargestellt
werden: Tacho 5 13 40.esm

Tacho Macro

This macro implements & tachometer. Several properties can bs modified to acapt the tachometer on yvour ovwn neecds, This
dislogue also offers a preview 1o be able to see directly the difference if you change a property.

Tacho Properties
“alue Source a2 = PPC -
Min. Valus ]
Mae. Value 1023 W g,
Angle for Min 220 \\\"\ ;"Jf
Angle for Max,. ———— 320 Q\:\ ’ff,
Scale spacemernt 20 S i -
. . o) Cont
Shcimine v Wertverinderung im | = — 0
o ot o Uhrzeigersinn | — =
Preview e o
Test Walus i} ":; \5\:"
o] o]
The line colour and waidth of the neede can be modified by opening the 220 320
‘Cross Ref' dislogue then changs the property 'Outline VWidth' (in the
Gonera ) = |

Es gilt die etwas spezielle Definiton der Winkelgrade zu beachten. 0°ist bei 3 Uhr
und die Winkel wachsen entgegen dem Uhrzeiger.

Die Starke des Nadelzeigers kann im General-Tab der Cross-Referenz verandert
werden.

el %mmnn :

™ Outiine Color
et Common: [~ Has Interior Color ;
ef Commaon: W Has Outline Colar: r
et Commar: = Fant
et Cornmor . e Dutline *width
et Common - [ Outline Stle: 1o -

Erreicht wird die Cross-Referenz mit Klick der rechten Maustaste aufs Makro und

Auswahl & lg

enlace text. ..
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33 Knopf fur URL-dJump mit Adresse in Argument

Neu gibt’s mit dem Makro ,ButonURLJump_onMouseDown_5 13 _40.esm’ die
Méoglichkeit, die durch den Knopfdruck zu erlangende Website, als STRING, PPO-
PCD-Variable, CONTAINER oder HTML Tag mit anzugeben.

URL Jump Button (Mouse Down)

Button to jump to & URL specified by a PPO
oF a Container variakle

Button Label
Type STRIMNG -
Mame PuttonLabel
URL Address
Type x
Mame STRIMNG
Event PR
Mame COMTAINER
HThIL TAG
(8], [] CAMCEL |

So kann, zum Beispiel, ein Navigation-Address-Bar programmiert werden.

vour WebEditor!! address bar

with URL - jump on Button Mouse Down

http:/iwww.meteoschweiz.ch

saia-hur

Control Systems and Components

GettingStarted_S-WebEditorTutorial_D5.doc 56/61 15.06.2010

gess



S-Web Editor tutorial

34 Vordergrund

Im Basic-Workshop wurde bereits mit Hintergrund-Ebenen gearbeitet. Es gibt auch
eine Vordergrund-Ebene um zum Beispiel Alarme Ubergeordnet anzuzeigen.

Ein Alarm, der Uber jeder Webseite angezeigt werden soll wird am besten in die
.Project -> Project configurations ...“ eintragen. Somit wird sie jeder spéater

generierten Seite vorgelegt.

-Erl;text;@PPO-_Alarm_-numlE =

)

General Hepaints | Hide and Dizable Painter I Border Advanced I Text Positions Advanced I

Anzeige mit ,,Static Text* Box

— Edit a Source

I EdtaSouwce Type  |[HTMLTAG

Mamme IAIarm_tth_@PPDWI@

[~ On Condition \

PPO globales Register

— Edit a Source?

[~ Edit aSource

Static_Text

Generall Fiepaints Hide and Disable Painter | Border Advancedl Test Positions Advancedl

ourgess

Saig-

— Hide Painter
[¥ Hide Pairter
[¥ On Condition

Alarme werden nur angezeigt
wenn 10 ==

Control Systems and Components

Type: IF'F‘D j Mame: I\nputD j Select | I 1= j Walue : |1

— Dizable Painter's Action:
[~ Dizable Actions

“CSV” Knopf driicken

In den *.csv-Dateien die Ergédnzungen machen in den diversen Ubersetzungsdateien

Alarm_text_0;Kein Alarm
Alarm_text_1;Spannungsabfall
Alarm_text_2;Tiefer Oelstand
Alarm_text_3;Fehler im Heizsystem

Schreibweise: Alarm_text @PPO_Alarm_number@

)\

PPO globales Register

Spezielle Syntax
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Buttons um die Alarme zu generieren auf der Entry.teq

[ Alarm_number

1

T Y |

g
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General I Repaints Actions Set Variables Actions Toggle Increment Variables

r— Toggle Button
[~ Toggle

i~ Increment
¥ Increment aViariable  Tupe PPO

Name IAIarm_number

Yalue I'1

Hide and Dizable Painter Border &dvanced Text Positions Advanced I Furction K.eps

—Hide Painter
[~ Hide Painter

r—Dizable Painter's Actions

¥ Disable Actions
¥ On Condition

Type: |PPO = Name: [am_rumber =] _seeat |[-- =] value:]o

Achtung: nachdem die Alarme manuell hinzugefligt wurden und mit dem *.csv Button
ein Update der *.csv Dateien gemacht wird fragt das System ob die ungentitzten
Eintrage geldscht werden sollen ... ABLEHNEN, sonst werden die manuellen
Eintrage gleich wieder geléscht.

Saia® S-Web Editor |

L] W' BRMIMNG Found HTML kags in csv Files that are no mare used in actual project
. Do wou wank editor to delete those HTML Tags?

Yes Mo
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35 Special links, actions and jumps associated to
WebEditor Buttons

FAQ #100791

There are some nice features that can be executed when actioning the WebEditor
Buttons

URL jump to another PCD and open this page in a nhew Browser tab by using
the "_new" argument.

Hypothesis, the start page of the WebEditor project in the other PCD is called
"start.htm".

General | Fepaintz I Actionz Set Warables I Actionz Toggle Increment 4 anables Actionz Jurmp

—Jump
[~ Wiew Jump

[~ Back Button
W URL Jump LRL |hup;m?2.23.14.25

Frame I_ﬂEW = |

Emwsel

URL jump to a www-address and open this page in a new Browser tab by using
the "_new" argument

General I R epaintz | Actionz SetVanables I Actions Toggle |ncrement Y ariables Actions Jump
—Jump
[~ “iews Jump
[~ Back Buttan
[ URL Jump URL Ihttp:.-"f'www.sbc-suppnrt.cH Bruwsel
Frame I_HEW j

Open a *.PDF-File from the local Flash-Card with a non-Micro-Broswer in a new
tab of the browser

General | Repaintz I Actions Set Vanables | Actionz Toggle Increment VWariables Actions Jump
—dJump
[T Wiew Jump
[~ Back Button
v URL Jump LRL |1 722314 28\2_FLASHWWEBPAGES\PCDS pdf Bruwsel
Frame I_new j
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Open a *.PDF-File from the local storage card with a Micro-Browser. Start the
PDF-Viewer in a new Micro-Browser Process

General I Repaintz . Actions Set Y ariables l Actionz Toggle Increment Y ariables - I Achic
— Set¥ar on Mouse DOWH
v Seta'ariable Type:  |COMTAIMER j
M ame: IMB_StartF‘rncess j
Walue - I'\Stu:urageEard'aMich-BerserkMichBru:uwserS etup. pdf

Open from the CE-Panel in the Micro-Browser the Internet Explorer in a new
window and giving the URL to open directly as a argument / parameter. Start
the Internet Explorer in a new Process

hurgess

General I Repaints Actions Jet Varables | Actionz Togale Increment Y arniables I Bt
—Set Var on Mouze DOWH
¥ Set aVarable Type:  |COMTAIMER j
I ame: IM E_StartProcess j
Yalue ; Iiesample.e:-:e v meteoschmeiz, ch

Check if the user browses with a Micro-Browser or with a non-Micro-Browser to
implement respective actions in the WebEditor project. Display / hide buttons, actions
of the button, etc

Check the Container variable "@MB_OS_VERSION". It contains the value "0" if you
browse with a non-Micro-Browser
or the respective version of the Micro-Browser
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