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1 Page d'accueil avec liens vers les diverses rubriques

2 Projets Fupla pour ressources variables, Alarming,

Trending, projet WebEditor et WebBuilder

{E] Project "Webadvanced : 1 CRU(S)

- E8  TCPIP Settings Table

#-_] Comman Files

=& CPU1 - PCD3.M5540 - IPNode 24,
-] Settings

=1-[_ Program Files

AWEEYWebAdvanced. pri

] s PCDInit Fup

Alarm_SWEE. Fup

Builder . wsp

Resources.fup

] Trending.fup
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#-[Z1 Documentation Files

Station 24

Rédaction pour la génération
de ressources :

Digitallnput0..7 10
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3 Vue d’ensemble des projets FUPLA
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4 Structure des bibliotheques de macros

|y ovGAcolors

MacrodlarmingDefOnline_5_14_05,2sm
MacroflarmingHisOffline_5_13_06.esm
MacroflarmingHisOnline_S_14_05,esm

) MicroBrowser

. |2 PasswordLogin
=1 ) MacroLib B URLIumps
E : SEIiEI | Wi Jumps
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Salles de réunion avec date, heure et température

FUPLA
I -
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e Res REx{- Clack @ -
_ , Err- HMST——=HrshinSec
_ YMD——={DateAndTime _
- ui S
- Swr o=
- Er- =L
- <
- —
<
= PCDZ 2 =
- i0-+——={AnaloginputT _
- i1+——=Analoginput2 _ A
I of—=ffnalogrpus @)
- i3-+——=]Analoginputd o
= Add |Pcozw200 | - )
- - 0 .
o}
. Mg
La groupe des variables de la salle conference ns
g
E]a Conference GROUP sag
| I—lw_M] AnalogInputn R &
| I—lw_M] Clock, R E
| L pate R £
GettingStarted_S-WebEditorTutorial_F5.doc 6/57 15.06.2010



S-Web Editor tutorial

WebEditor :
- Définiton de la page d’ouverture Main.teq

- Définiton de la page d’arriere-plan Background.teq avec bouton « Home »

- Définiton de la page de salles de conférence avec des images de la salle de

conférence sans/avec éclairage et du bouton « Lumiére marche/arrét »

Intégration de la température de la piece (sélectionner dans les PPO le format
« DEC.1 » et préciser I'unité « °C ») ainsi que de la date et de I'heure (dans les PPO

format « DD.MM.YY » et « HH.MM.SS »)

PPO Mame | b | b ax | Format | I Irit |
Andloginput] DECA T

D atedndT ime DO Ak

HrzkinSec HH:kk:55

- Lien vers la salle de conférence dans « Main.teq ».
Titre « Bienvenue a Murten » en tant que tag HTML.

Insérer sur la page de titre les boutons pour différentes langues.
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5 Texte de plusieurs lignhes

Sélectionner Multi Line Painter et dessiner une bofte.

Multi_Line_Label

General  Multiline Repaints | Hide and Dizable Painter I Border f-‘«dvancedl

—Edit a Source

Type |HTMLTAG

Marne |Linie_1 elinie_2eLinis_3

Si le type défini est HTML TAG, les lignes «Linie_1», «Linie_2», ...sont insérées.
Chaque ligne est séparée dans WebEditor par le symbole «¢» qu'il est possible de
générer en pressant sur les touches «Alt Gr» et «8». «Linie_1», «Linie_2», ... sont
uniqguement des identificateurs. Le texte a afficher est enregistré dans un fichier
*.CSV.

Les textes sont lus et affichés a partir du fichier *.csv correspondant au code pays
sélectionné.

Appuyer sur le bouton *.csv et indiquer le fichier *.csv. Il s'agit du fichier csv par
défaut.

Fichier *.csv

Lorsque le bouton «CSV» est pressé, un fichier *.csv contenant toutes les balises
HTML du projet est généré. Il comprend également toutes celles des macros. Le
premier fichier *.csv est ainsi défini. Le fichier *.csv par défaut utilisé lors du
chargement du projet est indiqué sous « Project -> Project configurations ... ->
Project Applet Advanced ». Lors du développement, ce fichier *.csv est complété en
permanence par de nouvelles balises HTML lorsque le bouton «CSV» est pressé.
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Project Configurations

Project - Teq Configurations  Project - Applet Advanced | Praject - Build Adwanced I

— applet parar:
I Debug

¥ Message Box

essage box teq : IMsgBUx teq j

¥ HTML Parameters in csv file

oo file Igerman. =24

Ll L]

shatic cav file : I

IV Order per view
¥ Encode Special Chars

Action mode : |CDNSUMED ACTION

Ll L]

Browsing made : IDEFAULT
Mirror PPO M ame: Imi"m

Loading mode ISlandar\:I Load j

Default Loading mode that loads all views from server at applet's init phase

Cancel |
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6 Insertion de plusieurs langues

Les autres langues peuvent étre insérées de la maniére suivante: sous «Project ->
Project configurations -> Project — Teq Configuration», cliquez sur «Add» pour
ajouter d'autres langues au projet. Effectuer les traductions dans les fichiers *.csv
nouvellement générés. La maniere de rédiger une déclaration est toujours la méme:

Identificateur1;Alarm1
Identificateur2;Alarm?2

et, lors de l'affichage de la page web, «identificateur1» est remplacé par «Alarm1».

Les balises HTML nouvellement générées sont intégrées en continu aux fichiers

*.csv enregistrés et abonnés.

x
Project - Teq Configurations I Praject - Applet Advanced I Praject - Build Adwanced |
 Teq Configuration

Wit E40 PFixels

Height : |4gg PFixels
Background Color I | |
Forground Color__ | 0000000000 |
Fant |

Dutling idth: |1 Pixels
Outline Skyle: ISolid j
background teq : | j
foreground teq : IForeground. teq j

german. ey
french.cay
cav files [update) |endlish.cay Add
— applet params
period : |-| ooo s
mait teq : IEntry.teq j
Saia Project type |Saia Standard j
oK I Cancel |
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7 Changer de langue

Définir et positionner en arriere-plan les drapeaux comme bouton
allemand = FLAG18.qgif
anglais = FLAGO2.gif
frangais = FLAG17.gif

Bouton avec apercu d'un drapeau (image)

Hide and Dizable Painter | Border Advanced | Text Pogitions Advanced I
General Repaints | Actiohs Set W ariables I Actions Toggle |ncrement Y ariables
—Edit a Source
v EditaSouce Type IFILE j
Mame IFL-"-\G'I B.gif | Browse |
[~ On Conditian n
n
Q
(@)
—
=
0
. . - N b
Le bouton entraine une action et détermine le fichier *.csv a utiliser 'S g
g
ns
Botton E
g
Hide and Dizable Painter I Baorder Advanced Text Pozitions Advanced I Function K.e Ea
General I Repaintz Actions Set Variables Actions Togagle Increment W ariables I Actionz i zf
=}
—5SetVYar on Mouze DOWR ‘%
W Set aVariable Type  |CONTAINER | S
Mame I@L-'—‘-.NGLIE-':.GE j
1 alue Igerman.csv
[~ On Condition
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8 Définition de la page d'accueil du projet

Dans «Project Configurations». Dans le cas présent «Entry.teg»

Project Configurations

Project - Teq Configurations ~ Project - Applet Advanced | Frao

— applet params
[~ Debug [ Date/Time Di
¥ COrder per wigw ¥ Encode Spec
periad [rmg] : |-| oo Decimal Syrnbole
main TEQ : ILngin.teq

et

9 Génération d'une page d'accueil html

Ll

Pour naviguer dans la totalité du projet via http au moyen du bouton =—.
Si la page choisie est «Start.htm», il suffit de taper dans le navigateur http:// suivi de

I'adresse IP du PCD. La page «Start.htm» est chargée par défaut.
Par ex.: «http://192.168.12.105»

10 Etablissement du projet WebEditor par «Build»

Les fichiers du projet peuvent ainsi étre copiés depuis le répertoire «Web» vers le
répertoire «Html» et le projet peut étre testé en local sur 'ordinateur.

saia-hur
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11 Utilisation de WebBuilder

Pour que le projet fonctionne de maniére autonome sur le PCD, tous les fichiers
nécessaires doivent a présent étre sauvegardés sur le PCD (dans la mesure ou l'on
travaille sans WebConnect). Les fichiers du projet peuvent désormais étre
enregistrés dans le programme utilisateur (dans des DB) du PCD (sélection des
fichiers dans WebBuilder) ou bien manuellement sur une carte Flash au moyen d'une

connexion par FTP.

ETAPE 1:

Sélectionner « Web Server
Content », c’est-a-dire tous
les fichiers du projet Web, qui
doivent étre enregistrés dans
la mémoire vive de la SPS.

ETAPE 2 :

Exécuter « Generate », pour
convertir les fichiers en un
bloc de données DBX.

% SAIA - Web-Builder-C V1.204.6 (WebServer.wsp)

File Help
Project: WebServerwsp

Hintergrundi teq
HMLitg

HHl.ter
HMIT_Login.teg
HMIZ_Menue teq
HMI3_Heizkreiz teq
HMI4_Schaltubr.teq
HMIE_TrendSimD. teg
HMIE_TrendSimH.teq
HMI7_EnO_D ali.teq
HMIS_Infa.teq
home24. gif

M asterS aiab_03_00.jar
keypad. teq

"

(ol x]
WEB Server Content
FileName :I
Hintergrundi teq
HMLitg
HMI.ter
HMI1_Login.teq J

HMI2_Menue.teq
HMI3_Heizkreis.teq
HMI4_Schaltubr teq
HMIS_TrendSimD teq
HMIB_TrendSimH.teq
HMI7_EnO_Daliteq

HMI9_Infoteq fud
4| | »

Dans la PGS, la fonction
Rebuild All peut étre
exécutée alternativement a
« Generate ».

Tous les fichiers dans le
répertorie html de ’'UCT
(dans le répertorie de
projet PG5)

Tous les fichiers enregsitrés
dans la mémoire vive de la
SPS

Obligatoire dans WebBuilder : fichier

* ter

Le fichier *.tcr doit étre chargé dans le programme utilisateur.
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12 Alarming

Les boites de fonction suivantes prennent en charge la fonctionnalité Alarming.
Boites de fonction initialisation et groupe alarme.

FBox Selector oz

[ AlarmBuffer

- BergerLahr

- Historic Data Logging
- Alarming

~{} Alarm Sweb Init
~{F Alarm PCD Init
{1 Alam

- {8 10 Alarm

-~ {8} 20 Alarm

- BivCnet
Standard I Application User
Ladder | Favarites I Templates |

Pour initialiser la fonction Alarming, il faut utiliser soit la boite de fonction «SWeb Init»
soit «PCD Init».

«SWeb Init» fonctionne avec des textes d'alarme provenant d'un fichier *.csv et les
indicateurs d'alarme (alarmes actives, acquittées, ...) sont adressés de maniére fixe
dans les variables du systéme.

«PCD Init» réserve les textes d'alarme dans le PCD ou dans un fichier *.csv et les
indicateurs d'alarme peuvent étre adressés manuellement.

Exécuter
Clr et Ack

Clic droit de la souris et attribuer un
nom
les variables de systéme sont

réservées

Sélectionner le

numéro
d'alarme

Adjust: Alarm SWeb init ]

Feadéll | witedl | SetDefauls| o | Help | ok | cancel |

|[---- current alarm list

_ |Numher of alarms ﬂ 10

— |Rem|:we alarrms auto. when ﬂ M et hd Proeiciel

= |Sg,rstem clear acceptance ﬂ All || Utilisateur

i |Clearthe entire list Clear O
; F\cknnwledge the entire list Acknovwledye E

|Uaage of ClearfAck flags
|[---- Alarm history list
List is

=

Mo j

ourgess
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Ring huN
250

||~

|Numher5 of histary entries Nombre d'entrée max. dans

I'historique des alarmes
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La boite de fonction « Alarm SWeb Init » est nécessaire pour initialiser le buffer
d’alarmes. Gréace a elle, les textes d’alarme qui sont affichés dans le navigateur Web
sont sauvegardés dans des fichiers *.csv.

«Nombre des alarmes» un indicateur est réservé a chaque alarme
«Nombre des entrées d'alarme»  nombre maximal des entrées dans I'historique

des alarmes
Garaup)Syrmbal | Type | Addressvalue | Zommenk
=
5 GROUP Nombre des
= GROUP alarmes
Cres SRR crop
CHER AlarmList_0 GROLFP
-] Flags F 7549 [100] Alarmflags
-] Flagsack F 76549 [100] Alarmflags
-] FlagsDel F 7749 [100 Alarmflags
-] raalarms 100 max, numbers of alarms
-1 MaxHistory: 25 maz. alarms in history
-] Handle R 2185 Handle-ID
L™ My Marne Texk 3002 Mame af lisk

Taille de I'historique

Aprés la compilation du programme FUPLA, les ressources systéme sont disponibles
pour les noms des différentes alarmes et I'adressage des indicateurs d'alarme. Elles
sont ainsi adressées de maniéere fixe par le systeme

Ack# 1
AlarmList_0 Les boites de fonction de groupes
Alarm S¥Web O d'alarme peuvent & présent étre

- E‘r Aﬁﬁ: positionnées. Il s'agit & chaque fois de

= bl référencer et d'indexer des blocs de 1,

1 FCIrum 10 ou 20.
/O m————FAckium Execute Clr/Ack _ o

Clett VA I S alarr_nes sont ensuite associees a
b= refAlarmList_0 ces derniers (dans ce cas entrées

__ = Alarm 10 numériques).
__InputOje——FAlarmi
%ﬂ:m; Il est également possible de fonctionner
gt Alarma sans ces p0|tes de fonction de groupes
~npuid—— | Alarma d'alarm_e si Ie_s alarmes peuvent étre
~ nputb———tAlarm5 transmises directement aux indicateurs
__Inputile———Alarmp Clear/Ack all list [€TVEs par le systeme par boites de
T e —— Y / ction «<Move» binaires.
}Kﬁlear
_ O—pAck
I S Y (R
I

Augmenter index de 10 pour la prochaine
boite groupée (car boite de fonction groupée
par 10 a été utilisée)
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13 Macro Alarming Online List

L’état actuel de chaque alarme est affiché dans la Online Alarm List.
Cela signifie que chaque alarme occupe une ligne dans la Online Alarm List.

- Numéro d’identification de I'alarme

- Texte de l'alarme

- Heure et date de la derniére occurrence de l'alarme

- Heure et date du dernier déclenchement de I'alarme

- Etat de 'alarme (si I'alarme a été réceptionnée ou non)

- Compteur qui affiche la fréquence d’occurrence de I'alarme

L'utilisateur peut réceptionner les alarmes (une, plusieurs ou toutes) et les
supprimer de la liste (une, plusieurs ou toutes).

Il est également possible de filtrer les alarmes (pas de filtre, alarme active ou
compteur d’alarme).

Un tri est, en outre, possible (non triées ou triées dans le temps).

Ces fonctionnalités peuvent étre protégées par mot de passe. Dégrouper la macro et
modifier les propriétés des boutons.

Les balises HMTL sont listées dans le fichier *.csv et peuvent y étre modifiées.
La totalité de la macro peut, en tant que groupe, étre désactivée «Disabled» ou

masquée «Hidden» par ex. par une protection par mot de passe sous l'onglet
«General».
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S. AlarmingOnline.teq

forove x|

Advanced Select | Generall Cross FIefI

Macro Def Online Alarm

General I Repaints I Hide and Dizable Painter I Border Advanced
Fila iewer Advanced Repaints I Filz Vigwer Advanced Actions Macra Alarming
o Alarm Lizt Mame
- ’i&larm List PPO Mame IA.AIarm.AIarmList_El.MyName \ Select |
[ Min 10 \

\

—dlarms State Calar

Nom de la liste des variables

- State:NOstate | Cobor | [] systéme
State : ON Calor | 7] rouge vif
State : ON ACKED Calor | D
: E State : OFF Caler | 7]
- State : OFF ACKED Calor [ ]

—Filter - Sort
Filter default % alue : IND Filker j Par défaut a
I’ouverture de la
Saort default Walue : INUt Sorted j N
fenétre

Saisie :

- Nom du groupe d'alarme des variables systéme «A.Alarm.AlarmList_0.MyName»
- Nombre des alarmes.

- Cocher «Alarm Texts from CSV File» pour charger les textes d'alarme depuis le
fichier *.csv.

Générer PPO et déclarer «A.Alarm.AlarmList_0.MyName» comme STRING.

Appuyer sur le bouton *.csv et adapter les alarmes dans toutes les langues.
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14 Macro Alarming Online History

Le Online Alarm History présente I'historique des alarmes.

Chaque fois qu’une alarme survient (c.-a-d. qu’elle est activée), une nouvelle ligne
comprenant cette alarme est ajoutée a la liste.

- Numéro d’identification de 'alarme

- Texte de l'alarme

- Heure et date de 'occurrence de I'alarme

- Heure et date de déclenchement de I'alarme

- Etat de 'alarme (si I'alarme a été réceptionnée ou non)

L'utilisateur peut réceptionner les alarmes (une, plusieurs ou toutes) et les supprimer
de la liste (une, plusieurs ou toutes).

Macro His Dnline Alarm |
General I Repaints I Hide and Dizable Painter I Border Advanced |
File Viewer Advanced Fepaints I File Yiewer Advanced Actions tacra Alarming

Alarm List PPO Mame Iﬁ..&larm.ﬁlarmList_D.MyName Select |

"ﬁ\larm List Mame

Alarms Texts

larms Texts From C5Y File

i List Size : |1 0
—&larms State Colors
State : MO state Colar | D
State : OM Calar | D
State : ON ACKED Calar | D
State : OFF Calar | D
State : OFF ACKED Calar | D

ok I Canicel
Générer PPO et déclarer «A.Alarm.AlarmList_0.MyName» comme STRING.
Traduire les textes d'alarme dans le fichier *.csv.
(Si cela n'a pas déja été fait auparavant)
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15 Mise a I'échelle d’une application Web

Le portage de projets et la mise a I'échelle sont maintenant trés simples a réaliser.
L’ensemble du projet est programmé pour une certaine résolution. Dans le présent
exemple il s’agit d’'une résolution VGA. Dans les ,Project configurations®, différentes
pages d’ouverture html peuvent alors étre définies avec un facteur de mise a
I'échelle. Une nouvelle page html est générée pour chaque nouvelle résolution, sans
pour autant multiplier les pages de projet. Il est recommandé d’utiliser ce «mise a
I'échelle » uniguement pour agrandir des pages, mais il n’est pas recommandé de
diminuer la taille d’une page (parce-que le mémoire d’un pubpitre MB est limite et il
n’est pas possible de calculer un image qui est plus grand que la taille du pupitre).

Project - Teq Configurations | Project - Applet Advanced | Project - Build Advanced | Project - Adve

— Teq Conhgurations
Width : 540 Pixels
Height : 480 Pixels
Background Color | | |
Fogound Coor |
Font I
Olutliree "Width: |1 Pixels
Cluatliree Shyle: IE-:uIiu:l _ﬂ
background TEQ | -
foreground TEQ : | j
— project settings
civ files (update) “J Add I
P GAStart html ; [1.600000] _:]

Si le site Web programmé dans VGA doit étre représenté avec une résolution XVGA,
il suffit de saisir dans le navigateur la page XVGAStart.html. La taille des pages de
projet respectives est définie dans Runtime. Elle peut étre augmentée ou diminuée.

File Edit Wiew Faworites Tools  Help

Qe - Q- 1x] 2] (0] s
Address I@ hktp: /1172.16.1. 141 fvGaskart, html

F_.r\.'ll.'!']l?lr_" vllncnu
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16 Trending

S-Web-Editor permet de représenter des données PCD sous la forme de courbes
de tendance. Il importe de faire la différence entre un Online Trending et un Offline
Trending.

Les macros suivantes sont a disposition :

- OfflineSavedTrendComplete (charger une tendance enregistrée -
fonctionnalité compléte)

- OfflineSavedTrendMinimal (charger une tendance enregistrée -
fonctionnalité limitée)

- OfflineSavedTrendScalable (charger une tendance enregistrée
affichage modulable)

- OfflineTrendComplete (charger une tendance en arriere-plan et
I'afficher ultérieurement — fonctionnalité complete)

- OfflineTrendMinimal (charger une tendance en arriére-plan et l'afficher
ultérieurement — fonctionnalité limitée)

- OfflineTrendScalable (charger une tendance en arriere-plan et I'afficher
ultérieurement — affichage modulable)

Ces tendances sont utilisées avec I'ouverture de session dans les DB (programmes

d’utilisateur du PCD). Comme la mémoire DB d’un PCD est limitée, nous avons
introduit le logging de tendances sur le systéme de fichier Flash. La famille de
macros suivante dans WebEditor sert a cet effet :

ourgess

Sdla-

SaiaHDLogTrendMacro

- OnlineTrendComplete (afficher la tendance en temps réel, pas
d'enregistrement — fonctionnalité compléte)

- OnlineTrendMinimal (afficher la tendance en temps réel, pas
d'enregistrement — fonctionnalité limitée)

- OnlineTrendScalable (afficher la tendance en temps réel, pas
d'enregistrement — affichage modulable)

17 Online Trend

OnlineTrendComplete_ 5 10_00.tlb

Le Online Trending n’affiche les données PCD sous la forme de courbes de tendance
que lorsque le navigateur Web est connecté en ligne au PCD. Dans ce cas, la macro
Online Trend lira les points de données PCD de maniere cyclique (temps de
rafraichissement de I'applet Java, par défaut toutes les secondes) et représentera les
valeurs sous la forme de courbes de tendance.

Pas de boites de fonction nécessaires. Indiquer simplement «PPO Name», «Y Min»
et «Y Max» puis sélectionner la couleur. Appuyer a chaque fois sur «Update».
«Displayed Time» correspond a la grandeur du temps d'affichage, «Stored Time» est
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la grandeur de la mémoire tampon circulaire. L'heure affichée est celle de I'ordinateur
comportant le logiciel de navigation.

S TrendingOnline.teq

— Select the Painter to Configure

Advanced Select I Genelall Cross Hefl

Y hin v Max: Colar :

00,255 2

Add |
Remove |

0 1024 255,00

Select |

Update |

taille fenétre d'affichage

dans le navigateur

@tic ' axes description

N—"

I 0 Macra Online Trend  Repaint :  @MACRDS Trends. 070404142513
Rt 1_Ewent
: m 2 fileviewer_ Repaint : _ @MACROACtveTrends 070404142513
e
N General | Repaints | Hide and Disable Painter | Border Advanced Macio Online Trend |
o r Curves define
B Al
- e & halogl nputd
Analoglnputl
| e
Calar
b T
..... PPO Mame - 1 K naloglnputd
5 Wi - 0
i Er 024
Digplayed Time [g] : I'IDD
Stored Time (3] : I'I 000
[ Show Gid mémoire
. tampon
cyclique

0K I Cance

Dans le navigateur, ajouter simplement au moyen du bouton «Add» les variables qui

doivent étre affichées.

Il est a présent possible d'utiliser la fonction défilement et zoom.
Ou enreqistrer le point de mesure en positionnant le curseur.

GettingStarted_S-WebEditorTutorial_F5.doc

21/57 15.06.2010

saia-urgess

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

| 2007.04 25 2007 .04.25 2007 .04.25 2007 04,25 2007 .04.25 2007.04.25
11:4832 A 11:42:52 A 14:40:12 A 11:40:32 AM 11:40:52 AM 11:50:12 A

|__cetmanual | [ <<sgon | [ <seon 1| | serol= 0 [__scrone- |
|Clear18h:|n ans 1 | Zoom ot | | Zoom n | Eaxel_ggatgjgl

| || 2 [ analoginputt | [255.0.0 |[Timestarp  Ivalue |

I | | |_Undate o 1 o2a 1 mew | [a]
Talll_adgdg  J[#naloginputo

Analoginputd |

Analoglnputt m

z=lZEL 1L i

Nombre de tendances qui peuvent étre affichées dans une macro (valable pour
macro Online et Offline) : env. 20 tendances

L'espace de stockage de la configuration est de 2 Ko pour une macro.
1 tendance = 90 octets + nom de la tendance (env. 10 octets) -> 100 octets
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ourgess

Sdla-

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

18 Offline Trend dans les DB

OfflineTrendComplete_5 10 _00.tlb

Si les macros Offline Trend sont utilisées, les points de données PCD doivent étre
sauvegardés dans la mémoire utilisateur du PCD a l'aide de boites de fonction
spéciales. Les points de données sont sauvegardés dans des DB du programme

utilisateur.

Boites de fonction

Elles se trouvent sous « User ». Elles permettent la sauvegarde de valeurs binaires

et Integer.
I HDLog Int _/II-|
_ Full=" =]
:I- DataDBA IMIT_TREMC:
_ MemDE+
_ State
:l- HD HO_LOG_DE
_ <
— _F HDLog Int T S I
:l——-Enable ParamDB __—“ —|—|Trend_AE|
:l-_'Trigger LogPtr =
__andlogihpbf——Trend LogFrom 1 Ko = 128 éléments
:I——-Clear LogTa 1 tré |
- ] Text \E - 1 entrée valeur
- I - 1 entrée date et heure
_

= HDLog Bin =
— ——Enatle ParamDB-P fTrend 0
:I-_'Trigger LogPtr
_ Inputdje——Trend LogFromT
:I——-Clear LogTot+
——+ [ s |
_ :
GettingStarted_S-WebEditorTutorial_F5.doc 23/57 15.06.2010

ourgess

Sdla-

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

-

HDOLog Init

DataDBE-
WemDE-

HD  [HD_LOG DB |
\ HD_LOG_DE

Full-

State

4

- oL
——={[NT TREND _
-
-

4

Registre, Référence pour macro de tendance
Adresse de base du DB avec configuration de

logging

HD_LOG_DB

DataDB

o I

I

DB qui contient toutes les informations de configuration. Variable
globale, DB sans définition. Désactiver définition.

Adresse de base du DB qui contient les informations de
configuration des enregistrements. Cette valeur est enregistrée
dans un registre et est utilisée dans la macro Offline Trend

« Base PPO Name ». Variable globale. Contient les pointeurs
vers tous les autres DB de tendance.

&4 Adjust: Initialize ) [=] 5]
Feadall | | Wizl || SetDefauls| o | Hep | ok | cancel |
Maxi ize for logging (KB .
bt ) | B Taille de DB TrendLog ET DB->FLASH Log
|Maximum size for one DB (KB) ﬂ 32
"Buffer full” if % reached ﬂ a0 ﬂﬂ _____________________ T
Cammand > |Jox R O
Actual state e O
Buffer infarmation o

Saia-Burgess Controls AG

«Maximum size for logging» = somme de la quantité de mémoire de toutes les boites
de fonction d'enregistrement.

Remarque : toute la mémoire réservée a l'enregistrement ne peut étre répartie que
sur 20 DB au maximum. Dans le cas contraire, il y a des erreurs de compilation.

Les fichiers journaux sont enregistrés dans les DB.
1 mesure = 8 octets (4 octets date et heure + 4 octets valeur) -> 128 enregistrements

dans 1 Ko
Pour fichiers journaux binaires et Integer.
Mémoire DB
INIT_TREND |::> Configuration
Trend_AO |::>
Trend_10 |::>
GettingStarted_S-WebEditorTutorial_F5.doc 24/57 15.06.2010
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= Trend A

- r
= HOLog Int
:I——-Enable ParamDB
Trigoer LogPtr+—
Analoginputd Trend LogFrom+—
N lear LogTor- | Registre global
;I'l_ et lien pour WebEditor
«Enable»  doit avoir comme valeur 1 si I'on souhaite enregistrer dans un fichier
journal.
«Trigger»  pour forcer un fichier journal.
«Trend» PCD Media qui doit faire I'objet de I'enregistrement. Registre global du
PCD.
«Clear» efface le fichier journal.

«ParamDB» pointe vers l'adresse du DB de configuration de la tendance. Registre

global et est utilisé dans la macro tendance.

AnaloglnputO
AnalogTrend0

entrée analogique qui doit étre enregistrée

texte local

La sauvegarde des données dans la boite de fonction peut étre effectuée de maniére
cycligue ou lorsque la valeur est modifiée.

128 entrées d'enregistrement nécessitent 1 Ko.

1 mesure = 8 octets (4 octets date et heure + 4 octets valeur)

S=TF
Fead &l | witeal | SetDefauts | o | Hep | ok | camcel | L——— | «O» si AUCUN
Size for logging (KE) ﬂ 1 enrengtrement
Farmatinformation for FrontEnd ﬂ Ciy's j Cychque
tinimum change of value to log j 1.0
hinimum delay between 2 logs (s) ﬂ 1
Store Cyclically (s) ﬂ 1
Type of logging > |[Ringbufier =
Saia-Burgess Controls AG
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saia-urgess

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

[ =
|- HOLog Bin -|
:I——-Enable FaramDBE s{Trend_ID
. =——FTrigger LogPtr{- /‘4
— Inputd] Trend LogFrom Registre global -
0 Ear _____Loglor™ | lien pour WebEditor -
N Cl S —
- = I

«Enable»  doit avoir comme valeur 1 si I'on souhaite enregistrer dans un fichier
journal.

«Trigger»  pour forcer un fichier journal.

«Trend» PCD Media qui doit faire I'objet de I'enregistrement. Registre global du
PCD.

«Clear» efface le fichier journal.

«ParamDB» pointe vers l'adresse du DB d'enregistrement de la tendance. Registre
global et est utilisé dans la macro tendance.

Input0 variable numérique qui doit étre enregistrée (entrée / indicateur)
DigitalTrend0 texte local
=1ol x|

Feadtll | wiieal | SetDefaus| o | Hep | ok | cancel |

Size for logging (B

— | «0» si AUCUN
enregistrement
cyclique

Farmatinformation for FrontEnd

Winimurm delay between 2 logs (s)

Store Cyclically (=)

v [v v [Flv
i [
E
L]

Type of logging Ringbuffer j

Saia-Burgess Controls AG

128 entrées d'enregistrement nécessitent 1 Ko.
1 mesure = 8 octets (4 octets date et heure + 4 octets valeur)

Combien de boites de fonction HDLogInt/Bin pour Offline Trend peuvent étre
utilisées dans Fupla?
Leur nombre est illimité: autant que la mémoire du PCD le permet.

HDLoglnit : peut en théorie accepter toute la mémoire PCD DB.

20 DB au maximum peuvent étre utilisés pour la totalité de la mémoire associée. En
d'autres termes :

«maximum size for logging (kB)» / «<maximum size for one DB» <= 20

Env. 20 tendances
par macro
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ourgess

S3ia-

Control Systems and Components



S-Web Editor tutorial

OfflineTrendComplete_5_10_00.tlb

Qoroe x|
[ Advanced Gelect | Generall Cross Hefl
B — Select the Painter to Configure
= 0 Static_Text _Repaint : _ Busu loading info... -
AT 1 tacro Qffline Trend  Repaint: @k QOFTActiveT rends, 070404154335
AP ZEvEt e s e
ER ocroorine tren x|
5 fi
' E EE Generall Hepaintsl Hide and Disable F'ainterl Border Advanced  Macro Offfine Trend I
. 7 E
. @ g—E — Curves define
10 ' Min Nl ETR Colar :
oa " — ) _ 3
o — 12 [n;eru:l_,u,l_l 1] 00,0
e 17 Trend_I0 D 1 0.0.255
14
15
15: Add
17
o 18 Remove |
19
20
L el
N 22 2
A sl R |
- gg: Trend's PPO Name ITrend_AIJ Select |
- ¥ Min: o
gg; ¥ Max |1D24 Update |
n_
s BasePPOName  [INIT_TREND Select |
v Show Grid 1 \ [~ Automatic Y axes description
\ de la boite de fonction
HDLogInlt 0k, I Cancel
Sélectionner «Trend’s PPO Name», définir la couleur et les limites et ajouter.
«Base PPO Name» est le nom du DB d'initialisation de la boite de fonction Init.
Nombre de tendances qui peuvent étre affichées dans une macro (valable pour
macro Online et Offline) : env. 20 tendances
L'espace de stockage de la configuration est de 2 Ko pour une macro.
1 tendance = 90 octets + nom de la tendance (env. 10 octets) -> 100 octets
GettingStarted_S-WebEditorTutorial_F5.doc 27/57 15.06.2010
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'
1
1

I
-

01:53:36 P 01:54:01 F b O1:54:27 Fh 01:54:52 M £4 55:15 P 01:55:94 P
2007 04.25 2007 0425 2007 0425 2007 04.25 2 Do7 0425 2007 04,25 3
| cleartogs | | ==scron || =scran | | scron= | pil == | | StartLoad Data
| Foorm out I | Zoom In | | Load Infos I | 512 |
| | [ | | | Update | Timestamp [value
[4]
5 o i1
Trend_Al [a] | mddJrEnd_AC
Trend_I0 ||
5
E E |Di5ah|e Mouse Down F'Usititl

A B4

Home

Les courbes de tendance a enregistrer doivent étre ajoutées en cliquant sur «Add».

«Load Infos» permet d'afficher le nombre de valeurs a attendre et «Start Load Data»

charge la courbe.

«Save Logs to file» permet de sauvegarder dans un fichier journal sur I'ordinateur
local. Ouvrir dans Excel. Afficher si possible dans un fichier *.csv et paramétrer
I'neure de fagon a ce qu'elle apparaisse avec les secondes en cliquant sur le bouton
droit de la souris Format de cellule -> personnalisée -> «.ss».
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19 Offline Trend vers le systéme de fichiers Flash

RemoteOffSavedTrdComplete 5 14 06.esm

Boites de fonction

Avant de pouvoir utiliser la boite de fonction ,HD Log File’, la boite de fonction
d’initialisation pour le systeme de fichiers Flash doit étre placée. Elle DOIT porter le

nom ,M1_FLASH’, ,M2_FLASH’, ,SLOFLASH’

MZ_FLASH

Mermory
rEnahle
p-ormat
¥oomp
rAUtoCmp

©
Mermory1—

Busy
Used+
Free—
Felsd
Status
Error+—

i

TrendFlash,refm2_FLASH

|

Store

Feedtll | | wiizall | [SetDefauts| Info

[ Analoginpuije—
[ Analoglnput (=——o
[ Analoginput—
[ Analoginput3i—

B Adijust: HDLog File

HOLog File
rEn

Falll

Hal

H a2

Hald
potore
FAIrFile

Busy+—
WIrCOk—
Errar—

Qir  |TrendFlash
h

=lolx|
El Cancel

[ Genral settings -]

5

Fead Al | witeal | Set Defeuts | o | Hep |
PCD Mernary ﬂ W2 On board |
Block size ﬂ Default |
Auto compression j By system (i)
Auto compress, user level... j 50% [l
ITDtaI memaory size [kb]

Used mermary [kb]

Free memaory [kb]

Released memory [kb]

|Mem0ry status

|Update memary +status Update
Format memary Select
Format mermory Execute
Compress memory Caompress
f—---[Common file properties]---—-

Group 1D ﬂ Web i
Group Access ﬂ All (i
Index length ﬂ Mo index I
File extension j CsY |
l\/alue separator... ﬂ Sermicolon |

Recards in buffer.. >\ 120
Create file T per day i
Decirnal sign ? . (dot) T

rite from buffer into file z a z ﬂ ﬂ JES—— il
Mailbax o fox EE — | .
[ Logging -] [ Allozation -]
Record 2| |eyelically j alue 0 > || group 1 I

cyclically interval 2 1.000 alue 1 T group 2 -
... COW hysteresis >||a0 e 2 T aroup 2 =
[-- Group 1 -] | —
Farmat > ||oEC = alue 3 i group 1 I
0 T = = alue 4 2| |aroup 2 hd
f-axis minirnurn ? oo = alue & i group 2 =
"f-axis maximum T 1023.0 HueE i graup 3 I
[-- Group 2 -] - alue 7 L group 3 jhd
Format > |pEC.1 - alue 8 > ||group 4 hd
Unit T o t alue 9 i group 4 hd
Y-axis minimurm ? 0o = [-— Colours -]
Y-axis maximum | [ooo alue 0 >||red [l
[— Group 3 —] o alue 1 T gray ©
Format _>||DEC.1 hd alue 2 ? green -
Unit 2llc I alue 3 T blue z
f-axis minirnurn 2 oo alue 4 > |[yetiow -
Y-axis maximurm > 10000 e 6 ? light yellow -
[ Group 4 ] alue B T red z
E:::"m % ;EC'1 = alue 7 > |[light red -
f-axis minirnurn ? oo = alue 8 L green hd
"f-axis maximum T 100.0 alue 3 i light green I
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La boite de fonction ,HD Log File’ peut enregistrer jusqu’a 10 variables. Les variables
sont d’abord enregistrées dans la mémoire vive des DB du PCD. La taille de DB est
réservée a cet effet dans la boite de fonction ,HD Log Init’. Si cette mémoire est
remplie a 50 %, les enregistrements sont automatiquement copiés dans un systéme
de fichiers Flash. Ceci peut prendre quelques secondes. Afin de ne pas perdre de
données lors de cette copie, la boite de fonction enregistre entre temps 'autre moitié
de la mémoire vive de DB.

Records in buffer Dans la boite de fonction, le nombre d’enregistrements
d’historique peut étre défini, ainsi que le moment auquel le
contenu de DB doit étre enregistré sur la carte Flash.

Create File Il est également possible de définir a quel moment un nouveau
fichier doit étre généré dans la mémoire Flash.

Write from buffer into file  On peut sélectionner si le contenu DB doit étre copié
automatiquement ou par déclenchement manuel via
WrFile’ dans la mémoire Flash.

Record L'enregistrement peut avoir lieu en fonction d’'un cycle de temps,
de modifications d’'une variable ou d’un signal de
déclenchement : cyclically interval’ et COV hysteresis’ sont reliés
parun ET

Group Jusqgu’a 4 groupes de formatage peuvent étre définis. Ici sont
définis le format, 'unité et les limites des axes Y de la tendance.
Chaque tendance peut étre affectée a un de ces groupes.

Toutes les variables sont enregistrées avec le méme chronotimbre.

En L’activation ,Enable’ permettant d’enregistrer.
Définir dans le cours par défaut sur ,0’.

Val0..Val9 Les variables a enregistrer.

Store Le déclencheur du moment d’enregistrement. Dynamisé. Est utilisé
pour les enregistrements autres qu’en fonciton d’'un cycle de temps ou
d’'une modification de valeur.

WrFile Est déclenché lorsque les variables enregistrées dans DB doivent étre
mémorisées dans un fichier du systéme de fichiers.

Dir Texte dans lequel figure le chemin d’acces du répertoire, dans lequel
les fichiers d’historiques doivent étre enregistrés. DOIT étre défini
momentanément en tant que « /Webpages ».
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WebEditor

Dans les

Project Configurations

Froject - Teq Configurations | F

ajouter la référence ,TrendFlash.HDF’ dans les fichlog.

TrendFlash,refh:
HOLog File

Lok in: | () CPUT ~| « & cf E=- |
L) Backups ) WEE 4 =]
) Dac TrendFlash, HOF _Ll
|- ahkml

I TLst -
) Cbj

) S fidd |

File name: || Open I Add
Files af type: I hdlog files j Cancel |
S

‘ Cala HUlI:Ig Files [ =7 F o0 g o ooy v o T T T O T T 1 Add

[

Dans WebEditor, insérer la macro de tendance Offline HDLog

Select_Insert macro From

Laok i I =) Saia

SaiaflarmingMacro
SaiaGeneral

SaiaHDLogTrendMacra

SaiaTrendMacro

Comme pour les tendances Offline traditionnelles, il existe une version minimisée et

une version compléte.
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Select_Insert macro From library

Lanok ir: I 2 SaiaHDLogT rendkd acro

=l

= RemoteOffSavedTrdComplete 514 06.esm

RemokeCffSavedTrdMini_S_14_03.esm

RemotedfSavedTrdComplete_5_14 06

Curve Matne Y Mim e Calar
Displayed Time [=] FE':":'
Stored Time [2] |1':”:":":":'
Mumber of Curves 1
Shiowy Grid
Avutomatic Y Axes description
| ok | | cance |

Aot

Imzert

Remove

Dans quel cas ‘Displayed Time’ définit la fenétre d’affichage (3600 secondes pour 1
heure) et ‘Stored Time’ la totalité de la mémoire tampon en secondes.

,Add’ permet d’afficher les variables de tendances définies et mises a disposition, afin

de pouvoir les sélectionner.

Sélectionner les tendances et les ajouter a la macro et les enregistrer par

Al
Available Curves
Please define the HDLog files in the menu Project-=Project configurations. ..

TrendFlash Analogingputd 0.0 10230 -~

TrendFlash Analodgingut 0.0 100.0

TrendFlash Analoginput2 0.0 100.0

TrendFlash Analoginput 3 0.0 10230

. L. Al

Ajouter ici par les autres tendances.
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I
RemotedffSavedTrdComplete 5 14 06

Colar

Curye Mame i il l=F
TrendFlash Analoginputo P.D 030
TrendFlash L nalaginput l:l.EI oo.o
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Login

La macro Login se présente par défaut avec 4 niveaux de connexion.

Il existe deux mécanismes de Login. Un avec mot de passe, et un autre avec mot de
passe et nom d’utilisateur.

Les deux macros figurent sous ,MacroLib’ -> ,Saia’ -> ,SaiaGeneral’ ->
,PasswordLogin’

PasswordDialog_UserLevel 5 13_40.esm

roue x|

Ldvanced Seleu:tl General Cross Ref I

Find/Feplace |

PasSwWORD COMTAIMER "myPazsword" Im_l,JF'asswurd Select | |Jpdate |

|nfo Org Mame | Info Modified M ame |

FFO "FPazsword" Fazzword

STRIMG "Logout™ Logout

STRING 1" 1

STRIMG " -

STRING "'0" i

STRIMG "macrotestl teq" macrotestd teq

FEEY "F1" F1

FEEY "F2" F2

FEEY "F3" F3

COMTAIMER "uzerlevel” uzerlevel

COMTAIMER "myPazzword myPaszward

PASSWORD COMTAIMER "myPazzword" ryPazzward
v Show all Containers v Show all STRING:

Par exemple, l'utilisateur ne peut passer a la page ,Start.teq’ que si un mot de passe
correct est saisi. Il est possible de définir jusqu’a 4 mots de passe dans la macro. |l
s’agit de textes PCD, Container, balises html ou STRING. « Password1 »,

« Password2 », « Password3 », « Password4 » pour les 4 niveaux de Login. Ce PPO
doit étre défini en tant que «STRING» dans la liste PPO de WebEditor.

Quatre objets Event invisibles qui comparent de maniére cyclique les mots de passe
sauvegardés dans le PCD avec le mot de passe qui a été saisi dans le champ de
saisie sont stockés dans la macro.

Lors de la saisie du mot de passe, le champ de saisie n'affiche pas les caractéres
saisis, mais les remplace par le symbole « * ». Le texte saisi est enregistré dans la
variable Container «myPassword». Si 'un des 4 mots de passe sauvegardés dans le
PCD correspond au texte saisi, une valeur située entre 1 et 4 (1 pour le niveau de
connexion 1, 2 pour le niveau de connexion 2, etc.) est écrite dans la variable
Container «userLevel». La consultation des pages ou l'affichage des éléments est
ainsi exécuté sous conditions. Sans identification, la variable Container «userLevel»
contient la valeur «0».
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Si le bouton de Login est actionné, I'affichage passe a la page ,Login.teq’.
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Verrouiller la fonction d'un bouton, par ex. «Delete Alarm List» dans Alarming Online
si l'identification n'a pas été réalisée.

it General | Cross Ref |

operties —Hide and Dizable Group Pai
ters Comman Properties :
T |22EI Pixels Hide Group [
T 400 Fixels
T W |153— Pixels
v FOH: IEE— Pixels
i: ¥ [lntericn Colar | D
1 ¥ Dutline Colar | ! Dizable Group v
12 ¥ Has Interon Color: I On Condition [V
1: W Has Dutline Calar: ¥ o IEDNT.E‘-.IN 'I [ IuserLeveI j
i | | Eort I vaiue: T
7 Ouinewidt [T Pieb | < x| vale: | / n
i : ; . g n
10 7 Outine Style: [Soig <] <1 signifie : pas de a
session ouverte E\
Similaire au Login simple, il existe la macro avec nom d’utilisateur et mot de passe : )
PasswordDialog_UserLevel Auto 5 13 40.esm rb
. Y . . m
Auto Jump view :  Passage a cette page si Login OK n

TEQ-View : Passage a cette page lors du Logout

userLevel :
Usernamei..4 :
Passswordi1..4 :

U=zer Level 1
U=sername
Pazswoard

Auto Jump Wiew
User Level 2
U=sername
Pazswoard

Auto Jump Wiew
U=zer Level 3
U=sername
Pazswoard

Auto Jump Wiew
U=zer Level 4
Uszername
Pazswoard

Auto Jump Wiew
U=zer Level Container
Cortainer
Logout Button
TEG-Yiewy

CONTAINER qui contient le niveau de mot de passe
Nom d’utilisateur codé dans PPO, Container, String, HTML-Tag
Mot de passe codé dans PPO, Container, String, HTML-Tag

Pz .. PPO -
Fasswurm  PPO -
Ertry tex STRIMG -
Pser2 wex PPO -
Fasswurdz  PPO -
Ertry tex STRIMG -
Vsers .. PPO -
FasswurdS  PPO -
Ertry tex STRIMG -
Pzerd .. PRO -
Fasswurd4 o PPO -
Ertry tex STRIMG -
LizerLevel COMTAINER

Looin tex STRIMG -
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Macros similaires au Login : EventP_Logout_onTimeout_5 13_40.esm

U=zer Level

Corntsines Liserlevel

TEQ-Yiew

Mame Losin ter

Max. User Inactivity

Type STRIMG ~
Matme I

Event

Mame on Timeout

Aprés 20 secondes d’inactivité, I'affichage passe a ‘Login.teq’ et la variable
‘userLevel’ est réinitialisée a ‘0’. Le dépassement du temps imparti peut étre
programmé soit en tant que STRING, soit dans un CONTAINER, soit dans un PPO,
soit en tant que balise HTML.

20 Saut d’URL avec transfert du niveau de mot de passe

A
Lors du passage d’'un PCD a l'autre, il est souvent judicieux de transférer le niveau 81
de mot de passe déja ouvert. Ceci est le cas si en quittant le PCD local, le niveau de 5
mot de passe (variable container) est copié dans le presse-papiers du navigateur O
utilisé. Lors de l'arrivée dans le PCD distant, le niveau du mot de passe est collé du rb
presse-papiers dans la variable container. A cet effet, des containers de session sont ‘O
utilisés. n

Aprés le Login, lors de 'ouverture de la page d’accueil, copier le container ,userLevel’
dans le container de session , NOINITSESSCO _0'. Le niveau d'utilisateur actuel est
alors enregqistré dans le presse-papiers du navigateur.

m x|

Write Source To Destination

{On Gain Focus)

Copies a data =ource to a data destination on a
predefined event ('On Gain Focus")

Control Systems and Components

Data Source

Type COMTAIMER -
Mame LizerLevel
Data Destination
Type COMTAIMER -
Mame | MOIMTSESSCO 0
Event
Mame 20 Gain Focus
[ ok || cance |

Le saut d’'URL est alors effectué et a I'arrivée sur la page d’accueil du PCD distant, le
niveau d’utilisateur est récupéré dans le presse-papiers.
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Write Source To Destination

{On Gain Focus)

Copies a data source to a data destingtion on a
predefined event ('On Gain Focus")

Data Source

Type COMTAIMER:

Matme | MOIMNTSESSCO O
Data Destination

Type COMTAINER:

Matme LizerLevel

Event

Mame On Gain Focus

ok || cance

|
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21 Macros CVC (macros SWeb)

Chaque boite de fonction CVC est désormais associée a une macro dans WebEditor.

[ HLE-Iniit

L} Initialisierung HLK 7

- {} Initialisierung HLK 5

~o T} Initialisierung HLK 4

[ HLE-Allgermein

[ HLE-&nalog

e HLE-Regler

[ HLE-Sollwert

- HLK-Filter

[ HLE-Uhren

..... {F Uhr Tagesimpuls

..... .D. bt Tagesprogramm

..... {#} Uhr Tagesprog, 1-4

----- {F Uhr Wochenproagramm

..... .D. Uhr 7-Tage-Programm
..... {F Uhr 4*58-Tage-Programm [%
..... {F Uhr 4*58-Tage-Programmm CfF:
----- {F Uhr Manatsprogramnm

----- {F Uhr Jahresprogrannm

..... {F Uhr Jahresprograrnm M0

Blinds - Lighting -

Clock?Days

Heawvac 7 .
M-es

FE:
Err

| —

~En

_TTTTTTTTTTTTTTTTT

Clk_W7 O
Ch
Tont+

Tof+
|

Modifier les propriétés de la boite de fonction en tant que référence ->
«Clock7Days». Construction dans FUPLA et les variables correspondantes sont
réservées dans les variables systéme dans un dossier.

Reset autom.
Entrée de Reset :
JAMAIS

Touche droite,

attribuer un nom dans
Properties

Le groupe dans les variables de
systeme est généré
automatiquement, avec toutes les
variables correspondantes.

Group)Symbol I Tvpe

= I

=1 SROLP

| PRI GROLP

| CPU GROLP

| WEE GROLP

| Alarm GROUP

| HyC GROLP

= GROLUP

Alarm GROLP

HOLag SROLP

MACROS GROLP

= GROLP

Clack?Days GROLP

EJ' Sustem H'éj GI-::I::aII [ Heavacl
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Importer une macro ... SWeb Templates... D - Vorlagen

Select_Insert macro From library

Lock in: Il‘f} D -Varlagen

2=

=l & ® ek E-

Select_Insert macro From library

Loak in: | 3 1 HLK Bibliothek e ® e

2]

0 Dokumentation

3 Le0x Raumregler

2 DD Suite Bibliothelk

File name: I

Files of type: IS-Web Editar Extended b acra library files ["_uj Cancel |
Z

Inzert I

Allgemein Adjust
Filker Adjust
Regler Adjust
Sollwerte Adjust

File: name: I

Inzert I
Files of type: IS-W'eb Editor Extended Macro library files ["_-j Cancel |/
&

Select_Insert macro From library

Lok ik I =3 Uhren Adjust

Cli_D4.esm Clk_¥.esm
Clk_D.esm Clk_x_¥MD
Clk_I.esm Clk_Y&.esm
Clk_M.esm Clk_¥a_¥MD
. W7 esm Clk_Y .esm n
Clk_w.es Clk MO n
Q
(@)}
% —
=
0
Tous les éléments (PPO, String, balises HTML, GIF) sont contenus dans une macro. rb g
® m—— O
m:
Grour x s
N E
Cross Ref |.-’-'u:|vanu:ed Selectl General I a
2
Macro Find/Replace | Find/Replace | zf
=}
B
=1
| [ HYE b Tage7. Select | Update | S
Info Org Mame | Info Modified Mame |ﬂ
PPO " HWC Clack 7D ays OnTimel"” A HYC Clock f0ayz. OnTime1
STRIMG " -
STRIMG "1" 1
STRIMG "Clk_w 7" Cllk w7
HTHL TAG "hrs" hrs
HTML TAG "Sunday' Sunday
HTML TAG "Saturday” Saturday
HTHRL TG "Friday" Friday
HTRL TAG "Thursday' Thurzday
HTML TAG "wednesday” wiednesday
HTML TAG "Tuesday” Tuesday
HTML TAG "7 -days-Program' 7-danz-Proagram
HTRL TAG "“Monday b anday
FILE "LedOff. GIF" LedOff.GIF
FILE "LedGreen. GIF" LedGresn GIF |-
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La fonction «Find/Replace» permet de modifier le texte par défaut de la variable PPO
de la boite de fonction que nous avons référencée.

: Configure Macro Infos on macro instance

| Cross Ref |
|
: tMacro Find/Replace . |
| M
| [ HVE:. Clock 7D ays.
|
| Info Org Mame | Info Modified M ame
| PPO & HYC. Uhr. T age?. Channel" A HYC Uhr Tage? Channe
| PPO “& HVC Uk T age? OFTimne?" A HYC ke Tage? OFTime K
| PPO "4 HYC. Libe Tage? OnTime?" & HVC L he Tage? OnTime Tous les groupes possibles sont
| PPO “& HVC Uk T age? OFTimnes" A HYC ke Tage? OFTime affichés
| PPO "a HYC Uhr. Tage?. OnTimeE" A HYC Uhr Tage? OnTime .
(filtre)
ﬂ
Find : |A. HWC.hr. Tage?.
Feplace : I.-’-\.H\-‘E.Elock?Da_l,ls. Select |
-0 A
* | GroupdSymbol A | Type | Address Y alue | Comment GJ
Uhr. T a O"
hr.Ta Ea System ('
: ESMBRES. HC, Clock7Days | GROUP [
=
ntainer: D
0z

=53

— k
4| |
Select I Cancel

Saig-

Control Systems and Components

Les fichiers GIF sont importés dans le méme temps.

e e g

Heavac.teq

b z0B o beq
kultLineT ext.teq

T abelContral teq
TrendingOFfline. teq
TrendingOFfkdB teq
TrendingOrline. teq

[ek7Days - [ckFDayghrs - -

[ek7Daye - [ckTDayghis ~

||:I-:TDayE|:- |ckTDayE|h:rs:

[ck7Dayg - [ckiDayghrs,

LedGreen.GIF
LedOf.GIF

Générer CSV et traduire les balises HTML ajoutées
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22 Drop down list — Liste déroulante

Une Drop down list est un objet qui permet de sélectionner des éléments a partir
d’une liste existante.

23 Une variable PPO occasionnant la lecture ou I'écriture de la valeur (en tant
gu'lnteger) en fonction de I'élément sélectionné. La sélection de «Action0»
donne la valeur 0 dans PPO «DropDownReg», «Action1» donne la valeur 1,
etc.

24 Une liste de textes qui décrit le texte correspondant a I'élément (ActionO,
Action1, ..) et qui peut étre modifiée a loisir par l'utilisateur.

La liste de textes peut étre définie en tant que variable «string».

Index Destination

Type PPO -
hame DropDownReg
List Data Source
Type STRING -
Mame TexttinTexd2inTexta

| ow || cance |

La liste de textes peut étre définie en tant que variable «<HTML-Tag».
La variable HTML Tag permet d’intégrer le texte dans un fichier *.csv dépendant de la
langue.

Index De=stination

Type PP w7
Mame DropDownReg
List Data Source
Type HTML TAG -
Mame Test 1 nText2nText 3N Textd

| ok || cance |
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Un fichier *.csv contient:
Texte1\nTexte2\nTexte3\nTexte4;Ligne1\nLigne2\nLigne3\nLigne4

« Texte1 », « Texte2 », ... sont les identificateurs, les éléments a choisir sont situés a
droite du «;», séparés par le caractéere de retour a la ligne « \n ».

Le registre DropDown peut étre affiché pour édition dans une Edit Box. La sélection
est ainsi également modifiée dans le menu déroulant.

_ H o General  Repaints | Hide and Disable F'ainterl Border .&dvancedl Text Positions Advancedl Function b

Edit a Source

......... ¥ EdtaSowce Type |FFO =l
1 arne IDropDownHeg j
[~ Orn Condition

La sélection dans le menu déroulant et la description correspondante d'une variable
PPO peuvent étre utilisées pour passer a d'autres pages web.

Par exemple :
espaceA O
espace B 1
espace C 2
espaceD 3
Accueil 4
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25 Changement de page forcé - Jump Event

EventP_ViewJump_isEqual 5 13 40.esm

Un changement de page peut étre forcé dans S-Web-Editor soit par I'utilisateur soit
par le PCD. Le changement de page forcé par le PCD peut, par ex., étre utilisé afin
d’'indiquer directement a l'utilisateur la page «appropriée» si une erreur est détectée.
Une entrée peut aussi contréler le passage automatique a une page déterminée.

Ce passage n'est toutefois exécuté que si la macro Jump Event se trouve sur
une page affichée.

Cette macro se trouve souvent sur une page d'arriere-plan qui est propre a toutes les
autres pages.

TEQ-Yiew

Type STRING -
Mame Eritry te

X Data Source

Type PPO -
Mame Jnput?

¥ Data Source

Type STRING -
Mame h

Condition

Matne Iz Eqqual

| ok || cance |

La condition suivante s'applique dans ce cas: passage a la page «Entry.teg» si
entrée 7 ==

Ou comme dans l'exemple précédent : passage a la page «Entry.teg» si PPO == 4.
Il faut veiller a ne pas oublier, au moment de fermer la page, de noter la valeur «0»

dans le PPO avec la macro «onLostFocus» de maniére a ce qu'aucune boucle sans
fin ne soit programmée.
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26 Saut d’URL automatique en cas d’inactivité

Les sauts d’URL permettent a l'utilisateur de naviguer d’'un PCD & un autre. Afin
d’assurer qu’en cas d’inactivité sur un PCD distant, I'affichage revienne
automatiquement au PCD d’origine, la macro de saut d’'URL en cas d’inactivité
,EventP_URLJump_onTimeout 5 13 40.esm’ a été implémentée.

URL Jump Event-Painter

(On Timeout)

Petforms a UREL Jump after a specific time of uzer
inactivity in zeconds (uszes the Container
MEB_InactivityCounter)

URL Address
Type

Mame

A (Max. Inactivity)
Type

Mame

Condition
Description

STRING -
bittp: 172160 141

STRIMNG -

ho

Inactivity Counter = X

| ok [ cance |

L’adresse du PCD d’origine peut étre définie directement en tant que STRING
(comme dans la figure). Alternativement, elle peut aussi étre définie comme
CONTAINER, balise HTML ou variable PPO du PCD.

URL Jump Event-Painter

{On Timeout)

Performs & URL Jump after a specific time of user
inactivity in seconds (uses the Container
MB_InactivityCounter)

URL Address

Type PPO -
Mame HomeAddress

X (Max. Inactivity)

Type STRING

Mame 10

Condition

Description Inactivity Counter = X

[ o |] cancel |

i.e. 10 seconds of inactivity

ﬂ Homedddress
R J Edit Text - He

~ ¥ Definition

" Fized I |

|"htlp:z’z’1 7216.1.141"
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27 Blinker

La macro Blinker ne doit méme pas étre placée. Simplement utiliser la variable
spéciale CONTAINER @BLINKCO qui est déclenchée dans le temps de
rafraichissement compris entre 0 et 1. Quasi-abonnement a la variable Container
@BLINKCO

Hide and Dizable Painter | Border Advanced I Teut Pozitions Advanced I Function
General Repaints | Actions Set Yariables I Actions Togale Increment W ariables I Actic
— Edit a Source
[V EdtaSouce Type |STRING =]
I arne IDN j

[+ On Condition

Type: IEDNT."—\INEH "lName: I@BUNKED j == = "v"a|uEZ|1

— Edit a Source?
[V EdtaSouce Type |STRING |
Marne IDFF j

[+ On Conditian

Type: IEDNT.&INEH =] Hame: [@BLINKCO | == - Va|ue;|c|

[aeneral I Fepaintz I Achions Set Variables I Actionz Toggle Increment YW ariables I Achans Jur
Hide and Dizable Painter Border Advanced | Text Pozitions Advanced | Function Feys

v 2 Colors an conditions Color Conditions

¥ lrterior Color] | Colofdar == 0 Colar |! Colofvar Type: | CONTAINER |

[ Interior Color?2 [ Colofdar == 1] Calar |! Colorfar Mame: I@BLINKED
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28 Macro «Table Control»

Chaque élément du tableau correspond a une variable PCD. Les variables PCD
peuvent étre lues et décrites.

La macro prend en charge un défilement page par page dans la liste. Le
déplacement du tableau ligne par ligne n’est pas pris en charge sauf si l'on
programme un passage de « 1 » unité dans le tableau.

L'adressage n'est possible qu'avec des adresses statiques. Aucun symbole global de
PG5.

Trouver, décomposer une macro, augmenter le nombre d'entrées désiré, adapter
l'incrémentation de la variable Container «listOff». Fleche «>» «<». Penser aux
limites ou les adapter par «Cross-Ref».

Grouper. Entrer/adapter ensuite le support souhaité ainsi que les adresses de base
dans I'onglet «Cross Ref» par «Find/Replace».

By anced Selectl General Cross Ref |

Find/Replace |
PPO "PDP, |0+@COFF_listOff@E, 4" |PDP,,ID+@CDFF_IistEIfF@,d Select | Update |
Info Org Hame | Info Modified Mame |
FPO "PDP . I0+@COFF_listOffiE d" PDP_ I0+ECOFF_listOffE d
FPO "PDP,.|1+ECOFF_listOffE,d" FOP.I1+@COFF_listOffE,d
FPO "PDP |2+@COFF_listOffE, d" PDP. |2+ECOFF_listOffE. d
FPO "PDP,.|3+E@C0FF_listOffE,d" FDP.13+@COFF_listOffE,d
FPO "PDP |4+@COFF_listOffE, d" PDP. |4+ECOFF_listOffE. d
FPPO "PDP,|5+EC0OFF_listOffE,d" PDP.I5+@COFF_listOffE,d
FPO "PDP |6+@COFF_listOffE, d" PDP. I6+ECOFF_listOffE. d
FPPO "PDP,|7+ECOFF_listOffE,d" POP.I7+@COFF_listOffE,d
ﬂ
Find: i Rieplace Al |
Replace: [R10 Cancel |

Dans le cours: Find R100 -> Replace |

Placer une petite boite d'édition qui contient CONTAINER «listOff» comme adresse
de base de la liste pour référence a l'indication du lieu ou I'on se trouve dans la liste.

------------ Boite d'édition avec
CONTAINER listOff
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Bouton avec fleche

1w
Incrément +8 pour

Hide and Dizable Fainter I Border Advanced I Text Positions Advanced | Function Keys
Gereral I Repaints | Actions Set Yariables Actions Toggle Increment Variables | Actions Jump

Toggle Button
[~ Tooale

Increment

V' Increment a‘ariable  Type COMTAINER

Lef Led

Name [list0ff

Yalue I8

Adapter les limites

General | Repaintz | Actionz Set Yariables I Actionz Toggle Increment ' ariables I Actionz Jump
Hide and Dizable Pairter I Border Advanced I Test Positions Advanced I Function Keys
— Hide Painter

[ Hide Pairter
[ On Condition

Type: [CONTAINER x| Mame: [istOff | »= x| value : [30

 Digable Painter's &ctions

¥ Dizable Actions
¥ On Condition

j . j Walue : ISD

Type: [CONTAINER =] Mame: [lstOff

M
Idem pour j

Décrément -8
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29 Moving Painters dans I'axe x et y

Chaque élément Painter peut étre déplacé dans le sens x et y. dx et dy sont indiqués

comme Offsets.

Dans I'exemple, un texte statique ,Welcome to Station South’ est déplacé au rythme

d’'une seconde sur I'axe x. L'horloge PCD sert d'élément de synchronisation.

Static Text

Time
Hrkd S

IT

= Clock

Day

Ol
A AB-

—|—|Date

S
=

100 =B A¥B-—e=xPos

—

General Repaints | Hide and Dizable F'ainterl Border £

—Edit a Source

[+ Edit a Source

ISTHING

|Welcu:ume to Station South

Type:

Marne:

[~ On Condition

Static Text

General I Repaintz I Hide and Dizable Painter I Border Advanced I Text Poz

— Painters Properties

T £ < x

T

| nterior Caolor

Outline Calar

Fant

i

Haz Interior Color ;

Haz Outline Calar ;

—
—

T

1
247
1]

Pixels
Pixels
Pixels

Pixels

Cutline ‘wfidth:
Cutline Style:

1
Solid 7

J

Pisels

— Painter Pozitions Offzet Settingz

Painter # Offzet v

Type: PFO
Painter v Offzet I

| Mame I:-:F'-:us

j Select |
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30 Rotation de polygones

Tous les polygones peuvent effectuer une rotation autour de leur centre dans l'onglet
,Repaint’.

—

PCD2\WW -

i04——={Analoglnput0 _
| 14———={Analoglput! _
|2———={Analoglput?_

i3 —|—|Analnglngut3

Add |13z | -

Ol -|
2, MB-—-MnéIE
[ 3=tB A%B+ =
I

Polygone

General Repaints | Hide and Disable F'ainter' Border Advancedl

— Edit a Source

— Edit a Source2

ourgess

Saig-

Control Systems and Components

— Polygon Rotation
[ Fotation &ngle  Tupe: IF'F'D j

Mame: IAnEﬂB j

La définition d’angle suivante devra étre prise en compte dans ce contexte :

Oc

90°

180°
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31 Macro de tachymetre

Les valeurs de variables peuvent dorénavant aussi étre représentées avec un
indicateur a aiguilles analogique : Tacho_5 13 40.esm

Tacho Macro

Thiz macro implaments & tachomster, Saveral properies can be modified to adapt the tachameter on your ovwn nesds, This
dislogue also offers a preview 1o be able to see directly the difference if you change a property.

Tacho Properties
“alue Source A2 s PPO -
Min, el 0
Mae. Value 1023 W g,
Angle for Min 220 \\\"\ ;"Jf
Angle for Maox. 320 Q} 'ﬁ:—f
e =
SCa Specsmar 20 | Changement de valeur | - = o
i v dans le sens d’aguille | == = 0
Show Y-Scoals 7 , T =
d’un emontre | — =
Preview e o
Test Value 0 ":; \5?'
] o]
The line colour and waidth of the neede can be modified by opening the 220 320
‘Cross Ref' dislogue then changs the property 'Outline VWidth' (in the
Gererat ) e

Dans ce contexte, tenir compte de la définition d’angle un peu particuliére. 0° se
trouve a 3 heures et les angles croissent dans le sens contraire aux aiguilles d’une

montre.

L'épaisseur de l'aiguille peut étre modifiée dans 'onglet « General » de la référence

croisée.

et %mmnn: ]
et Comman: [
ef Comman: W
et Commar: T
et Cammar: ¥
et Cammar: ¥

Outline Calor

Has Internor Color
Has Dutline Colar : r
Fant

Outine /idth @

Outlire Shyle: 2 olid =

On accede a la référence croisée par un clic droit sur la macro et la sélection

e

enlace text. ..
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Bouton pour saut d’'URL avec I’adresse dans I'argument

Dorénavant, la macro ,ButonURLJump_onMouseDown_5_ 13 _40.esm’ offre la
possibilité d’'indiquer également le site Web a atteindre par I'actionnement du bouton
sous forme d'un STRING, d’une variable PPO-PCD, d’'un CONTAINER ou d’'une
balise HTML.

URL Jump Button (Mouse Down)

Button to jump to & URL specified by a PPO
oF a Container variakle

Button Label
Type STRIMNG -
Mame PuttonLabel
URL Address
Type -
Mame =TRING
Event PP n
wn
Mame COMTAINER (¢V)
HTML TAG Q
OK [ CANCEL | =)
irg
Il est ainsi possible de programmer la barre d’adresse de navigation. ‘o
n

your WebEditor!! address bar

with URL - jump on Button Mouse Down

Control Systems and Components

http:/iwww.meteoschweiz.ch
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Premier plan

L'atelier de base fonctionnait déja avec des niveaux d'arriere-plan. Il existe
€galement un niveau de premier plan pour afficher par exemple les alarmes au
niveau supérieur.

Une alarme a afficher sur chaque page web devra étre enregistrée dans «Project ->
Project configurations ...». Elle sera ainsi présentée dans chaque page générée
ultérieurement.

: n = Affichage avec boite «static text»
-En;text;@PPO-_Alarm_—numl o

General Repaints | Hide and Disable Painter I Border Advanced | Test Positions Advanced |

—Edit a Source

I EdtaSource Type  |HTMLTAG |
M ame Ihlalm_text_@PPD_W@ j
I~ On Condition \ .
Registre global PPO
— Edit a Source2
I EditaSource

Static_Text

General | Repaints Hide and Disable Painter | Border Advanced | Text Pasitions Advanced |

ourgess

Sdla-

— Hide Painter L l .

[ Hide Painter €s alarmes sont uniquement
Jv On Condition afflChéeS 10rsque IO ==
Type: IF'F'D j Mame: I\nputD j Select | I I= j Yalue : IT

— Dizable Painter's Action
[~ Dizable Actions

Appuyer sur le bouton « CSV ».

Compléter les différentes traductions dans les fichiers *.csv.

Alarm_text_0:aucune alarme Registre global PPO
Alarm_text_1;chute de tension
Alarm_text_2;niveau d'huile bas
Alarm_text_3;erreur dans le systéme de chauffage

Rédaction : Alarm_text @PPO_Alarm_number@ \

Bouton pour générer les alarmes dans Entry.te Syntaxe spéciale
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Alarm_number

1

saia-urgess

Control Systems and Components

T e N | e | CR—

DEC Alam

Wlarm_number

-1
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Hide and Disable Pairter Border Advanced Text Positions Advanced Furiction Keys

r— Hide Painter
[~ Hide Pairter

r Dizable Painter's Action:

¥ Disable Actions
v On Condition

Tope: IF'F'D ﬂ M arme: Iﬂlarm_number ﬂ Select ||== j \-"alue:ID

Attention : aprés l'insertion manuelle de I'alarme et la mise a jour des fichiers *.csv
avec le bouton *.csv, le systeme demande si les entrées inutilisées doivent étre
supprimées ... REFUSER car, dans le cas contraire, les entrées manuelles seront
immeédiatement supprimées.

Saia® S-Web Editor |

L] W' BRMIMNG Found HTML kags in csv Files that are no mare used in actual project
. Do wou wank editor to delete those HTML Tags?

Yes Mo
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32 Liens, actions et sauts spéciaux associés aux boutons
WebEditor

FAQ N# 100791
Certains boutons de WebEditor permettent d'exécuter des fonctions pratiques.

«URL jump» : passer a un autre PCD et ouvrir cette page dans un nouvel onglet
du navigateur en utilisant I'argument «_new»

Hypothése : la page d'accueil du projet WebEditor dans I'autre PCD s'appelle
«start.htm».

General | Repaintz | Actions Set Vanables | Actions Toggle Increment Y aniables Actions Jump

—Jump
[ Wiew Jump

[~ Back Buthon
¥ URL Jump URL Ihltp:.fﬂ?2.23.‘|4.28

Frame I_ﬂEW vI

Browsel

«URL jump» : passer a un autre site internet et ouvrir cette page dans un
nouvel onglet du navigateur en utilisant I'argument «_new»

General I Repaintz I Actionz SetVarables I Actionz Toggle Increment Wariables Actions Jump
—Jump
[~ View Jump
[~ Back Button
¥ UBL Jump URL Ihttp:x’x’www.sbc-&uppnrl.cH Bru:uwsel
Frame I_HEW j

Ouvrir un fichier *.PDF depuis la carte Flash locale avec un navigateur non
micro dans un nouvel onglet de ce navigateur
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General Repaints Actionz Set Wanables I Actionz Toggle Increment Wariables Actions Jump
—Jump
[ Wiew Jump
[~ Back Buttan
v URL Jurnp URL |1?2.23.1 4. 280 2_FLASHWWWEBPAGESYPCD 3 pdf Bruwsel
Frame I_new j

Ouvrir un fichier *.PDF depuis une clé de stockage locale avec un micro
navigateur. Lancer la visionneuse de PDF dans un nouveau processus du
micro navigateur

General I Fiepaints . Actionz Set Variables I Actions Toggle Increment Wariables - I chic
—SetVar on Mouze DOWH
v Set a'ariable Type: COMTAIMER j
M ame: IMB_StartF’rDcess j
wn
W alue - I"-.SturageEard"-.Mil:rD-En:uwser"-.Micrl:uBruwserS etup. pdf &
(@)}
—
=
- n . - D @«
Ouvrir Internet Explorer dans une nouvelle fenétre depuis le CE Panel du micro rb§
navigateur et entrer I'URL pour ouvrir directement en tant qu'argument / "2
parametre. Démarrer Internet Explorer dans un nouveau processus ns
b=
8
General I Fiepairnts Actions Set Yariables | Actions Toggle Increment Y ariables I Ayctic é
—Set Var on Mouze DOWH g
¥ Set aVarable Type:  |COMTAIMER j g
S
I arme: IMB_StartF‘rDcess j
Walle Iiesample.e:-:e wiw metenschweiz. ch

Vérifier si l'utilisateur travaille avec un micro navigateur ou non pour mettre en
place les actions respectives dans le projet WebEditor. Afficher/masquer les boutons,
fonctions du bouton, etc.

Contréler la variable Container «@MB_0OS VERSION». La valeur affichée est «0» si
vous utilisez un navigateur qui n'est pas un micro navigateur ou bien encore la
version respective du micro navigateur.
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