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KOL251H... KOL360H... KOP160J... KOP170J... KOP219K... KOP560K...

Série KOL2 KOL3xxH... KOP1xx.J... KOPxxx.K...

N
um

ér
o 

 
de

 c
om

m
an

de

KO
L2

51
H

7M
KV

PN
00

KO
L3

60
H

7M
RV

PN
00

KO
P1

60
J7

M
W

VP
N

00

KO
P1

70
J7

M
W

VP
N

00

KO
P2

19
K7

M
W

VA
N

00

KO
P5

60
K7

M
W

VP
N

00

Fonctions

Retard à l'enclenchement --- ● ● --- --- ●
Retard au déclenchement --- ● ● --- --- ●
Retard à la mise hors tension --- --- --- --- ● ---

Retard à l’enclenchement et au déclenchement --- --- ● --- --- ●
Relais glissant à l'enclenchement --- ● ● --- --- ●
Relais glissant au déclenchement --- --- ● --- --- ●
Relais clignotant --- ● --- --- --- ---

Relais étoile-triangle ● --- --- --- --- ---

Calibrateur d'impulsion --- --- ● --- --- ●
Minuterie --- --- ● --- --- ●
Relais clignotant démarrant par impulsion --- --- ● --- --- ●
Minuterie asymétrique --- --- --- ● --- ---

Fonction Marche/Arrêt pour mise en service et maintenance --- --- ● --- --- ●
Gammes de temporisation

0.15 s à 10 min ● --- --- --- ● ---

0.05 s à 10 h --- ● --- --- --- ---

0.05 s à 60 h --- --- ● ● --- ●
Tension de service

24 à 48 VDC et 24 à 240 VAC ● ● ● ● --- ●
24 à 240 VDC ou 24 à 240 VAC --- --- --- --- ● ---

Contacts

2 contacts travail avec un raccordement commun ● --- --- --- --- ---

1 inverseur --- ● ● ● --- ---

2 inverseurs --- --- --- --- ● ---

2 inverseurs, instantané et/ou temporisé --- --- --- --- --- ●

KOL2 et KOL3 KOP.J KOP.K
 �Multi ou monofonction
 �4 gammes de temporisation (KOL251)
 �6 gammes de temporisation (KOL3)
 �Largeur hors tout : 17.5 mm pour rails DIN
 �24 à 48 VDC et 24 à 240 VAC
 �2 contacts travail (KOL251)
 �1 inverseur (KOL3)

 �Multi ou monofonction
 �10 gammes de temporisation
 �Largeur hors tout : 22.5 mm pour rails DIN
 �24 à 48 VDC et 24 à 240 VAC
 �1 inverseur

 �Multi ou monofonction
 �Jusqu'à 10 gammes de temporisation
 �Largeur hors tout : 22.5 mm pour rails DIN
 �24 à 48 VDC et 24 à 240 VAC, 50/60 Hz
 �24 à 240 VAC/DC
 �1 ou 2 inverseurs, instantané et/ou temporisé

5.8  Relais temporisés KOL/KOP

Dimensions 
	 KOL251 et KOL2600	 KOP160 et KOP170	 KOP219 et KOPP560
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KFE102 / 103 / 300 / 302 KFT100 / 200
 �Surveillancede tension et de courant,  

surveillance de l’asymétrie triphasée 
 �Ordre des phases, rupture de phase
 �Surveillance de tension triphasée
 �230 VAC, 3 × 400 VAC 50/60 Hz
 �1 inverseur

 �Surveillance de moteur par PTC
 �Détection de courts-circuits PTC
 �Détection d'interruption de ligne PTC avec fonction 

de mémoire (KFT200)
 �230 VAC
 �1 relais (contact travail, KFT100)
 �2 relais (contact inverseur, KFT200)

5.9  Relais de surveillance SBC  

 KFE102 KFE300 KFE302 KFT100 KFT200

Série KFE102 / 103 / 300 / 302 KFT100 / 200
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Fonctionnalités KFE102 / 103 / 300 / 302

Surveillance de tension ● --- --- --- --- ---

Surveillance de courant --- ● --- --- --- ---

Surveillance de perte de phase, d’ordre des phases, d’asymétrie 
des phases et de sous-tension --- --- ● --- --- ---

Surveillance de tension triphasée (AC) --- --- --- ● --- ---

Fonction de mémoire ● ● --- ● --- ---

Réglages KFE102 / 103 / 300 / 302

Paramétrable, affichage à cristaux liquides ● ● --- --- --- ---

Analogique --- --- ● ● --- ---

Fonctionnalités KFT100 / 200

Surveillance de moteur par PTC --- --- --- --- ● ●
Détection de courts-circuits dans la boucle de mesure PTC --- --- --- --- ● ●
Détection d’interruption de ligne dans la boucle de mesure PTC --- --- --- --- ● ●
Fonction de mémoire --- --- --- --- --- ●
Remise à zéro KFT100 / 200

Automatique --- --- --- --- ● ---

Manuelle ou automatique --- --- --- --- --- ●
Tension de service 

230 VAC ● ● --- --- ● ●
3 × 400 VAC --- --- ● ● --- ---

Sortie

1 relais (contact travail) --- --- --- --- ● ---

1 relais (contact inverseur) ● ● ● ● --- ---

2 relais (contact inverseur) --- --- --- --- --- ●
Visualisation du fonctionnement

Affichage DEL ● ● ● ● ● ●

Dimensions 
	 KFE	 KFT100	 KFT200  
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5.10  Intégration de modules d‘E/S en armoire électrique

�Les câbles système préconfectionnés et adaptateurs à bornes 
facilitent une intégration rapide des modules d'E/S Saia PCD dans 
l’armoire électrique. Ils permettent notamment d’installer les modules 
d’E/S rapidement et simplement avec raccordement par câble plat 
dans l’armoire de commande. Les modules dotés de borniers enfi-
chables peuvent également être raccordés aux adaptateurs à l’aide 
de câbles  conventionnels. Les adaptateurs peuvent être utilisés pour 
séparer  
les sorties galvaniquement avec des relais ou comme simples adapta-
teurs d’E/S avec répartiteur de tension. 

Caractéristiques 
 �Disponible sous forme d’adaptateur d’E/S ou d’embase à relais 

 �Embase à relais avec commande manuelle

 �Compatible avec les systèmes Saia PCD2 et PCD3 

 �Possibilité de raccordement par câble système ou conventionnel  

 �Pour montage sur rail DIN 

Câble PCD2.K241 / K242 
Câble système rond gainé, constitué de 34 brins de section 
0.09 mm², connecteur pour câble plat à 34 pôles aux deux 
extrémités
Côté procédé : câble divisé en 2 parties de 300 mm de long, 
terminées par des connecteurs pour câble plat 16 pôles 
Longueur du câble	 PCD2.K241 = 1.0 m
	 PCD2.K242 = 2.0 m 

Câble PCD2.K221 / K223 
Câble système rond gainé, constitué de 32 brins de section  
0.25 mm² (jauge 24), connecteur pour câble plat 34 pôles  
côté PCD 
Côté processeur : extrémités dégainées de 100 mm 
avec brins multicolores
Longueur du câble	 PCD2.K221 = 1.5 m 
	 PCD2.K223 = 3.0 m 

Câbles plats embrochables dotés de connecteurs côté Saia PCD

Câble PCD2.K231 / K232
Câble système rond gainé, constitué de 34 brins de section 
0.09 mm², connecteur pour câble plat à 34 pôles aux deux 
extrémités
Longueur de câble	 PCD2.K231 = 1.0 m 
	 PCD2.K232 = 2.0 m 

Câbles pour modules de 16 entrées ou 16 sorties digitales

Adaptateurs pour E/S digitales 

Longueur

Diamètre = 11 mm

Longueur

Diamètre = 11 mm

Longueur

Diamètre = 11 mm
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Embase à relais PCD2.K551
pour 8 sorties PCD à transistors, 
avec 24 borniers à vis et voyant
Pouvoir de coupure des 
contacts inverseurs : 
10 A / 250 VAC ou 10 A / 24 VDC 
(ohmique), bobine 24 VDC
Côté PCD : connecteur pour 
câble plat 16 pôles ou borniers 
à vis
24 borniers à vis de 0.5 à 1.5 mm²
Caractéristiques mécaniques 
Ø des borniers à vis : M 2.6 mm 
Couple de serrage : 0.4 Nm

Adaptateur à borniers 
PCD2.K520 / K521 
Côté PCD câble plat  
34 pôles 
Côté procédé 2 ×10 borniers  
à vis de 0.5 à 1.5 mm² 
PCD2.K520 sans voyants  
PCD2.K521 avec voyants  
(logistique positive)

Adaptateur à borniers pour 16 entrées/sorties 
Adaptateur à borniers 
PCD2.K525 
Côté PCD câble plat  
34 pôles 
Côté procédé 3 × 16 
borniers à vis de 0.5 à 1.5 mm² 
avec voyants  
(logistique positive)

Adaptateur à borniers pour 16 entrées/sorties 

Embase à relais PCD2.K552 
pour 8 sorties à transistors PCD 
avec 24 borniers à vis, voyant 
et mode commande manuelle 
(commutation on-off-auto) et  
1 sortie comme retour de 
marche pour le mode manuel 
Pouvoir de coupure des 
contacts inverseurs : 
10 A / 250 VAC ou 10 A / 24 VDC 
(ohmique), bobine 24 VDC
Côté PCD : connecteur pour 
câble plat 16 pôles ou borniers 
à vis
24 borniers à vis de 0.5 à 1.5 mm²
Caractéristiques mécaniques 
Ø des borniers à vis : M 2.6 mm 
Couple de serrage : 0.4 Nm

Pour permettre une installation des automates aussi rapide et simple que 
possible, divers adaptateurs pouvant être connectés directement aux 
modules d’E/S Saia PCD à l’aide des câbles sont proposés. Outre les  
adaptateurs à borniers, des embases à relais permettent également une  
isolation galvanique simple. Ces embases peuvent aussi bien être raccor-
dées à l’aide de câbles plats que de câbles conventionnels. 

Adaptateur à borniers 
PCD2.K51x 
Côté PCD : connecteur pour 
16 pôles 
Côté procédé 2 × 6 
borniers à vis de 0.5 à 1.5 mm² 
PCD2.K510 sans voyants  
PCD2.K511 avec voyants  
(logistique positive)

Adaptateur à borniers pour 8 entrées/sorties 

Adaptateurs à borniers pour modules d'E/S avec raccordement par câble plat

Bornier à vis côté 
procédé

Connecteur pour 
câble plat (vers le 
PCD)

Voyant 
d'état

Embase à relais Embase à relais avec commande manuelle

Structure mécanique

Dimensions : 42 × 82 × 60 mm (l × h × p)

Dimensions : 94 × 82 × 72 mm (l × h × p)Dimensions : 65 × 82 × 60 mm (l × h× p)

Dimensions : 128 × 82 × 55 mm (l × h × p) Dimensions : 128 × 82 × 44 mm (l × h × p)

h

B

Pour montage sur rail DIN
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