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1.2

2.1

2.2

DVD pour Saia PG5® Suite

Numéro d’ article: 4717 48820

Démarrage

Insérer le DVD d'’installation dans le lecteur de I'ordinateur et se référer aux pages de navigation.
Choisir le programme a installer:

Saia PG5® Suite ou Saia PG5® Stand Alone.

Documentations disponibles avec le DVD

La documentation peut étre consultée sur le DVD, depuis la page de navigation ou sur le site web
du support: http://www.sbc-support.com

Installation et compatibilité

Performances minimums de I’ordinateur

PG5 2.2 et Web Editor 8 fonctionnent sous:
e Windows 7 32 et 64 bit avec Service Pack 1
¢ Windows 8 et Windows 8.1
e Windows 10

Pour obtenir de bonnes performances, nous recommandons d’installer PG5 2.2 sur un ordinateur
avec un processeur multi-coeur de minimum 2 GHz et une mémoire RAM d’un minimum de 4 GB
(8GB ou plus sont recommandés). L’installation du software nécessite un espace disque
disponible d’au minimum 700 MB.

Conditions préalables a I'installation

’Microsoft .Net Framework 4.5.2’ doit étre installé sur I'ordinateur avant installation du PG5 2.2. Il
est possible de le vérifier sous la liste des applications installées sous ‘Programs and Features’
dans le ‘Control Panel’.

COrganize = Uninstall/Change

-

Mame Publisher Installed On  Size Wersion

—-?‘-Micrnsnﬁ MET Framework 4.5.2  Microsoft Corporation  6/25/2015 388 MB 4551209

Si nécessaire le setup d’installation est disponible sur de DVD d’installation:

‘<DVD Drive>:\Windows\ DotNet\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe’
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Compatibilité avec les anciens systémes d’exploitation Windows

PG5 V2.2 n'est pas concu pour fonctionner sous les systemes d'exploitation suivants: Windows
95, 98, ME, NT, 2000 et XP.

Setups 32 et 64 bits

Selon le systéme d’exploitation, 32 ou 64 bits, le nom des installeurs est indexé avec x32 ou x64.
Exemple: ‘Setup PG5 Suite V2.2.100 x32.exe’, ‘Setup PG5 Suite V2.2.100 x64.exe’.
Les installeurs sans index sont supportés sous tous les systéemes d’exploitation, 32 et 64 bits.

Exemple: ‘Setup SD Flash Explorer V2.2.100.exe’

Versions de Firmware - COSinus

Dans les plateformes PCD, il est important d'utiliser la derniére version du firmware — COSinus
version 1.2x, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de la nouvelle version du PG5. La
derniére version de firmware COSinus 1.2x est disponible sous:

e Dans le répertoire du PG5 suivant, avec I'aide de 'Update Manager :
o ‘C:\Users\Public\SBC\PG5 V2.2.1xx\Firmwares’

e Sur le site de notre support: http://www.saia-support.com

e Surle DVD d’installation: ‘<DVD drive>:\Firmware Files’.

Compatibilité avec les projets PG5 V2.1, V2.0et V1.4

Les projets PG5 V1.4 et V2.0 et V2.1 sont compatibles avec PG5 V2.2, mais pas l'inverse. Une
fois le projet ouvert et convertit avec le PG5 V 2.2, il n’est plus possible de I'ouvrir @ nouveau avec
la précédente version, car les fichiers sont convertis au nouveau format.

Nous recommandons d’utiliser des répertoires de projets différents pour chaque version de PG5 et
de ne pas les mélanger. Les projets réalisés avec la version PG5 V1.4, V2.0 et V2.1 doivent étre
importés ou restaurés dans PG5 V 2.2,

Saia Burgess Controls a pris toutes les précautions pour garantir la compatibilité entre les projets
PG5 V1.4,V2.0,V2.1 et V2.2. Mais les anciens projets réalisés avec PG5 1.3, PG4 ou PG3 n’ont
pas été compléetement testés.

Si certains projets doivent étre importés a partir de ces anciennes versions de software, nous
suggérons de faire I'essai. Si des erreurs se produisent lors de la conversion ou de la compilation
aprés 'importation, il est toujours possible d'importer les projets dans la version PG5 V1.4 puis
vers la version V2.2,

Compatibilité des FBoxes écrites pour PG5 V2.0 ou V2.1

Les librairies de FBoxes écrites pour PG5 V2.0 ou V2.1 sont completement compatibles avec PG5
V2.2
Il n’y a aucune modification concernant les fichiers de définition, sources et aides.
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2.8

2.9

2.10

Compatibilité des FBoxes écrites pour PG5 V1.4

Les librairies de FBoxes ont été modifiées avec un nouveau format de fichier: extension pour les
fichiers *.lin’, nouvelle convention pour le support des fichiers dépendant de la langue, nouveau
format pour les aides - chm.

Toutes les librairies Saia Burgess Controls installées avec une version plus récente que PG5
V1.4 sont déja mises a jours avec le nouveau format et compatibles avec les projets de la
précédente version. Méme les anciennes librairies comme Heavac Dialog et Room Controller V10
sont a jour.

Les librairies écrites par les utilisateurs peuvent étre converties de trois maniéres différentes.

Les nouveaux gestionnaires de librairies disponibles dans le Saia PG5 Project Manager offre un
nouveau bouton “Library Converter” pour importer et mettre a jour les librairies de FBoxes
délivrées pour la précédente version.

Saia PG5 FBox Builder peut importer et mettre a jour la librairie dans un nouveau projet et créer
un installeur pour un PG5 récent.

(Ouvrir le FBox Builder, menu "Import, Family ...”, sélectionner le répertoire ou se trouve les
FBoxes et construire l'installeur).

Note : une licence est nécessaire pour supporter le FBox Builder.

Pour l'auteur de la librairie, les projets FBox Builder écrits avec la version V 1.4 sont compatibles
avec le FBox Builder actuel. La nouvelle version du FBox Builder permet de créer les installeurs
de librairies selon le format PG5 V 1.4 et PG5 V 2.2 a partir du méme projet (voir les propriétés du
projet).

Restrictions de compatibilité par rapport a la version PG5V1.4

Les fonctionnalités suivantes ne sont plus supportées a partir de la version PG5 2.0:
- Les automates PCD4 et PCD6.
- S-Net pour les I/O des PCD1
- S-Net Configurator pour Profibus FMS.

Si quelques projets avec ces anciens produits doivent encore étre entretenus, PG5V 1.4 et PG5
version V 2.2 peuvent étre installés en paralléle sur le méme ordinateur.

Il n’y a pas de restriction de compatibilité par rapport a la version PG5 2.0 ou 2.1.

Licence et enregistrement des utilisateurs

Licence
PG5 V 2.2 nécessite une nouvelle de licence, c'est-a-dire un nouveau fichier ‘'USER.KEY’. Les
fichiers pour la version V2.0 ou V2.1 ne fonctionne pas avec PG5 V2.2.

La licence est enregistrée au nom de votre compagnie.

PG5 V2.2 fonctionne 90 jours sans restriction avec une licence de démonstration. Si aucune
licence n’est installée, la licence de démonstration est installée par défaut.

Enregistrement des utilisateurs
A partir de la version 2.1 du PG5, un enregistrement des utilisateurs a été implémenté. Au moyen
de cet enregistrement, le contact avec notre support sera facilité. C’est enregistrement se fait au
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premier démarrage du PG5 V2.2. Une boite de dialogue est affichée et un lien est proposé pour
un enregistrement online.

¢ Sivous étes déja enregistré et avez déja recu un fichier ‘REGISTRATION.KEY’ pour la
version 2.1, il n’est pas nécessaire de s’enregistrer a nouveau ‘online’ car le fichier est
aussi valide pour la version 2.2.

e Si vous n’étes pas encore enregistré, cliquez sur le lien affiché et suivez les instructions en
ligne. Suite a votre enregistrement, un fichier ‘REGISTRATION.KEY’ vous sera envoyé
par mail. Sauvez le dans 'emplacement de votre choix. Vous pourrez ensuite vous
enregistrer dans PG5 en sélectionnant le fichier recu, depuis la boite de dialogue, lors du
démarrage de PG5.

Si vous n’avez pas enregistré le fichier REGISTRATION.KEY’, la boite de dialogue
d’enregistrement d'utilisateur sera affichée a chaque démarrage de PG5, mais avec une licence

valable — ‘USER.KEY’, toutes les fonctionnalités seront accessibles, sans aucune limitation.

Par contre, avec une licence de démonstration, PG5 pourra étre utilisé uniquement apres
vous étre enregistré.
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3 Installer PG5 Suite

L’installation de PG5 exige les privileges d’Administrateur sous Windows

Avant de commencer, fermer tous les programmes ouverts.
Vous pourrez ensuite lancer l'installation a partir de la page de navigation ou directement depuis :

e ‘<DVD drive>:\ PG5 Suite\ Setup PG5 Suite V2.2.100 x64.exe’ pour les systemes
d’exploitation 64 bit.

e ‘<DVD drive>:\ PG5 Suite\ Setup PG5 Suite V2.2.100 x32.exe’ pour les systems
d’exploitation 32 bit.

Welcome to the InstallShield Wizard for PGS
Suite

The Installs hield ‘Wizard will ingtall PGS Suite on vour
camputer. To cantinue, click Mest.

< Back [ M et > ][ Cancel

Dans la page de bienvenue, sélectionner le bouton ‘Next.’
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PGS Suite - InstallShield Wiz i

License Agreement
Pleaze read the following license agreement carefully,

Press the PAGE DOWHN key to see the rest of the agreement.

EMD-USER LICENSE AGREEMENT FOR Saia-Burgess Controls AG 5 oftware
PRODUCTS

SOFTwWARE PRODIUCT LICEMSE
The SOFTWARE PRODUCT iz protected by copyright lavws and international copyright
treaties, az well az other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE

FRODUCT iz licensed, not zold.
1. GRAMT OF LICEMSE. Thiz End-User License Agreement ["ELILA"] grants pou the i

Do vou accept all the terms of the preceding License Agreement? If pou

zelect Mo, the setup will cloge. To install PGS Suite, pou must accept this
agreernemk,

< Back ][ es ] [

Lire le contrat de licence du logiciel et 'accepter en sélectionnant le bouton ‘Yes *.
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EPGS Suite - InstallS N INAE — 5|

Choose your application location.

Setup will ingtall PGS Suite in the following folder.

Toinztall to this folder, click Next. Toinstall to a different folder, click Browse and select
another folder.

Destination Falder

C:\Pragram Files [+B6ASBCAPGE V2.2.100

< Back ][ Mext » ][ Cancel ]

Ce dialogue permet de choisir le répertoire d’installation du software.
Par défaut, les programmes sont installés dans

"C:\Program Files (x86)\SBC\PG5 2.2.100".

Pour modifier le répertoire d’installation, sélectionner le bouton ‘Browse...’, choisir un nouveau
chemin, puis sélectionner le bouton ‘N e x tpour continuer.

Note:
Les projets PG5 ainsi que les librairies, les templates et les fichiers pour la configuration S-Net
sont sauvegardés par défaut dans le répertoire :

‘C:\Users\Public\SBC\PG5 V2.2.1xx’

Les configurations des différents éditeurs et outils sont sauvegardées dans le répertoire dédié a
ce genre de données:

‘C:\Users\<user name>\AppData\Loca\SBC\PG5 V2.2.1xx’

Les fichiers utilisées pour enregistrer les add-on tools, les canaux de communications et la licence
(‘'USER.KEY’) sont sauvegardés dans le répertoire:

"C:\Users\Public\SBC\PG5 V2.2.1xx\LocalDir’

Certains de ces répertoires peuvent étre modifiés, au moyen de la boite de dialogue ‘Options’,
affichée avec la commande ‘Options’ dans le menu ‘Tools’ du Project Manager PG5.
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PGS Suite - InstallShicld Wiza | I

Select Features

Select the features zetup will inztall. I - -

Select the features you want ta inztall, and deselect the features you do nat want ta install.

= | pdate kManager et sl

- Programming Tool PGS Tool for checking availability,
- Online Tools download and install new PE5

) version or patch, new FBox
-8 Fimweare Dovinloader librares or update of exiting

~[#| 5D Flash Explorer FEB o= libraries and new
-8 Self Downloader, firrmware version | COSinus.
- DDC Suite FBoxes and DDC Add-On
~['w'eb Editar 5

-[w]'w'eb Editor 8

-] SEC.Net

A63.32 MB of zpace required an the C drive
24042 23 MB of space available on the C diive

< Back ][ M et = ][ Cancel

Cette boite de dialogue permet de sélectionner les composants PG5 a installer:

Update Manager.

Outils d’entretien pour afficher, downloader et installer les dernieres corrections et mises a jour de
I'outil de programmation PG5, des nouvelles librairies de FBoxes ou une actualisation de librairies
FBoxes existantes ou de nouvelles versions du firmware - COSinus.

Programming Tool PG5
Outil de programmation et de mise en service PG5: gestionnaire de projets, éditeurs IL, Fupla et
Graftec, librairies de FBox/FB, debugger, Watch Window, ...

Online Tools

Outils d’entretien pour lire/écrire les informations dans les PCD sans installer I'outil de
programmation PG5: outils pour le download du firmware, pour le download de la configuration
hardware, pour le download et I'upload du programme utilisateur et du contenu des médias
(R,F,T,.C,.).

Firmware Downloader
Outils d’entretien pour actualiser le firmware des PCD ou le firmware d’autres modules embarqués
comme les modules de communications ou les modules BACnet.

SD Flash Explorer
Outil utilisé pour lire ou écrire des fichiers dans les module de mémoire SD flash connecté a un
PC.

Self Downloader

Outils utilisé pour décharger automatiquement le programme utilisateur en utilisant un fichier
*.saiasd5’ créé par le PG5.
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DDC Suite FBoxes and DDC Add-On

Librairies de FBox DDC Suite, version 2.0 and 2.5 et outil pour la programmation efficace
d’installations CVC, en incluant la génération de la configuration BACnet, des alarmes et de la
documentation.

Web Editor 5

Ancien outil de création des pages web pour les PCDs. Cet éditeur n’est plus installé par défaut et
n’est utilisé que pour la maintenance d’anciens projets. |l a été remplacé par le Web Editor 8.
Cliquer dans la boite de sélection afin d’installer cet éditeur.

Web Editor 8
Outil de création des pages web pour les PCDs.

SBC.Net

Pilote de communication servant a offrir un acces au Web Serveur du PCD pour les contrdleurs
qui ne supportent pas les protocoles HTTP-Direct. Ce composant contient aussi d’autres outils de
communications comme le HTTP Reverse, l'interface Mail, le Web FTP server et le Web FTP.

BACnet Configurator
Outil servant & la configuration des objets BACnet dans les PCDs.

FBox Builder
Outil utilisé pour créer des librairies de FBoxes.

LON IP Configurator
Outils de configuration pour la communication avec le protocole LON pour les interfaces LON/IP et
LON TP/FT-10.

Wiring Check Tool

Tool for checking the wiring of the inputs and outputs of a PCD. This tool is doesn’t required PG5
programming language and can be easily used. This tool is not installed by default. Click on the
checkbox in order to install this component. An independent setup is available on the DVD in
order to install only this tool
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PGS Suite - InstallShield

Summary

.

Setup iz prepared to start copying the files needed ta fulfill the installation, accarding with the

zettings lizted below; if pau want to review them, click BACE., atherwize, if you agree with therm,
chck ME=T to begin copying.

Curent Settings:

Praduct name: PGS Suite
Setup version: W2.2.100

Features:
- Programming Tool PG5
- Firrmweare Dovnloader
- Self Dawnloader
- Onrline Tools
- Update Manager
-‘web Editor 8

Ce dialogue affiche les différents paramétres d’installation. Pour revenir sur vos choix,
sélectionner le bouton ‘< Back’. Pour les confirmer les sélectionner le bouton ‘Next >’.

A cette étape de linstallation, un test est réalisé afin de vérifier que le Microsoft .Net Framework
4.5.2 est déja installé. Si le framework n’est pas installé, un message d’avertissement sera affiché

et I'installation sera interrompue. Veuillez-vous référer au chapitre ‘2.2 Conditions préalables a
Pintallation’ pour plus d’information.
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Selon les composants précédemment installé sur votre PC et les choix d’installation définis sous
‘Selected Features’, quelques-unes des boites de dialogue suivantes pourront étre affichées
durant l'installation. 1l s’agit de compléter PG5 avec divers outils redistribuables nécessaires au
bon fonctionnement de certains modules. Lorsque ces outils ne sont pas installés, les
fonctionnalités ne seront pas complétement opérationnelles. Il convient donc de sélectionner le
bouton “Yes” pour lancer les installations additionnelles requises et de suivre les instructions.

- htrmlhelp.exe

Do you accept to install theses prerequisites?
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Browse a license

|1ze the Browse buttan ta select the directan with the
license key file USER.KEY.

By default thiz shows the path to vour existing key file, or to
a time-limited demonstration key file.

Path:
C:AUzers\PublichSBCAWPGE W2 2 T\ LocalDirtD ema Browse. ..
|mztallS hield

OF. J[ Cancel ]

A l'aide du bouton ‘Browse...", sélectionner le répertoire dans lequel se trouve votre fichier de
licence ‘USER.KEY’.

Cette fenétre de dialogue propose par défaut une licence de démonstration valable pour une

période de temps limitée a 90 jours ou une ancienne licence valable, déja présente dans le
répertoire d’installation.

PG5 Suite - InstallShielc "

InztallShield Wizard Complete
1]

Setup haz finizhed instaling PG5 Suite,

[T] Launch "PG5 Suite",

Dizplay PG5 What's new

< Back Cancel

L’installation est terminée. Sélectionner le bouton ‘Finish ‘.

Note:

Le répertoire d’installation contient un fichier avec le nom du setup ave extension ‘log’

Ce fichier résume les sélections d’installation, les différents répertoires d’installations et les
éventuelles erreurs survenues lors de l'installation.
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4

4.1

4.2

Installation de la licence

Introduction

La licence d'utilisation — ‘USER.KEY’ - offre une flexibilité pour la configuration des éléments
nécessaires a la réalisation de vos projets. Elle simplifie également l'installation, car tous les
éléments — éditeurs, configurateurs et librairies de FBox - sont installés par défaut.

La licence est délivrée sous la forme d’'un fichier ‘USER.KEY’ qui définit les composants qui
peuvent étre utilisé dans PG5 Suite : les éditeurs, comme le Web Editor 8 ou le FBox Builder, et
les différentes bibliotheques de FBoxes.

Une extension de licence peut étre rapidement délivrée par I'envoi d’'un e-mail contenant le fichier
‘USER.KEY’ ou d’'un mot de passe et donne accés a de nouvelles fonctionnalités, sans avoir a
modifier I'installation.

Ce concept permet de préparer des licences qui correspondent exactement a vos besoins.

Il est donc a tout moment possible d’obtenir une licence personnalisée ou une extension afin de
pouvoir utiliser de nouvelles librairies, par exemple, modem, CVC, DDC, ...

Version de démonstration

La version de démonstration PG5 permet 'usage complet - sans aucune restriction - de tous les
éditeurs et de toutes les librairies PG5 pour une période limitées a 90 jours. Passé ce délai, il n’est
plus possible d’employer librement les éditeurs et librairies pour lesquelles l'utilisateur n’a pas
encore recu de licence. Il est alors nécessaire de faire une demande de licence auprés d'une de
nos représentations.

Pour pouvoir utiliser PG5 2.2 avec la licence de démonstration, il est nécessaire de vous
enregistrer au moyen de la boite de dialogue affichée au démarrage. Un lien vers le site de notre
support vous est proposé afin de vous enregistrer online.

=Y Saia PG5 User Registration - PG5 Demonstration Versi

Enter the path of your REGISTRATION.KEY file. If yvou do not have a key file, please register
yourself as an S-Engineer using the link below, and the file will be emailed to vou.

wiwwy, sbc-support, com/pg s

Path of your REGISTRATIOM.KEY file:

Une fois enregistre, le fichier ‘REGISTRATION.KEY’ vous sera envoyé par e-mail. Vous n’aurez
plus qu’a I'entrer le lien vers ce fichier dans la boite de dialogue. Toutes les fonctionnalités de PG5
seront alors utilisables sans restrictions pour une durée de 90 jours.

Avec une licence de démonstration, PG5 2.2 ne fonctionnera pas si vous n’étes pas
enregistré.
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4.3 Installation d’une licence délivrée sous la forme d’un fichier ‘USER.KEY’

Une nouvelle licence ou une modification de licence sont livrées sous la forme d’un fichier
'USER.KEY".

Preduct Licensing @

Thiz product iz licensed to;
Meyer Al

) Hawe Product Key

Paste praduct key here:

(] ] [ Cancel

Si PG5 est déja installé, veuillez procéder comme suit;

e ATlaide du menu Windows Start, All Programs, Saia Burgess Controls, PG5 Suite
V2.2.100, Project Manager PG5.

e Dans la fenétre Saia PG5 Project Manager, sélectionner le menu Help, Product
Licensing.

e Dans la fenétre Register Software, sélectionner Have Key File et le chemin ol se trouve
le fichier User.Key livré par notre représentant.

e Sélectionner le bouton OK, si tout est correct, le message ci-dessous doit apparaitre.

Software Registration Complete ﬁ

"-.I Key file registration successful:
¥ Meper AG
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Une licence ne peut étre installée qu’une seule fois, si elle est installée pour la seconde fois sur
I'ordinateur, le message d’'information suivant est affiché. Cela n’a aucune influence sur le
fonctionnement de votre software excepté pour les versions de démonstration dont le délai
d’utilisation est terminé.

Key File Registration

. h Key file is already registered:
' Ch\lUsers\regis'Desktop' USER.KEY

4.4 Installation d’une licence délivrée sous la forme d’'un mot de passe

Les modifications de licence simples peuvent étre livrées sous la forme d’'un mot de passe.
Pour modifier la licence a I'aide du mot de passe, le PG5 doit déja étre installé sur 'ordinateur et
vous procédez comme sulit :

e Alaide du menu Windows Start, All Programs, Saia Burgess Controls, PG5 Suite
V2.2.100, Project Manager PG5.

e Dans la fenétre Saia PG5 Project Manager sélectionner le menu Help, Product
Licensing.

e Dans la fenétre Have Product Key, introduire le mot de passe livré par notre
représentant.

e Sélectionner le bouton OK.

Preduct Licensing @

Thiz product iz licensed to;
Meyer Al

71 Have key File

@ Have Product Key

FPaste product key here:
B0IZ-5477-0206-BF54-41P1-091 A-9BEA-4E3 -

k. ] [ Cancel
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4.5 Comment déterminer si la version de PG5 est une version de
démonstration.

A I'aide du menu Windows Start, All Programs, Saia Burgess Controls, PG5 Suite V2.2.100,
Project Manager PG5. Dans la fenétre Saia PG5 Project Manager sélectionner le menu Help,
About SPM.

La fenétre représentée ci-dessous délivre les informations concernant la licence.

ey e

SOCH

SAIA BURGESS CONTROLS

www . saia-pod. com www, shc-support. com

Product
Saia PG5(R) Project Manager

Copyright{C) 2015, Saia-Burgess Controls AG 6
Written by: Matt Harvey
Version: V2.2.100

License
The PG5 s licensed to:
DEMOMSTRATION VERSION

Registered PGS User:
Dupond Fritz, ID=DF

Demo Package: Expires 11-Mar-2016

Le champ ‘This product is licenced to’ indique si la licence est une licence de démonstration ou
le nom de I'entreprise qui a acquis cette licence. Le champ inférieur indique la date d’expiration de
la licence de démonstration.
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5 About SPM =

SOC

SAIA BURGESS CONTROLS

www . saia-pod. com www, shc-support. com

Product
Saia PG5(R) Project Manager

Copyright{C) 2015, Saia-Burgess Controls AG 6
Written by: Matt Harvey
Version: v2.2.100

License
The PG5 is licensed to;
Mevyer AG

Registered PGS User:
Dupond Fritz, ID=DF

Usage d’une librairie FBox Fupla non autorisées par la licence.

A l'installation du PG5 tous les éditeurs et toutes les librairies sont installés sur I'ordinateur, méme
celles qui ne sont pas enregistrées avec la licence d’utilisateur.

Il est encore possible d’éditer un programme avec des librairies non autorisées par la licence mais
le Build du programme - menu : CPU, Rebuild All de la fenétre SAIA Project Manager - va
afficher le message suivant:

Error 2091: Protected library used: Heavac Library [ID=_SAIA_HEAVAC]
Ce message indique que la librairie CVC a été utilisée dans le programme d’application sans étre
autorisé par la licence. Il n’est pas possible de compiler de ce programme. Il faut alors retirer ces

fonctions du programme ou prendre contact avec notre représentant afin d’obtenir une extension
de la licence.
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5 Installation en mode silence

Le paramétre ” /s /v /qn” démarre l'installation de PG5 en mode silence. Les dialogues pour
sélectionner les fonctionnalités, le chemin d’installation et la licence ne sont pas affichés.

L’installation est réalisée avec les configurations par défaut :
e Avec toutes les fonctionnalités offertes par l'installeur
e Applique le chemin d’installation par défaut: “C:\Program Files (x86)\SBC\PG5 V2.2.100” *
e Utilise la licence déja installée ou une licence de démonstration

* C: disque dans lequel PG5 est installé

Les utilisateurs qui désirent définir un autre chemin d’installation, compléter la commande avec :

INSTALLDIR="Your_Installation_Path"

Exemple:
"C:\Data\Temp\Setup PG5 Suite V2.2.100 x64.exe" /s "/v/qn”

"C:\Data\Temp\Setup PG5 Suite V2.2.100 x64.exe" /s "/v/gn INSTALLDIR="C:\Program Files
(x86)\SBC\PG5 V22"
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