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Dokumentversionen | Handelsmarken und Warenzeichen

Dokumentversionen

Version

Geandert

Veroffent-
licht

Anmerkungen

DEO1

2014-07-25

2014-07-30

Neues Dokument mit PCD2-E/As

DEO2

2014-08-06

2014-08-06

PCD3-E/As hinzugefugt

DEO3

2014-09-19
2015-02-04

2014-09-19
2015-02-04

Kapitelnamen prazisiert
Seite 5-2 PCD2.W350 von PT/NI1000 auf
PT/NI100 korrigiert

GERO04

2015-06-11

2015-06-11

PCD3.W800 nicht galvanisch getrennt

GERO05

2016-04-27

2016-04-27

Neues Kapitel A4 «Hardware Watchdog»

GERO06

2017-03-07

2017-03-07

PCD2.W6x5 hat Ausgange, nicht Eingéange

GERO7

2018-06-01
2018-06-12
2018-06-13

2018-06-25
2018-06-25
2018-06-25

m PCDx.B160 hinzugeflgt
m PCDx.W380 hinzugeflgt
m PCD2.G200 hinzugeflgt

GERO08

2018-07-11

2018-07-11

PCDx.W2x0 Temperaturbereich bis +400°C

GERO09

2019-05-01

2019-05-01

m Produktstatus in eigenem Kapitel
m Verdrahtungsbeispiele: Relais im Anhang

Zu diesem Handbuch

Einige in diesem Handbuch verwendeten Begriffe, Abkirzungen und das Quellen-
verzeichnis siehe dazu im Kapitel Anhang.

Handelsmarken und Warenzeichen

Saia PCD® und Saia PG5®
sind registrierte Warenzeichen der Saia-Burgess Controls AG.

Technische Veranderungen basieren auf dem aktuellen technischen Stand.

Saia-Burgess Controls AG, 2014. ® Alle Rechte vorbehalten.

Publiziert in der Schweiz
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Saia-Burgess Controls AG Kapitelname
3 Produktestatus der E/A-Module
Artikel Artikel Aktiv Outphased Reparatur- Nachfolge-
PCD2. PCD3. (wird nicht phase bis: produkt
mehr produ-
ziert)

PCD2.A200 PCD3.A200 x n
PCD2.A210 PCD3.A210 x
PCD2.A220 PCD3.A220 x
PCD2.A250 x

PCD3.A251 x
PCD2.A300 PCD2.A300 x
PCD2.A400 PCD2.A400 x
PCD2.A410 PCD2.A410 x
PCD2.A460 PCD2.A460 x
PCD2.A465 PCD2.A465 x
PCD2.B100 PCD2.B100 x
PCD2.B160 PCD2.B160 x
PCD2.E110 PCD2.E110 x
PCD2.E111 PCD2.E111 x
PCD2.E112 PCD2.E112 x 2021-12-31 no
PCD2.E116 PCD2.E116 x 2021-12-31 no
PCD2.E160 PCD2.E160 x
PCD2.E161 PCD2.E161 x
PCD2.E165 PCD2.E165 x
PCD2.E166 PCD2.E166 x
PCD2.E500 PCD2.E500 x
PCD2.E610 PCD2.E610 x
PCD2.E611 PCD2.E611 x
PCD2.E613 PCD2.E613 x
PCD2.E616 PCD2.E616 x 2021-12-31 no
PCD2.G200 PCD2.G200 x
PCD2.G400 PCD3.G400 x 2018-12-31 no
PCD2.G410 PCD2.G410 x 2018-12-31 no
PCD2.H100 PCD2.H100 x abgelaufen no
PCD2.H110 PCD2.H110 x 2018-12-31 no
PCD2.H112 PCD2.H112 x
PCD2.H114 PCD2.H114 x
PCD2.H150 PCD2.H150 x
PCD2.H210 PCD2.H210 x 2018-12-31 no
PCD2.H222 PCD2.H222 x
PCD2.H310 PCD2.H310 x
PCD2.H311 PCD2.H311 x
PCD2.H320 PCD2.H320 x 2018-12-31 no
PCD2.H322 PCD2.H322 x 2018-12-31 no
PCD2.H325 PCD2.H325 x 2018-12-31 no
PCD2.H327 PCD2.H327 x 2018-12-31 no
PCD2.W100 PCD2.W100 x abgelaufen PCD2.W380
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Artikel Artikel Aktiv Outphased Reparatur- Nachfolge-
PCD2. PCD3. (wird nicht phase bis: produkt

mehr produ-
ziert)

PCD2.W105 PCD2.W105 x abgelaufen PCD2.W380
PCD2.W110 PCD2.W110 x abgelaufen PCD2.W350 n
PCD2.W111 PCD2.W111 x abgelaufen PCD2.W350
PCD2.W112 PCD2.W112 x abgelaufen PCD2.W340
PCD2.W113 PCD2.W113 X abgelaufen PCD2.W340
PCD2.W114 PCD2.W114 x abgelaufen PCD2.W350
PCD2.W200 PCD2.W200 x

PCD2.W210 PCD2.W210 x

PCD2.W220 PCD2.W220 x

PCD2.W220202 | PCD2.W220202 x

PCD2.W220z12 | PCD2.W220212 x

PCD2.W300 PCD2.W300 x

PCD2.W305 PCD2.W305 x

PCD2.W310 PCD2.W310 x

PCD2.W315 PCD2.W315 x

PCD2.W325 PCD2.W325 x

PCD2.W340 PCD2.W340 x

PCD2.W350 PCD2.W350 x

PCD2.W360 PCD2.W360 x

PCD2.W380 PCD2.W380 x

PCD2.W525 PCD2.W525 x

PCD2.W400 PCD2.W400 x

PCD2.W410 PCD2.W410 x

PCD2.W500 PCD2.W500 x abgelaufen PCD2.W525
PCD2.W510 PCD2.W510 x abgelaufen PCD2.W525
PCD2.W600 PCD2.W600 x

PCD2.W610 PCD2.W610 x

PCD2.W605 PCD2.W605 x

PCD2.W615 PCD2.W615 x

PCD2.W625 PCD2.W625 x

PCD2.W710 PCD2.W710 x abgelaufen PCD2.W720
PCD2.W720 PCD2.W720 x

PCD2.W745 PCD2.W745 x
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5 Ein-/Ausgangs- (E/A) Module fiir PCD1 und PCD2

5.1 Generelle Informationen

5.1.1 Ubersicht

Ubersicht

Die folgende Ubersicht zeigt die verfligbaren digitalen und analogen E/A-Module,
Zahler usw. der PCD2-Serie:

Typ Be- No. |Beschreibung Eingangs Seite
zeich- |E/A Ausgangs
nung |od. Signal
Mod. Bereich
Digitale Eingangsmodule
PCD2.E110 8E 8 |8 Eingange 8 ms 24 VDC 5-10
PCD2.E111 8E 8 |8 Eingange 0.2 ms 24 /DC 5-10
PCD2.E112 8E 8 |8 Eingange 9 ms 12 VDC 5-10
PCD2.E116 8E 8 |8 Eingange 0.2 ms 5VDC 5-10
PCD2.E160 16 E 16 |16 Eingédnge 8 ms, Anschluss Uber |24 VDC 5-12
34-poligen Flachbandstecker
PCD2.E161 16 E 16 |16 Eingange 0.2 ms, Anschluss uber |24 VDC 5-12
34-poligen Flachbandstecker
PCD2.E165 16 E 16 |16 Eingange 8 ms, 24 VDC 5-15
Federkraftklemmen-Anschluss
PCD2.E166 16 E 16 |16 Eingange 0.2 ms, 24 VDC 5-15
Federkraftklemmen-Anschluss
Digitale Eingangsmodule, galvanisch getrennt 1)
PCD2.E500 6 E 6 |6 Eingange 110...240 VAC 5-18
PCD2.E610 8 E 8 |8 Eingange 10 ms, galv. getrennt 24 \VVDC 5-20
PCD2.E611 8 E 8 |8 Eingange 0.2 ms, galv. getrennt 24 \VDC 5-20
PCD2.E613 8 E 8 |8 Eingdnge 9 ms, galv. getrennt 48 VDC 5-20
PCD2.E616 8 E 8 |8 Eingange 0.2 ms, galv. getrennt 5VDC 5-20
Digitale Ausgangsmodule
PCD2.A300 6A 6 |6 Ausgange 2 A 10...32 VDC 5-23
PCD2.A400 8A 8 |8 Ausgange 0.5A 5...32VDC 5-25
PCD2.A460 16 A 16 |16 Ausgange 0.5 A, Anschluss tUber [10...32 VDC 5-27
34-poligen Flachbandstecker
PCD2.A465 16 A 16 |16 Ausgange 0.5 A, Federkraft- 10...32VDC 5-30
klemmen-Anschluss

1) galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanéle sind untereinander nicht getrennt
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Typ Be- No. |Beschreibung Eingangs Seite
zeich- [E/A Ausgangs
nung |od. Signal
Mod. Bereich
Digitale Ausgangsmodule, galvanisch getrennt
PCD2.A200 4A 4 |4 Schliesskontakte 2 A 250 VAC 5-33
50 VDC
PCD2.A210 4A 4 |4 Offnerkontakte 2 A 250 VAC 5-35
50 VDC
PCD2.A220 6A 6 |6 Schliesskontakte 2 A 250 VAC 5-37
50 VDC
PCD2.A250 8A 8 |8 Schliesskontakte 2 A 48 VAC 5-39
505-8 VDC
PCD2.A410 8A 8 |8 Ausgange 0.5A, galv. getrennt’) |5...32 VDC 5-41
Digitale, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule
PCD2.B100 2E+ 8 |2 Eingange 24 VDC 5-44
2A+ 2 Ausgange 5...32VDC
4 E/A 4 wahlbare Ein- oder Ausgange 24 VDC
PCD2.B160 16 E/A| 16 |In 4er-Blécken konfigurierbar 18...30 VDC 7-1
Multifunktionale E/A-Module
PCD2.G200 E 4 | Digital: 15...30 VDC Siehe 9-1
A 4 | Digital: 0.5 A/10...32 VDC Spalte
E 2 |Analog: 0...10 V links
E 2 |Analog: Pt1000 or Ni1000
E 4 | Analog: Universal (auswahlbar)
A 8 |Analog: 0...10 V
PCD2.G400 E 10 |Digitale Eingange 24 VDC 5-48
E 2 | Analogeingange 10 bit 0...10V
E 6 |Analogeingange 10 bit Pt/Ni 1000
A 8 |Digitale Ausgange 24 VDC
A 6 |Analogausgénge 8 bit 0...10 VDC
PCD2.G410 E 16 |Digitale Eingange 24 VDC 5-49
E 4 | Analogeingange 10 bit Vle7an
A 4 | Relais Ausgange 250 VAC
E 4 | Analogausgange 8 bit U/l

1) galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Ubersicht
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Typ Be- No. |[Beschreibung Eingangs Seite
zeich- |E/A Ausgangs
nung |od. Signal
Mod. Bereich
Analoge Eingangsmodule
PCD2.W100 4E 4 | Analogeingange 12 Bit 0...10V, 5-52
-10...+10 V
PCD2.W105 4E 4 | Analogeingange 12 Bit 0...+20 mA 5-52
-20...0 mA
-20...+20 mA
PCD2.W110 4E 4 | Analogeingange 12 Bit Pt100 5-55
PCD2.W111 4E 4 | Analogeingénge 12 Bit Ni100 5-55
PCD2.W112 4 E 4 | Analogeingange 12 Bit Pt1000 5-55
PCD2.W113 4 E 4 | Analogeingénge 12 Bit Ni1000 5-55
PCD2.W114 4 E 4 | Analogeingange 12 Bit Pt100 5-55
PCD2.W200 8E 8 |8 Analogeingange 10 bit 0..10V 5-60
PCD2.W210 8 E 8 |8 Analogeingange 10 bit 0...20 mA 5-60
PCD2.W220 8 E 8 |8 Analogeingénge 10 bit Pt/Ni 1000 5-60
PCD2.W220702 |8 E 8 |8 Analogeingange 10 bit NTC10 5-60
PCD2.W220212 |8 E 8 |8 Analogeingénge 10 bit 4%x0...10V 5-60
4 x Pt/Ni 1000
PCD2.W300 8 E 8 |8 Analogeingange 12 Bit 0...10V 5-66
PCD2.W310 8E 8 |8 Analogeingange 12 Bit 0...20 mA 5-66
PCD2.W340 8E 8 |8 Analogeingénge 12 Bit, 0...10V, 5-66
mit Jumper wahlbar 0...25V
0...20 mA,
Pt/Ni 1000
PCD2.W350 8 E 8 |8 Analogeingange 12 Bit Pt/Ni 1000 5-66
PCD2.W360 8E 8 |8 Analogeingange 12 Bit, Pt100 5-66
Auflésung < 0.1°C
PCD2.W380 8E 8 |8 Analogeingange 13 Bit, Diverse 8-1
Konfiguration Gber Software
Analoge Eingangsmodule mit galvanischer Trennung 1)
PCD2.W305 7E 7 |7 Analogeingange 12 Bit 0..10V 5-73
PCD2.W315 7E 7 |7 Analogeingange 12 Bit 0...20 mA 5-73
PCD2.W325 7E 7 |7 Analogeingange 12 Bit -10...+10 V 5-73

1) galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Ubersicht
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Ubersicht
Typ Be- No. |Beschreibung Eingangs Seite
zeich- [E/A Ausgangs
nung |od. Signal
Mod. Bereich

Analoge Ausgangsmodule

PCD2.W400 4A 4 |4 Analogausgange 8 bit 0..10V 5-92

PCD2.W410 4A 4 |4 Analogausgange 8 bit, 0...10V, 5-92
mit Jumper wahlbar 0(4)...20 mA

PCD2.W600 4A 4 |4 Analogausgange 12 Bit 0..10V 5-96

PCD2.W610 4A 4 |4 Analogausgange 12 Bit, 0...10V, 5-96
mit Jumper wahlbar -10 V..+10V

0(4)...20 mA n

Analoge Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung "

PCD2.W605 6 A 6 |6 Analogausg. 10 bit, galv. getr. 0...10V 5-101
PCD2.W615 4A 4 |4 Analogausg. 10 bit, galv. getr. 0...20 mA 5-101
PCD2.W625 6 A 6 |6 Analogausg. 10 bit, galv. getr. -10...+10V | 5-101

Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule

PCD2.W500 2E 4 |2 Analogeingange 12 Bit 0...10V, 5-78
+2A + 2 Analogausgange 12 Bit -10...+10V

PCD2.W510 2E 4 |2 Analogeingéange 12 Bit 0...+20 mA 5-78
+2A + 2 Analogausgéange 12 Bit -20...+20 mA

Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung "

PCD2.W525 |4E 4 |4 Analogeingange 14 Bit 0...10V, 5-83

0(4)...20 mA

Pt500/1000,
Ni 1000

+2A + 2 Analogausgange 12 Bit 0...10V,
0(4)...20 mA
1) galvanische Trennung der Ausgéange zur Saia PCD®, die Kanéle sind untereinander nicht getrennt
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2

Ubersicht
Typ Be- No. [Beschreibung Seite
zeich- |E/A
nung |od.
Mod.

Wiegemodule

PCD2.W710 1E 1 | Wiegemodul 1-kanalig fiir 4/6 adrige Wiegezellen 5-105
PCD2.W720 2E 2 | Wiegemodul 2-kanalig fiir 4/6 adrige Wiegezellen 5-105

Universelle Temperaturmodule

[PCD2W745 [4E | 4 |Thermoelementemod. fiir J, K... Thermoelemente | 5-106 |
1) galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander nicht getrennt
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
Ubersicht

Typ Beschreibung Seite

Schnelle Zahlermodule

PCD2.H100 Zahl-Modul, 1 Zahlkanal, bis 20 kHz , 2 Eingange 5-108
PCD2.H110 Universal-Modul, 1 Zahlkanal, bis 100 kHz, 2 Eingange 5-113

SSI-Encodermodule

PCD2.H150 | SSl Interface Modul | 5-116 | H

Positioniermodule fiir Schrittmotoren

PCD2.H210 | Positionier-Modul fiir Schrittmotoren | 5-120 |

Positioniermodule fiir Servoantrieb

PCD2.H310 Positionier-Modul fiir Servomotoren 5-124
1-Achse-Encoder 24 VDC

PCD2.H311 wie H310, mit 1-Achse-Encoder 5 VDC 5-124

PCD2.H320 Positionier-Modul fiir Servoantriebe, 2-Achsen mit Encoder 24 VDC | 5-128

PCD2.H322 wie H320, mit 1-Achse (Slave-Betrieb) 5-128

PCD2.H325 Positionier-Modul fiir Servoantriebe, 2-Achsen mit 5 V und SSI- 5-128
Absolutwertgeber

PCD2.H327 wie H325, mit 1-Achse (Slave-Betrieb) 5-128
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Ubersicht

5.1.2 Maximaler Stromverbrauch der PCD2 Ein-/Ausgangsmodule
Typ Maximale interne  Maximale interne Maximale externe
PCD2.... Stromaufnahme Stromaufnahme Stromaufnahme

lab +5 V [mA] I ab +V [mA] bei 24 V, | [mA]
E11x 24 -—- 8 E, 6 mA/E
E16x 72 -—- 16 E, 4 mA/E
E500 1 -—- 6 E, 10...12 mA/E
E61x 24 -—- 8 E, 5 mA/E
A200/210 15 - 32 mA"
A220 20 - 48 mA"
A250 25 - 64 mA"
A300 20 - Laststrom
A400 25 - Laststrom
A410 24 - Laststrom
A46x 74 - Laststrom
B100 25 - Laststrom
B160 120 - Laststrom
G200 12 35 Laststrom
W200/210 8 5 -
w220 8 16 -
W300/310 8 5 -
W3x5 60 - -
W340/360 8 20 -
W350 8 30 -
W380 25 25 -
W4x0 1 30 W410 100 mA?
W5x0 200 - -
W525 40 - Laststrom
W600 4 20 -
W605/625 110 - -
W610 110 - 100 mA?
W615 55 - 90 mA
W720 60 100 -
W745 200 - -
H100/H110 90 - CCO Ausgang: Laststrom
H150 25 - Laststrom
H210 85 - Laststrom
H310/H311 140 - max. 15 mA
H320/H322 230 20 Laststrom
H325/H327 250 20 Laststrom
1 Spulenwiderstand der Relais 3 kOhm
2) Grundverbrauch 20 mA, zusatzlich 0..20 mA pro Ausgang
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

51.3 Belastbarkeit der Grundgerate

Ubersicht

Gerat

interner 5 V-Bus

interner +V-Bus

PCD1 750 mA 100 mA
PCD2.M110/M120 (vor Hardware Version H) 1100 mA 200 mA
PCD2.M110/M120 (ab Hardware Version H) 1600 mA 200 mA
PCD2.M150/M170 1600 mA 200 mA
PCD2.C200 1500 mA 630 mA
PCD2.M2210-C15 500 mA 200 mA
PCD2.M480 2000 mA 200 mA
PCD2.M4x60 800 mA 250 mA
PCD2.M5xx0 1400 mA 800 mA
PCD2.C1000 1400 mA 800 mA
PCD2.C2000 1400 mA 800 mA
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Digitale Eingangsmodule

5.2 Digitale Eingangsmodule

PCD2.E110 8 Eingange, 24 VDC, 8 ms

PCD2.E111 8 Eingange, 24 VDC, 0.2 ms

PCD2.E112 8 Eingange, 12 VDC, 9 ms

PCD2.E116 8 Eingénge, 5 VDC, 0.2 ms

PCD2.E160 16 Eingédnge, 24 VDC, 8 ms,
Anschluss tliber 34-poligen Flachbandstecker

PCD2.E161 16 Eingdnge, 24 VDC, 0.2 ms,
Anschluss liber 34-poligen Flachbandstecker

PCD2.E165 16 Eingange, 24 VDC, 8 ms,
Federkraftklemmen-Anschluss

PCD2.E166 16 Eingédnge, 24 VDC, 0.2 ms,
Federkraftklemmen-Anschluss

Definition der Eingangssignale

fur 5 Vbc fur 12 Vbc fur 24 Vbc
PCD2.E116 PCD2.E112 PCD2.E110, PCD2.E111,
PCD2.E160...E166

7 Voc 15 Voc 30 Voc

5 Voc 1 12 Voc 1 24 Vioc 1
2.5 Voc 7.5 Voc 15 Voc
1 Voc 2.5 Voc 5 Voc
0 Voc 0 Voc 0 Voc

0 0 0
-7 Voc -15 Vo -30 Voc

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke diirfen nur im spannungslosen Zustand der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

PCD2.E110, PCD2.E111, PCD2.E113 und PCD2.E116

5.21 PCD2.E11x, 8 Digitale Eingange

Anwendung

Preisglinstiges Eingangsmodul fiir Quell- oder Senkbetrieb mit 8 Eingangen, gal-

vanisch verbunden. Geeignet fur die meisten elektronischen und elektro-mecha-
nischen Schaltelemente an 24 VDcC. Der Typ PCD2.E111 unterscheidet sich vom
PCD2.E110 durch die kiirzere Eingangsverzégerung von typisch 0.2 ms.

Technische Daten

Anzahl Eingéange:

8 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb

Eingangsspannung E110: 24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E111: 24 VDC (15...30 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
E112: 12 VDC (7.5...15 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
E116: 5VDC (1...7 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
Spezial: weitere Werte auf Anfrage

Eingangsstrom: 6 mA bei 24 VDC

Eingangsverzdgerung E110: typ. 8 ms
E111: typ. 0.2 ms
E112: typ. 9 ms
E116: typ. 0.2 ms

Storfestigkeit:
nach IEC 801-4

2 kV unter kapazitiver Kopplung
(ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

1...24 mA; typ. 12 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 48 mA (alle Eingange=1) ab 24 VDC
AnschlUsse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?

LEDs und Anschliisse

| ——— Bus-Stecker

Bus-Interface und

Schwellwert-Schalter

Eingangsschaltunge

O Q C Cd K0 KD K[ [

OOODODODOODODOD,

— L E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 EOQ

“

J

~

LED

| — Anschlussklemmen

Eingange

Eingangs-Lastwiderstande

Anwendermasse

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01

5-10



Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.E110, PCD2.E111, PCD2.E113 und PCD2.E116

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fur Quell- oder Senkbetrieb
verwendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

Lastwiderstande E-Filter Schwellwert-
schalter
4kK7 10k HEP
1 F
- 10
-| Bus 4]
E1 < Inter- P @
- face 8
7 o
4Kk7 10k N
1 1 Fre
T EO %
9ls] ~ [1]o

Schalter geschlossen
(Plus an Eingang) : Signalzustand "1" = LED hell

E1|EO
i—l Ue: 24 VDC Schalter offen : Signalzustand "0" = LED dunkel
+

12VDbC
5VDC

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

9als]  [1]o
—|L E1]|EO
— - Schalter geschlossen
+ Ue: 24 VDC ‘ ‘ (Minus an Eingang) :  Signalzustand "0" = LED dunkel

— ' 12 VDC Schalter offen :  Signalzustand "1" = LED hell
_ 5VDC

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt

n keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.E160/161

5.2.2 PCD2.E160/161, 16 Digitale Eingange, Flachbandkabel-Anschluss

Anwendung

Preisglinstiges Eingangsmodul fir Quell- oder Senkbetrieb mit 16 Eingangen,
galvanisch verbunden. Geeignet fur die meisten elektronischen und elektromecha-
nischen Schaltelemente an 24 VDC. Der Typ PCD2.E161 unterscheidet sich vom
PCD2.E160 durch die kirzere Eingangsverzégerung von typisch 0.2 ms.

Technische Daten

Anzahl Eingange: 16 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb
Eingangsspannung E160: |24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend n
E161: [24 VDC (15...30 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
Eingangsstrom: 4 mA pro Eingang bei 24 VDC

Eingangsverzdgerung E160: |typ. 8 ms
E161: [typ. 0.2 ms

Storfestigkeit: 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbuindel)
nach IEC IEC 1000-4-4

Interne Stromaufnahme: 1...72 mA; typ. 36 mA

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme max. 64 mA (alle Eingange = 1) bei 24 VDC
Anschluss: 34-poliger Flachbandkabel-Anschluss

LEDs und Anschliisse

|: | Bus-Stecker

Bus-Interface und
" schwellwert-Schalter

- Eingangschaltungen

LEDs (3-farbig)

ol el elel el e Nla v‘
DQOoQQdBQ B[ [

—— ‘ ‘ ‘ Anschlussstecker
A | fiir Flachbandkabel

E15 E13 E11 E9 E7 E5 E3 E1
E14  E12 E10 E8 E6 E4 E2 EO

O O [ O O [d O

E15 E8 E7 EO
2 4 6 8 0 12 W 1 18 w2 2 3 % 2
OO0 O0O000O000OO0O0O0OO0OO0O0oOO0oO0o
o O O OO0 O O O O O O O
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
- - - -9LLr L L ——=—=—=—1L1LVL1LW1L
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Fiir je 2 Eingdnge ist eine 3-farbige LED bestiickt:

PCD2.E160/161

« |00 |0|0|O)] @ | | @
EO|E1||E2|E3||E4|E5| |E6|E7 | |E8|E9 || E10 | EM E12 | E13 | | E14 | E15
aus|o[o[JoJo[Jofo[fJofolJofo[Jo]o[Jo|o[Jo]o
I (oW (oM JoM (oM oM oM 1 JToM 1o
grin_ Jo 1 o[ o["Ho[* o[+ o1 o1 o]
e KER I KR KR ERER RN | KR ER I KR ERI KR E

Saia Burgess Controls halt eine breite Palette vorgefertigter Kabel bereit mit

34-poligem Flachbandkabel-Stecker an einem Ende oder an beiden.

Diese Verbindungskabel kbnnen mit der einen Seite in das PCD2.E160 E/A Modul

eingesteckt werden und die andere Seite in einen E/A Anschluss-Adapter.

Folgende Adapter sind bei Saia Burgess Controls erhaltlich: Anschluss-Adapter
fur die Verbindung von 3-Draht Sensoren mit individuellen Anschlissen fir Signal,
Plus und Minus, Anschluss-Adapter fur die Verbindung von 16 E/As mit und ohne
LED und Relais Schnittstelle sowie Anschluss-Adapter mit Umschaltekontakten fir
die Signal-Umwandlung von digitalen Ausgangsmodulen.

ﬂ Weitere Informationen sind im Handbuch Systemkabel&Anschlusssystem 26/792
zu finden.

Bei der Firma ‘3M’ kann das folgende Material bestellt werden (3 Teile):
e Anschluss-Sockel 34 polig

e (Metall Zugentlastung) )

e (Grifflasche fur Anschluss-Sockel 34 polig) *)

Typ 3414-6600
Typ 3448-2034
Typ 3490-3

Die passenden Kabel kénnen bei ,3M’ in Rollen bestellt werden:

e Flachbandkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung

e Flachrundkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung

*) optional

Typ 3770/34 oder 3801/34

Typ 3759/34
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.E160/161

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fur Quell- oder Senkbetrieb
verwendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

10k

10k
LI L _L ~ L
# 4
LED rot
10k 10k
L L L ~ L
Zd
LED griin
: :[7 RIS Sind beide Eingénge 0 und 1
17, 19, 21, 2925, 27, 29, 31 30 [ 32 Anschlussstecker eingeschaltet, leuchtet die
_ L E1 |E0 fur Flachbandkabel LED gelb (orange)
J N
- L Schalter geschlossen: (+ am Eingang): Signalzustand "1", LED hell
— Ue24VDC Schalter offen: Signalzustand "0", LED dunkel
+ [

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

T |

1,3,5,7 |9,11,13,15
17, 19, 21, 29 25, 27, 29,31 30 [32]  Anschlussstecker
- L E1 |EO fir Flachbandkabel
N
+ Schalter geschlossen: (- am Eingang): Signalzustand "0", LED dunkel
Ue 24 VDC

Schalter offen: Signalzustand "1", LED hell

- T

adresse 240 (fur PCD2.M170 Adresse 496 und fur PCD2.M480 die Adressen 496,
752 und 1008) eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse
255 (fur PCD2.M170 Adresse 511 und fir PCD2.M480 die Adressen 511, 767 und
1023) nicht benutzt werden.

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basis-

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der korrekte
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2

PCD2.E165/166

5.2.3 PCD2.E165/166, 16 Digitale Eingange, Federkraftklemmen-Anschluss

Anwendung

Preisglinstiges Eingangsmodul fir Quell- oder Senkbetrieb mit 16 Eingangen,
galvanisch verbunden. Geeignet fur die meisten elektronischen und elektromecha-
nischen Schaltelemente an 24 VDC. Der Typ PCD2.E166 unterscheidet sich vom
PCD2.E165 durch die kirzere Eingangsverzdgerung von typisch 0.2 ms.

Technische Daten

Anzahl Eingéange: 16 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb
Eingangsspannung E165: |24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend n
E166: |24 VDC (15...30 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
Eingangsstrom: 4 mA pro Eingang bei 24 VDC

Eingangsverzogerung E165: [typ. 8 ms
E166 |[typ. 0.2 ms

Storfestigkeit: 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)
nach IEC IEC 1000-4-4

Interne Stromaufnahme: 1...72 mA; typ. 36 mA

(ab +5 VBus)

Interne Stromaufnahme: 0mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme max. 64 mA (alle Eingange = 1) bei 24 VDC
Anschluss: Federkraftklemmen-Anschluss (nicht steckbar),

fur @ bis max. 0.5 mm?2 (1 x AWG 20)

LEDs und Anschliisse

I: | Bus-Stecker
1

Bus-Interface und
- Schwellwert-Schalter

- Eingangsschaltungen

LEDs (3-farbig)

i PR
—> oogl-=-=----- 0i10|0
gojgl—- - - — - — - olojoflT—————— Federkraftklemmen
E15 E13  EM1 E9 E7 E5 E3 E1
E14 E12 E10  ES8 E6 E4 E2 EO
AR AR ] ] —
olo|olo|o|o|olo|lolo|ololo|olo|o|o|o|o]o|lklemmen
Funkton — — | L E15E14E13E12E11E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 EO
Klemme 49 48 47 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2

PCD2.E165/166

Fiir je 2 Eingdnge ist eine 3-farbige LED bestiickt:

e |O|l0|0|0|O| @ | O | @

EO|E1||E2|E3||E4|E5||E6|E7||E8|E9 || E10 | E11 E12 | E13 | | E14 | E15
aus|o[o[JoJo[Jofo[fJofol]Jofo[Jo]o[Jo|o[Jo]o
I (oM (oM JoM (oM oM " ToM " ToN"ToMN
grin. Jo [t o[ o[ ol " Hol[* o[ * o1 o]
e ERERI ERER ERERI R ERI ER R ER K KR RN ER K

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fur Quell- oder Senkbetrieb

verwendet werden. H

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

10 k 10 k
—L
)= V'~ LED rot
10k 10k
| — 1 R e . 1 T
T /% LED griin
Sind beide Eingange 0 und 1
Iil — eingeschaltet, leuchtet die
LED gelb (orange)
191817 | 16 1 | 0 | Anschlussstecker
——=lLlL E1|E0 fur Federkraftklemmen
- | | Schalter geschlossen: (+ am Eingang): Signalzustand "1", LED hell
— Ue24VDC Schalter offen: Signalzustand "0", LED dunkel
+ T

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

ST
191817 16 1]0
— =L E1|EO
] |

+ Schalter geschlossen: (- am Eingang): Signalzustand "L", LED dunkel
_— Ue24VDC Schalter offen: Signalzustand "H", LED hell
- T

Anschlussstecker fir Federkraftklemmen

sis- adresse 240 (fir PCD2.M170 Adresse 496 und flir PCD2.M480 die Adressen
496, 752 und 1008) eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit
Adresse 255 (fir PCD2.M170 Adresse 511 und fir PCD2.M480 die Adressen 511,
767 und 1023) nicht benutzt werden.

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Ba-

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.3

Digitale Eingangsmodule, galvanisch getrennt

Digitale Eingangsmodule, galvanisch getrennt

PCD2.E500 6 Eingange fiir 115 - 230 VAC

PCD2.E610 8 Eingédnge 24 Vbc, 10 ms

PCD2.E611 8 Eingange 24 VDC, 0.2 ms

PCD2.E613 8 Eingange 48 VDC, 9 ms

PCD2.E616 8 Eingange 5 VDC, 0.2 ms

Galvanische Trennung der Ausgéange zur Saia PCD®.
Die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Definition der Eingangssignale

fur 5 VDC fur 24 Vbc fur 48 Vbc
PCD2.E616 PCD2.E610, PCD2E611 PCD2.E613
7 Voc 30 Voc 60 Voc
5 Voc 1 24 Voc 1 48 Voc 1

2.5 Voc 15 Voc 30 Voc
1 Voc 5 Vbc 10 Voc

0 Voc 0 Voc 0 Voc

0 0 0
-7 Voc -30 Voc -60 Vinc

fur 115 - 230 VAC
PCD2.E500
A
250 VAC
1
80 VAC
40VAC
0VAC 0 ‘

Installationsvorschriften
Aus Sicherheitsgrinden darf Kleinspannung (bis 50 V) und Niederspannung
(50...250 V) nicht am selben Modul angeschlossen werden.

Wird ein Modul des Saia PCD® Systems an Niederspannung (50...250 V) an-
geschlossen, so sind fir alle Elemente, welche mit diesem System galvanisch
verbunden sind, Komponenten zu verwenden, die fir Niederspannung zugelassen
sind.

Bei Verwendung von Niederspannung, mussen alle Anschliisse zu den Relaiskon-
takten eines Moduls am gleichen Stromkreis angeschlossen sein, d.h. es ist nur
eine Phase pro Modul iber eine gemeinsame Sicherung zuldssig. Die einzelnen
Lastkreise kdnnen hingegen wieder einzeln abgesichert sein.

E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.3.1

PCD2.E500, 6 digitale Eingéange fir 115 - 230 VAc

Anwendung

PCD2.E500

Modul mit 6 galvanisch getrennten Eingangen flr Wechselspannung. Die Eingan-
ge sind fur Quellbetrieb ausgelegt und haben einen gemeinsamen Anschluss
“COM”. Es wird nur die positive Halbwelle der Wechselspannung ausgewertet.

Technische Daten

Anzahl Eingange

6 galvanisch von der CPU getrennt,
Quellbetrieb,
alle Eingénge des Moduls an der selben Phase

Eingangsspannung

115/230 V 50/60 Hz, Sinusform
(80 bis 250 VAC)

Eingangsstrom

115 VAC:
230 VAC:

5...6 mA (Blindstrom)
10...12 mA (Blindstrom)

Eingangsverzogerung
beim Einschalten:
beim Ausschalten:

typ. 10 ms; max. 20 ms
typ. 20 ms; max. 30 ms

LED

direkt vom Eingangsstrom gespeist

Storfestigkeit nach IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganzes Leitungsbiindel)

Isolationsspannung galv. Trennung

2000 VAC, 1 min

Isolationswiderstand galv. Trennung

100 MOhm / 500 VDC

Isolationsspannung Optokoppler

2.5kV

Galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®.

Die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

<1mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme:

Anschlisse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?

Ein- bzw. Ausschaltpegel:

A
250 VAC
1
80 VAC
40 VAC
0VAC 0
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

LEDs und Anschliisse

000 KQ QA .

OODODODDDODD®T
COM COM ‘55‘54‘53‘52‘51‘50
%(—/
I

Bus-Stecker

Bus-Interface,
Optokoppler,
Schwellwertschalter

Eingangs-Spannungsteiler

LED

Anschlussklemmen

Eingénge 0...5

Gemeinsamer Anschluss
der 6 Eingange

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

TR

TR

150nF

COoM

Schalter geschlossen: Signalzustand 'H'
Schalter offen: Signalzustand 'L’

Phase 115 - 230V 50/60 Hz *)

Null-Leiter *)

[~ ]
E/A--Bus

y

PCD-Bus

LED hell
LED dunkel

*) oder vertauscht, wenn die Vorschriften dies zulassen

PCD2.E500

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-

sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.3.2

PCD2.E610/611/613/616, 8 Digitale Eingange, galvanisch getrennt

Anwendung

PCD2.E61x

Durch Optokoppler galvanisch getrenntes Eingangsmodul fur Quell- oder Senkbe-
trieb mit 8 Eingangen. Geeignet fur die meisten elektronischen und elektromecha-
nischen Schaltelemente an 24 VVDC. Der Typ PCD2.E611 unterscheidet sich vom

PCD2.E610 durch die kirzere Eingangsverzégerung von typisch 0.2 ms.

Technische Daten

Anzahl Eingéange:

8 galvanisch getrennt durch Optokoppler,

Quell- oder Senkbetrieb,

alle Eingénge des Moduls an der selben Phase

Eingangsspannung E610: 24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E611: 24 VVDC (15...30 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
E613: 48 VDC (30...60 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
E616: 5VDC (7.5...15 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
Speisespannung: E610: E611: E613: E616:
fur Quellbetrieb: min. 15V 15V 30V 3V
flir Senkbetrieb: min. 18V 18V 36 V 3.6V
Eingangsstrom: E610: E611: E613: E616:
(bei Eingangsspannung) (24 VDC) (24 VDC) (48VDC) (5VDC)
fiir Quellbetrieb: S mA S mA 2mA 8.4 mA
fiir Senkbetrieb: 3.7mA 3.7mA 1.5 mA 6.2mA
Eingangsverzdgerung (0-1/1-0): E610: E611: E613: E616:
einsch. 10 ms 0.2 ms 9 ms 0.2 ms
aussch. 10 ms 1.0 ms 9 ms 1.0 ms

Storfestigkeit:
nach IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganze Anschlussgruppe)

Isolationsspannung galv. Trenn.:

Isolationsspannung Optokoppler:

1000 VAC, 1 min.
2,5kV

Galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®.
Die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

1...24 mA; typ. 12 mA

Interne Stromaufnahme:
(ab V+ Bus)

0 mA

Externe Stromaufnahme:

max. 40 mA (alle Eingdnge=1) bei 24 VDC, (Quellbetrieb),

max. 18 mA (Senkbetrieb)

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?
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PCD2.E61x
LEDs und Anschliisse

| i Bus-Stecker
Bus-Interface und
Schwellwert-Schalter
Eingangsschaltungen
Trennung durch Optokoppler
LED

o000 o @@// Anschlussklemmen

CODOOODDDDM

— L E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 EO

\ Eingange

Eingangs-Lastwiderstande
Anwendermasse

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung
Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fir Quell- oder Senkbetrieb

verwendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

+5V
Q
6k6 11k W4 {
[ — |
=~
[2] [2]
7 @
m
<\)': »8
+;5V | Q
6k6 11k V. KL
1 [ =
o8] __ ::ﬁ 1]o
-
- Schalter geschlossen
48 VD
Ue: 23 VDC(:: (Plus an Eingang) :  Signalzustand "1" = LED hell
+ 5VDC Schalter offen : Signalzustand "0" = LED dunkel

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

9]s 1]o0
-1L E1lE0 Schalter geschlossen
(Minus an Eingang) : Signalzustand "0" = LED dunkel

Schalter offen : Signalzustand "1" = LED hell

ﬂi}e 148 VDC ‘ ‘
— 24VDC I T
_ 5VDC

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-

sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Digitale E/A Module

54 Digitale Ausgangsmodule

PCD2.A300 6 Ausgénge 2 A, 10...32 VDC
PCD2.A400 8 Ausgénge 0.5 A, 10...32 VDbC
PCD2.A460 16 Ausgéange 0.5 A, 10...32 VDC
PCD2.A465 16 Ausgange 0.5 A, 10...32 VDC

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der n

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.4.1

PCD2.A300, 6 Digitale Ausgénge fir je 2 A

Anwendung

PCD2.A300

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 6 Transistorausgangen im Strombereich von je
5 mA...2 A, ohne Kurzschluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch
verbunden, der Spannungsbereich geht von 10...32 VDcC.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

6, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5 mA...2 A (Leckstrom max. 0,1 mA)

Gesamtstrom pro Modul:

6x2A=12Abei 100% ED

Betriebsart:

Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich:

10...32 VDC, geglattet
10...25 VDC, pulsierend

Spannungsabfall:

0,2V bei2A

Ausgangsverzogerung:

Einschaltverzégerung <1 us
Ausschaltverzégerung <200 ps
bei induktiver Last langer, als Folge der Freilaufdiode.

Isolationsspannung:

1000 VAC, 1 min.

Storfestigkeit:
nach |IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

1...20 mA; typ. 12 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA
(ab V+ Bus)
Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fiir @ bis 1.5 mm?

LEDs und Anschliisse

Bus-Stecker

A5 A3 A1l

A4 A2 A0

Ca Cu CH
Cn Cm CJm

OQ0QdQQoH———-

Bus-Interface

Schutzdioden

——

LED

DODODODODDDB®

Anschlussklemmen

6 5 4 3 2 1 0
— +|+] [as[aa]as]az]a1] a0

Y h Y
I

Ausgange

Last-Speisung 24 VDC

Ausgangstransistoren (MOSFET)
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PCD2.A300
Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung
S o [
@ a L Ausgangs-
Q= <\,': - - — transistoren
g S b B (MOSFET)
LED < < _
Adresse A5 Schutzdioden
1
9|8]7]6]5 0 Anschluss-
S VI A5 Aol klemmen
= o
Sicherung| M [] [] Lasten
24vDC| 1
-3
Ausgang leitend (gesetzt): LED hell
Ausgang gesperrt (rickgesetzt): LED dunkel
Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer flinken (S)

Sicherung von max. 12.5 A abzusichern.

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.4.2

PCD2.A400, 8 Digitale Ausgange fiir je 0.5 A

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 8 Transistorausgéangen 5...500 mA, ohne
Kurzschlussschutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der
Spannungsbereich betragt 5...32 VDC.

Technische Daten (fiir Version “B”)*

PCD2.A400

Anzahl Ausgange:

8, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 5...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen

Gesamtstrom pro Modul:

4 A bei 100 % ED

Betriebsart:

Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich:

5...32 VDC, geglattet
10...25 VDC, pulsierend

nach |IEC 801-4

Spannungsabfall: <04Vbei05A

Ausgangsverzogerung: Einschaltverzégerung typ. 10 ps
Ausschaltverzégerung typ. 50 us
(ohmscher Strombereich 5...500 mA), bei induktiver Last
langer, als Folge der Freilaufdiode.

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganzes Leitungsbuindel)

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

1...25 mA; typ. 15 mA

Interne Stromaufnahme: 0mA
(ab V+ Bus)
Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

* Version “B” seit Februar 1995

(Die Version “A” war mit bipolaren Transistoren bestlickt. Diese hatten zwar
eine kurzere Freiwerdezeit, hatten aber auch eine grossere Restspannung,
was eine Einschrankung in der 100 %-Belastbarkeit ergab).
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E/Afar PCD1 und PCD2
PCD2.A400

Saia-Burgess Controls AG

LEDs und Anschliisse

Bus-Stecker

Bus-Interface

2]

(- |
—m

——— Ausgangstransistoren

Ul ] 1zl
1]

W =

Wy &

}— Schutzdioden

Do O Qo000 e———— LED
GD(]D(]DGD(]DGDGD(]DGD@

- + A7\A6\A5\A4\A3\A2\A1\Ao
H_J\ ~ J

/

Anschlussklemmen

‘ Ausgange
Last-Speisung 24 VDC

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

3 s L
~aund oA | E‘] H _F: Ausgangs-
o o[ [ [ R transistoren
LED% A | Schutzdioden
Adresse A7 -
91817 :::: 0 | Anschlussklemmen
I LY/ R, 1.
Sicherung _D@ I_J] Lasten
+
24vDC | |
|
Ausgang leitend (gesetzt): LED hell

Ausgang gesperrt (rickgesetzt): LED dunkel

Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer flinken (S)
Sicherung 4 A abzusichern.

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fir Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.4.3

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 16 Transitorausgangen 5...500 mA, mit

PCD2.A460

PCD2.A460, 16 Digitale Ausgange fiir je 0.5 A, mit Flachbandstecker

Kurzschluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der
Spannungsbereich geht von 10...32 VDC.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

16, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)

Im Spannungsbereich 5...24 VDC soll der Lastwiderstand

nicht weniger als 48 Q betragen

Kurzschluss-Schutz

ja

Gesamtstrom pro Modul:

8 Abei 100% ED

Betriebsart:

Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich:

10...32 VDC, geglattet, max. Welligkeit 10 %

Spannungsabfall: max. 0,3 V bei 0,5 A
Ausgangsverzdgerung: typ.50 ys, max. 100 ys bei ohmscher Last
Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

nach |IEC 801-4

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme:

max 74 mA (alle Ausgange = 1)

(ab +5 V Bus) typ. 40 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlusse:

34-poliger Flachbandkabel-Anschluss

LEDs und Anschliisse

L

| — Bus-Stecker

| —— Bus-Interface

D D D / Quad Ausgangstreiber

/Freilaufdioden

+,

/LEDS (3-farbig)

Anschlussstecker

[

fir Flachbandkabel

A15 A13 A1 A9
A4 A12 A10 A8

[

A7
A6

ol O @ O

A5 A3 A1l
A4 A2 A0

A15 A8 A7 A0
2 : 4 : 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 : 34
O O0OO0O0O0O0O0O0OO0OO0OO0OO0OO0 o O O
OO0 000000000 O0OO0OO0 O O
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
- = = = + 4+ + + = = = = + + + +
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

PCD2.A460

Fiir je 2 Ausgange ist eine 3-farbige LED bestiickt:
LED
st SQld || d]|Qd]| @ O] (o]

A0 |A1[|A2|A3]|]As[As5||ae|A7]|As|[Ao|[]|A10]|A11[]A12[A13]]A14]A15
aus OjO[JO]JO|JO])JOJJO|O|JO|O 0] O 0] O 0] O
I (oM (oM JoM (oM oM " ToM " ToN"ToMN
grin 01 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1
gelb 111 111 111 111 111 1 1 1 1 1 1

Saia Burgess Controls halt eine breite Palette vorgefertigter Kabel bereit mit
34-poligem Flachbandkabel-Stecker an einem Ende oder an beiden.

Diese Verbindungskabel kbnnen mit der einen Seite in das PCD2.A460 E/A Modul

eingesteckt werden und die andere Seite in einen E/A Anschluss-Adapter.
Folgende Adapter sind bei Saia Burgess Controls erhaltlich: Anschluss-Adapter
fur die Verbindung von 3-Draht Sensoren mit individuellen Anschlissen fir Signal,
Plus und Minus, Anschluss-Adapter fur die Verbindung von 16 E/As mit und ohne
LED und Relais Schnittstelle sowie Anschluss-Adapter mit Umschaltekontakten fir

die Signal-Umwandlung von digitalen Ausgangsmodulen.

26-792_GER zu finden.

ﬂ Weitere Informationen sind im Handbuch Systemkabel&Anschlusssystem

e Anschluss-Sockel 34 polig

Typ 3414-6600

ﬂ Bei der Firma ‘3M’ kann das folgende Material bestellt werden (3 Teile):

e (Metall Zugentlastung) *)
e (Grifflasche fur Anschluss-Sockel 34 polig) *) Typ 3490-3

Die passenden Kabel kdnnen bei ,3M* in Rollen bestellt werden:
e Flachbandkabel 34 polig,
grau mit Pin 1 Kennzeichnung

e Flachrundkabel 34 polig,
grau mit Pin 1 Kennzeichnung

*) optional

Typ 3448-2034

Typ 3770/34 oder 3801/34

Typ 3759/34
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E/Afar PCD1 und PCD2
PCD2.A460

Saia-Burgess Controls AG

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Dauu|

8-Bit Latch

]
N\

e
T )]
SRRz
T

LEDs [~ | LS

HH B
HH A

T ]

AP B Flachbandkabel-| 2 | 4 | 6 | 8 0]
- + Stecker A15[a14]a13[Aa12]  [A11
+ | ]
_—_ 10..32VDC asten

adresse 240 (fir PCD2.M170 Adresse 496 und fir PCD2.M480 die Adressen 496,
752 und 1008) eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Ausgang mit Adresse
255 (fur PCD2.M170 Adresse 511 und fur PCD2.M480 die Adressen 511, 767 und
1023) nicht benutzt werden.

Fir Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basis-

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01 5-29



Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.4.4

PCD2.A465

PCD2.A465, 16 Digitale Ausgange, fiir je 0.5 A

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 16 Transitorausgangen 5...500 mA, mit
Kurzschluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der
Spannungsbereich geht von 10...32 VDC.

Technische Daten

Anzahl Ausgénge: 16, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom: 5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 10...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen

Kurzschluss-Schutz ja

Gesamtstrom pro Modul: 8 Abei 100% ED

Betriebsart: Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich: 10...32 VDC, geglattet, max. Welligkeit 10 %

Spannungsabfall: max. 0,3V bei 0,5A

Ausgangsverzdgerung: typ.50 ys, max. 100 us bei ohmscher Last

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

nach IEC 801-4 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme: max 74 mA (alle Ausgange = 1)

(ab +5 V Bus) typ. 40 mA

Interne Stromaufnahme: 0mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse: Federkraftklemmen-Anschluss (nicht steckbar), fir & bis max.
0.5 mm? (1 x AWG 20)

LEDs und Anschliisse

|: | Bus-Stecker

__ I ——Bus-Interface

Quad-Ausgangstreiber
—/ g g

Freilaufdioden
|

LEDs (3-farbig)

1 DooEBBBEBE+—
—> i o[on
L Federkraftklemmen
ololo)l- — = - — — — ololo

A5 A13 A1l A9 A7 A5 A3 Al

Ald A2 A0 A8 A6 Ad A2 A0
Y] ] T o o
olo|lolo|o|olo|olo|o|ololo|ololo|ololo|o|| klemmen

= — + + A15A14A13A12A11A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Funktion
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Klemme
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Fiir je 2 Ausgange ist eine 3-farbige LED bestiickt:

PCD2.A465

LED
st S 10 |0 || Kd]| O (@] [
AO|A1|JA2|A3 | JA4|A5||A6|AT | JA8|A9 || A10 | A11 | |JA12 | A13 | | A14 | A15
aus  |ofolfo]o[]ofo[JoJo[JoJo[Jo o [Jo[o[[o]o
I (oM (oM JoM (oM oM " ToM " ToN"ToMN
giin_ Jo [T o1 o[t Ho[* o[t ol 1ol 1ol
geb 1[I T [ T T
Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung
I [ | -
<
5 | .)\ |
= — <
°° 9] | «
([ . -
LEDs YNv NIvN/x %S %i % % %
B3 L [l L [L L
T (T |7 |T T
18,19 | 16,17 Federkratt. | 15114 [13 [ 12 1]
- + kemmen |A15|A14|A13|A12]  [A11]
+_
10...32 VDC Lasten

adresse 240 (fir PCD2.M170 Adresse 496 und fir PCD2.M480 die Adressen 496,

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basis-

752 und 1008) eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Ausgang mit Adresse
255 (fur PCD2.M170 Adresse 511 und fur PCD2.M480 die Adressen 511, 767 und

1023) nicht benutzt werden.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.5

Digitale Ausgangsmodule, galvanisch getrennt

Digitale Ausgangsmodule, galvanisch getrennt

PCD2.A200 4 Schliesskontakte 2 A, 250 VAC | 50 VDC

PCD2.A210 4 Offnerkontakte 2 A, 250 VAC | 50 VDC

PCD2.A220 6 Schliesskontakte 2 A, 250 VAC | 50 VDC

PCD2.A250 8 Schliesskontakte 2 A, 48 VAC | 50 VDC
steckbarer 14-poliger Schraubklemmenblock

PCD2.A410 8 Ausgénge 0.5 A, 5...32 VDc,

galvanisch getrennt gegen PCD2-Bus

Installationsvorschriften

Aus Sicherheitsgrinden darf Kleinspannung (bis 50 V) und Niederspannung
(50...250 V) nicht am selben Modul angeschlossen werden.

Wird ein Modul des Saia PCD® Systems an Niederspannung (50...250 V) an-
geschlossen, so sind fir alle Elemente, welche mit diesem System galvanisch
verbunden sind, Komponenten zu verwenden, die fir Niederspannung zugelassen
sind.

Bei Verwendung von Niederspannung, missen alle Anschlisse zu den Relaiskon-
takten eines Moduls am gleichen Stromkreis angeschlossen sein, d.h. es ist nur
eine Phase pro Modul Uber eine gemeinsame Sicherung zulassig. Die einzelnen
Lastkreise kdnnen hingegen wieder einzeln abgesichert sein.

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.

Im Anhang, Kapitel A.4 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschal-
tungsvorschlage fir die Relaiskontakte enthalten. Fur eine sicheres Schalten und
eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt bertcksichtigt
werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.5.1

Anwendung

PCD2.A200, 4 Relais mit Schliesskontakten, mit Kontaktschutz

PCD2.A200

4 Relais mit Schliesskontakten fur Gleich- und Wechselspannung bis 2 A, 250 VAC
sind im Modul untergebracht. Die Kontakte sind mit einem Varistor und einem RC-
Glied geschitzt. Das Modul eignet sich vor allem dort, wo vollkommen getrennte
Wechselstrom-Schaltkreise bei geringer Schalthaufigkeit gesteuert werden mius-

sen.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

4, galvanisch getrennte Schliesskontakte

Relaistyp (typ.):

RE 030024, SCHRACK

Schaltleistung:
(Kontaktlebensdauer)

2A, 250 VAC AC1
1A, 250 VACAC11

0,7 x 108 Schaltungen
1,0 x 10° Schaltungen

2 A, 50 VDC DC1 0,3 x 108 Schaltungen®
1A, 24 VDC DC11 0,1 x 10° Schaltungen V¥

Speisung der Relaisspulen:?

nominal 24 VDC geglattet oder pulsierend,
8 mA pro Relaisspule

Spannungstoleranz in Abhangigkeit der

20°C:17.0...35VDC

nach |IEC 801-4

Umgebungstemperatur: 30°C: 19.5...35VDC
40°C: 20.5...32VDC
50°C: 21.5...30 VDC

Ausgangsverzdgerung: typ. 5 ms bei 24 VDC

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme

1...16mA

(ab +5 V Bus) typ. 10 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 32 mA

Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

" Mit externer Freilaufdiode
3) Nicht UL-konform

2 Anschluss ist verpolungssicher

werden.

In Anhang, Kapitel A.4 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschal-
tungsvorschlage fir die Relaiskontakte enthalten. Fir eine sicheres Schalten und
eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt bericksichtigt
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E/Afar PCD1 und PCD2
PCD2.A200

Saia-Burgess Controls AG

LEDs und Anschliisse

[ Bus-Stecker

Bus-Interface

Relais

Kontaktschutz n

| 1ED

A3 [| A2 [| A1 || AO

Q 0 @ e
I @@@@@@@@([%7 Anschlussklemmen
o 8[7 6[5 413 211 o]
-+ A3 A2 | M| A0

Y .
‘ Relaiskontakte

Speisung 24 VDC fir Relaisspulen

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

" o __
3 2t
OI - 0.3 B
@) < r o
o w -
VDR = 250 VAC/400 A
Ad R =33 Ohm
ress- C=10nF Kontaktschutz
LED A3 I
LED Ausgang Relaiskontakte
0 A0 I
1 A1 olsf7]e6] [ 110] Anschluss-
2 A2 -1+1 A3 A0 klemmen
3 A3 T T

24 VDC  Kontakte potentialfrei

Relais erregt (Kontakt geschlossen):  LED hell
Relais abgefallen (Kontakt offen): LED dunkel
Bedingung ist, dass 24 VDC an den Klemmen +/- liegt.

Bei offenem Relaiskontakt betragt der Leckstrom tber den Kontaktschutz noch
0,7 mA (bei 230 V / 50 Hz). Dies ist bei kleinen AC-Lasten zu bertcksichtigen.
Empfehlung fur solche Falle: Typ PCD2.A220 (ohne Kontaktschutz) verwenden!

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.5.2

PCD2.A210, 4 Relais mit Offnerkontakten, mit Kontaktschutz

Anwendung

PCD2.A210

4 Relais mit Offnerkontakten fir Gleich- und Wechselspannung bis 2 A, 250 VAC

sind im Modul untergebracht. Die Kontakte sind mit einem Varistor geschitzt. Das
Modul eignet sich vor allem dort, wo vollkommen getrennte Wechselstrom-Schalt-
kreise bei geringer Schalthaufigkeit gesteuert werden mussen.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

4, galvanisch getrennte Offnerkontakte

Relaistyp (typ.):

RE 014024, SCHRACK

Schaltleistung: 2 A, 250 VAC AC1 0,7 x 108 Schaltungen
(Kontaktlebensdauer) 1A, 250 VAC AC11 1,0 x 10° Schaltungen
2 A, 50 VDC DC1 0,3 x 108 Schaltungen®
1A, 24 VDC DC11 0,1 x 10° Schaltungen "®

Speisung der Relaisspulen:?

nominal 24 VDC geglattet oder pulsierend,
9 mA pro Relaisspule

Spannungstoleranz in Abhangigkeit der

20°C:17.0...35VDC

nach |IEC 801-4

Umgebungstemperatur: 30°C: 19.5...35VDC
40°C: 20.5...32 VDC
50°C: 21.5...30 VDC

Ausgangsverzdgerung: typ. 5 ms bei 24 VDC

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme

1...16mA

3) Nicht UL-konform

(ab +5 V Bus) typ. 10 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 32 mA

Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

" Mit externer Freilaufdiode 2 Anschluss ist verpolungssicher

In Anhang, Kapitel A.4 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschal-

tungsvorschlage fir die Relaiskontakte enthalten. Fir eine sicheres Schalten und
eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt bericksichtigt
werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

LEDs und Anschliisse

Bus-Stecker

Bus-Interface

A3 A0 —4]
> Relais
A2 A1
| — Kontaktschutz
—
LED

ra' il o'l "a' /
(o

|(]DGD(]D(]DGD(]D(]D(]D(]D(]B|I— Anschlussklemmen
7 615 413 211 0]

+ | A3 A2 Al AQ
\ ~ J

' Relaiskontakte AO bis A3
Speisung 24 VDC fur Relaisspulen

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

] o
o) > 1
O < - o
o w -
Adress- Kontaktschutz
LED A3
LED Ausgang Relaiskontakte
0 AQ L
1 A1 olsf7[e6] 110 Anschiuss-
2 A2 i il . AO | klemmen
3 A3 24 VDC  Kontakte potentialfrei

Relais erregt (Kontakt offen):

Relais abgefallen (Kontakt geschlossen):

LED hell

LED dunkel

Bedingung ist, dass 24 VVDC an den Klemmen +/- liegt.

PCD2.A210

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-

sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.5.3

Anwendung

6 Relais mit Schliesskontakten fur Gleich- und Wechselspannung bis 2 A, 250 VAC
sind im Modul untergebracht. Das Modul eignet sich vor allem dort, wo Wechsel-
strom-Schaltkreise bei geringer Schalthaufigkeit gesteuert werden missen. Aus

PCD2.A220

PCD2.A220, 6 Relais mit Schliesskontakten, ohne Kontaktschutz

Platzgrinden wird auf einen integrierten Kontaktschutz verzichtet. Je 3 Relais
haben einen gemeinsamen Anschluss.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

3 + 3 Schliesskontakte mit gemeinsamer Klemme

Relaistyp (typ.):

RE 030024, SCHRACK

Schaltleistung:
(Kontaktlebensdauer)

2A, 250 VAC AC1
1A, 250 VACAC11

0,7 x 108 Schaltungen
1,0 x 10° Schaltungen

2 A, 50 VDC DC1 0,3 x 108 Schaltungen®
1A, 24 VDC DC11 0,1 x 10° Schaltungen V¥

Speisung der Relaisspulen:?

nominal 24 VDC geglattet oder pulsierend,
8 mA pro Relaisspule

Spannungstoleranz in Abhangigkeit der

20°C:17.0...35VDC

nach |IEC 801-4

Umgebungstemperatur: 30°C: 19.5...35VDC
40°C: 20.5...32VDC
50°C: 21.5...30 VDC

Ausgangsverzdgerung: typ. 5 ms bei 24 VDC

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme

1...20 mA

(ab +5 V Bus) typ. 10 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 48 mA

Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

" Mit externer Freilaufdiode
3) Nicht UL-konform

2 Anschluss ist verpolungssicher

werden.

Im Anhang, Kapitel A.4 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschal-
tungsvorschlage fir die Relaiskontakte enthalten. Fir eine sicheres Schalten und
eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt bericksichtigt
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

LEDs und Anschliisse

L

Bus-Stecker

Bus-Interface

Relaiskontakte
Speisung 24 VDC fiir Relaisspulen

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

E/A-Bus

A3
AO
AS A2 > Relais
A4
A1
’ LED
OooodQdQtl———7—
(ED%D@G?@GP@G;DGPG?\ Anschlussklemmen
— + |as|a4]a3]3-5/0-2 a2] a1l Ao
S ~

PCD-Bus

Adress-LED
(A5)
D Ausgang
A0
A1
A2
A3
A4
A5

-

a|lh|lw|N|=|o|m

Relais erregt (Kontakt geschlossen):

ddg

1dd 48

\\jl

7

615]|4

3

2

1

0

A5

A4 | A3 |3-5

0-2

A2

A1

A0

24 VDC

Relais abgefallen (Kontakt offen):
Bedingung ist, dass 24 VDC an den Klemmen +/- liegt.

Relaiskontakte, je 3

miteinander verbunden

LED hell

LED dunkel

PCD2.A220

Anschluss-
klemmen

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt

«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.A250

5.5.4 PCD2.A250, 8 Relais mit Schliesskontakten, ohne Kontaktschutz

Anwendung

8 Relais mit Schliesskontakten fur Gleich- und Wechselspannung bis 2 A, 48 VAC
sind im Modul untergebracht. Das Modul eignet sich vor allem dort, wo Wechsel-
strom-Schaltkreise bei geringer Schalthaufigkeit gesteuert werden missen. Aus
Platzgriinden wird auf einen integrierten Kontaktschutz verzichtet.

Technische Daten

Anzahl Ausgange: 4 + 4 Schliesskontakte mit gemeinsamer Klemme
Relaistyp (typ.): RE 030024, SCHRACK
Betriebsart: >12V, > 100 mA
Schaltleistung: *) 2 A, 48 VAC AC1 0,7 x 108 Schaltungen
(Kontaktlebensdauer) 1A, 48 VAC AC11 1,0 x 108 Schaltungen
2 A, 50 VDC DC1 0,3 x 108 Schaltungen®
1A, 24 VDC DC11 0,1 x 108 Schaltungen "%
Speisung der Relaisspulen:? nominal 24 VDC geglattet oder pulsierend,

8 mA pro Relaisspule
Spannungstoleranz in Abhangigkeit der [20°C: 17.0...35 VDC
Umgebungstemperatur: 30°C: 19.5...35VDC
40°C: 20.5...32VDC
50°C: 21.5...30 VDC

Ausgangsverzogerung: typ. 5 ms bei 24 VDC

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

nach IEC 801-4 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)

Interne Stromaufnahme 1...25 mA

(ab +5 V Bus) typ. 15 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 64 mA

Anschlisse: Steckbarer 14-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4869 0), fur @ bis 0.6 mm?

" Mit externer Freilaufdiode 2 Anschluss ist verpolungssicher

3) Nicht UL-konform

*) Héhere Spannungen sind auf diesem Modul wegen zu geringer Leiterbahn-Ab-
stande nicht zulassig.

In Anhang, Kapitel A.4 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und
Beschaltungsvorschlage fur die Relaiskontakte enthalten. Fur eine sicheres Schal-
ten und eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt be-
rucksichtigt werden.
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LEDs und Anschliisse

Bus-Stecker

Bus-Interface

PODDODODOODOOODD DB

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

3 2

—_ +‘ C4-7‘ CO-3‘A7‘A6‘A5‘A4‘A3‘A

1
2‘A1‘A0

o

~

Ad AO ]
A5 A1
Relais
A7 A3
A6 A2
O 0oQ 0o o B LED

Anschlussklemmen

Relaiskontakte

Speisung 24 VDC fur Relaisspulen

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

AERERRRE

2 |8
D<— @ -
a < I
@) w
D- I
Adress-LED
(AT)
LED Ausgéange
0 A0
1 A1
2 A2
3 A3
4 A4
5 A5
6 A6
7 A7

J J J ) J J ] J Relais-

kontakte
| I o Y O
716514321 ]o0

Anschluss-

13[12] 11]10 |9 | 8
—|+]ca-7]co-3 |A7|A6|A5|A4 |A3 |A2 |A1 ]| A0 kKlemmen
24 VDC Relaiskontakte, je 4

miteinander verbunden

Relais erregt (Kontakt geschlossen):  LED hell
Relais abgefallen (Kontakt offen): LED dunkel
Bedingung ist, dass 24 VVDC an den Klemmen +/- liegt.

PCD2.A250

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt

«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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5.5.5 PCD2.A410, 8 Digitale Ausgange fur je 0.5 A, galvanisch getrennt

Anwendung

Galvanisch von der CPU getrenntes Ausgangsmodul mit 8 MOSFET-Transistor-
ausgangen ohne Kurzschlussschutz. Spannungsbereich 5...32 VDC.

Das Modul ist flr die Ansteuerung der Displaymodule PCA2.D12/D14 nicht geeig-

net!
Technische Daten H
Anzahl Ausgange: 8, galvanisch getrennt
Ausgangsstrom: 1...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 5...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen.
Gesamtstrom pro Modul: 4 A bei 100% ED
Betriebsart: Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)
Spannungsbereich: 5...32 VDC, geglattet
10...25 VDC, pulsierend
Spannungsabfall: <0,4Vbei05A
Ausgangsverzogerung: Einschaltverzégerung typ. 10 ps
Ausschaltverzégerung typ.50 us
(ohmscher Strombereich 5...500 mA), bei induktiver Last
langer, als Folge der Freilaufdiode.
Isolationsspannung: 1000 VAC, 1 min.
Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung
nach IEC 801-4 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)
Interne Stromaufnahme: 1...24 mA
(ab +5 V Bus) typ. 15 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA
(ab V+ Bus)
Externe Stromaufnahme: Laststrom
Anschlisse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?
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LEDs und Anschliisse

Bus-Stecker

Bus-Interface

\}\ Optokoppler
|

FE P
I 00 0 0 0

— — Ausgangstransistoren
mEmEmEm H

g g g g }— Schutzdioden

000000l e—— LED
DPODODDPDODODDB®H

— +|A7|A6|A5|A4|A3|A2|A1|A0
W_/k v J
‘ | Ausgange
Last-Speisung 24 VDC

[~ Auschlussklemmen

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

4 ‘ oy | o MOSFET
@ o [ E] —+—1
A<— 3 [ - H Ausgangs-
o @ Ilj llj transistoren
AV i< <
{} 3oV K Schutzdioden
LED -
Adresse A7 @?ﬁ |
ofJs 7] ________Jo Anschluss-
- |+ |A7 A0 klemmen
Sicherung i Lasten
+
24avbc | T
-1
Ausgang leitend (gesetzt): LED hell
Ausgang gesperrt (rickgesetzt): LED dunkel
Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer

flinken (S) Sicherung 4 A abzusichern.

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fir Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01 5-42



Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

5.6 Digitale, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule

Digitale, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule

PCD2.B100 2 Eingange, 2 Ausgénge, 4 wahlbare Ein-/Ausgange

PCD2.B160* 16 Ein-/Ausgange in 4er-Blocken konfigurierbar

*Siehe Kapitel 7

Definition der Eingangssignale

far 24 VDC

fr 24 VDC

PCD2.B100; EO und E1

PCD2.B100; E2 bis E5

32 Voc

24 Voc

15 Vboc
5 Voc

0 Voc

-30 Voc

32 Voc
24 V/oc
15 Vbc

5 Vbc
0 Vbc

-0.5 Voc

o

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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PCD2.B100
5.6.1 PCD2.B100, 2 Ein-/ + 2 Ausgédnge
+ 4 Digitale Ein-/Ausgange (wahlbar)
Anwendung
Preisgunstiges, kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit:
e 2 Eingangen 24 VDC/8 ms fur Quellbetrieb, galvanisch verbunden
e 2 Transistor-Ausgangen 0.5 A/5...32 VDC, galvanisch verbunden, nicht kurz-
schlussfest und
e 4 kombinierten Ein-/Ausgéngen 24 VVDc/ 8 ms bzw. 0.5 A/5...32 VDC auf gemein-
samen E/A-Klemmen.
Technische Daten der Eingédnge
Anzahl Eingange: 6 (2 +4), galvanisch verbunden,
Quellbetrieb
Eingangsspannung: 24 VVDC geglattet oder pulsierend
2 Eingange EO und E1
niedriger Bereich: -30...45V
hoher Bereich: +15...+32V
4 Eingange E/A2...E/A5
niedriger Bereich: -0.5...+5V ™)
hoher Bereich: +15...+32V
Alle 6 Eingange: 13 V typ.
Schaltschwelle 0-1: 6V typ.
Schaltschwelle 1-0: 7V typ.
Hysterese:
Eingangsstrom (24 VDC): 7 mA typ.
Schaltverzégerung 0-1 (24 VDC): 8 ms typ.
Schaltverzdégerung 1-0 (24 VDC): 8 ms typ.
*)Wegen der Freilaufdiode wird die negative Spannung begrenzt (I __ = 0.5 A)
Technische Daten der Ausgdnge
Anzahl Ausgange: 6 (2 + 4) galvanisch verbunden,
Quellbetrieb
nicht kurzschlussfest
Strom: 5...500 mA Dauerlast
Spannungsbereich: 5...32VDC *)
Spannungsabfall: < 0.3V bei 500 mA fiir A6 und A7
< 0.7 V bei 500 mA fiir E/A2...E/A5
Gesamtstrom pro Modul: 3 A Dauerlast
Einschaltverzégerung: 10 ps typ.
Ausschaltverzégerung: 50 ps typ. (100 ps max.), (chmscher Bereich 5...500 mA), bei
induktiver Last langer als Folge der Freilaufdiode.
*) Soll der Zustand eines kombinierten Ausgangs zuriickgelesen werden, muss die
Spannung U_, mindestens 17 VDC betragen, da der Zustand und die LED Gber den
Eingang angezeigt werden.
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Allgemeine Technische Daten Eingange und Ausginge

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung
nach IEC 801-4 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)
Interne Stromaufnahme: 1...25mA
(ab +5 V Bus) typ. 15 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA
(from V+ Bus)
Externe Stromaufnahme: Laststrom
Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

LEDs und Anschliisse

J I

| —— — Bus-Stecker n

Bus-Interface

Ausgangs-
transistoren

Eingangsfilter

i
|

O . Freilaufdioden

gﬂﬂﬂﬂ
om = 2 1

O'd O+——_ &

o o [} o [e] o o o (o) [}
@([D @@@@ G:D(]:D Anschlussklemmen
9 8 7 6 ) 4 3 2 1 (4]

Das Modul beinhaltet 8 LEDs:
e 2 LEDs sind direkt von den reinen Eingangen angesteuert.
e 2 LEDs sind direkt von den reinen Ausgangen angesteuert.

e 4 LEDs sind von den Eingangen der kombinierten Ein-/Ausgangen angesteuert
und zeigen daher immer den Zustand der Spannung an der Ein-/ Ausgangs-
klemme an.

Werden die kombinierten E/A als Ausgange benutzt, ist zu beachten:
Die LEDs der kombinierten Ausgange E/A2...E/A5 leuchten nur, wenn der Aus-
gang = 1 und eine Speisespannung von 24 V an Uext angeschlossen ist.

Verwechslung der kombinierten Ein-/Ausgange

Werden kombinierte Ein-/Ausgange als Eingange im Quellbetrieb verwendet, d.h.

mit Gebern welche entweder +24 V an den Eingang legen oder offen sind, wird
der Zustand “0” eines offenen Eingangs beim falschlicherweisen Setzen des ent-
sprechenden Ausgangs auf der gleichen Adresse auf “1” Gberschrieben. Wird der
Eingang jedoch mit einem Umschaltkontakt auf 0 V gezogen, kann beim falschli-
cherweisen Setzen des entsprechenden Ausgangs der MOS-FET zerstort werden,
da dieser nicht kurzschlusssicher ist. Es sind deshalb nur Plus-schaltende Kontak-
te vorzusehen.
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Ein-/Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung
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E/A2 und E/A3 sind hier beispielsweise als Eingdnge geschaltet und
E/A4 und E/A5 sind hier beispielsweise als Ausgange geschaltet

Far die Eingange gilt:

Schalter geschlossen (Plus am Eingang): Signalzustand = “1” = LED hell
Schalter offen: Signalzustand = “0” = LED dunkel
Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer flinken Siche-
rung 3.15 A abzusichern.

keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
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5.7 Multifunktionale Ein-/Ausgangsmodule

PCD2.G200” [Multifunktionales Ein-/Ausgangsmodul
PCD2.G400 Multifunktionales Ein-/Ausgangsmodul
PCD2.G410 Multifunktionales Ein-/Ausgangsmodul

*) Siehe Kapitel 9

Die beiden Module PCD2.G400 und PCD2.G410 sind Beispiele fur die Entwick-
lung und Herstellung kundenspezifischer Ausfihrungen.

- srEEr y - I
T

Die breite Palette an digitalen und analogen E/A-Modulen bietet eine optimale
Anpassungsfahigkeit.

e Wirtschaftlich: Dank modularem Aufbau missen nur diejenigen Funktionen einge-
setzt (und bezahlt) werden, die fiir eine bestimmte Anwendung erforderlich sind.

e Flexibel: Sdmtliche Module der E/A-Ebene lassen sich an beliebiger Stelle auf den
E/A-Bus stecken und auf einfache Art austauschen.

e Funktionssicher: Gewahrleistet durch das robuste Design und die hohe Zuverlas-
sigkeit (durchschnittliche Field Failure Rate FFR >106 Stunden).

e Zeitsparende elektrische Verdrahtung: Dank steckbaren Schraubklemmen, Feder-
kraftklemmen oder konfektionierten Kabelvarianten und Flachband-Klemmen-
adapter.

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.71 PCD2.G400, Multifunktionales Ein-/Ausgangsmodul

Anwendung

Kombiniertes Modul mit digitalen und analogen Ein- und Ausgangen. Mit diesem
Modul soll der Einsatzbereich der Saia PCD® erweitert werden. Die Funktionen
und die technischen Spezifikationen basieren auf bestehenden PCD2-Modulen.

Dieses Modul kann nicht in die PCD1 eingesetzt werden.

Die technischen Daten sind den Beschreibungen dieser Module zu entnehmen.

Anzahl und Typen der Ein-/Ausgange n
10 digitale Eingdnge, EO...E9 (*Adressen 0...9)

Techn. Daten wie PCD2.E110, jedoch ohne Option Senkbetrieb,
d.h. kein “L”-Anschluss.

6 analoge Ausgange, A16...A21 (*Basisadresse 16, Kanale 0...5)
0...10 VDc / 8 bit, Ubrige techn. Daten wie PCD2.W400.

8 digitale Ausgange, A32...A39 (*Adressen 32...39)
24 Vpc / 0.5 A (brige techn. Daten wie PCD2.A400.

2 analoge Eingange, E48 und E49 (*Basisadresse 48, Kanale 0...1)
0...10 VDc / 10 bit, Gbrige techn. Daten wie PCD2.W200.

6 analoge Eingdnge, E50...E55, (*Basisadresse 48, Kanale 2...7)
Pt/Ni1000 / 10 bit mit den Daten des PCD2.W220.

Interne Stromaufnahme ab +5V Bus: 10...65 mA
V+ Bus: 35 mA

LEDs und Anschlisse

EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 -~ - U E8 E9 - A16 A17 A18 A19 A20 A21 - U A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 + - U E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 - -
3 4 5

VOPOOOVOVD|| VOOV VV||PPPOVOVPOD||VVPDDPVOVY

e NeNcNcNcNcNcNeNe O O @ e e e e e
\

E110 W400 A400 W200 / W220

* Das Modul wird auf den Steckplatzen 1...4 (oben) der PCD2 eingesetzt.
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5.7.2 PCD2.G410, Multifunktionales E-/A-Modul mit galv. getr. dig. E/A

Anwendung

Kombiniertes Modul mit digitalen und analogen Ein- und Ausgangen. Mit diesem
Modul soll der Einsatzbereich der Saia PCD® erweitert werden. Die Funktionen
und die technischen Spezifikationen basieren auf bestehenden PCD2-Modulen.

Dieses Modul kann nicht in die PCD1 eingesetzt werden.

Die technischen Daten sind den Beschreibungen dieser Module zu entnehmen.

Anzahl und Typen der Ein-/Ausgange n

16 digitale Eingange, galvanisch getrennt, E0...E15, (Adressen 0...15).

Techn. Daten wie PCD2.E610,
Quell- bzw. Senkbetrieb mit Jumper “Q/S” wahlbar.

4 Relais-Ausgidnge, A16...A19 (Adressen 16...19),

mit je einem mit 2 Varistoren geschutzten Umschaltkontakt.

Techn. Daten wie PCD2.A200.

Die 24 V-Speisung der Relaisspulen erfolgt tGber die schraubenlosen Klemmen
“U_7, die sich neben den 4 Relais befinden.

ext ’

4 analoge Ausgange, mit 8 bit Auflésung, A32...35 (Basisadr. 32 *, Kanéle 0...3)

Jeder Kanal mit Jumper “U/I” fir Spannung 0...10 V bzw. Strom 0...20 mA
wahlbar.
Techn. Daten wie PCD2.W410.

4 analoge Eingange, mit 10 bit Auflosung, A48...A51 (Basisadr. 48 *, Kanale
0...3).

Jeder Kanal kann individuell mit den gezeigten Jumper-Kombinationen fur
Spannung 0...10 V (“U”), Strom 0...20 mA (“1") oder fur Widerstands-Thermo-
meter Pt/Ni1000 (“T”) flr einen Temperaturbereich von -20...+100 °C konfigu-
riert werden.

Techn. Daten wie PCD2.W2xx.

Interne Stromaufnahme ab +5V Bus 10...50 mA
V+ Bus 10...40 mA

24 V-Anschluss (U_ ).  Dieser ist als schraubenlose Klemme “U_." neben den 4
Relais plaziert.
Die 24 V-Speisung ist gemeinsam fir die Relaisspulen
und flr die externe Speisung der Analogausgange.

Stromaufnahme: 9 mA pro Relais
20 mA pro Analogausgang

* (wenn das Modul auf den Steckplatzen 1...4 der PCD2 eingesetzt ist).
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LEDs und Anschliisse

Die Klemmennumerierung bezieht sich auf einen Einsatz des Moduls auf den
Steckplatzen 1...4 (oben) der PCD2. Wird das Modul auf die Steckplatze 5...8
(unten) eingesteckt, ist zu den angegebenen Adressen der Wert 64 dazu zu
rechnen. Fur einen Einsatz des Moduls im Erweiterungsgehduse PCD2.C100,
gilt sinngemass das Gleiche, wobei ‘oben’ der Wert 128 und ‘unten‘ der Wert 192
dazu zu rechnen ist.

A6 A7 A8 A19
COM EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 U E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 § )}~ } U P S T S N T R T N UA32 A33 A34 A35 -- E48 E49 - E50 E51

6 7 8 9 o 1 2 3 4

POV VPRV RR||CPOOPPDD DD

PlEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE n
\

E610 A200 w410 W2

Jumper Config.

Werkseinstellungen: EO...E15 Quellbetrieb: Q
A32...A35 Spannung: 0...10V*“U”
E48...E51 Spannung: 0...10V*“U”
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5.8 Analoge Eingangsmodule

PCD2.W100** 4 Analoge Eingénge 12 Bit, 0...10 V,-10 V...+10 V *)

PCD2.W105** 4 Analoge Eingange 12 Bit, 0...+20 mA, -20...0 mA,
20 mA...+20 mA ¥)

PCD2.W110** 4 Analoge Eingange 12 Bit, Pt100

PCD2.W111** 4 Analoge Eingange 12 Bit, Ni100

PCD2.W112** 4 Analoge Eingange 12 Bit, Pt1000
PCD2.W113** 4 Analoge Eingdnge 12 Bit, Ni1000
PCD2.W114** 4 Analoge Eingange 12 Bit, Pt100, 0°C...+350°C

PCD2.W200 8 Analoge Eingange 10 bit, 0...10 V n
PCD2.W210 8 Analoge Eingange 10 bit, 0...20 mA
PCD2.W220 8 Analoge Eingange 10 bit, Pt/Ni1000

PCD2.W220202 | 8 Analoge Eingange 10 bit, NTC10
PCD2.W220Z12 | 8 Analoge Eingédnge 10 bit, 4 x 0...10 V, 4 x Pt/Ni1000

PCD2.W300 8 Analoge Eingange 12 Bit, 0...10 V

PCD2.W310 8 Analoge Eingédnge 12 Bit, 0...20 mA

PCD2.W340 8 Analoge Eingange 12 Bit, 0...10V, 0...20 mA,
Pt/Ni1000 *)

PCD2.W350 8 Analoge Eingange 12 Bit, Pt/Ni100

PCD2.W360 8 Analoge Eingange 12 Bit, Auflosung < 0.1°C, Pt1000

PCD2.W380* 8 Analogeingidnge 13 Bit, Konfiguration liber Software

*) wahlbar mit Jumper
**) kann nicht mehr bestellt werden, Produktion eingestellt
***) Siehe Kapitel 8

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.8.1

PCD2.W10x, Analoge Eingange, 4 Kanale, 12 Bit Auflosung

PCD2.W10x

Schnelles Modul fur allgemeine Anwendung zur Erfassung von Analogsignalen mit
einer Wandlungszeit von < 30 ys und einer Auflésung von 12 Bit.

Modul-Ubersicht

PCD2.W100

PCD2.W105

4 Kanale fur Signale 0...10 V
Unipolar*):  0V...+10V bzw. -10V...0 V
Bipolar*): -10V...+10V
Eingangswiderstand: >10 MQ

4 Kanale fur Signale 0...20 mA
Unipolar*): 0...+20 mA bzw. -20...0 mA
Bipolar *): -20 mA...+20 mA
Kreiswiderstand (Rshunt): 100 Q/0.1%

*) Unipolar - bipolar, mit Jumper umschaltbar

Technische Daten

Signalbereiche

siehe Modul-Ubersicht

Potentialtrennung nein

Digitale Darstellung (Auflésung) 12 Bit (0...4095)

Messprinzip differenziell

Wandlungszeit < 30 ys

Eingangswiderstand W100: 210 MQ W105: 100 Q/0.1%

Genauigkeit bei 25°C
(bezogen auf Messwert)

W100: £ 0.1%
W100: £ 0.05%
W105: £ 0.2%

+ + 1 LSB Bipolar
+ + 1 LSB Unipolar
+ + 1 LSB Unip/Bip.

Wiederholgenauigkeit +1LSB

Gleichtakt-Spannungsbereich CMR W100: =11V W105: +8V
Gleichtakt-Unterdriickung CMRR > 70 dB

Temperaturfehler (0...+55°C) W100: +0.2% ++2LSB

W105: +0.3% ++2LSB

Uberspannungsschutz (W100)

+ 60 VDC (dauernd)

Uberstromschutz (W105)

+ 50 mA (dauernd)

Schutz gegen Stérspannung
kapazitive Kopplung (IEC 801-4)

* 1 kV, Leitungen nicht abgeschirmt
* 2 kV, Leitungen abgeschirmt

Zeitkonstante des Eingangsfilters 3 ms

Interne Stromaufnahme 45 mA

(ab +5 V Bus) typ. 20 mA

Interne Stromaufnahme: 15 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: 0 mA

Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?
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Saia-Burgess Controls AG

Anschliisse

Bus-Stecker
Bus-Interface
+/-15V

Differentialverstarker

| | —  A/D-Wandler
| — Analog-Multiplexer

Jumper
U: unipolar
B: bipolar

\
;Wﬂﬁ \

Eingangsfilter
Uberspannungsschutz

Anschlussklemmen, die Minus-
anschlisse der Eingange sind nicht
mit der Anwendermasse verbunden

OIGIOIOIHIOIOIHIOI)!
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- -E3+ -E2+ -E1+  -EO+

Masse Eingang 3 Eingang 2 Eingang 1 Eingang O

Versetzen der Jumper

Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche beziiglich elektrostatischen
Ent-ladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang
A1, Kap. Icons.

Analog-/Digitalwerte

PCD2.W100 (Spannungsbereich 0...10 V)
Unipolar positiv Unipolar negativ Bipolar
ov —- 0 oV —- 0 -10V —- 0
+5V — 2047 -5V — 2047 0V — 2047
+10V — 4095 -10V — 4095 +10V — 4095
PCD2.W105 (Strombereich 0...20 mA)

Unipolar positiv Unipolar negativ Bipolar
OmA — 0 OmA — 0 -20mA — 0
+10 mA — 2047 —-10 mA — 2047 0mA — 2047
+20 mA — 4095 -20 mA — 4095 +20 mA — 4095

el
e
2 4
I L
| Py
(PGND) L

PCD2.W105 : 100 Ohm/0.1%
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Verdrahtung fiir negative unipolare Analog-Eingange

———
N
| I'I'I L
[0
L
-E 1 — -
i ~ L |
|
|

| PCD2.W105 : 100 Ohm/0.1%

- n

n Alle nicht verwendeten Eingdnge missen auf Masse gelegt werden.

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

CHANNEL SELECTION

WRITE

START CONVERSION

[
I = SET/RES 02
- % GAIN=1.5 ( >£ DATA
-—1o0

0
+E0 O
-EO

T
12 BITS

| UNIPOLAR i BUSY FLAG
+E1 3 - ——»N o—
E 218 GAIN BIPOLAR

D
A
E1 MUX
T )
4 Input Bipolar
+E2 o o Offset Offset
H B DATA

-E2

. T +15V
+E3 % o
-E37‘ B D bC Iy
c 2 Ji | ! oo <]
o -15V
9

Shunt fiir St i -
unt fiir Stromversion 24V

i s

Programmierung

E/A-Bus

READ

PCD - Bus

ANALOG-EINGANGE

Classic: Programmier-Beispiele fir die PCD2.W10x sind in einem separaten
Handbuch und auf der TCS-Support-Seite (www.sbc-support.com + getting star-
ted) zu finden.

xx7: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder) ein

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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E/Afar PCD1 und PCD2

5.8.2

PCD2.W11x, Analoge Eingédnge, 4 Kanile, 12 Bit Auflosung
fur Widerstandsthermometer Pt/Ni100, 1000

PCD2.W11x

Schnelles, komfortables Modul zur Erfassung von absoluten Temperaturen im Be-
reich -50...+150°C bzw. +350°C (W114) mittels Widerstandsthemometer.
(2-Draht-Anschlusstechnik mit Nullabgleich). Die Temperaturkennlinien werden im
Modul selbstandig linerarisiert. Die Auflésung betragt 12 Bit.

Modul-Ubersicht

PCD2.W110

4 Analog-Eingange fir Temperaturmessung

mit Pt 100-Sonden (IEC 751)

PCD2.W111

4 Analog-Eingange fir Temperaturmessung

mit Ni100-Sonden (DIN 43°760)

PCD2.W112

4 Analog-Eingange fiir Temperaturmessung

mit Pt 1000-Sonden (IEC 751)

PCD2.W113

4 Analog-Eingange fiir Temperaturmessung

mit Ni 1000-Sonden (DIN 43’760)

PCD2.W114

4 Analog-Eingange fiir Temperaturmessung

mit Pt 100-Sonden (IEC 751)

Technische Daten

Anzahl Kanale 4

Potentialtrennung nein

Digitale Darstellung (Auflésung) 12 Bit (0...4095)

Messprinzip differenziell

Wandlungszeit <30 ps

Zeit zwischen 2 Messungen >1ms

Temperaturfehler: +10...+30°C max. + 0.4°C
0...+55°C max. +1°C

Wiederholgenauigkeit +2LSB

(mehrere Messungen mit dem

selben Modul unter gleichen

Bedingungen)

Sondentyp 2-Draht

Linearisierung integriert

Stromquellen

je 1 pro Kanal

Einstellung des Offset (erlaubt die Jus-
tierung des Nullwertes in Abhangigkeit
von der Kabellange)

fir jeden Kanal separat

Empfindlichkeit

20.475LSB/°C  (4095...200) bzw.

0.0488°C/LSB  (200...4095)
Interne Stromaufnahme 45 mA
(ab +5 V Bus) typ. 20 mA

Interne Stromaufnahme:

30 mA (W110/W111)

(ab V+ Bus) 20 mA (W112/W113/W114)
Externe Stromaufnahme: 0 mA
Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?
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PCD2.W11x
Technische Daten der Zusatz-Module (Varianten-Module)
PCD2.W110 4 Eingange fur Pt100-Sonden
Stromquellen 2 mA
Messbereich -50°C...+150°C
Genauigkeit der Messung besser als 0.2°C
PCD2.W111 4 Eingange fiir Ni100-Sonden
Stromquellen 2 mA
Messbereich -50°C...+150°C
Genauigkeit der Messung besser als 0.4°C
PCD2.W112 4 Eingange fur Pt1000-Sonden n
Stromquellen 0.2 mA
Messbereich -50°C...+150°C
Genauigkeit der Messung besser als 0.2°C
PCD2.W113 4 Eingange flr Ni1000-Sonden
Stromquellen 0.2 mA
Messbereich - -50°C...+150°C
Genauigkeit der Messung besser als 0.4°C
PCD2.W114 4 Eingange fur Pt100-Sonden
Stromquellen 0.2mA
Messbereich 0°C...+350°C
Genauigkeit der Messung besser als 0.4°C

Genauigkeit der Messungen

Die folgenden Kurven zeigen die maximalen Messfehler
(Mess- und Repetiergenauigkeit).

Gesamtfehler = Linearisierungsfehler + Repetierfehler
Jeder Kanal wird auf den minimalen und den maximalen Wert abgestimmt:

-50°C — 0 +2LSB
+150°C — 4095 -21LSB

Fir diese beiden Werte ist der Messfehler = 0.
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Typischer Linearitatsfehler fiir W110/112/114 (Pt100/Pt1000)

+6

+5
+4
+3 A
+2 A
+1 A

0

+1 A
+2 A
+3
+4
+5 4
+6 1

A Abweichung (LSB)

> Messwert

-50 0 +50
0 1024 2047.5

+100
3071

+150 ¢
4095 | sB

Typischer Linearitatsfehler fur W111/113 (Ni100/Ni1000)

+6
+5
+4
+3
+2
+1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

Bei Kabelbruch
Bei Kurzschluss

Abweichung (LSB)

d

/

/

> Messwert

-50 0 +50

0 1024 2047

5

—

—

Basis- und Variantenmodule

Jedes Modul besteht aus 2 Einzel-Modulen.

+100
3071

Messwert
Messwert

+150 ¢
4095 | sB

4095

PCD2.W11x

Basis-Modul mit Eingangsfiltern, A/D-Wandler, E/A-Schnittstelle. Gleiches
Modul mit gleicher Besttickung fur alle 4 Varianten.

Aufsteckbare Varianten-Module mit Schaltkreis fur die Erzeugung von -15V,
Stromquellen und Linearisierung. Jede der 4 Varianten hat ein eigenes Modul,
d.h. ein Modul mit einer anderen Bestuckung.

Der Anwender hat Zugriff zu den 4 Potentiometern zur Einstellung des Offset jedes
einzelnen Kanals. Dies kann fir die Nachregelung des Nullwerts (bei -50 °C) bei
langen Messleitungen interessant sein.

Varianten-Module dirfen nicht ausgetauscht werden!

n Alle Module werden im Werk paarweise (Basis- mit Varianten-Modul) bestiickt. Die
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PCD2.W11x

Die 4 Potentiometer zur Einstellung der Verstarkung sind fiir den Anwender im ein-
gebauten Zustand nicht zuganglich und dirfen nicht verstellt werden.

Varianten-
Modul

Fur den Anwender
nicht zuganglich

Basis-Modul

Justierung des
Offsets

Anschliisse
Basis-Modul

Bus-Stecker

| E/A Bus-Interface

. +15V

| ” | __— A/D-Wandler

Abstimmung der Verstarkung
I_\l DV = 4095
T =+150 °C

(nicht fir Anwender)

Analog-Multiplexer

Eingangsverstarker
Abstimmung des Offset
DVv=0 --> T=-50°C
Eingangsfilter
Anschlussklemmen

COODDODODODODB;

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- -E3+  -E2+ -E1+ -EO0+
Masse Eingang 3 Eingang 2 Eingang 1 Eingang 0

Varianten Modul

_— -15V

Stromquellen,
Linearisieung

Die Minus-Anschlusse jedes Eingangs sind mit der Anwendermasse
verbunden.

statischen Entladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befin-
den sich im Anhang A1, Kap. Icons.

Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche bezuglich elektro-
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PCD2.W11x

Verdrahtung

n Alle nicht verwendeten Eingange missen kurzgeschlossen werden: je +E auf -E.

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung H

LINEARISATION /\

CHANNEL SELECTION

WRITE

START CONVERSION
0 DATA

R
4 + BUSY FLAG
-E0 OF Lt — r
Offset 0 READ

DATA

W
E/A-Bus

— h

3
-E1 J/ T r
Offset 1

PCD - Bus

12 BITS

BV <

GND =—

|
J

-

+24V

Offset 2

D
7 1
-E3 T (I
Offset 3

PGND gj/

I
H
Tt

V+ +15V

v

Lo
Gain 3

Programmierung

Classic: Programmier-Beispiele fur die PCD2.W11x sind in einem separaten Hand-
buch und auf der TCS-Support-Seite (www.sbc-support.com + getting started) zu
finden.

xx7: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder) ein.

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Fir Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
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5.8.3 PCD2.W2x0, Analoge Eingange, 8 Kanale, 10 bit Auflosung

Anwendung

Mit der kurzen Wandlungszeit von < 50 us eignet sich dieses Modul universell
zur Erfassung von analogen Signalen. Grenzen ergeben sich lediglich bei kleinen
Signalen, wie diese beim Einsatz von Widerstandsthermometern Pt100 oder bei
Thermoelementen auftreten

Modul-Ubersicht

PCD2.W200 8 Kanale fur Signale 0...10 V
PCD2.W210 8 Kanale fur Signale 0...20 mA
PCD2.W220 8 Kanale fiir Widerstandsthermometer Pt/Ni 1000

PCD2.W220202 8 Kanale fir NTC10 Temperaturfihler
PCD2.W220Z212 4 Kanale fir Signale 0...10 V
4 Kanale fur Widerstandsthermometer Pt/Ni 1000

Technische Daten

Signalbereiche: siehe Modul-Ubersicht
Potentialtrennung: nein
Digitale Darstellung (Auflésung): 10 bit (0...1023)
Messprinzip: nicht-differenziell, single ended
Eingangswiderstand: 0...10V: 80 kQ/0.15%
0...20 mA: 125Q/0,1%
Pt/Ni1000: 7,5kQ/0,1%
NTC10: 10kQ/0,1%
Maximaler Messstrom fir die 1.5 mA
Widerstandsmessung mit W220:
Genauigkeit: +3LSB
(bezogen auf Messwert)
Wiederholgenauigkeit: innerhalb 1 LSB
(bei gleichen Bedingungen)
Temperaturfehler: £0,3% (3 LSB)
(Uber den Temperaturbereich von 0°...+55°C)
Wandlungszeit A/D: <50 us
Uberspannungsschutz: W200/220: + 50 VDC
Uberstromschutz: W210: +40 mA
Stérspannungsschutz (Burst): £ 1 kV, Leitungen nicht abgeschirmt
nach IEC 1000-4-4 * 2 kV, Leitungen abgeschirmt
Zeitkonstante des Eingangsfilters: W200: typ.5ms

W210: typ.1ms
W220: typ. 10 ms

Interne Stromaufnahme: 8 mA (W200/210/220)

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 5 mA (W200/210)

(ab V+ Bus) 16 mA (W220)

Externe Stromaufnahme: 0 mA

Anschlisse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?
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Liegt an einem Eingang ein Signal mit falscher Polaritat an, werden dadurch die Messresultate der
anderen Kanale signifikant verfalscht.

Anschliisse
I ————— Bus-Stecker
Bus-Interface
n I Referenzspannung (und -Quelle)
—T———  AD-Wandier und MUX H

Eingangsfilter

DODODODDDDDDF——— Anschlussklemmen

= e s e 3 2 1k

Digital-/Analog- Werte

Eingangssignale und Typ Digitale Werte
PCD2.W200 PCD2.W210 PCD2.W220 Classic xx7 Simatic
+10.0V + 20 mA Mit den Formeln | 1023 1023 27648
+50V +10 mA am Ende des |51 512 13824
+4 mA E:t‘:;erlescgfnden 205 205 5530
oV 0 mA Werte berech- |0 0 0
-10.0V —-20mA el 0 0 0

Anschlusskonzept PCD2.W200

- E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | ET | EO
918|765 ]|4]3]2]1 0

Masseanschluss PCD ‘ PCD2/3.W200 ‘

|PGND|

min. 2.5 mm?

£
S
0
Y
X
©
£

Erdungsschiene

Abschirmung

0..10V

Abschirmung

0..10V

Abschirmung

0...10V

Abschirmung

.10V

Signalquelle Signalquelle Signalquelle Signalquelle
0.
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Anschlusskonzept PCD2.W210, Zweidraht-Messumformer

+

24VDC T

PCD2.W2x0

|
|
o
o
Tempera- E2|
@ tur <IL’
|
4...20 mA* _| |
E1
Geschwin,, T
@ digkeit |
0..20 mA EO{ *
N
GND
| PCD2.W210

*4...20 mA Uber Anwenderprogramm

Eingangs-
Filter

Zweidraht-Messumformer (0..20 mA und 4...20 mA Transmitter) bendtigen eine
24 VVDC-Speisung in der Messleitung.

Anschlusskonzept PCD2.W220 Pt1000 / Ni1000
Anschlusskonzept PCD2.W220Z02 NTC10

Stromversorgung PCD

|PGND|

PCD2/3.W220 PtNi 1000

E7 | E6 | E5

E4

E3

E2

4

3

2

A

max. 25 cm
min. 2.5 mm?

T

Mess- Mess- Mess-

Mess-
widerstand  widerstand  widerstand  widerstand

Abschirmung

Abschirmung

Abschirmung

Abschirmung

Erdungsschiene
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Anschlusskonzept PCD2.W220Z212
4x0...10 V und 4 x Pt1000 / Ni1000

Stromversorgung PCD PCD2/3.W220212

- E7 | E6 | E5 | E4A | E3 | E2 | E1 | EO
PGND 9 8 7 6 514]3 2 1

4 Erdungsschiene '
- - b bd b b A bd A EEE

Abschirmung H

o

A

max. 25 cm
min. 2.5 mm?

Mess-

Abschirmung

Mess-

widerstand  widerstand  widerstand  widerstand

SOOOEEEE

Abschirmung

Mess-

Abschirmung

Mess-

0..10V

Abschirmung

0..10V

Abschirmung

0..10V

Abschirmung

0..10V

l
l
l
:
-
l
l

Signalquelle Signalquelle Signalquelle Signalquelle
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Blockschaltbild

AN

© EO0 ° > BUSY (Adr. 15)
2 E1o— 3 %
S 2 A DATA OUT DATA
LIEJ E3 o> 28 ° 10 Bit seriell
o E4° > & S
D s> 2 2 MUX p
g o> W P D | Rean g
< FE7 | < m
_ r ! m WRITE | A
L 7K5 f A/D akt. (Adr. 15) O
GND T = ADDR o
oo Clock
 Spgs. Ref.
' quelle Spanng. Kanaladresse 0...7
' 10.000V | 2.500V
******** 5V <
nur..W220 GND
+24V =

N

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 flr
PCD2.M170) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Programmier-Beispiele fur die PCD3.W2x0 sind auf der TCS-Support Seite
www.sbc-support.com zu finden.

xx7 und RIOs: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder bzw.
Netzwerkkonfigurator) ein.

Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basi-
sadresse 240 eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse
255 nicht benutzt werden.

Fir Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Temperaturmessung mit Pt1000
Im Temperaturbereich von —50 °C bis +400 °C kann mit nachfolgenden Formeln mit

einer Genauigkeit von £ 1% (x 1,5°C) gearbeitet werden. Die Wiederholgenauig-
keit ist wesentlich hdher.

DV

T[°Cl= —-261,8
2.08 - (0.509 « 1072 » DV)
T = Temperatur in °C DV = digitaler Messwert (0...1023)
Beispiel 1:digitaler Messwert DV = 562
Temperatur T in °C ?

562
T[°Cl= - 261,8=515°C
2.08 — (0.509 * 10 « 562)

2.08+(261.8 +T)
1+ (0.509 » 103+ (261.8 + T))

DV=

DV = digitaler Messwert (0...1023) T = Temperatur in °C

Beispiel 2: Temperaturvorgabe T =-10°C
Zugehoriger digitaler Messwert DV ?

2.08 + (261.8 — 10
DV= ( ) = 464
1+ (0.509 » 10~ + (261.8 — 10))

Widerstandsmessung bis 2.5 kQ

An die PCD2.W220 kénnen spezielle Temperatur-Sensoren oder auch jegliche an-
dere Widerstande bis 2.5 kQ angeschlossen werden. Der digitale Messwert kann
folgendermassen berechnet werden:

4092 - R
(7500 + R)

wobei 0 £ DV < 1023 und R der zu messende Widerstand in Q ist.
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5.8.4

Anwendung

PCD2.W3x0

PCD2.W3x0, Analoge Eingange, 8 Kanale, 12 Bit Auflosung

Schnelles Eingangsmodul fir den universellen Einsatz mit 8 Kanalen mit je 12 Bit

Auflédsung. Es stehen Varianten fir Spannung 0...10 V, Strom 0...20 mA sowie fur

den Anschluss von verschiedene Temperaturmesssonden zur Verfigung.

Modul-Ubersicht

Auflésung *)

PCD2.W300: Spannung 0...10 V 2.442 mV
PCD2.W310: Strom 0...20 mA 4.884 pA
PCD2.W340: Universalmodul

0..10V 2.442 mV

0...20 mA 4.884 pA

Pt/Ni 1000 (Vorgabe)

Pt1000: -50...+400°C  0.14...0.24°C

Ni1000: -50...+200°C  0.09...0.12°C
PCD2.W350: Temperatur-Sensor

Pt/Ni100

Pt100: -50...+600°C  0.14...0.20°C

Ni100: -50...+250°C  0.06...0.12°C
PCD2.W360: Temperatur-Sensor

Pt1000 -50...+150°C  0.07...0.09°C (Auflésung < 0.1°C)
Linearisierungsmethode flir Temperatureingange: softwaremassig

*) Auflésung = Wert des niederwertigsten Bits (LSB)

Technische Daten

Eingangsbereiche:

siehe Modul-Ubersicht

Potentialtrennung:

nein

Digitale Darstellung (Auflésung):

12 Bit (0...4095)

Messprinzip:

nicht-differenziell, single ended

Eingangswiderstand: W300: 20kQ/0.15%
W310: 125Q0/0.1%
W340: U:200kQ/1: 125 Q
W350: nicht relevant
W360: nicht relevant
Maximaler Messstrom fir die 2.0 mA
Temperaturmesssonden :
Genauigkeit bei 25°C W300, 310: +0.5%
W340, 350, 360: +0.3%
Wiederholgenauigkeit: +0.05%
Temperaturfehler (0...+55°C): +0.2%
Wandlungszeit A/D: <10 ys
Uberspannungsschutz: W340: + 50 VDC (permanent)
W300 *): + 50 VDC (permanent)
Uberstromschutz: W340: + 40 mA (permanent)
W310 *): + 40 mA (permanent)
EMV-Schutz: ja
Zeitkonstante des Eingangsfilters: W300: typ. 10.5 ms
W310: typ. 12.4 ms
W340 V: typ. 7.8 ms
C: typ. 24.2 ms
T: typ. 24.2 ms
W350: typ. 16.9 ms
W360: typ. 16.9 ms
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E/Afar PCD1 und PCD2

]~

PCD2.W3x0

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

<8 mA fir alle Modultypen

Interne Stromaufnahme: W300, 310 < 5mA
(ab V+ Bus) W340, 360 <20 mA

W350 <30 mA
Externe Stromaufnahme: 0 mA

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

*) An diese beiden Module diirfen keine negativen Eingangssignale angelegt werden.

Anschliisse

Bus-Stecker

A/D-Wandler und v
Spannungsreferenz c

Bus-Interface v

T T T T T
vi4 Vi4 Via Via Vi4
Vv Vv \ \ \
C C C C C

E5

E4 E3 E2 E1 EO

DODDOODODDODD

| | — Eingangsfilter

L S
- ‘com‘ +E7‘ +E6‘ +E5‘ +E4‘ +E3‘ +E2‘ +E1‘ +EO

™ Verstarker (OP-AMP) T
Vi4

Jumper fiir Wahl v
— der Betriebsart ¢

o <+
N

(nur PCD2.W340)

<
O<E_|
=55 o]

| — Anschlussklemmen

Jumper fiir die Auswahl der Betriebsart

Position T Pt/Ni 1000 n

Position 'V/4": (0 .. +2.5V)

Position 'V': 0 .. +10V

Position 'C:  0.. 20 mA

Nur PCD2.W340, bei den andern Modultypen sind die Betriebsarten fest bestickt.

Alle auf Temperatur (Position T) gestellten Eingdnge mussen beschaltet sein. Nicht
verwendete Eingange (bei W340) sind auf den Strombereich ‘C’ oder den Span-
nungsbereich V' einzustellen.
Versetzen der Jumper

Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche bezlglich elektrostatischen
Entladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang A1,
Kap. Icons.
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PCD2.W3x0

Digital-/Analog-Werte
Eingangssignale und Typ Digitale Werte
PCD2.W300/W340 |PCD2.W310/W340 |PCD2.W340/50/60 |Classic |xx7 Simatic
+10.0V +20 mA Mit den Formeln am [4095 4095 27684
+50V +10 mA Ende des Kapitels (5047 2047 13824

die entsprechenden
oV 0 mA Werte berechnen 0 0

Anschlusskonzept fir Spannungs- und Stromeingange
Die Eingangssignale fur Spannung oder Strom werden direkt an den 10-poligen
Klemmenblock angeschlossen (EO...E7). Um mdglichst wenig Stérungen Uber
die Leitungen auf das Modul einzukoppeln, soll der Anschluss nach dem anschlie-

ssend erlauterten Prinzip erfolgen. n

Das Schema zeigt eine typische Anordnung flr den Anschluss von:
e Spannungseingangen fir die Module PCD2.W300 und ....W340 oder von
e Stromeingangen fir die Module PCD2.W310 und ....W340

918|716 ]15]4]13]2]1]60
— |com |E7 |E6 |JES |E4 |E3 |E2 |E1 |EO

Verter)

max. 20cm

o

Erdungsschiene

))
KK *) potentialfrei

n e Die Referenzpotentiale der Signalquellen sind auf einen gemeinsamen GND-

Q)
e
D)

Verteiler (,-“ und ,COM* Klemmen) zu verdrahten. Um optimale Messresultate zu
erhalten, sollte jede Verbindung zu einer Erdungsschiene vermieden werden.

e Werden abgeschirmte Kabel eingesetzt, sollte der Schirm mit einer Erdungs-
schiene verbunden werden.
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E/Afar PCD1 und PCD2

Anschlusskonzept fiir Temperatursensoren

PCD2.W3x0

Die Eingangssignale der Temperatursensoren werden direkt an den 10-poligen
Klemmenblock angeschlossen (EO...E7).

Das Schema zeigt eine typische Anordnung flir den Anschluss von Tem-
peratursensoren flr die PCD2.W340, ... W350 und ....W360 Module

918

7

615

3

2

1

0

— |com

E7

E6 |ES

E3

E2

E1

EO

max. 20cm

Y

e

~—_

Erdungsschiene

PP

keine externe Verbindung zur Erde oder zum GND haben soll.

_—
e

*) potentialfrei

n e Das Referenzpotential fir Temperaturmessungen ist die COM-Klemme, welche

e Werden abgeschirmte Kabel eingesetzt, sollte der Schirm mit einer Erdungs-
schiene verbunden werden.
e Nicht verwendeten Temperaureingange sind auf Masse zu legen.

Gemischter Einsatz

918|7]6]5]14]3]2]1]60
— Jcom]E7 |E6|E5|E4 |E3|E2 JE1 | EO
[_I
Verteiler | |Verteiler
‘V'und ‘C

Temp.
TTTTTTT
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PCD2.W3x0

Anschlusskonzept Zweidraht-Messumformer

|
| .
. Elngangs-
. Filter
Gas- E2|
Cp:): Druck (lg |
il 0..20 mA |
24VDC T _| E1 | |
=T Tempera- T
tur |
4...20 mA* | [
] >
?GND

*4...20 mA Uber Anwenderprogramm

Zweidraht-Messumformer bendtigen eine 24 VDC-Speisung in der Messleitung.

Blockschaltbild

EQO—» C > A

SRS - B e

E2 — = ..g 4: < Data ¢ [OWRITE
E3— 25 g 9 oot f
Eg > i) i > a UMSO 3

—>» . 10A0
Eg—» W 5 > < I0A1 :
E7 > > D Ll 10A2 8
T ¢ |03 o
G:ND Rsource
- — +5V —]
Spgs. Ref. GND —|

10. OOOV 2.500V
f

nur W340, W350, W360

r
|

| Quelle Spanng.
L —

Programmierung

Classic: Programmier-Beispiele fur die PCD2.W3x0 sind auf der TCS-Support-
Seite (www.sbc-support.com + getting started) zu finden.

XX7: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder) ein.

M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu Fehl-
funktionen flhrt. Fir Details, bitte das Kapitel Watchdog lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD2 Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fir PCD2.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.W3x0

Formeln fiir Temperaturmessung

Fiir Ni1000 (PCD2.W340)
Gultigkeit: Temperaturbereich - 50...+ 210°C
Rechenungenauigkeit: + 0.5°C

260 - DV

- . -6 o _ 2
516 ~ 4676+ 109+ (DV - 2784)

T=-188.5+

Fiir Pt1000 (PCD2.W340)
Gultigkeit: Temperaturbereich - 50...+ 400°C
Rechenungenauigkeit: + 1.5°C n

_ 450 - DV a6, 2
T=-366.5 + 474 +18.291+10° « (DV - 2821)
Widerstandsmessung bis 2.5 kQ (PCD2.W340)

An die PCD2.W340 kbénnen spezielle Temperatur-Sensoren oder auch jegliche an-
dere Widerstande bis 2.5 kQ angeschlossen werden. Der digitale Messwert kann
folgendermassen berechnet werden:

_ 16380+R
DV = (7500 + R)

wobei 0 £ DV <4095 und R der zu messende Widerstand in Q ist.

Fiir Ni100 (PCD2.W350)
Glltigkeit: Temperaturbereich - 50...+ 250°C
Rechenungenauigkeit: £ 1.65°C

_ 300DV ns. )
T=-28.7 + —m5e— - 7.294+ 10° - (DV - 1850)

Fiir Pt100 (PCD2.W350)
Glltigkeit: Temperaturbereich - 50...+ 600°C
Rechenungenauigkeit: £ 1°C

_ 650 + DV . )
=-999 + oo +6.625+ 107+ (DV - 2114)

Fiir Pt1000 (PCD2.W360)
Glltigkeit: Temperaturbereich - 50...+ 150°C
Rechenungenauigkeit: £ 0.25°C

~ 200 + DV ey 5
T=-178.1+ 5509 +3.873 107 « (DV - 2786)
T = Temperatur

DV = Digitaler Messwert
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Analoge Eingangsmodule mit galvanischer Trennung

5.9 Analoge Eingangsmodule mit galvanischer Trennung

PCD2.W305 7 Analoge Eingédnge 12 Bit Auflésung, 0...10 V
PCD2.W315 7 Analoge Eingange 12 Bit Auflésung, 0...20 mA
PCD2.W325 7 Analoge Eingange 12 Bit Auflésung, -10 V...+10 V

Galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander
nicht getrennt

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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E/Afar PCD1 und PCD2

5.9.1

PCD2.W3x5

PCD2.W3x5, analoge Eingénge, gal. getr.,

7 Kanale, 12 Bit Auflosung

Anwendung

Schnelle Eingangsmodule mit galvanischer Trennung von der CPU fir den uni-
versellen Einsatz mit 7 Kanalen mit je 12 Bit Aufldsung. Es stehen Varianten fur
Spannung 0...10 V, —10...410 V und Strom 0...20 mA zur Verfigung.

Modul-Ubersicht

Auflosung®)

PCD2.W305: Spannung 0...10 V 2.5mV
PCD2.W315: Strom 0...20 mA 5 pA
PCD2.W325: Spannung —10...+10 V 5 mV

*) Auflésung = Wert des niederwertigsten Bits (LSB)

Technische Daten

Eingangsbereiche:

siehe Modul-Ubersicht

Potentialtrennung:

500 V galvanische Trennung der Eingange zur Saia PCD®,
Kanale untereinander nicht getrennt

Digitale Darstellung (Auflésung):

12 Bit (0...4095)

Messprinzip:

nicht differenziell, single ended

Eingangswiderstand: W305: 13.5kQ/0.1%
W315: 120Q/0.1%
W325: 13.7kQ/0.1%
Genauigkeit bei 25°C +0.15%
Wiederholgenauigkeit: +0.05%
Temperaturfehler (0...+55°C): +0.25%
Wandlungszeit A/D: <2ms
Uberspannungsschutz: W305: + 40 VDC (permanent)
W325: + 40 VDC (permanent)
Uberstromschutz: W315: + 35 mA (permanent)
EMV-Schutz: ja
Zeitkonstante des Eingangsfilters: Typ. 2.4 ms
Interne Stromaufnahme: <60 mA
(ab +5 V Bus)
Interne Stromaufnahme: 0mA
(ab V+ Bus)
Externe Stromaufnahme: 0 mA
Anschlisse: Steckbarer 14-poliger Federkraftklemmen-Block

(4 405 5002 0) fiir @ bis 1.5 mm?
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PCD2.W3x5

Anschliisse

I::]WBx5
(1]3]
u]
oo 43 :
of )0
o u]
uﬁ
loooo
ST

©
=1t

e O0 7S 0

o
HOd 0000

S LR 5

g o
DE:IUDUD pd El"==0
 —

o R - o R s s Y
I s I s R sy sy S
I [ - I [ i |
o o o o o o o
I - I i
I - I R i
—d & 3 | | | -
Il:lll:lll:ll:lll:lll:lll:lll:l
I - I i
R o o R s ) s Y
|]o oo oooooo0o0o0 o0 o0 of
13 0

- |E6| - |E5| - |E4| - |E3| - |E2| - |E1| - |E0

Digital-/Analog-Werte

Eingangssignale und Typ Digitale Werte
PCD2.W305 PCD2.W315 PCD2.W325 Classic | xx7 Simatic
+10.0V +20 mA +10V 4095 4095 27684
+50V +10 mA oV 2047 2047 13842
oV 0 mA -10V 0 0 0

Anschlusskonzept fiir Spannungs- und Stromeingange

Die Eingangssignale fir Spannung oder Strom werden direkt an den 14-poligen
Klemmenblock angeschlossen (EO...E6 und COM). Um moglichst wenig Stérun-
gen Uber die Leitungen auf das Modul einzukoppeln, soll der Anschluss nach dem
anschliessend erlauterten Prinzip erfolgen.
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Das Schema zeigt eine typische Anordnung flir den Anschluss von:
e Spannungseingangen fiir die Module PCD2.W305 und .W325 oder von
e Stromeingangen fir das Modul PCD2.W315
e Werden abgeschirmte Kabel eingesetzt, sollte der Schirm mit einer Erdungsschie-

ne verbunden werden.

13112111019 | 8| 7|6 ]|5|413]|2|1]0
coM| EB |com| E5|com| E4|com| E3 |com| E2 |com| E1 |com| EO
A
IS
[
o
N
X
®©
1S
1 ]
I . s 1
Erdungsschiene
/K{
~/

?:\/

~____

KK )
Blockschaltbild
]
T
EO > g » Galvgnisch » pController
COoM > > D etregnte P
E1 > > < getrey <
coM » © > < serielie <
E2 > = > O Schniitstelle
X
COM » n > 1
E3 o 2 Q
> c » o D 1 A
COM P © <= < 1
E4 > o <= vce
CoMm > = > S 2
COE“&/': > > T_ DCy/ DC v
%6 > > Korverter E/A- Bus
CoMm > > |: 1
!
COM 5 1 A44444
|
Referenz - 5. +5V GND
Spannung 2.5V 5 .
E| A A
c
s' | PCD-Bus
Tl
Oy

PCD2.W3x5
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PCD2.W3x5
Programmierung
Classic: Far die Programmierung der Module existiert eine FBox.
xx7 und RIOs: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder

bzw. Netzwerkkonfigurator) ein

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt

n keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapitel
«A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zu-
sammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule

5.10 Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule

PCD2.W500 2 Analoge Eingange 12 Bit + 2 Analoge Ausgéange 12 Bit,
0..10V,-10 V...+10 V)

PCD2.W510 2 Analoge Eingange 12 Bit + 2 Analoge Ausgénge 12 Bit,
0...+20 mA, -20...+20 mA *)

*) wahlbar mit Jumper

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.10.1

PCD2.W5x0

PCD2.W5x0, Analoge Ein-/Ausgénge, 2 + 2 Kanale, 12 Bit Auflésung

Anwendung

Kombiniertes, schnelles analoges Ein-/Ausgangsmodul mit 2 Spannungs-Eingan-
gen und 2 Spannungs-Ausgangen 0...+10 V (unipolar) / —10...+10 V (bipolar) mit
Jumpern umschaltbar. Die Auflésung betragt je 12 Bit. Das Modul ist fiir prazise,

schnelle Anwendungen geeignet.

Modul-Ubersicht

PCD2.W500: Modul mit 2 Spannungs-Eingangen und 2 Spannungs-Ausgan-
gen 0...+10 V (unipolar) / —=10...+10 V (bipolar) mit Jumpern

um- schaltbar (Standardmodul).

PCD2.W510: Modul mit 2 Strom-Eingdngen und 2 Spannungs-Ausgangen.

(Spezialausfihrung)

Technische Daten

Eingange

Anzahl Eingangskanale: 2

Signalbereiche W500: 0...+10V mit Jumper gemeinsam
—10...+10 umschaltbar

W510: 0...+20m mit Jumper gemeinsam

-20...+20 umschaltbar

Potentialtrennung: nein ’

Messprinzip: differenziell

Wandlungszeit A/D: <30 ys

Digitale Darstellung (Auflésung):

12 Bit (0...4095)

Eingangswiderstand:

0...+10V:1 MQ
0...+20 mA: 100 Q

Genauigkeit (bezogen auf Messwert):

unipolar: + 2 LSB

bipolar: +10 LSB
Wiederholgenauigkeit (bei gleichen Bedin-
gungen): +2LSB
Gleichtakt-Spannungsbereich: CMR +10V
Gleichtakt-Unterdriickung: CMRR >75dB
Uberspannungsschutz: + 40 VCC (permanent)
Zeitkonstante des Eingangsfilters: 3 ms
Ausgéange

Anzahl Ausgangskanale:

2, kurzschlussfest

Signalbereiche: 0...+10V mit Jumper einzeln
—10...+10 umschaltbar

Potentialtrennung: nein

Wandlungszeit D/A: <20 ys

Digitale Darstellung (Auflésung): 12 Bit (0...4095)

Lastimpedanz: >3kQ

Genauigkeit (bez. auf ausgeg. Wert):

0.3% +20 mV
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E/Afar PCD1 und PCD2

Gemeinsame technische Daten fiir das ganze Modul

PCD2.W5x0

nach IEC 801-4

Stérspannungsschutz (Burst):

+ 1 kV, Leitungen nicht abgeschirmt
+ 2 kV, Leitungen abgeschirmt

Temperaturfehler

0.3 % (Uber Temperaturbereich 0...+55°C)

Interne Stromaufnahme: (ab +5 V Bus) max. 200 mA
Interne Stromaufnahme: (ab V+ Bus) 0 mA
Externe Stromaufnahme: 0 mA

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 Q), fir @ bis 1.5 mm?

werden.

Anschliisse

U/B0 U/B1

7 615 4l3 21

0

-A1 ‘ +A1 ‘-AO ‘ +A0 ‘ -E1 ~+E1 ‘-EO ‘ +EO

OPOODOOODOD
-
\

Analog-/Digital-Werte

Bus-Stecker

DC-DC Wandler

Basismodul

Jumper: Eingénge unipolar (U)

Aufsteckmodul
Jumper U/B 0 und U/B 1
auf Aufsteckmodul

Jumper: Eingénge bipolar (B)

Anschlussklemmen

+ nicht anschliessen

Da die Stromaufnahme dieses Moduls betrachtlich ist, muss beim Einsatz mehre-
rer Module im gleichen System die Gesamtbelastung aller Module berucksichtigt

Die Minusklemmen der Ausgéange sind intern Uber je einen Widerstand von 100 Q
mit der Anwendermasse verbunden.

Eingange
Eingangssignale Digital-Werte
Classic xx7 Simatic
unipolar | bipolar | unipolar | bipolar | unipolar | bipolar
+10V 4095 4095 4095 4095 27648 27648
+5V 2047 3071 2047 3071 13824 13824
ov 0 2047 0 2047 0 0
SV 0 1023 0 1023 0 -13824
-10V 0 0 0 0 0 -27648
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E/Afar PCD1 und PCD2

PCD2.W5x0

Ausginge

Digital-Werte Ausgangssignale
Classic xx7 Simatic unipolar bipolar
4095 4095 27648 +10.0 V +10.0 V
3071 3071 20736 +7.5V +50V

2047 2047 13824 +5.0V oV

1023 1023 6912 +25V 5.0V

0 0 0 oV -10.0V

PCD2.W500 Modul, komplett
(mit aufgestecktem Zusatzmodul)

Auf der Basisleiterplatte befinden sich neben dem Bus-Stecker, dem DC-DC
Wandler und den Anschlussklemmen die beiden Eingangskanale mit dem 2-poli-
gen Jumper flr unipolaren oder bipolaren Betrieb sowie einige Einstellpotentiome-
ter die vom Anwender nicht verstellt werden dirfen.

Das Aufsteckmodul enthalt die beiden analogen Ausgange mit den beiden 3-po-
ligen Jumpern fir die Wahl des individuellen unipolaren oder bipolaren Betriebes
jedes Ausgangs.

Das Modul arbeitet auch ohne Aufsteckmodul.
Versetzen der Jumper

Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche beziiglich elektrostatischen
Entladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang A1,
Kap. Icons.

Blockschaltbild

Ref.

J/i 25V

N Bus

Prot.

Eingang 0 EMC

Diff.

—
Eingang 1 Prot.

EMC Diff.

A Bus

Prot.
EMC

x2
x4
1A
Prot. x2 Diff.
EMC % ) \xz\ N
+-10V J7

25V 1

Ausgang 0

s

\4

Bus

Ausgang 1

"ol

\4
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PCD2.W5x0

Programmierung
Reset

Beim Einschalten des Moduls bzw. der CPU gehen die beiden Analog-Ausgange
des PCD2.W500 Moduls auf den Maximal-Wert +10 V (oder auf einen zufalli-

gen Wert zwischen 0 und +10 V). Falls dies stérend sein sollte, sind im XOB 16
(Kaltstart-Routine) diese beiden Ausgange auf Null oder einen beliebigen Kaltstart-
Wert zu initialisieren.

Bei angeschaltetem Debugger oder eingestecktem Hand-Service-Gerat P100

n erfolgt kein Kaltstart beim Einschalten der Speisung der CPU. Die beiden Analog-
Ausgange der PCD2.W500 gehen dann trotz der Reset-Routine auf den Maximal- H
wert von +10 V.

Classic: Programmier-Beispiele fur die PCD2.W500 sind auf der TCS-Support-
Seite (www.sbc-support.com + getting started) zu finden.

xx7: die Firmware liest und schreibt die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder)
ein

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fiir
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Analoge, kombinierte Ein-/AusgangsmodulemitgalvanischerTrennun

5.1 Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule
mit galvanischer Trennung

PCD2.W525 4 Eingénge,
14 Bit, 0...10 V, 0(4)...20 mA, Pt 1000, Pt 500 oder Ni 1000
(auswahlbar uber DIP-Schalter)

und
2 Ausgange,

12 Bit, 0...10 V oder 0(4)...20 mA
(auswahlbar iiber Software (FBox, FB) n

Galvanische Trennung der Ausgénge zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander
nicht getrennt

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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E/Afar PCD1 und PCD2

5.11.1

PCD2.W525

PCD2.W525 analoges, kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit
galvanischer Trennung

Allgemeine Informationen

PCD2.W525 ist ein analoges Mehrzweck-Modul mit vier Eingangen und

zwei Ausgangen. Jeder Ein- und Ausgang kann einzeln als eine industrielle
Standardschnittstelle vom Typ 0...10 V, 0...20 mA und 4...20 mA konfiguriert
werden. Zusatzlich kénnen die Eingange so konfiguriert werden, dass sie Pt/
Ni1000 oder Pt500 Temperatursensoren unterstiitzen. Des Weiteren kdnnen
verschiedene Filtertypen und Skalierungsbereiche fur das Modul verwendet
werden.

Eingdnge 14 Bit

e 4 Eingange Jeder Kanal verflgt Uber vier Betriebsmodi (konfigurierbar mithilfe
von DIP-Switches):

o Differenzial-Spannungseingédnge
0...10 V, Auflésung: 0,61 mV pro LSB (14 Bit)

o Differenzial-Stromeingédnge-gemessen im Differenzialmodus
0...20 mA, Auflésung: 1,2 uA pro LSB (14 Bit)
4...20 mA, Auflésung: 1,2 yA pro LSB (13,7 Bit)

o Temperatur
Pt1000, -50...400 °C, Auflésung: 0,1 °C
Pt500, -50...400 °C, Auflésung: 0,2 °C
Ni1000, -60...200 °C, Aufldsung 0,1 °C

o Widerstand
0...2500 Q, Auflésung 0,2 Q

e Jeder Kanal kann so konfiguriert werden, dass er einen softwarebasierten Filter
mit 50 Hz/ 60 Hz besitzt

Ausgange-12 Bit

e 2 Ausgange. Jeder Kanal verflgt Gber drei Betriebsmodi (konfigurierbar mithilfe
von Software):

o Spannung
0...10 V, Auflésung: 2,44 mV pro LSB (12 Bit)

o Strom
0...20 mA, Auflésung: 4,88 pA pro LSB (12 Bit)
4...20 mA, Aufldsung: 4,88 pA pro LSB (11,7 Bit)

e Hohe Impedanz
Verschiedenes

e Alle E/A-Kanale sind galvanisch getrennt von der Saia PCD® und der externen
Stromversorgung. (Aber alle Kanéle sind miteinander galvanisch verbunden.)

e Jeder Kanal verfugt Uber zwei Verbindungsanschlusse.
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PCD2.W525
Konfiguration
Modulverbindungen/LED
Die Verbindungen der Modulanschlisse sind folgende:
i Versorgung Ausgénge : Eingénge :
131211110} 9|8} 7 |65 |4i3][211]o0
o + o + o + o + - + = + o +
! Uext ¢ A1 { A | E3 i E2 + E1 { EO !
Beschreibung der LED:
e Aus: Keine Stromversorgung am Modul. U__ (24 V) fehit.
e An: Das Modul funktioniert fehlerfrei.

e Langsames Blinken: Kanalfehler (Uberlastung/Unterlastung/Kurzschluss/
offene Last)
e Schnelles Blinken:  U__ ist niedriger als spezifiziert (< 19 V).

Konfiguration der Eingédnge

Jeder Eingangskanal wird durch einen DIP-Switch mit vier Schaltern konfiguriert.
Die Funktion eines jeden Schalters ist folgende:

Schalter- |Aus An
Nr.
1 Differenzialmodus Single-Ended-Modus
2 Strom Nebenwiderstand An
3 Versorgung fur externe Widerstande An
4 Gain=1 Gain=0,25

Laut dieser Tabelle ist die Konfiguration der verschiedenen Betriebsmodi wie folgt:

oL L

4

Schieber

Spannung Strom Temperatur
0..10V 0...20 mA Pt1000 (-50...400 °C)
4..20 mA Pt500 (-50...400 °C)
Ni1000 (-60...200 °C)
Widerstand
0...2500 Q

Konfiguration der Ausgange

Da die Ausgange mithilfe von Software (mit der entsprechenden FBox oder FB)
konfiguriert werden, ist es nicht erforderlich, den Betriebsmodus der Ausgange
mithilfe von Jumpern oder DIP-Switches zu konfigurieren.
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PCD2.W525

Funktion
Stromversorgung

PCD2.W525 missen extern versorgt werden! Diese Stromversorgung ist von
beiden, der Saia PCD® und den Ein-/Ausgangen des W525, galvanisch getrennt.
Des Weiteren ermoglicht die Bauart die Nutzung derselben Stromversorgung fir
die Saia PCD® und W525 ohne dabei die galvanische Trennung zu verlieren. Das
folgende Schema zeigt die verschiedenen Bereiche der Trennung:

. W525
. =dbmk é E/A- Kandle E n
| E Galvanisch von der ]
PCD Ry | ! PCD und der Versorg- [| P =25W

+5V. i ung getrennt ] me = i

GND : ] |
H E ........... Eé +24V. Uext
Galvanische Trennung

Timing

e Eingdnge

o Intern erfasst W525 alle 2 ms einen neuen Wert fir jeden
Eingangskanal.

o Dieser Wert ist jederzeit fiir die Saia PCD® lesbar.

o Abhangig von der Geschwindigkeit der Saia PCD® betragt die
Ubertragungszeit eines einzelnen auf 16 Bit skalierten Wertes (eines
einzelnen Eingangskanals) normalerweise 100 pys (PCD2.M480) oder
600us (PCD2.M170).

e Ausgange

o Intern gibt W525 den zuletzt erhaltenen Ausgangswert der Saia PCD®
mit einer Verzdgerung von maximal 2 ms aus.

o Abhangig von der Geschwindigkeit der Saia PCD® betragt die
Ubertragungszeit eines einzelnen auf 16 Bits skalierten
Ausgangswertes normalerweise 100 us (PCD2.M480) oder 600 s
(PCD2.M170).
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PCD2.W525
Filter
e Eingdnge
Es gibt zwei Faktoren, durch die die erfassten Werte gefiltert werden:
o Der Basis-Hardware-Filter mit einer Zeitkonstanten von 2 ms. Dieser
Filter dampft das Eingangssignal um 6 dB/Dekade bei einer
Abschaltfrequenz von 80 Hz.
o Auswirkungen hat ebenfalls die Software. Diese resultieren in einer

Verzdgerung des erfassten Wertes um 2 ms mit einer Notch-Filter-
Eigenschaft bei 500 Hz, falls kein softwarebasierter Filter mit 50 Hz/

60 Hz ausgewahlt wurde.

Bei der Verwendung eines 50 Hz (60 Hz) Filters, betragt die Frequenz des
Notch-Filters 50 Hz (60 Hz); Die Verzégerung betragt in diesem Fall auch 2 ms.

e Ausgange

Es gibt nur den hardwarebasierten Filter mit einer Zeitkonstanten von 1 ms,

der aktiv ist.

Technische Daten

Eingidnge

Allgemeines:

Auflésung: 14 Bit
Messungsart: differenziell
Anzahl der Kanale: 4
Galvanische Trennung der Saia PCD®: ja
Galvanische Trennung der externen Versorgung: ja
Galvanische Trennung zwischen anderen Kanalen: |nein

Art der Verbindungen:

zwei Kabel pro Kanal

Konfiguration des Betriebsmodus:

mithilfe von DIP-Switches

Genauigkeit bei 25 °C: + 0,2% max.
Wiederholungsgenauigkeit: + 0,05% max.
Temperaturdrift (0...55 °C) max.: + 70 ppm/°C
Uberspannungsschutz: 1+ 50 V min.
Uberstromschutz: + 35 mA min.
Gleichtakt max. Spannung: + 50 V min.
Gleichtakt-Unterdriickungsverhaltnis: 70 dB min.
Filter:

Zeitkonstante des Hardware Filters: 2 ms

Dampfung des softwarebasierten 50 Hz Filter:

40 dB min. zwischen 49,5 und 50,5 Hz

Dampfung des softwarebasierten 60 Hz Filter:

40 dB min. zwischen 59,5 und 60,5 Hz

Spannungsmodus:

Auflésungsbereich 0...10 V Modus:

[ 14 Bit; 0,61 mV pro LSB

Strommodus:

Strom Nebenwiderstand:

125 Q

Auflésungsbereich 0...20 mA:

14 Bit; 1,22 puA pro LSB

Aufldsungsbereich 4...20 mA:

13,7 Bit; 1,22 yA pro LSB

Temperatur / Widerstandsmodus:

Auflésung fir Pt1000; Bereich -50...400 °C 0,1°C
Aufldsung fur Pt500; Bereich -50...400 °C 0,2°C
Auflésung flr Ni1000; Bereich -60...200 °C 0,1°C
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PCD2.W525
Aufldsung fiur Widerstand; Bereich 0...2500 Q 0,2Q
Stromableitung bei Temp.-Sensor / Widerstand: 2,5 mW max.
Ausgéange
Allgemeines:
Auflésung: 12 Bit
Anzahl der Kanale: 2
Galvanische Trennung der Saia PCD®: ja
Galvanische Trennung der externen Versorgung: ja
Galvanische Trennung zwischen anderen Kanélen: |nein
Art der Verbindungen: zwei Kabel pro Kanal
Konfiguration des Betriebsmodus: mithilfe von Software (FBOX, FB)
Genauigkeit bei 25 °C: + 0,5% max. n
Wiederholungsgenauigkeit: + 0,1% max.
Temperaturdrift (0...55 °C) max.: + 70 ppm/°C.
Uberstromschutz: kurzschlussfest
Zeitkonstante des Filters: 1 ms
Spannungsmodus:
Maximallast, um spezifizierte Genauigkeit zu ge- >700 Q
wahrleisten:
Auflésungsbereich 0...10 V: 12 Bit; 2,44 mV pro LSB
Strommodus:
Betriebswiderstand: <600 Q
Aufldsungsbereich 0...20 mA: 12 Bit; 4,88 puA pro LSB
Auflésungsbereich 4...20 mA: 11,7 Bit; 4,88 yA pro LSB
Allgemeine Daten
Stromverbrauch am E/A-Bus +5V: max. 40 mA
Stromverbrauch am E/A-Bus V+: unbelastet
Temperaturbereich: 0...55°C
Externe Stromversorgung
(Es kann dieselbe Stromversorgung wie fiir die Saia PCD® verwendet werden, ohne dass die galva-
nische Trennung der Ein-/Ausgange verloren geht!)
Betriebsspannung: 24\ +4 V geglattet
Stromverbrauch: max. 2,5 W (abhangig von der Ausgangslast)
Anschluss: PCD2 Steckbare 14-polige Schraubklemmen
(PCD2.W525; Bestelinr.: 4 405 5002 0,
Lieferung erfolgt mit Modul),
fur Kabel bis zu 1,5 mm?
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Bedeutungen des 1/0-Words eines PCD2/3.W525-Moduls?

PCD2.W525

Wenn ein W525-Modul mit dem “Device Configurator” oder dem Profi-S-1/0 (oder
Profibus DP) Netzwerk-Configurator konfiguriert wird, benétigt das PCD2/3.W525
zwei Register fur die analogen Ausgange und acht Register fur die analogen Ein-

gange.

Die Register haben die folgende Bedeutung:

Ausgangsregister:

Register Bit 31..16 Bit 15..0
n Wert CHO Ausgang
n+1 Wert CH1 Ausgang

Beschreibung des Ausgangsregisters:

Wert CHO..1 (Register n, n+1)

Dieses Register (Bit 0 bis 15) enthalt den analogen Ausgabewert des entspre-
chenden analogen Ausgangs. Es ist ein 12 Bit-Wert.

Eingangsregister:

Register Bit 31..16 Bit 15..0

n Wert CHO Eingang
n+1 Wert CH1 Eingang
n+2 Wert CH2 Eingang
n+3 Wert CH3 Eingang
n+4 Ladestrom/-spannung
n+5 Status Modul
n+6 Status Eingang
n+7 Status Ausgang

Beschreibung des Eingangsregisters:

Wert CHO..CH3 (Register n...n+3)

Dieses Register (Bit 0 bis 15) enthalt den analogen Eingabewert des entsprechen-
den analogen Eingangs. Es ist ein 14 Bit-Wert.

Lade_Strom / Lade_Spannung (Register n+4)
In diesem Register (Bit 0 bis 15) wird der aktuelle Strom- oder Spannungswert

angezeigt.
m Strom in [pA] (0..20'000)

m Spannung in [mV] (0..10'000)
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PCD2.W525

Status Modul (Register n+5)
Dieses Register (Bit 0 bis 15) enthalt den aktuellen Status des Moduls

Tabelle Modul-Status:

Bit Beschreibung
15:14 Reserviert
13 Fehler am Ausgangskanal CH1
12 Fehler am Ausgangskanal CHO
11 Fehler am Eingangskanal CH3
10 Fehler am Eingangskanal CH2
9 Fehler am Eingangskanal CH1
8 Fehler am Eingangskanal CHO
7:5 Reserviert
4 Kommunikation: Unzul&ssiger Befehl.
Wird auf 1 gesetzt, wenn das Modul eine unbekannte Anwei-
sung erhalt
3 Kommunikation: Paket zu lang.
Wird auf 1 gesetzt, wenn wahrend der Kommunikation ein Da-
tenbyte (CMD/Data = 0) empfangen wird, obwohl ein Befehls-
byte empfangen werden sollte (CMD/Data = 1)
2 UExt zu gering.
Die Spannung des externen Netzteils ist zu gering!
1 UExt ausgefallen.
0 Keine Reaktion.

Status Eingang (Register n+6)
Dieses Register (Bit 0 bis 15) enthalt den Status des Eingangskanals CHO..CH3.
Der Status jedes Eingangskanals wird in 4 Bits angezeigt.

Status Eingang:

Bit Beschreibung
Bit 0..3 CHO Status
Bit4..7 CH1 Status
Bit 8..11 CH2 Status

Bit 12..15 CH3 Status

Tabelle Eingangsstatus:

Bit Beschreibung

3 Uberhitzung

2 Nicht kalibriert

1 Bereich zu gross
0 Bereich zu gering
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PCD2.W525

Status Ausgang (Register n+7)
Dieses Register (Bit 0 bis 15) enthalt den Status der beiden Ausgangskanale CHO
und CH1.

Der Status jedes Ausgangskanals wird in 6 Bits angezeigt.

Status Ausgang:
Bit Beschreibung
Bit0..5 CHO Status (LOW BYTE)
Bit 8..13 CH1 Status (HIGH BYTE) H
Tabelle Ausgangsstatus:
Bit Beschreibung
CHO CH1
5 13 Lastwiderstand zu hoch. Nur fir Ausgange im Strom-Modus.
Tritt typischerweise auf, wenn der Ausgangsschaltkreis gedffnet
ist
4 12 Lastwiderstand zu gering. Nur fir Ausgange im Spannungs-

Modus. Tritt typischerweise bei einem Kurzschluss auf
11 | Uberhitzung

10 Nicht kalibriert

9 Bereich zu gross

8 Bereich zu gering

O|l=|IN|W
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Analoge Ausgangsmodule

5.12 Analoge Ausgangsmodule

PCD2.W400 | 4 Analoge Ausgéange 8 bit, 0...10 V

PCD2.W410 | 4 Analoge Ausgéange 8 bit, 0...10V, 0...20 mA, 4...20 mA *¥)
PCD2.W600 | 4 Analoge Ausgédnge 12 Bit,0...10 V

PCD2.W610 | 4 Analoge Ausgange 12 Bit,0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA ¥)

*) wahlbar mit Jumper

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der n
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.12.1

Anwendung

PCD2.W4x0

PCD2.W4x0, Analoge Ausgange, 4 Kanéle, 8 bit Auflosung

Schnelles Ausgangsmodul mit 4 Ausgangskanalen zu 8 bit. Verschiedene Aus-

gangssignale sind umschaltbar mittels steckbaren Jumpern. Geeignet flr Prozes-
se, wo eine grosse Anzahl von Stellgliedern angesteuert werden muss, wie z. B. in

der Chemie oder der Gebdudeautomation.

Modul-Ubersicht
PCD2.W400:

PCD2.W410:

Einfaches Modul mit 4 Ausgangskanalen zu je 8 bit. 0...10 V

Universalmodul mit 4 Ausgangskanalen zu je 8 bit. Signale um-

steckbar fur 0...10V, 0...20 mA oder 4...20 mA.

Technische Daten

Anzahl Ausgangskanale:

4, kurzschlussfest

Signalbereiche:

w400 0...10V

W410 0...10V* mit Jumper
0...20m umschaltbar
4..20m
*) Einstellung ab Werk

Digitale Darstellung (Auflésung): 8 bit (0...255)

Wandlungszeit D/A: <5ps

Lastimpedanz: fur0...10 V: 2 3kQ
fir0...20mA:  0...500 Q
fir4...20 mA: 0...500 Q

Genauigkeit (bezogen auf ausgegebe- |flr0...10 V: 1% +£50 mV

nen Wert): fir 0...20 mA: 1% £0.2mA
fir4...20mA: 1% +0.2mA

Restwelligkeit: fir0...10 V: <15 mVpp
fur0...20 mA: <50 pApp
fur4...20 mA: <50 yApp

Temperaturfehler:

typ. 0.2 %, (Uber Temperaturbereich 0...+55°C)

Stdérspannungsschutz (Burst):
nach IEC 801-4

+ 1 kV, Leitungen nicht abgeschirmt
+ 2 kV, Leitungen abgeschirmt

Interne Stromaufnahme: 1 mA

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 30 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 0,1 A (nur Typ PCD2.W410 bei Verwendung

der Stromausgange)

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?
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PCD2.W4x0
Anschlisse
Bus-Stecker
|1 ——Referenzspannung
| [ }——Bus-Interface
i o | — Offset-dumper J1 (nur bei Typ...W410)
[ "0":0...10 V bzw. 0...20 mA

"4":2...10V bzw. 4...20 mA
D/A-Wandler

HEHE Y - H

; ; : ; C T Ausgangsverstarker 0...10 V
Strom/Spannungs-Jumper J2

(nur bei Typ...W410)
"V" : Spannungsausgang
"C" : Stromausgang
DI OIOIOIOIOINOININN Ext. Speisung mit U/l-Wandler
S 817 615 413 211 0 (nur bei Typ...W410)
— + | —|a3|—la2] - |a1] =m0
Anschlussklemmen
Analog-/Digital-Werte und Jumperpositionen

Jumper “V/C” \% C C

Jumper “0/4” 0 0 4

Signalbereich 0...10V 0...20 mA 4...20 mA

Digital-Werte

Classic xx7 Simatic
255 255 27648 100V 20 mA 20 mA
128 128 13824 5.0 v¥) 10 mA*) 12 mA¥)
0 0 0 0 0 4 mA

*) Die genauen Werte sind 1/255 héher

Versetzen der Jumper
Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche bezlglich elektrostatischen
Ent-ladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang A1,
Kap. Icons.
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Anschlusskonzept
Anschluss fir0...10 V

D |

A J +| 4(A2)
5 Y m

Anschluss fiur 0...20 mA bzw. 4...20 mA
(wahlbar mit Jumper auf PCD2.W410)

Fir Stromausgange
ist die externe Spei-
sung von

+24Vpc 24 VDC erforderlich

D +

SPANNUNGS- -
A GESTEURTE
STROM-
f QUELLE + 4 (A2)
s ! “j

—I — R=0..500Q

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01 5-94



Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD1 und PCD2
PCD2.W4x0

Blockschaltbild

AN

D
DATA > A
1 D A
WRITE 5
g 2 A
» @ > .lp v JUMPER J2
3
@ LADDR E A Y
> VOLTAGE Y
3] CONTROLLED
al,, CURRENT | . . . e
> Spannungs- SOURCE c

GND

Referenz
+5V 3
/?_‘/[V/[V/IV/[V H
716]5|4]3 ]2 110

Programmierung

Classic:  Programmier-Beispiele fur die PCD2.W4x0 sind auf der
TCS-Support-Seite (www.sbc-support.com + getting started) zu finden.

XX7: die Firmware schreibt die Werte gemass Konfiguration (1/O Builder) ein

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fiir
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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E/Afar PCD1 und PCD2

5.12.2

Anwendung

PCD2.W6x0

PCD2.W6x0, Analoge Ausgange, 4 Kanile, 12 Bit Auflosung

Schnelles Ausgangsmodul flr den universellen Einsatz mit 4 Kanalen mit je 12 Bit
Auflésung. Varianten fir Spannung 0...+10V, =10 V...+10 V, Strom 0...20 mA.

Modul-Ubersicht

PCD2.W600: Spannungsausgange unipolar 0...10V
PCD2.W610: Spannungsausgange bipolar -10V...+10 V, um-
stellbar auf Spannung unipolar 0...10V/
Strom 0...20 mA
Technische Daten Auflésung
Anzahl Ausgangskanale: 4, kurzschlussfest
Signalbereich: W600: 0...+10V 2442 mV
W610: -10V...+10V  4.884 mV mit
0...+10V 2.442 mV Jumper
0...20 mA 4.884 pAumsteckbar
Potentialtrennung: nein
Digitale Darstellung (Auflosung): 12 Bit (0...4095)
Wandlungszeit D/A: typ. 10 ps
Lastimpedanz Spannung: >3 kQ
Strom: <500 Q
Genauigkeit bei 25°C (bezogen auf den | Spannung: £0.5%
ausgegebenen Wert) Strom: +0.8% *)
Temperaturfehler: Spannung: +0.1% (Uber Temperaturbereich
Strom: +0.2% 0...+55°C)
Interne Stromaufnahme: W600: max. 4 mA
(ab +5 V Bus) W610: max. 110 mA
Interne Stromaufnahme: W600: max. 20 mA
(ab V+ Bus) W610: 0 mA
Externe Stromaufnahme: max. 100 mA (nur Typ PCD2.W610 bei Verwendung
der Stromausgange)
Anschlisse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

*) Zu den Stromausgangen:

an die Ausgange gelegt.

Weil es fiir etliche Anwendungen wichtig ist, dass die Bereichsendwerte (0 mA,
20 mA) erreicht werden kénnen, sind die Stromausgange nach folgender Charakte-
ristik im Diagramm auf der nachsten Seite ausgelegt.

Wahrend des Aufstartens wird an allen Ausgangen des Moduls PCD2.W600 eine
Spannung von 5 V ausgegeben. Die Aufstartphase dauert 40 ms, danach wird 0 V
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PCD2.W6x0

20.1 mA
20 mA
19.94 mA

Toleranzfeld +/- 0.5% typ.

Toleranzfeld +/- 0.8% max. H
0.06 mA —
0mA ‘ p DV

0 20 4075 4095

Anschliisse

Bus-Stecker

| — Speisung +/-15V und -5V (nur W610)

| — Bus-Interface

Reset select Jumper (nur W610)

/\_\“\ Unipolar/Bipolar Jumper (nur W610)
N BD 11— bawana
b~U E | -Wandler

Ausgangsverstarker

\
gg C — Spannung/Strom-Jumper (nur W610)

| \I\\ Stromversorgung Uext (nur W610)
OIOIOIOIOIOIOIOIDI
P —-——————— N Anschlussklemmen
- ‘+‘—‘A3‘—‘A2‘—‘A1‘—‘ A0

Uext A3 A2 A1 A0

Schutzschaltung

Digital-/Analog-Werte

Digital-Werte Ausgangssignale
Classic xx7 Simatic
4095 4095 27648 +20.1 mA
4075 4075 27513 +20 mA
2048 2048 13824 +10 mA
20 20 135 0 mA
0 0 0 0 mA
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Versetzen der Jumper
m Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche bezlglich elektrostatischen
Entladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang A1,
Kap. Icons.

Bereichswahl (PCD2.W610)

Jumper ab Werk: AO...A3: “v7 (Spannung)
U/B: “B” (Bipolar)
Reset select: “mid“ (Reset auf Bereichsmitte,
d.h. 0 V im bipolaren Modus)

Bereiche nach Anwendung: n
Pro Modul: U/B: Unipolarer oder Bipolarer Betrieb
Reset select: Reset auf low- oder mid- scale

Empf. Einstellung: Unipolar —lowscale
Bipolar — midscale

Pro Kanal: V7. Spannungsausgang:
0...#410V bzw. =10 V...+10 V
“C”  Stromausgang: 0...20 mA

Die Stromausgange sind fir den unipolaren Betrieb ausgelegt. Bipolarer Betrieb ist
mdglich, es wird allerdings flir die negative Halfte des Betriebes 0 mA ausgegeben.

Anschlusskonzept
Anschluss fiir 0...10 V bzw. —10 V... +10 V: (wahlbar bei PCD2.W610)

D

|
A J +| 4(A2)
5 Y [:

If R >3 kQ

Anschluss fiir 0...20 mA: (nur PCD2.W610)

Contréle de la

A tension de la +24VDC
source de
courant + 4 (A2)

Fur Stromausgange ist die externe Speisung von 24 VDC erforderlich.
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Blockschaltbild

A0 «—— A
- < U1 /I00UIT
Al t— 4 U2 Daten IODIN
—_— | 2 5 u3 /IOWRITE
g S U4 g 10DOUT
A2 — g £ m I/MS0
- < 3 < 10A0
A3 «— w 10A1
P E— COM D 10A2
10A3
Uext —p Filter
+15V +5V
Unipolar/ 15V DC/DC
Ref. | Bip0|ar GND
GND Spanng. Schalter -8V
j/ 2.500V

Programmierung

PCD - Bus

PCD2.W6x0

Classic: Programmier-Beispiele fur die PCD2.W6x0 sind auf der TCS-Support-
Seite (www.sbc-support.com + getting started) zu finden.

xx7: die Firmware schreibt die Werte gemass Konfiguration (1/0O Builder)

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 flr

Fir Details, bitte das Kapitel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01

5-99


http://www.sbc-support.com

Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

Analoge Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung

513 Analoge Ausgangsmodule, galvanisch von E/A-Bus getrennt

PCD2.W605

6 analoge Ausgange 10 bit Auflésung, 0...10 V

PCD2.W615

4 analoge Ausgange 10 bit Auflésung, 0...20 mA

PCD2.W625

6 analoge Ausgange 10 bit Auflésung, -10 V...+10 V

Galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®, die Kanale sind untereinander
nicht getrennt

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.13.1

PCD2.W6x5

PCD2.W6x5, analoge Ausgange, gal. getr., 6 (4) Kanale,

10 bit Auflosung

Anwendung

Schnelle Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung von der CPU flr den univer-
sellen Einsatz mit 6 resp. 4 Kanalen mit je 10 Bit Aufldsung. Es stehen Varianten

fur Spannung 0...10 V, =10...+10 V und Strom 0...20 mA zur Verfugung.

Modul-Ubersicht Kanéle Auflésung
PCD2.W605: Spannung 0...10 V 6 (AO...A5) 10 mV
PCD2.W615: Strom 0...20 mA 4 (A0...A3) 20 A
PCD2.W625: Spannung —10...+10 V 6 (A0...A5) 20 mV

Technische Daten

Ausgangsbereiche:

siehe Modul-Ubersicht

Potentialtrennung:

500 V, galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®,

Kanale untereinander nicht getrennt

Digitale Darstellung (Auflésung):

10 bit (0...1023)

Lastwiderstand: W605: >3 kQ
W615: <500 Q*
W625: >3 kQ

Genauigkeit bei 25°C W605: +0.4%
W615: +0.7%
W625: +0.4%

Temperaturfehler (0...+55°C):

+ 0.25%, 100 ppm/K oder 0.01 %/K

Kurzschluss-Schutz:

ja (dauernd)

(ab V+ Bus)

EMV-Schutz: nach Normen ENV 50141, EN 55022,

EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
Zeitkonstante des Ausgangsfilters: W605: typ. 1 ms

W615: typ. 0.3 ms

W625: typ. 1 ms
Interne Stromaufnahme: W605: 110 mA (typ. 80 mA)
(ab +5V Bus) W615: 55 mA (typ. 45 mA)

W625: 110 mA (typ. 80 mA)
Interne Stromaufnahme: 0 mA

Externe Stromaufnahme:

max. 90 mA, geglattet
Spannungsbereich: RL+20 mA +10...20V
*Bsp: RL=500Q — Ue=20...30V
RL=0 Q — Ue=10...20 V

Anschlisse:

Steckbarer 14-poliger Federkraftklemmen-Block
(4 405 4998 0) fur @ bis 1.5 mm?
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PCD2.W6x5

Anschliisse
i = fo]al=
3 =005
=5 OB i g5
LENED
[ — [=] =] (=]
0 58

|]o oo oooooo0o0o0 o0 o0 of
13 0

12 | —Insl = |aal = |azl = a2l = |a1] = no

-U

Digital-/Analog-Werte

Ausgangssignale und Typ Digitale Werte
PCD2.W605 PCD2.Wé615 PCD2.W625 Classic | xx7 Simatic
+10.0V +20 mA +10V 1023 1023 27684
+50V +10 mA oV 512 512 13842

+4 mA 205 205 5530
oV 0 mA -10V 0 0 0

Erganzungen zum Ausgangsbereich

Beim PCD2.W6x5 wird der Abgleich des Offset und der Verstarkung digital per uC
gemacht. Da es keine Potentiometer mehr gibt, wurde der Ausgangsbereich leicht
vergrossert, damit auch im worst case noch die Maximalwerte abgedeckt werden.

Der typische Ausgangsbereich (ohne Bauteiltoleranzen) betragt:

PCD2.W605: -0.26V...+10.36 V (Statt 0...+ 10 V)

PCD2.W615: 0mA ...21.4 mA (Statt 0...20 mA)

PCD2.W625: -10.62V...10.36 V (Statt —10...+10 V)

Dieser ist wie bisher auf 10 bit (1024 Stufen) aufgeteilt. Das ergibt pro LSB folgen-
de Auflésung:

PCD2.W605: 1LSB=10.38 uyv

PCD2.W615: 1LSB =217 pA

PCD2.W625: 1LSB =20.75 pv

Mit dem Abgleich wird nun der nominale Bereich (0...10 V) auf 0...1023 aufge-
teilt, dadurch ist es moglich, dass sich der Ausgangswert bei einer Erhéhung um
1 LSB nicht andert.
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PCD2.W6x5

In den FB werden die Ausgangswerte nicht auf 0...1023 begrenzt, es ist also
moglich den gesamten Bereich des Moduls auszunutzen.

Fur Spannungen >10 V rsp. Strome > 20 mA kdénnen Werte > 1023 und fur Span-
nungen <0 V respektive < —-10 V kbnnen negative Werte ausgegeben werden.
(Beim W615 kdnnen keine negativen Strdme ausgegeben werden)

Dieser erweiterte Bereich ist allerdings abhangig von Bauteiltoleranzen und kann
nicht garantiert werden.

Anschlusskonzept fiir Spannungs- und Stromausgange

Klemmenblock angeschlossen (AO...A5 resp. A3 und -).

Die Ausgangssignale flir Spannung oder Strom werden direkt an den 14-poligen n

Das Schema zeigt eine typische Anordnung fir den Anschluss von:
e Spannungsausgangen fur die Module PCD2.W605 und .W625 oder von
e Stromausgangen fur das Modul PCD2.W615

Anschluss fur 0...10 V (W605) bzw. -10 V...+10 V (W625):

D
A

I
J +| 4 (A2)
1s vl
7 R >3 kQ
513

Fir Spannungsausgange wird keine externe Speisung bendtigt.

Anschluss fiir 0...20 mA (W615)

VOLTAGE
CONTROLLED |
CURRENT

+24VDC

SOURCE

[

1s

R=0..500 Q
—

Fir Stromausgange ist die externe Speisung von 24 VDC erforderlich.
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Blockschaltbild

A 4

AAA

VVVY

VVVY

>
w
A

A
DAC

Q

o

<
OP-Amp
Ausgangsstufe

(@]

o

<
VVVY

VVVY

Filter

A

Programmierung

Classic: Fir die Programmierung der Module existiert eine FBox.
xx7 und RIOs: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder bzw.

Referenz-
Spannung 2.5V

Netzwerkkonfigurator) ein

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs. Fur Details, bitte das Kapi-
tel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs
zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

Galv ! isch
getregnte
serielle
Schnijtstelle

PCD2.W6x5

pController

A A A

DCy/ DC
Konwerter
1

= —3

COM

+5V GND

A\ 4

E/A - Bus

AAAAAA

Galvanische Trennung

PCD- Bus
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5.14 Wiegemodule

Wiegemodule

PCD2.W710

Wiegemodul 1-kanalig fiir 4/6 adrige Wiegezellen

PCD2.W720

Wiegemodul 2-kanalig fiir 4/6 adrige Wiegezellen

E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

n Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.

5.14.1 PCD2.W710 und PCD2.W720
Die Module PCD2.W710 und PCD2.W720 sind im Handbuch 26-833 beschrieben.
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Universelle Temperaturmodule

5.15 Universelle Temperaturmodule

| PCD2.W745 | Thermoelementmodule 4-kanalig

Folgende Temperatursensoren werden unterstiitzt:

e Thermoelemente — TC-Typ J, K
e Widerstandsthermometer (RTD) — RTD-Typ Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000

E/A-Module und E/A Klemmenblécke diirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.

5.15.1 PCD2.W745

Das Modul PCD2.W745 ist im Handbuch 26-796 beschrieben.
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Zahl- und Positionier- E/A- Module

5.16 Schnelle Zahimodule

PCD2.H100

Zahl-Modul bis 20 kHz

PCD2.H110

Universal Zahl- und Mess- Modul bis 100 kHz

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.16.1

PCD2.H100

PCD2.H100, Zahl-Modul bis 20 kHz

Anwendung

Einfaches Zahl-Modul mit 2 Eingangen A und B und einem direkt gesteuertem

Ausgang CCO erlaubt das Zahlen von Umdrehungen oder Wegstrecken (Impulse)
und Messen durch Zahlung von Impulsen mittels eines logischen “UND”-Gatters

(2. Eingang).

Typische Einsatzgebiete:

e Zahlen von Umdrehungen oder Wegstrecken (Impulse)
e \orgeben eines Zahlwertes und Ausschalten des Ausganges CCO, wenn

Counter=0

e Messen mittels Zahlung: Mess-Signale werden nur wahrend einer bestimmten

Situation, z.B. Lichtschranke abgedeckt, gezahlt

e Zahlen mit Drehrichtungserkennung im Zusammenhang mit Inkremental-Dreh

gebern fur einfache Positionierungen

Technische Daten

Anzahl Systeme:

1

Zahlbereich:

0...65'535 (16 bit) (kaskadierbar mit CPU-Z&hlern)

Zahlfrequenz:

max. 20 kHz (Impuls/Pausenverhaltnis 50 %)

Datensicherung:

Auf dem Modul sind alle Daten fluichtig
(nicht-fliichtige Saia PCD® Register stehen zur
Verfligung).

Digitale Eingédnge

“IN-A” und “IN-B” Signalspannungen:

Nennspannung: 24 VDC
“niedriger” Bereich: -30...45V
“hoher” Bereich: +15...30 V fir Quellbetrieb

Eingangsstrom:

typ. 7.5 mA

Eingangsfilter:

25 kHz

Prozess-Ausgang

Counter Controlled Output CCO:

Zahlerausgang (schaltet bei Zéhlerstand 0 oder 65 535)

Strombereich:

5...500 mA (Leckstrom max.1 mA)
(Lastwiderstand min. 48 Q im Spann-
ungsbereich von 5...24 V).

Spannungsbereich:

5...32 V geglattet, Welligkeit max. 10 %

Schaltungsart: Galvanisch verbunden, nicht kurzschlussfest,
Plus wird geschaltet
Spannungsabfall: typ. 2V bei 500 mA
Ausgangsverzdgerung: <10 ys, (bei induktiver Last langer, als Folge der
Freilaufdiode).
Stromversorgung
Extern 5...32 VDC, (nur fir die Speisung des CCO Ausgangs)

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

max. 90 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: CCO Ausgangslaststrom

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbellftung,
Lagerung: -20...+85°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2
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PCD2.H100
Programmierung: Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorpro-
grammierten Funktionsbldcken (FB).
Zahlmodi: Mit Jumper wahlbar
Anschlisse: Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock

(4 405 4847 0), fur & bis 1.5 mm?

LEDs und Anschliisse

_— Bus - Stecker

| — GAL fur Adressierung

| _— GAL fir Zahimodi

— Jumper flr Zahimodi

] EééEn/LED

@@@@@@@@@@l‘i Anschlussklemmen

7 6 5 4 0 |
- + —CCO—-— B — A

(GAL = Generic Array Logic)

“A!Y Eingang “AH 1
“B” Eingang “B” 2
“En” (Enable) Zahler aktiv 0
“CCO” Ausgang “CCO” 3

p Versetzen der Jumper
Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche beziiglich elektrostatischen

Ent-ladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang
A1, Kap. Icons.
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PCD2.H100
Zahimodi
SC (Single Count):
A o—m — Zahlen der Signale an Eingang A.
Auf- bzw. Abzahlen im Anwenderprogramm wahlbar.
AND
B Damit die Signale an Eingang A zum Counter gelangen,
) ist Eingang B auf +24 V zu legen (UND-Gatter).
Filter
Eingang A ' 1 n
Eingang B
Clock H H
Zahler
Modi x1, x2: Auf-/Ab-Zahlimodus fir 2-phasige Inkremental-Drehgeber
an den Eingéangen A und B.
X1
. i L
Eingang A | ! I L
Eingang B

(|

Z5hler S

X2

N L

Eingang B

Clock

Z5hler _,_,—'—'—'—I—l_l_
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Blockschaltbild

AN

Counter Flag

Eingangs- |
Interface | counter enable Sel
L U+
Counter N Py I|

Set CCO
:"> Ausgangs- N N
Interface
Counter Status Flag CCO
Clock up/down

Counter Mode
(Decoding GAL

v :
Ny
. SC x1 x2 Modi
Eingangs-
filter I:EE I:EE
A B

PCD - BUS

Eingéange

Funktionsprinzip

Dieses geht weitgehend aus dem Blockschaltbild hervor. Eine Erlauterung ist ein-
zig fur den Ausgangskreis des Counters erforderlich:

Der Ausgang des schaltungsinternen Counters ist mit “Counter-Flag” bezeichnet.
Der Anwender hat darauf keinen hardwaremassigen Zugriff. Dieses Counter-Flag
wird bei jedem Laden des Counters oder mit einem separaten Befehl = “1” gesetzt.

Das Flag wird “0” bei Count up: bei Erreichen des Counterwertes 65’535
bei Count down: bei Erreichen des Counterwertes 0

Fir das Rlcksetzen des Hardwareausganges CCO, welcher zuvor im Anwender-
programm auf “1” gesetzt wurde, sind 2 Falle zu unterscheiden:

Fall a) Zahlbereich innerhalb 0 - 65’535 (Normalfall)

Fall b) Zahlbereich grosser als 65’535

Falla): Das Rilcksetzen des Counter-Flags bewirkt ein gleichzeitiges Ruick-
setzen des CCO-Ausgangs.

0 50'000

-
L

Counter Flag _I

Reset Enable _I

cco _ 1 L

Der “Reset-Enable” ist vor dem Erreichen des Nulldurchgangs des Zahlers zu
aktivieren.
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Fall b):

PCD2.H100

Soll der Zahlbereich Gber den Wert von 65’535 ausgedehnt werden, so
kann der “Reset Enable” spater, d.h. zwischen dem zweitletzten und
dem letzten Nulldurchgang des Counters aktiviert werden, um so den
CCO-Ausgang erst nach mehreren Counterdurchlaufen zurtick
zuschalten. Die Anzahl Zahlerdurchlaufe werden mittels eines CPU-
Zahlers gezahlt.

Der Ausgang CCO soll nach z.B. 200’000 Zahlsignalen ausgeschaltet werden.

Counter Flag

Reset Enable

CCO

9 200'000 2%)'000
[ -1
39 65536 65536 65536

CPU-Zahler 4 3 2 1 0

Programmierung

Classic: Programmier-Beispiele fur die PCD2.H100 Module sind in einem sepa-

raten Handbuch und auf der TCS-Support-Seite (www.sbc-support.com + getting
started) zu finden.

xx7: die Firmware liest die Werte gemass Konfiguration (I/O Builder) ein

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 flr

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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5.16.2

PCD2.H110

PCD2.H110, Universal Zahl- und Mess- Modul bis 100 kHz

Anwendung

Mess- und schnelles Zahl-Modul fur allgemeine Zahl- und einfache Positionierauf-
gaben sowie fur spezifische Anwendungen wie Frequenzmessung, Perioden- und
Impulsdauermessungen usw. Das Modul ist mit einem FPGA (Field Programmable
Gate Array) ausgeristet und kann mittels einem steckbaren PROM fiir Spezialan-

wendungen programmiert werden.

Technische Daten

Anzahl Systeme:

1

Zahlbereich:

0...16'777°215 (24 Bit)

Zahlfrequenz:

bis 100 kHz

Datensicherung:

Auf dem Modul sind alle Daten fllichtig

(nicht-fliichtige Saia PCD® Register stehen zur Verfligung).

Digitale Eingédnge

Anzahl Eingénge:
Anschluss 0 = EO
Anschluss 1 = E1
Anschluss 2 = E2
Anschluss 3 = E3

4
Eingang “A”: Zahl- und Messwerteingang
Eingang “B™: nur fur Zahlen

Eingang En“C”:  bei Verwendung als Zahler
Eingang En“M”: bei Verwendung flir Messungen

Nennspannung:

24 VDC
“niedriger” Bereich:
“hoher” Bereich:

-30...45V
+15...30 V fir Quellbetrieb

Eingangsstrom: typ. 6.5 mA
Eingangsfilter: 150 kHz
Schaltungsart: galvanisch verbunden

Digitale Ausgange

Anzahl:
Anschluss 4 AO:
Anschluss 5 A1:

2
Ausgang “CCQ” (Zahlfunktion)
Ausgang “TCO” (Messfunktion)

Strombereich: 5...500 mA (Leckstrom max.1 mA)
(Lastwiderstand min. 48 Q im Spann-
ungsbereich von 5...24 V).

Frequenz: <100 kHz

Spannungsbereich: 5...32 V geglattet, Welligkeit max. 10 %

Schaltungsart: Galvanisch verbunden, nicht kurzschlussfest,
Plus wird geschaltet

Spannungsabfall: typ. < 0.5 V bei 500 mA

Ausgangsverzdgerung: <1 s, (beiinduktiver Last langer, als Folge der Freilauf-
diode).

Stromversorgung

Extern 5...32 VDC, (nur fir die Speisung des CCO Ausgangs)

Interne Stromaufnahme:
(ab +5 V Bus)

max. 90 mA

Interne Stromaufnahme:
(ab V+ Bus)

0 mA

Externe Stromaufnahme:

max. 2 A (alle Ausgange)

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbellftung,
Lagerung: -20...+85°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2

Programmierung:

Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorpro-
grammierten Funktionsbl6cken (FB).

Anschlusse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?
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PCD2.H110

LEDs und Anschliisse

——— Bus-Stecker

1 — FPGA

—— PROM auf Sockel

Oszillator

Eingangsfilter

—— Ausgangs n

oo Boo o P
!®®®@®®®@®®Ic\ Anschlussklemmen £p o

5 7 6 5 4 3 2 1 ol Status des Eingangs “A”
R M A0 E3 E2 E1 EO LED 1 Status des Eingangs “B”
LED 2 Status des Eingangs “EnableC”
LED 3 Status des Eingangs “EnableM”
Blockschaltbild LED 4  Status des Ausgangs “CCO”

User PROM Oscillator

)

\/
(

Eing. "A"
Eing. 8" [ 1 —| > FPGA

\/

EnableC >— (—— 3
(Field Programmable !

Enable > Gate Array) S
o

cco AO
TCO

i
<

D Eingangsfilter und Anpassung 24V zu 5V
Q Ausgangsverstarker 5...32 VDC (Uext)

Weitere Informationen sind im “Handbuch 26/755, PCD2.H110 - Universelles
Zahl- und Messmodul” zu finden.

PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was
zu Fehlfunktionen fuhrt. Fir Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog»
lesen, dort ist der richtige Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Kompo-
nenten beschrieben

n Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
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5.17 SSI-Encodermodul

SSI-Encodermodul

PCD2.H150

SSI Interface Modul

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung

n E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

der Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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PCD2.H150

5171 PCD2.H150, SSI Interface Modul fiir Absolut-Encoder

Anwendung

Das PCD2.H150 Modul ist ein Interface-Modul fur den SSI-Standard. (SSI =
Synchronous Serial Interface). Der SSI-Standard kommt bei den meisten Absolut-
Encodern zum Einsatz. Details zu den SSI- Spezifikationen kénnen der Broschiire
“SSI - Technische Informationen” der Firma STEGMANN entnommen werden.

Die Hardware besteht aus einer RS-422 Schnittstelle zum SSl-Interface und 4
digitalen, frei verwendbaren Ausgangen. Die Funktionen des Moduls sind in einem
FPGA enthalten (FPGA = Field Programmable Gate Array).

Technische Daten H

Auflésung: konfigurierbar fur 8...29 Daten Bit und 0...2 Steuer-Bit
Taktfrequenz: konfigurierbar fiir 100 kHz, 200 kHz, 300 kHz

und 500 kHz (Eingangsfilter fur 500 kHz ausgelegt)
Die zu wahlende Frquenz ist von der | Kabellange Frequenz
Kabellange abhangig: < 50 m max. 500 kHz

<100 m max. 300 kHz
<200 m max. 200 kHz
<400 m max. 100 kHz

Datencode: als Gray- oder Binarcode konfigurierbar

Lesemodus: Normal (single read). Ring Modus: ‘double read and compa-
re’ (nicht alle Encoder unterstiitzen diesen Modus)

Offset-Position: Bei der Initialisierung des PCD2.H150 kann eine Offset-Po-

sition definiert werden. Dieser Offset wird in den FBs immer
subtrahiert. Der Befehl ‘Set Zero’ verwendet auch dieses
Offset-Register.

Ausflihrungszeit: typ. 1.5 ms fir das Lesen des SSI Werts

Kabelbruch-Erkennung: mit dem FB ‘timeout’ (10 ms)

Flags ‘fTimeout’, (bei Kabelbruch, Encoder-Defekt, falscher Adres-
sierung)

‘fPar_Err’, (bei falschem FB Parameter)
‘fRing_err’ (bei Fehler in ‘double read’)

SSl-Interface
1Eingang fur SSI Daten RS-422, galvanisch getrennt
1 Ausgang fur den SSI-Clock RS-422, nicht galvanisch getrennt,

da der Eingang am Encoder normalerweise isoliert ist

Digitale Ausgdnge

Anzahl Ausgange: 4

Anschluss 4 = A12: Speed high

Anschluss 5 =A13: Speed low

Anschluss 6 = A 14: Dir + Positive Richtung

Anschluss 7 = A 15: Dir - Negative Richtung

Schaltleistung: je 0.5 Aim Bereich von 10...32 VDC, Welligkeit max. 10 %
Kurzschluss-Schutz: ja, 1 ,=1.5A

Galvanische Trennung: nein

Spannungsabfall: max. 0.3 V bei 0.5 A

Schaltungsart: Plus wird geschaltet
Ausgangsverzdgerung: typ. 50 ps, max. 100 us, bei ohmscher Last
Stromversorgung

Interne Stromaufnahme: 25 mA

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)
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PCD2.H150

Externe Stromaufnahme:

Fir alle Ausgange max. 2 A,
Welligkeit max. 10 %

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbeliftung,
Lagerung: -20...485°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2

Programmierung:

Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorpro-
grammierten Funktionsbl6écken (FB).

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur @ bis 1.5 mm?

LEDs und Anschliisse

// Bus-Stecker

|_— FPGA

| — PROM auf Sockel
| Oszillator
| _— Eingangsfilter
— RS-422 Eingang

—

@ © @ O

4-fach Ausgangstreiber

/

RS-422 Ausgang

. Freilaufdioden

O —— 6LEDs

— + A15 A14 A13 A12 /D D /CLK CLK

LED 0:  SSl-Ausgang ‘Clock’
LED 2:  SSI-Eingang ‘Data’

LED 4:  Status des Ausgangs 12
LED 5:  Status des Ausgangs 13
LED 6:  Status des Ausgangs 14
LED 7:  Status des Ausgangs 15

([D ([D ([D Q:D @ (]:D ([D ([D ([D (]_D —— Anschlussklemmen
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Blockschaltbild

Clock (oK<}

/Clock /CLK 4 pya

Data E—D?
<

/Data

Ausgang 13

Ausgang 14
Ausgang 15

q

<v

-

User PROM

FPGA

(Field Programmable
Gate Array)

)

PCD-Bus

<

Eingangsfilter und Anpassung 24V zu 5V
Q Ausgangsverstarker 5 .. 32 VDC (Uext)

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

PCD2.H150

Weitere Informationen sind im “Handbuch 26-761, PCD2.H150 - SSl-Interface fur
Absolut-Encoder” zu finden.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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5.18 Positioniermodule fiir Schrittmotoren

PCD2.H210

Positionier-Modul fiir Schrittmotoren

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke diirfen nur im spannungslosen Zustand der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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5.18.1

PCD2.H210

PCD2.H210, Positionier-Modul fiir Schrittmotoren

Anwendung

Mit dem Modul PCD2.H210 kann die Steuerung und Uberwachung des Bewe-

gungs-ablaufes eines Schrittmotors mit Hochlauf- und Bremsrampe vollkommen
autonom erfolgen. Die erforderlichen Befehle fiir den Ablauf der Schrittmotorbe-
wegungen werden dem Modul Uber Funktionsbausteine im Anwenderprogramm

Ubergeben.

Wahrend der Bewegung tUberwacht der SM-Prozessor das Frequenzprofil und die

Beschleunigungs- und Bremsrampen, um die Achse ohne Schrittverluste auf die
Zielposition zu fahren. Jedes Modul steuert eine unabhangige Achse. Das Modul
liefert eine einphasige Impulskette, welche einer geeigneten Ansteuerelektronik
zugefuhrt wird. Das Modul besitzt 4 Eingange und 4 Ausgange.

Technische Daten

Anzahl Achsen:

1

Positionierdistanz (Z&hlbereich):

0...16°'777°'215 (24 Bit)

Frequenzbereiche (wahlbar) *):

9.5...2431 Hz
19...4'864 Hz
38...9'727 Hz
76...19'454 Hz

Beschleunigung *):

0.6...1224 kHz/s, nicht lineare Bereichsaufteilung,
abhangig vom gewabhlten Frequenzbereich

Profilgenerator:

mit symmetrischen Beschleunigungs- und
Bremsrampen

Datensicherung:

Auf dem Modul sind alle Daten fliichtig
(nicht-fliichtige Saia PCD® Register stehen zur
Verfligung).

Digitale Eingédnge

Anzahl Eingange:
Anschluss 0 = EO
Anschluss 1 = E1
Anschluss 2 = E2
Anschluss 3 = E3

4
Konfigurierbar als Notstop, bzw. frei verwendbar

Konfigurierbar als Endschalter LS1, bzw. frei verwendbar
Konfigurierbar als Referenzschalter, bzw. frei verwendbar
Konfigurierbar als Endschalter LS2, bzw. frei verwendbar

Nennspannung:

24 VDC

“niedriger” Bereich: -30...+5V

“hoher” Bereich: +15...30 V nur fir Quellbetrieb,
aus Sicherheitsgriinden sollten Offnerkontakte (normally
closed) verwendet werden

Anschluss 4 AO:
Anschluss 5 A1:
Anschluss 6 A2:
Anschluss 7 A3:

Eingangsstrom: typ. 6.5 mA
Eingangsfilter: <1ms

Schaltungsart: galvanisch verbunden
Digitale Ausgdnge

Anzahl: 4

Ausgang “PUL” (Impulse fir den Motor)
Ausgang “DIR” (Drehrichtung des Motors)
frei verwendbar

frei verwendbar

Schaltleistung:

je 0.5 Aim Bereich von 5...32 V, Welligkeit max. 10 %

Kurzschluss-Schutz:

nein

Galvanische Trennung:

nein

Spannungsabfall:

max. 0.3 V bei 500 mA
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PCD2.H210

Ausgangsverzdgerung: <1 pus, (beiinduktiver Last langer, als Folge der
Freilaufdiode).

Stromversorgung

Interne Stromaufnahme: 85 mA

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme:

max. 2 A (alle Ausgange), max. Welligkeit 10 %

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbellftung,
Lagerung: -20...+85°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2

Programmierung:

Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorpro-
grammierten Funktionsblécken (FB).

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fir @ bis 1.5 mm?

Schrittmotoren” zu finden.

ﬂ *) Weitere Informationen sind im “Handbuch 26/760, PCD2.H210 - Positioniermodul fiir

LEDs und Anschliisse

I

| Bus-Stecker

L — FPGA

| PROM auf Sockel

I

O QA QA QA O d 3 e

COOODODODDO®

— + A3 A2 A1 A0 E3 E2 E1 EO

LED O:
LED 1:
LED 2:
LED 3:
LED 4:
LED &:
LED 6:
LED 7:

*) Spannung am Eingang 0:
*) Spannung am Eingang 1:
*) Spannung am Eingang 2:
*) Spannung am Eingang 3:

Spannung am Ausgang O:
Spannung am Ausgang 1:
Spannung am Ausgang 2
Spannung am Ausgang 3

Oszillator

I~ Eingangsfilter

[ Ausgangs-Transistoren

| LEDs

Anschlussklemmen

(Notstop)
(LS1)
(REF)
(LS2)
PUL

DIR

*) Status invertiert bei Verwendung als Endschalter
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PCD2.H210

Blockschaltbild

User PROM Oscillator

Eing. 0 > e A
Eing. 1 E 1

<
Eing. 2 FPGA

Eing. 3
oL E—

(Field Programmable
DIR

Gate Array)
Ausg. 2 PR

Ausg. 3 @—QE

D Eingangsfilter und Anpassung 24V zu 5V
q Ausgangsverstarker 5 .. 32 VDC (Uext)

AV
A
PCD-Bus
=

/\

<

Weitere Informationen sind im “Handbuch 26 760, PCD2.H210 - Positioniermodul
fur Schrittmotoren” zu finden.

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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5.19 Positioniermodule fiir Servoantriebe

PCD2.H310 | Positionier-Modul fiir Servomotoren, 1-Achse-Encoder, 24 V

PCD2.H311 | Positionier-Modul fiir Servomotoren, 1-Achse-Encoder, 5V

PCD2.H320 | Positionier-Modul fiir Servoantriebe, 2-Achsen mit 24 V En-
coder

PCD2.H322 | Positionier-Modul fiir Servoantriebe, 1-Achse mit 24 V En-
coder
(Slave-Betrieb)

PCD2.H325 | Positionier-Modul fiir Servoantriebe, 2-Achsen mit 5 V und
SSI-Absolutwertgeber

PCD2.H327 | Positionier-Modul fiir Servoantriebe 1-Achse mit 5 V und SSI-
Absolutwertgeber (Slave-Betrieb)

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der

n Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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PCD2.H31x

5.19.1 PCD2.H31x, Positionier-Modul fiir Servomotoren 1-Achse-Encoder

Anwendung

Das Positionier-Modul PCD2.H31x ist ein intelligentes E/A-Modul. Das Modul dient
der Positionierung einer unabhangigen Achse mit Drehzahl regelbarem Antrieb
(Servomotor). Ein solcher Servomotor kann ein regelbarer DC- oder AC-Motor
sein, welcher Uber eine Leistungsstufe und einen Inkremental-Drehgeber zur Posi-
tions- und Drehzahlerfassung verflgt.

Jedes Modul verfuigt tGber einen Singlechip-Prozessor, der eine Bewegung ent-
sprechend der geladenen Parameter (Geschwindigkeit, Beschleunigung und
Zielposition) selbstandig ausfiihrt. Die Achsen werden unabhangig voneinander H
ge-steuert, was heisst, dass keine Interpolation méglich ist, um kurvenférmige

Bahnen zu fahren. Hingegen ist eine Verkettung mehrerer Achsen (Punkt-Punkt)
im Quasi-Synchronbetrieb programmierbar.

Technische Daten

Anzahl Achsen: | 1
Bewegungsparameter
Fur die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung werden Register zu 31 Bit
verwendet, Zahlenbereich + 2%
Position: Aufldsung wahlbar (vom Maschinen-Faktor abhangig)
Geschwindigkeit: Aufldsung wahlbar (vom Maschinen-Faktor abhangig)
Beschleunigung: Auflésung wéahlbar (vom Maschinen-Faktor abhangig)
PID-Regler: Abtastzeit 341 ps, programmierbare Proportional-, Integral-
und Differentialfaktoren, Abtastzeit fir Differentialteil getrennt
programmierbar
Analoger Reglerausgang: Geschwindigkeits-Sollwert £10 V (Auflésung 12 Bit)
Zahlfrequenz: max. 50 kHz
Digitale Eingénge des Moduls PCD2.H310
Anzahl Eingénge: 1 Encoder A, B, IN, 1 Referenz-Eingang
Nennspannung: 24 V typisch
“niedriger” Bereich: 0..+4V
“hoher” Bereich: +15...30 V nur fiir Quellbetrieb
Eingangsstrom: typ. 6 mA
Schaltungsart: galvanisch verbunden
Reaktionszeit: 30 us
Encoder Frequenz: max. 100 kHz
Digitale Eingange des Moduls PCD2.H311
Anzahl Eingange: 1 Encoder A, /A, B, /B, IN, /IN, (kein Referenz-Eingang)
Eingangsspannung: 5V typisch
Signalpegel: Antivalent-Eingange nach RS-422
Hysterese: max. 200 mV
Abschlusswiderstand: 150 Q
Encoder Frequenz: max. 100 kHz
Analoge Ausgédnge des Moduls PCD2.H310/311
Analoger Reglerausgang: Aufldsung 12 Bit (mit Vorzeichen)
Kurzschluss-Schutz: ja
Galvanische Trennung: nein
Ausgangsspannung®): +10 V, Abgleichtoleranz £5 mV
Schaltungsart: Plus wird geschaltet
Minimale Lastimpedanz: 3 kQ
*) Die Abgleichung der Ausgangsspannung wird im Werk vorgenommen. Es wird daher dringend
davon abgeraten, das Abstimmpotentiometer zu verstellen.
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PCD2.H31x

5 V-Speisung fiir 5 V-Encoder des Moduls PCD2.H311

5V Ausgang: 5 V Ausgang des Encoders
Kurzschluss-Schutz: ja

Galvanische Trennung: nein

Ausgangsspannung: 5V

Max. Laststrom: 300 mA
Kurzschluss-Strom: 400 mA

(dieser Strom belastet zusatzlich den +5 V Bus des Moduls)

Stromversorgung

Interne Stromaufnahme: 140 mA max.
(ab +5 V Bus) 125 mA typ.
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme:

max. 15 mA, typ. 10 mA, max. Welligkeit 10 %

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbellftung,
Lagerung: -20...+85°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2

Programmierung:

Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorprogram-
mierten Funktionsbldcken (FB).

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fir & bis 1.5 mm?
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD1 und PCD2

LEDs und Ansch

PCD2.H31x

lisse

PCD2.H310

i

Bus-Stecker
Adressierungs-Stromkreis
Stecker zur Progr. der Adressierung.

(nicht fir Anwender)

Prozessor

Potmeter zur Abstimmung der

Ausgangssp.(nicht fir Anwender)

Power Ref IN B A

O O & @& BH———— LEDs

[ DAC (D/A-Konverter) H

| — Speisung

10 Anschlussklemmen

!@@@@@@@@@@L\\\

— + Ref Outnc INnc B nc A

PCD2.H311
L OO00@Q B LEDs
DIOIDIOIOIOIOINIOI,
9 8 7 6 5 4 3 2 10 \ Anschlussklemmen

— 4+ 5V Out/ININ/B B /A A

LED “A”

LED “B”

LED “IN”
LED “Ref”
LED “Pw 5V’
LED “Power”

Status des Encoder-Eingangs “A”

Status des Encoder-Eingangs “B”

Status des Index-Eingangs

Status des Referenzschalters (H310)
Speisung (5 V) des Encoders (H311)
Speisung £ 15V

Anschliisse PCD2.H310

- und + = Klemmen flr die externe Speisung
Ref
Out analoger Regler-Ausgang
A, B, IN = Signale des Encoders

nc = nicht verwendete Klemmen

Anschliisse PCD2.H311

digitaler Eingang fur den Referenz-Schalter

=und + = Klemmen fir die externe Speisung

5V = Ausgang fur die 5 V-Speisung des Encoders (300 mA max.)
Out = analoger Regler-Ausgang

A, B, IN = nicht-invertierte Signale des Encoders

IA, B, /IN = invertierte Signale des Encoders
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PCD2.H31x

Blockschaltbild

\ 4

A

5V | /A
En-| g > ]
co- Trajector
der : B generator

24v\“2l

En-

co-9 B

der UIN >
LS ref
(H310)

H311

Positionszahler

)

4

H310
A

Bus Interface

PCD Bus

PID-
regler

<

Out (+/- 10V)
zum Verst. |
Encoder < Enc.
Speisng. 5V

H311

Weitere Informationen sind im “Handbuch 26/762, PCD2.H31x - Positioniermodul
fur Schrittmotoren” zu finden.

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fur
PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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E/Afar PCD1 und PCD2

5.19.2

PCD2.H32x

PCD2.H32x, Positioniermodule fir Servoantriebe

Es sind 4 Modultypen lieferbar:

PCD2.H320: 2 Achsen mit 24 V Encoder

PCD2.H325: 2 Achsen mit 5 V und SSI-Absolutwertgeber

PCD2.H322: 1 Achse (Slave-Betrieb) mit 24 VV Encoder

PCD2.H327: 1 Achse (Slave-Betrieb) mit 5 V und SSI-Absolutwertgeber

Die Positioniermodule PCD2.H32x sind intelligente E/A-Module der Baureihe
PCD2. Sie dienen zur Positionierung von zwei unabhangigen Achsen mit je einem
Antrieb mit regelbarer Drehzahl (Servomotor) oder von zwei Achsen als elektroni-
sches Getriebe.

Der Servomotor kann ein regelbarer DC- oder AC-Motor sein, welcher ber eine
Lei-stungsstufe und einen Inkremental-Drehgeber zur Positions- und Drehzahler-
fassung verfigt. Die Wegerfassung kann auch mit einem SSI-Absolutwertgeber
erfolgen.

Jedes Modul verfuigt Gber einen DSP-Prozessor, der jede Achsenbewegung ent-
sprechend den programmierten Parametern fir Geschwindigkeit, Beschleunigung
und Zielposition steuert (“PID-Steuerung”). Die Achsen werden unabhangig vonei-
nander bewegt. Sie kdnnen S-Kurven und trapezformige Bewegungen ausflihren,
die Geschwindigkeit und Beschleunigung andern, Interrupt-Funktionen ausfiihren
und wahrend der Bewegung die momentane Achsenposition erfassen.

In einer PCD2 mit Erweiterungsgehause koénnen bis zu 7 PCD2.H32x-Module im
Parallelbetrieb eingesetzt werden.

Technische Daten

Funktionsspezifische Daten

Anzahl Systeme: 2 | bei H320/5

bei H322/7 + 1 H100 Z&hlereingang 4 DI + 1 DO

Bewegungsparameter

Fur die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung werden Register zu 31 Bit verwendet,
Zahlenbereich + 2%0)

Position Einheit und Auflésung wahlbar (vom Maschinen-Faktor abhangig)
Geschwindigkeit Einheit und Auflésung wahlbar (vom Maschinen-Faktor abhangig)
Beschleunigung Einheit und Auflésung wahlbar (vom Maschinen-Faktor abhéngig)
PID-Regler Abtastzeit 100 ps / Achse, programmierbare Proportional-, Integral-

und Differentialfaktoren, Abtastzeit fur Differentialteil
getrennt programmierbar. Zuséatzliche Geschwindigkeits- und Be-
schleunigungs-Feedforward (alles 16 bit-Werte)

Analoger Reglerausgang Geschwindigkeits-Sollwert £ 10 V
(Auflésung 12 Bit)

Zahlfrequenz max. 125 kHz bei H320/5
max. 250 kHz bei H322/7
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PCD2.H32x

Digitale Eingédnge aller PCD2.H32x Module pro Achse
Anzahl Eingange 1 Referenzeingang “REF” R

2 Endschalter-Eingange “LS1/LS2” R

1 Synchronisationseingang “SI” 2)
Eingangsspannung 24 VVDC (6 bis 32 VDC) geglattet,

zulassige Welligkeit max. 10 %
Bereich “Low” -30...+5V
Bereich “High” +15...+32 V
Eingangsstrom bei 24 VDC 7 mA (typisch)
Schaltungsart galvanisch verbunden
Reaktionszeit 300 ps
" Aus Sicherheitsgriinden sollten fiir die Referenz- und Endschalter Offner (NC) oder PNP-Senso-
ren verwendet werden. Deshalb arbeiten diese Eingdnge im Senkbetrieb (Negative Logik, d.h. LED
= hell bei 0 V am Eingang). n
2 Der Synchronisationseingang “SI” arbeitet im Quellbetrieb (positive Logik)

| Digitale Ausgange aller PCD2.H32x Module

Achse 1 Achse 2
Ausgange SO SO
Speisung Uext Uext
U_, (typ. 24 VDC) 6...32VDC 6...32VDC
| out 5...500 mA 5...500 mA
Spannungsabfall bei 500 mA <0.3V <03V
Kurzschlussschutz Ja " Ja"
Galvanische Trennung Nein Nein

"' Der Kurzschlussstrom ist auf max. 1,6 A begrenzt

Analoge Ausgidnge der Module PCD2.H320 und PCD2.H325

Achse 1 Achse 2
Ausgénge ouT ouT
Aufldsung (inklusive Vorzeichen Bit) 12 Bit 12 Bit
Kurzschlussschutz Ja Ja
Galvanische Trennung Nein Nein
Ausgangsspannungsschwankung " +/-10V +/-10V
Minimale Lastimpedanz 3kQ 3kQ

" Einstellgenauigkeit + 5 mV. Die Abgleichung der Ausgangsspannung wird im Werk vorgenommen
und in einem digital programmierbaren Potentiometer gespeichert

Analoge Ausginge der Module PCD2.H322 und PCD2.H327

Achse 1 Achse 2
Ausgange ouT NC
Aufldsung (inklusive Vorzeichen Bit) 12 Bit -
Kurzschlussschutz Ja -
Galvanische Trennung Nein -
Ausgangsspannungsschwankung " +/-10V -
Minimale Lastimpedanz 3 kQ -

) Einstellgenauigkeit + 5 mV. Die Abgleichung der Ausgangsspannung wird im Werk vorgenommen
und in einem digital programmierbaren Potentiometer gespeichert.
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E/Afar PCD1 und PCD2

PCD2.H32x

Encoder Eingdnge der Module PCD2.H320 und PCD2.H322

Achse 1 Achse 2
Eingange A B IN A B IN
Anzahl Eingange 3 3
Eingangsspannung typisch 24V 24V
Signalzustand L (Low) -30...+5V -30...+5V
Signalzustand H (High) +15...+32V +15...+32V
Eingangsstrom typisch H320 7 mA 7TmA
H322 7 mA 2mA
Quellbetrieb (positive Logik) X X
F oo 125 kHz " 125 kHz "
" Interne Zahlfrequenz 500 kHz
Encoder Eingénge der Module PCD2.H325 und PCD2.H327
Achse 1 Achse 2
Eingange A/AB,/B IN,/IN A,/AB,/B IN,/IN
Anzahl Eingénge 6 6
Eingangsspannung typisch RS-422 RS-422
Eingangsimpedanz typisch H325 150 Q 150 Q
H327 150 Q 1500 Q
Foo 250 kHz " 250 kHz "

" Interne Zahlfrequenz 1 MHz

5 V-Speisung fiir 5 V-Encoder Module PCD2.H325 und PCD2.H327

Kurzschlussschutz Ja
Galvanische Trennung Nein
Ausgangsspannung 5V
Max. Laststrom 300 mA
Kurzschlussstrom 400 mA

Uberspannungsschutz

TVS-Diode 39 V +/- 10%

Verpolungsschutz

Nein

Stromversorgung aller Module

Interne Stromaufnahme:
ab +5 V Bus (ohne Encoder)

210 mA typisch, 230 mA max.

(250 mA im SSI-Betrieb)

Interne Stromaufnahme:
ab V+ Bus (ohne Encoder)

15...20 mA

Externe Stromaufnahme:

0...2 mA (ohne Laststrom)
1 A fir Ausgange

Der gesamte Stromverbrauch aller E/A-Module inklusive Encoder darf 1,6 A nicht tbersteigen.
PCD2.H32x Module sollten wenn moglich im Basisgerat (nicht im Erweiterungsgehause) einge-

steckt werden.

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0...+55°C ohne Zwangsbelulftung,
Lagerung: -20...+85°C

Storimmunitat:

CE Zeichen nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-2

Programmierung:

Basierend auf Saia PCD® Anwenderprogramm und vorprogram-
mierten Funktionsblécken (FB).

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4847 0), fur & bis 1.5 mm?
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E/Afar PCD1 und PCD2

LEDs und Anschliisse

PCD2.H32x

Bus Bus
Stecker Stecker
FPGA
fur
Adressierung ASIC L
far DSP
Peripherie
Trace
Speicher
Leuchtdioden LEDs IN Leuchtdioden LEDs N
@ @
OK SI SO LS1 Ref LS2 B PW SI SO LS1 Ref LS2 B
@@@@@@@@ @@@@@@@@
COOOOOOOOOOOOO—-DOOCOOOOOOOOOOO
13121110 9 8 76 5 4.3 2 10 13121110 9 8 76 5 4 3 2 1 0
-+ ‘ SI\SO‘LS1~REF~LSZ~/IN‘ |N~ /B\ B \ /A\ A\OUTH - 5V~SI \so LS1 REF\LSZ‘/IN\ IN~ /Bl B \ /A\ Alout
Schraubklemmenblock J4, Achse 2 Schraubklemmenblock J5, Achse 1
2xLED “IN” Status des Index-Eingangs

2x LED “A”
2xLED “B”

2x LED “LS2”
2x LED “Ref”
2x LED “LS1”
2x LED “SO”
2x LED “SI”

1x LED “PWR”
1x LED “OK”

Status des Encoder-Eingangs “A”
Status des Encoder-Eingangs “B”
Status des Endschalters 2
Status des Referenzschalters
Status des Endschalters 1
Status des Synchronisations-Ausgangs
Status des Synchronisations-Eingangs
Status der internen Spannung (+/- 15 V)
Status der Steuerung

Auf dieser Leiterplatte befinden sich Bauteile, welche bezuglich elektrostatischen
Ent-ladungen empfindlich sind! Weitere Informationen befinden sich im Anhang
A1, Kap. Icons.
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E/Afar PCD1 und PCD2

Klemme 1 = “A”

Encoder Signal “A”

Klemme 2 = “/A” Nicht verwendet [ Encoder Signal “/A”
Klemme 3 = “B” Encoder Signal “B”

Klemme 4 = “/B” Nicht verwendet [ Encoder Signal “/B”
Klemme 5 = “IN” Encoder Signal “IN”

Klemme 6 = “/IN” Nicht verwendet | Encoder Signal “/IN”
Klemme 7 = “LS2” Endschalter 2

Klemme 8 = “REF” Referenzschalter

Klemme 9 = “LS1”

Endschalter 1

Klemme 11 =“SI”

Synchronisationseingang

Schraubklemmenblock J5, Achse 1

Klemme 12 =5 V”

Nicht verwendet Speisungsausgang

+5 VDC fiir Encoder

Klemme 13 = “-”

Anwendermasse (PGND)

Schraubklemmenblock J4, Achse 2

Klemme 12 = “+”

Externe Speisung + 24 VDC geglattet, fur SO

Klemme 13 =*-” Anwendermasse (PGND)
Ausgange pro Achse
Modultyp PCD2.H320 | PCD2.H322 | PCD2.H325 | PCD2.H327

Klemme 0 = “OUT”

Analoger Steuerausgang. Nur (Slave) Achse 1

Klemme 10 = “SO”

Synchronisationsausgang

Softwaremaissige Abfragen

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Elemente kénnen vom Anwender ab-
gefragt werden (sie enthalt Beispiele fir Modul 1). Der Modultyp und die FPGA-
Version erhalt man mit der Funktion ‘FB Exec’ und dem Befehl ‘Rdldent’.

Eingange Beschreibung
REF 1s2 REFerenz Schalter
LS1 1s2 Endschalter 1

LS2 1s2 Endschalter 2

AxisSelect_1_2 (Output)

RES = Achse 1, SET = Achse 2

AxisIn_1s2

Status des Achsen-Synchronisationseingangs

AxisOut_1s2

Status des Achsen-Synchronisationsausgangs

AxisEvent_1_2

Achsenereignis Interrupt

PowerError_1_2

Speisungsfehler intern

PowerEncError_1_2

Encoder-Speisungsfehler

CableBreak_1s2

Kabelunterbruch

SSI_timeout_1s2

SSI Timeout

OK_LED 1 2

Status der Steuerung (OK LED)

HostlOError 1 2

Host 10-Fehler

( _1s2 Auswahl der Achse Uber den “Axis Select” Ausgang)
( _1_2 betrifft ganzes Modul)

PCD2.H32x
Eingédnge pro Achse
Modultyp PCD2.H320 | PCD2.H322 | PCD2.H325 | PCD2.H327
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PCD2.H32x

Blockschaltbild

PCD2. H32..

™ MOTION — j FIELD PRO-
PROCESSOR | CONTROL SIGKALS [GRAMMARBLE

o CHIP-ZET M————— GATE ARRAY

L

YYYY

Weitere Informationen sind im “Handbuch 26/772, PCD2.H32x - Positioniermodule
fur Servoantriebe” zu finden.

Watchdog: Dieses Modul kann nicht an der Basisadresse 240 (und 496 fir
PCD2.M17x) eingesetzt werden, weil es vom Watchdog beeinflusst wird, was zu
Fehlfunktionen fuhrt.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige
Einsatz des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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E/Afar PCD3

6.1

Ein-/Ausgangs (E/A) Module fiir PCD3

Einfuhrung E/A Module

Einfihrung E/A Module

Verflgbar sind mehr als 50 E/A-Module fur digitale und analoge E/A, Zahler usw.

Sind diese an einer Saia PCD® angeschlossen, erfolgt die Programmierung (FBs und

FBoxen) in gewohnter Weise. Sind sie an einem RIO System angeschlossen, muss
auf der Master PCD nichts besonderes programmiert werden. Die RIO sendet die
korrekten Werte an den Master.

Typ o Beschreibung & & | Seite
c T =5 o
S n @9 =
c o 20 gy
< g < E’ E < o
O m [ o0 )
& 2 o w =
T L ®©
& -
Digitale Eingangsmodule
PCD3.E110 |8 E 8 Eingénge 8 ms 24 VVDC A/B| 6-12
PCD3.E111 |8 E 8 Eingange 0.2 ms 24 VDC A/B| 6-12
PCD3.E112 |8 E 8 Eingange 9 ms 12 VDC A/B| 6-12
PCD3.E116 |8 E 8 Eingénge 0.2 ms 5VDC A/B| 6-12
PCD3.E160 |16 E |16 Eingange 8 ms, 24 VVDC D7) | 6-14
Anschluss Uber 34-poligen Flachbandstecker
PCD3.E161 |16 E |16 Eingange 0.2 ms, 24 VDC D7) | 6-14
Anschluss Uber 34-poligen Flachbandstecker
PCD3.E165 |16 E |16 Eingadnge 8 ms, Anschluss Uber 24-poligen 24 VDC C 6-16
Federkraftklemmenblock
PCD3.E166 |16 E |16 Eingange 0.2 ms, Anschluss Uber 24-poligen 24 VVDC C 6-16
Federkraftklemmenblock
Digitale Eingangsmodule, galvanisch vom E/A-Bus getrennt
PCD3.E500 |6 E 6 Eingange 20 ms, galv. getrennt 115/230 VAC |A/B| 6-19
PCD3.E610 |8 E 8 Eingange 10 ms, galv. getrennt 24 VVDC A/B| 6-21
PCD3.E613 |8 E 8 Eingange 9 ms, galv. getrennt 48 VDC A/B| 6-21
Digitale Ausgangsmodule
PCD3.A300 |6 A 6 Ausgange 2 A 24 VDC A/B| 6-24
PCD3.A400 |8A 8 Ausgange 0.5 A 24 VDC A/B| 6-26
PCD3.A460 |16 A 16 Ausgange 0.5 A, 24 VDC D7) | 6-28
Anschluss Uber 34-poligen Flachbandstecker
PCD3.A465 |16 A 16 Ausgange 0.5 A, Anschluss Uber 24-poligen 24 VDC C 6-30
Federkraftklemmenblock
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E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

Typ o Beschreibung . & | Seite
5 PRRe 2
< o 9 6 1 |25
< g = g E < o
O i @© © M m Q
Q 2ot ¥
T
X EE
Digitale Ausgangsmodule, galvanisch vom E/A-Bus getrennt
PCD3.A200 |4 A 4 Schliesskontakte 2 A 250 VAC A/B| 6-33
50 VDC
PCD3.A210 [4A 4 Offnerkontakte 2 A 250 VAC A/B| 6-35
50 VDC
PCD3.A220 |6 A 6 Schliesskontakte 2 A 250 VAC A/B| 6-37
50 VDC
PCD3.A251 [8A 6 Wechselkontakte + 2 Schliesskontakte 48 VAC C 6-39
2 A, Anschluss uber 24-poligen 50 VDC
Federkraftklemmenblock
PCD3.A410 |8A 8 Ausgange 0.5 A, galv. getrennt 24 VDC A/B| 6-41
Digitale Ausgangsmodaule fiir Handbedienbetrieb
PCD3.A810 |4 A Handbedienmodul, 2 Wechselkontakte + 2 50 VDC F 6-44
Schliesskontakte 2 A/ 5(6) A 250 VAC
PCD3.A860 |2E+2A |Licht- und Beschattungsmodul, 2 Ausgange 250 VAC G 6-48
12 A/250 VAC, 2 Eing. 24 VDC 24 VVDC H
Digitale, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule
PCD3.B100 |2E+2A |2 Eingange, 2 Ausgange, 24 \/DC A/B| 6-55
+4E/A |4 wahlbare Ein- oder Ausgange
PCD3.B160 |16 E/A |In 4er-Blocken konfigurierbar 18...30VDC |2x K| 7-1
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E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

Typ > Beschreibung & & | Seite
S o D9 S
£< e2s (L'
gu 2E2 |03
Analoge Eingangsmodule
PCD3.W200 |8 E 8 Eingange 10 Bit 0..10V |A/B| 6-59
PCD3.W210 |8 E 8 Eingange 10 Bit 0..20mA |A/B| 6-59
PCD3.W220 |8 E 8 Eingange 10 Bit Pt/Ni1000 |A/B| 6-59
PCD3.W300 |8 E 8 Eingange 12 Bit 0..10V |A/B| 6-65
PCD3.W310 |8 E 8 Eingange 12 Bit 0..20mA |A/B| 6-65
PCD3.W340 |8 E 8 Eingange 12 Bit, mit Jumper wahlbar 0...10V, A/B| 6-65
0..2,5V
0...20 mA,
Pt/Ni1000
PCD3.W350 |8 E 8 Eingange 12 Bit Pt/Ni 100 |A/B| 6-65
PCD3.W360 |8 E 8 Eingange 12 Bit, Auflésung < 0.1 °C Pt1000 A/B| 6-65
PCD3.W380 |8 E 8 Analogeingange 13 Bit, Diverse 2x K| 81
Konfiguration Uber Software
Analoge Eingangsmodule mit galvanischer Trennung vom E/A-Bus
PCD3.W305 |7 E 7 Eingange 12 Bit, galv. getrennt 0...10V E 6-74
PCD3.W315 |7 E 7 Eingange 12 Bit, galv. getrennt 0..20mA |E 6-74
PCD3.W325 |7 E 7 Eingange 12 Bit, galv. getrennt -10V...+10V |E 6-74
Analoge Ausgangsmodule
PCD3.W400 |4 A 4 Ausgange 8 Bit 0..10V |A/B| 6-79
PCD3.W410 |4 A 4 Ausgange 8 Bit, mit Jumper wahlbar 0...10V, A/B| 6-79
0...20 mA,
4...20 mA
PCD3.W600 |4 A 4 Ausgange 12 Bit 0..10V |A/B| 6-83
PCD3.W610 [4 A 4 Ausgange 12 Bit, mit Jumper wahlbar 0...10V, A/B| 6-83
-10V...+10V
0...20 mA,
4...20 mA
Analoge Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung vom E/A-Bus
PCD3.W605 |6 A 6 Ausgange 10 Bit, galv. getrennt 0...10V E 6-89
PCD3.W615 |4 A 4 Ausgange 10 Bit, galv. getrennt 0..20mA |E 6-89
PCD3.W625 |6 A 6 Ausgange 10 Bit, galv. getrennt -10V...+10V|E 6-89
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E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

Typ o Beschreibung . & | Seite
c - 2c
S n @9 =
c o Lo 0 [E
< g = g E < o
O m [ foa] )
o 2 DL w =
T 2 ®
3 w 2 c %
Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule
PCD3.W500 | 2E+2A |2 Eingange 12 Bit, 0...10 V, —=10...+10 V + 2 0..10V A/B| 6-94
Ausgange 12 Bit
Analoge, kombinierte Ein-/Ausgangsmodule mit galvanischer Trennung
PCD3.W525 (4 E 4 Analogeingange 14 Bit 0...10V, E 6-99
0(4)...20 mA
Pt500/1000,
Ni1000
+2A |+ 2Analogausgange 12 Bit 0...10V,
0(4)...20 mA
Analoges Ausgangsmodul fiir Handbedienbetrieb
PCD3.W800 (4 A Handbedienmodul, J 6-105
3 Ausgénge 0...10 V mit Handbedienung
1 Ausgang 0...10 V ohne Handbedienung
Wiegemodule
PCD3.W710 |1 E 1 Wiegesysteme, bis zu 6 Wiegezellen 18 Bit ?) E 6—-109
PCD3.W720 |2 E 2 Wiegesysteme, bis zu 6 Wiegezellen 18 Bit ?) E 6-109
Universelles Temperaturmessmodul
|[PCD3.W745[4E | Thermoelementemodul fiir J, K... Thermoelemente &) | 6-110 |
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

Typ o Beschreibung | Seite

5 s

£ <

oW g

e 5

o &
Zahler- und Positionier-Module
PCD3.H100 Z&hl-Modul bis 20 kHz A/B| 6-112
PCD3.H110 Z&hl-Modul bis 100 kHz A/B| 6-117
PCD3.H150 SSI Interface Modul A/B| 6-119
PCD3.H210 Positionier-Modul flirSchrittmotoren 2) A/B| 6-122
PCD3.H310 Positionier-Modul fiir Servomotoren, 1-Achse-Encoder 24 VDC ?) [A/B | 6-125
PCD3.H311 gleich wie H310, mit 1-Achse-Encoder 5 VDC 2), °) A/B| 6-125
Ein-/Ausgang-Simulator-Einheit
|PCD3.5100 | | Ein-/Ausgang-Simulator fiir PCD3.M/C/T [- | 6130

%)
?)

)
°)

%)
)

?)
?)

diese E/A Module sind nicht mit der PCD3 RIO Kopfstation verwendbar

E/A-Klemmenstecker sind nicht im Lieferumfang der E/A-Module enthalten und missen separat
bestellt werden

Stromaufnahme ab internem 5 V-Bus, Belastbarkeit max. 600 mA fiir die PCD3.Mxxx0,
max. 650 mA fir die PCD3.T76x und max. 1000 mA fiir die PCD3.C200

Stromaufnahme ab internem 24 V-Bus, Belastbarkeit max. 100 mA fir die PCD3M.xxx0, fur die
PCD3.T76x und fir die PCD3.C200

Auf Anfrage

Steckbare Systemkabel mit PCD-seitigem Stecker zum Anschluss Uber 34-poligen Flachbandste-
cker: Die vorkonfektionierten Kabel mit PCD-seitigem Stecker erlauben schnell und bequem den An-
schluss von vielen E/A-Punkten. Die Systemkabel sind im Handbuch PCD1/2, Dokumentnr. 26-737
beschrieben

Nicht steckbare Federkraftklemmen

bis max. 300 mA fiir den Encoder, dieser Strom belastet zusatzlich den +5 V Bus des Moduls

Zubehor

Typ Beschreibung

PCD3.E009 |Leermodul fiir nicht verwendete Modulplatze

4 104 7515 0 | Steckplatz-Abdeckung

PCD3.K010 | Verbindungsstecker PCD3—PCD3, direkt Seite an Seite
PCD3.K106 | Verbindungskabel 0.7 m PCD3-PCD3
PCD3.K116 | Verbindungskabel 1.2 m PCD3-PCD3
PCD3.K225 | Verbindungskabel 2.5 m Web-Server PCD3—-PC
4 310 8686 0 |Vorbedruckte Klebestreifen

4 329 4819 0 |Beschriftungsschilder

4 310 8723 0 | Aufschnappbare Clips incl. neutrale Etiketten,

Set von 10 Stiick
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3
Einfihrung E/A Module

6.1.1 Steckertypen

Typ Anzahl Beschreibung Stecker-
typ
4 40549520 |1 Stuck Steckbare Federkraftklemmen 2-polig fur LIO PCD3.C200
(bis 2.5 mm?)
4 4054954 0 |1 Stick Steckbare Federkraftklemmen 10-polig (bis 2.5 mm?) Typ A
4 4054956 0 |1 Stuck Steckbare Federkraftklemmen 24-polig (bis 1.0 mm?) Typ C
4 40549550 |1 Stuck Steckbare Schraubklemmen 10-polig (bis 2.5 mm?) Typ B
4 40549950 |1 Stuck Steckbare Federkraftklemmen 8-polig fir Speisung PCD3
(bis 2.5 mm?)
PCD2.K22x Vorgefertigte Systemkabel fur den Anschluss von Adap- | Typ D
PCD2.K23x tern “Flachbandkabel zu Schraubklemmen”
4 4054998 0 |1 Stick Steckbare Federkraftklemmen 14-polig (bis 1.5 mm?) Typ E
4 4054936 0 |(1 Stk.f. A810) |Steckbare Federkraftklemmen 12-polig (bis 1.5 mm?) Typ F
PCD3.K810 |(1 Stk. f. A810) |Steckb. Federkraftklemmen 12-polig (wie 4 405 4936 0), |TypF n
mit 12 zusammengefassten Litzen, numeriert, 2.5 m lang
4 4055027 0 |(1 Stk. f. A860) | Steckbare Federkraftklemmen 4-polig (bis 2.5 mm?) Typ G
PCD3.K860 |(1 Stk.f. A860) |Steckb. Federkraftklemmen 4-polig (wie 4 405 5027 0), Typ G
mit 4 zusammengefassten Litzen, numeriert, 2.5 m lang
4 4055028 0 |(1 Stk. f. A860) |Steckbare Federkraftklemmen 6-polig (bis 1.0 mm?) Typ H
PCD3.K861 (1 Stk. f. A860) | Steckb. Federkraftklemmen 6-polig (wie 4 405 5028 0), Typ H
mit 6 zusammengefassten Litzen, numeriert, 2.5 m lang
4 4054934 0 |(1 Stk. f. W800) |Steckbare Federkraftklemmen 8-polig (bis 1.5 mm?) Typ J
PCD3.K800 |(1 Stk.f. W800) |Steckb. Federkraftklemmen 8-polig (wie 4 405 4934 0), Typ J
mit 8 zusammengefassten Litzen, numeriert, 2.5 m lang

Speisungsstecker PCD3 CPUs und LIO PCD3.C200

4 405 4995 0 4 405 49520

E/A Modul-Stecker

4 405 4955 0 (Typ B) 4 405 4956 0 (Typ C)

.
i - i
|
4 405 4936 0 (Typ F) 4 405 5027 0 (Typ G) 4 405 5028 0 (Typ H) 4 405 4934 0 (Typ J)

Verbindungen zwischen Modultragern

o3

b
| v §

S ‘
S ‘Mln 'M?

\\J ) ‘.\axﬂ

PCD3.K010 PCD3.K106/K116
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

Einfihrung E/A Module

Steckbare Federkraftklemmen

Die steckbaren Federkraftklemmen
erleichtern die Installation erheblich.
Die Federkraftklemmen unterstiitzen

Kabelstarken von 1.0 mm? Uber
1,5 mm? bis hin zu 2.5 mm?.

Es sind Schraubendreher des Typs
SDI 0.4 x2.5x80 zu verwenden
(max. Breite: 2.5 mm).
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

6.1.2 Stromaufnahme der Module

Typ Interne Strom- Interne Strom- Externe Strom-

PCD3... aufnahme aufnahme aufnahme
lan +5V [mA] | an V+ [mA] I an 24 VDC

E11x 1...24 - max. 48 mA

E16x 1...10 - max. 64 mA

E500 1 -- --

E61x 1...24 -- max. 40/30 mA

A200 1...15 - max. 32 mA

A210 1...15 max. 32 mA

A220 1...20 -- max. 48 mA

A251 1...25 -- max. 64 mA

A300 1...20 - Laststrom

A400 1...25 - Laststrom

A410 1...24 - Laststrom

A46x max. 10 -~ Laststrom

A810 40 -- --

A860 18 -- --

B100 1...25 - Laststrom

B160 120 - Laststrom

W200/210 8 5 --

W220 8 16 --

W300/310 8 5 --

W340/360 8 20 --

W350 8 30 --

W380 25 25 --

W3x5 60 -- --

W4x0 1 30 100 mA (W410)

W600 max. 4 20 -

W610 max. 110 - max. 100 mA

W6x5 110/55 (W615) 90 (W615) max. 90 mA (W615)

W500 max. 200 - -

W525 40 0 --

W710

W745 200 --

W800 45 35

H100 90 - CCO Ausg., Laststrom

H110 90 - Laststrom

H150 25 - Laststrom

H210 ") 85 - Laststrom

H31x "), ?) 140 -- max. 15 mA

') Diese E/A Module sind zur Zeit nicht mit der PCD3.RIO verwenbar
2) fir H311: bis max. 300 mA fiir den Encoder, dieser Strom belastet zusatzlich den +5 V Bus des Mo-
duls
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

Einfihrung E/A Module

6.1.3 Externe Eingangsspannung
Typ Beschreibung Externe Eingangsspannung oder Spannungsbereich
Digitale Eingangsmodule
PCD3.E110 |8 Eingange 8 ms 24 V/DC geglattet oder pulsierend
PCD3.E111 |8 Eingange 0.2 ms 24 VVDC geglattet, max.Welligkeit 10%
PCD3.E112 |8 Eingadnge 9 ms 12 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%
PCD3.E116 |8 Eingadnge 0.2 ms 5 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%
PCD3.E160 |16 Eingdnge 8 ms 24 VVDC geglattet oder pulsierend
PCD3.E165 |16 Eingdnge 8 ms 24 VDC geglattet oder pulsierend
PCD3.E166 |16 Eingadnge 0.2 ms 24 VDC geglattet oder pulsierend
PCD3.E500 |6 Eingénge 115/230 VAC
PCD3.E610 |8 Eingange 10 ms 24 V/DC geglattet oder pulsierend
PCD3.E613 |8 Eingange 9 ms 48 VDC geglattet oder pulsierend

Digitale Ausgangsmodule

PCD3.A200 |4 Schliessk. 2A 250 VAC, 50 VDC

PCD3.A210 |4 Offnerkontakte 2A 250 VAC, 50 VDC

PCD3.A220 |6 Schliessk. 2A 250 VAC, 50 VDC

PCD3.A251 |6 Wechs. + 2 Schliessk. [48 VAC, 50 VDC

PCD3.A300 |6 Ausgange 2A 5...32 VDC geglattet, oder 10...25 VDC pulsierend
PCD3.A400 |8 Ausgange 0.5A 5...32 VDC geglattet, oder 10...25 VDC pulsierend
PCD3.A410 |8 Ausgédnge 0.5A 5...32 VDC geglattet, oder 10...25 VDC pulsierend
PCD3.A460 |16 Ausgange 0.5A 10...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%
PCD3.A465 |16 Ausgange 0.5A 10...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%
PCD3.A810 |4 Ausgange 250 VAC, 50 VDC

PCD3.A860 |2 Ausg., 2 Eing. 250 VAC, 24 VDC

PCD3.B100 [2 E, 2 A, 4 wahlb. E/A 24 \/DC geglattet oder pulsierend

PCD3.B160 |16 E/A konfigurierbar 18...30 VDC

Analoge Eingangsmodule

PCD3.W200

8 Eingange 10 bit

PCD3.W210

8 Eingange 10 bit

PCD3.W220

8 Eingange 10 bit

PCD3.W300

8 Eingange 12 bit

PCD3.W310

8 Eingange 12 bit

PCD3.W340

8 Eingange 12 bit

PCD3.W350

8 Eingange 12 bit

PCD3.W360

8 Eingange 12 bit,

PCD3.W380

8 Eingange 13 bit,

PCD3.W3x5

7 Eingange 12 bit

Analoge Ausg

angsmodule

PCD3.W400

4 Ausgange 8 bit

PCD3.W410

4 Ausgange 8 bit

24 VVDC geglattet oder pulsierend

PCD3.W600

4 Ausgange 12 bit

PCD3.W610

4 Ausgange 12 bit

24 VDC geglattet oder pulsierend

PCD3.W6x5

6 resp. 4 Ausgange 10 bit

24 VVDC geglattet oder pulsierend

PCD3.W500

2A12Bit+ 2 E 12 Bit

PCD3.W525

2A12 Bit+4 E 14 Bit

PCD3.W710

Wiegemodul

PCD3.W745

Thermoelementemodul

PCD3.W800

Handbedienmodul

Zahl- und Pos

itionier E/A Module

PCD3.H100

Z&hl-Modul

5...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%

PCD3.H110

Z&hl-Modul

5...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%

PCD3.H150

SSI Interface Modul

10...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%

PCD3.H210

Positionier-Modul

5...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%

PCD3.H310

Positionier-Modul

24 V (19...32 VDC geglattet, max.Welligkeit 10%)

PCD3.H311

Positionier-Modul

5VDC
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

Einfihrung E/A Module

6.1.4 Beispiele E/A Module

Modul mit 8 LEDs,10-poliger
Schraub- oder Federkraftklemmenblock

Modul mit 16 LEDs,
Anschluss Uber 34-poligen
Flachbandstecker

-
']
]
-
L]
o
o
]
L]
[ ]
o
L]
-
[
[ ]
[ ]

Modul mit 16 LEDs, 24-poliger
Federkraftklemmenblock

6.1.5 Offnen des Modul-Gehauses

Offnen

An den beiden schmalen Oberflachen des
Gehauses befinden sich je zwei Snap-in
Laschen. Diese zuerst auf der einen Seite,
dann auf der anderen mit den Fingernageln
leicht anheben und die beiden Gehauseteile
von einandernehmen.

Schliessen

Zum Schliessen des Gehauses das Unterteil
auf eine ebene Flache (Tisch etc.) legen.
Sicherstellen, dass die Leiterplatte exakt in
diesem Gehauseteil liegt. Oberteil auf das
Unterteil driicken bis die Snap-in Laschen
horbar einrasten. Sicherstellen, dass alle
vier Laschen korrekt eingeschnappt sind.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

Digitale Eingansmodule

6.2 Digitale Eingangsmodule

PCD3.E110 8 Eingange 8 ms, 24 VDC
PCD3.E111 8 Eingange 0.2 ms, 24 VDC
PCD3.E112 8 Eingange 9 ms, 12 VDC
PCD3.E116 8 Eingédnge 0.2 ms, 5 VDC

PCD3.E160 16 Eingdnge 8 ms,
Anschluss liber 34-poligen Flachbandstecker

PCD3.E161 16 Eingdnge 0.2 ms,

Anschluss liber 34-poligen Flachbandstecker
PCD3.E165 16 Eingdnge 8 ms,

Anschluss liber 24-poligen Federkraftklemmenblock

PCD3.E166 16 Eingdnge 0.2 ms, ﬂ
Anschluss liber 24-poligen Federkraftklemmenblock

Definition der Eingangssignale

fur 5 VDC fir 12 VDC fur 24 Vbc
PCD3.E116 PCD3.E112 PCD3.E110, PCD3.E111,
PCD3.E160...E166
7 Voc 15 Voc 30 Voc
5 Voc 1 12 Voc 1 24 Vo 1
2.5 Voc 7.5 Voc 15 Voc
1 Voc 2.5 Voc 5 Voc
0 Voc 0 Vbc 0 Voc
0 0 0
-7 Voc -15 Voc -30 Voc

Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der

n E/A-Module und E/A Klemmenblécke diirfen nur im spannungslosen Zustand der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.2.1

PCD3.E11x

PCD3.E110/111/112/116, 8 Digitale Eingange

Anwendung

Preisglinstiges Eingangsmodul fiir Quell- oder Senkbetrieb mit 8 Eingangen, galva-
nisch verbunden. Geeignet fir die meisten elektronischen und elektro-mechanischen
Schaltelemente an 24 VDC. Der Typ PCD3.E111 unterscheidet sich vom PCD3.E110
durch die kurzere Eingangsverzdgerung von typisch 0,2 ms, die Typen PCD3.E112/
PCD3.E116 ausserdem noch durch niedrigere Eingangsspannungen von 12 VDC und

5VDC.

Technische Daten

Anzahl Eingéange:

8 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb

Eingangsspannung E110: 24 VVDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E111: 24 VVDC (15...30 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
E112: 12 VDC (7.5...15 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
E116: 5VDC (1...7 VDC) geglattet, max. 10 % Welligkeit
Spezial: weitere Werte auf Anfrage

Eingangsstrom: 6 mA bei 24 VDC

Eingangsverzdgerung E110: typ. 8 ms
E111: typ. 0.2 ms
E112: typ. 9 ms
E116: typ. 0.2 ms

(ab V+ Bus)

Storfestigkeit: 2 kV unter kapazitiver Kopplung
nach IEC 801-4 (ganzes Leitungsbiindel)
Interne Stromaufnahme: 1...24 mA

(ab +5 V Bus) typ. 12 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

Externe Stromaufnahme:

max. 48 mA (alle Eingange=1) ab 24 VDC

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block
(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraub-
klemmenblock (4 405 4955 0), beide fir @ bis 2.5 mm?

LEDs und Anschliisse

Anschluss 0
LED 0...7 |
| l] Anschliisse
| @ 4 a1 4 w\
| *) o |Eo v
. IEED) | o) E 1| E J_[ N
— 2 | ) Beschreibungs- o > §—
—[13) | .] schild 1 4 B4 S |51 (¢ 8
@ -] s s 8B oS
B T | s |e V8 \8 ES
|2 | ] 0 8 L 8 _2 8’ é
. B 3 ——
—|[® | o) Adress- i T T i o i
— I T] schild
|
Anschluss 9

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01 6-12



Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3
PCD3.E11x

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fur Quell- oder Senkbetrieb ver-
wendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

Lastwiderstande E-Filter Schwellwert-
schalter
4k7 10k HED
o =+
- 10
-| Bus 4]
E1 < Inter- P @
— [m]
o
4K7 10k N
T Fre
T EO %
oJs] ~ _ [1]o
il I R (=1 S Schalter geschlossen

(Plus an Eingang) : Signalzustand "1" = LED hell

i—l Ue: 24 VDC Schalter offen : Signalzustand "0" = LED dunkel
+

12VDC
5VDC

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

T ||

9ls] [ 1]o
—|L E1]|EO
— - Schalter geschlossen
+ Ue: 24 VDC ‘ ‘ (Minus an Eingang) :  Signalzustand "0" = LED dunkel

— ' 12 VDC Schalter offen : Signalzustand "1" = LED hell
_ 5VDC

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt
keine Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs.

Fur Details, bitte das Kapitel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Ein-
satz des Watchdogs zusammen mit PCD3-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3
PCD3.E16x

6.2.2 PCD3.E160/161, 16 Digitale Eingange, Flachbandkabel-Anschluss

Anwendung

Modul fur Quell- oder Senkbetrieb mit 16 Eingangen, galv. verbunden. Geeignet fur
die meisten elektronischen und elektromechanischen Schaltelemente an 24 VDC. Der
Typ PCD3.E161 besitzt eine kiurzere Eingangsverzdgerung von typisch 0,2 ms.

Technische Daten

Anzahl Eingange: 16 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb
Eingangsspannung E160: [24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E161: |24 VDC (15...30 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
Eingangsstrom: 4 mA pro Eingang bei 24 VDC

Eingangsverzégerung E160: |typ. 8 ms
E161: |[typ. 0.2 ms

Storfestigkeit: 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbuindel) ﬂ
nach IEC IEC1000-4-4

Interne Stromaufnahme: 1...10 mA

(ab +5 V Bus) typ. 8 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme max. 64 mA (alle Eingange = 1) bei 24 VDC

Anschluss: 34-poliger Flachbandkabel-Anschluss

LEDs und Anschliisse
LED 0...15 Anschlisse

1
4 Y
E15 =1 W
)

|Beschreibunqs—
schild

==L
u

+24V -

E8
E7

NN
ANOOORNOPORN
- 424V

NRENZIZBR @~

=N
rereclrrirrererri bl

Source operation
Sink operation

31 32| EO
Adress- 33 34

schild ~ g

b3

885
En _
PCD3. E160
16 lutputs 24VDC

E.

00000000000O0OOOOO
00000000000O0OOOOO

(10000000000000048

P17
33 34

Saia Burgess Controls halt eine breite Palette vorgefertigter Kabel bereit mit 34-poli-
gem Flachbandkabel-Stecker an einem Ende oder an beiden.

Diese Verbindungskabel kénnen mit der einen Seite in das PCD3.E160 E/A Modul
eingesteckt werden und die andere Seite in einen E/A Anschluss-Adapter.

Folgende Adapter sind bei Saia Burgess Controls erhaltlich: Anschluss-Adapter flr
die Verbindung von 3-Draht Sensoren mit individuellen Anschlissen flr Signal, Plus
und Minus, Anschluss-Adapter fiir die Verbindung von 16 E/As mit und ohne LED und
Relais Schnittstelle sowie Anschluss-Adapter mit Umschaltekontakten fur die Signal-
Umwandlung von digitalen Ausgangsmodulen.

Weitere Informationen sind im Handbuch:
Systemkabel&Anschlusssystem 26/792 zu finden.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

PCD3.E16x

Bei der Firma ‘3M’ kann das folgende Material bestellt werden (3 Teile):
e Anschluss-Sockel 34 polig Typ 3414-6600
o (Metall Zugentlastung) *) Typ 3448-2034
e (Grifflasche fur Anschluss-Sockel 34 polig) *) Typ 3490-3
Die passenden Kabel kénnen bei ,3M' in Rollen bestellt werden:
e Flachbandkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung Typ 3770/34 oder 3801/34
e Flachrundkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung Typ 3759/34
*) optional
Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung
Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fiir Quell- oder Senkbetrieb ver- H
wendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

10k 10k
L L1 _L I % L
# 7
/LED
10k 10k
# %4
/LED
1,3,5, , 11,13,
17, 19, 21.723 295.1217,1239,1351 30|32 Anschlussstecker
— L E1|EO fir Flachbandkabel
J U N
- L Schalter geschlossen: (+ am Eingang): Signalzustand "1", LED hell
— Ue24VDC Schalter offen: Signalzustand "0", LED dunkel
+ [

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

T |
17,1331 31?23 295,1z1i,1235,1351 30 | 32
- L E1|EO
N
+ Schalter geschlossen: (- am Eingang): Signalzustand "0", LED dunkel
Ue =24 VDC

Anschlussstecker fiir Flachbandkabel

— Schalter offen: Signalzustand "1", LED hell

240 eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse 255 nicht benutzt
werden.

Fur Details, bitte das Kapitel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basisadresse
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.2.3 PCD3.E165/166, 16 Digitale Eingange,
Federkraftklemmen-Anschluss

Anwendung

PCD3.E16x

Preisglnstiges Eingangsmodul fir Quell- oder Senkbetrieb mit 16 Eingangen, galva-
nisch verbunden. Geeignet fir die meisten elektronischen und elektromechanischen
Schaltelemente an 24 VDcC. Der Typ PCD3.E166 unterscheidet sich vom PCD3.E165
durch die kurzere Eingangsverzdgerung von typisch 0,2 ms

Technische Daten

Anzahl Eingange

16 galvanisch verbunden,
Quell- oder Senkbetrieb

Eingangsspannung E165: (24 VDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E166: |24 VDC (15...30 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit
Eingangsstrom: 4 mA pro Eingang bei 24 VDC
Eingangsverzogerung E165: |typ. 8 ms
E166 |typ. 0.2 ms
Storfestigkeit: 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)
nach IEC IEC1000-4-4
Interne Stromaufnahme: 1...10 mA
(ab +5 VBus) typ. 8 mA
Interne Stromaufnahme: 0mA
(ab V+ Bus)
Externe Stromaufnahme max. 64 mA (alle Eingange = 1) bei 24 VDC
Anschluss: Steckbarer 24-poliger Federkraftklemmen-Block

(4 405 4956 0), fur @ bis 1 mm?

LEDs und Anschliisse

LED 0...15 Anschlisse

Beschreibungs

schild

Adress-

2223

schild

EoO[ o0 1 |E1 == 3
E E2|2 3|E3 J_[
E4| 4 5 |E5 | >
s E6|6 7 [E7 L §____
E8|8 9 [E9 ST_ T 8
1 E10[10 1 [E11 ¥ |5 1 [ 9
E12| 12 13 [E13 £ S 0 <
E14| 14 15 [E15 g ] e
6 L1617 - g \g TR
5 18 19| - ] S o« a
20 21| - 5 £ ac
22 23| - e
w® w fe
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

PCD3.E16x

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fur Quell- oder Senkbetrieb ver-
wendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

10k 10k
1
L
10k
—{ 1
17 19
2123 16 1 0 Anschlussstecker
_ E1|EO fiir Federkraftklemmen
_ Schalter geschlossen: (+ am Eingang): Signalzustand "1", LED hell
Schalter offen: Signalzustand "0", LED dunkel
— Ue24VDC
+ A d

Senkbetrieb bzw. negative Logik:

T | ||

17 19
21 23|16 1 0 Anschlussstecker
_ L E1|Eo fir Federkraftklemmen
JU R _ ,
+ Schalter geschlossen: (- am Eingang): Signalzustand "L", LED dunkel
—— Ue 24 VDC Schalter offen: Signalzustand "H", LED hell
= .

I_?_| intern zusammengeschlossen,
kann als "Verteiler" verwendet werden,

gemeinsam max. 500mA belastbar !

Watchdog:
Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basisadresse 240 einge-
setzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse 255 nicht benutzt werden.

Fir Details, bitte das Kapitel «A4 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

Digitale Eingangsmodule, galvanisch von E/A-Bus getrennt

6.3 Digitale Eingangsmodule, galvanisch von E/A-Bus getrennt

PCD3.E500 6 Eingénge fur 115 ... 230 VAC

PCD3.E610 8 Eingange 24 VDC, 10 ms

PCD3.E613 8 Eingange 48 VDC, 9 ms

Galvanische Trennung der Eingadnge zur Saia PCD®.
Die Kanale sind untereinander nicht getrennt

Definition der Eingangssignale

fur 5 VbC fir 24 VDC fur 48 VbC
Auf Anfrage PCD3.E610 PCD3.E613

7 Voc 30 Voc 60 Voc

5 Voc 1 24 Voc 1 48 Voc 1
2.5 Voc 15 Voc 30 Voc
1 Voc 5 Vbc 10 Voc
0 Voc 0 Vbc 0 Voc

0 0 0

-7 Voc -30 Voc -60 Voc

fiir 115 — 230 VAC
PCD3.E500
A
250 VAC
1
80 VAC
40 VAC
0 VAC 0

Installationsvorschriften

Aus Sicherheitsgrinden darf Kleinspannung (bis 50 V) und Niederspannung
(50...250 V) nicht am selben Modul angeschlossen werden.

Wird ein Modul des Saia PCD® Systems an Niederspannung (50...250 V) ange-
schlossen, so sind fir alle Elemente, welche mit diesem System galvanisch verbun-
den sind, Komponenten zu verwenden, die fur Niederspannung zugelassen sind.

Bei Verwendung von Niederspannung, mussen alle Anschlisse zu den Relaiskon-
takten eines Moduls am gleichen Stromkreis angeschlossen sein, d.h. es ist nur eine
Phase pro Modul Uber eine gemeinsame Sicherung zulassig. Die einzelnen Lastkrei-
se konnen hingegen wieder einzeln abgesichert sein.

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke diirfen nur im spannungslosen Zustand der Saia PCD®
gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der Module +24 V muss
auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.3.1

PCD3.E500

PCD3.E500, 6 Digitale Eingange, galvanisch vom E/A-Bus getrennt

Anwendung

Modul mit 6 galvanisch getrennten Eingangen fir Wechselspannung. Die Eingénge
sind fir Quellbetrieb ausgelegt und haben einen gemeinsamen Anschluss “COM”. Es
wird nur die positive Halbwelle der Wechselspannung ausgewertet.

Technische Daten

Anzahl Eingange

6 galvanisch von der CPU getrennt,
Quellbetrieb,
alle Eingénge des Moduls an derselben Phase

Eingangsspannung

115/230 V 50/60 Hz, Sinusform
(80 bis 250 VAC)

Eingangsstrom

115 VAC:
230 VAC:

5...6 mA (Blindstrom)
10...12 mA (Blindstrom)

Eingangsverzogerung
beim Einschalten:
beim Ausschalten:

typ. 10 ms; max. 20 ms
typ. 20 ms; max. 30 ms

LED

direkt vom Eingangsstrom gespeist

Storfestigkeit nach IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganzes Leitungsbiindel)

Isolationsspannung galv. Trennung

2000 VAC, 1 min

Isolationswiderstand galv. Trennung

100 MQ /500 VDC

Isolationsspannung Optokoppler 2.5 kV

Interne Stromaufnahme: <1mA

(ab +5 V Bus)

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: 0 mA

AnschlUsse: Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block

(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraub-
klemmenblock (4 405 4955 0), beide fir @ bis 2.5 mm?

Ein- bzw. Ausschaltpegel:

A

250VAC

80VAC

40VAC

OVAC
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

PCD3.E500
LEDs und Anschliisse
Anschluss 0
LEDO0...7 |
Anschlisse
14 , \
o) | o] 0 EO o z 3
— @ | .] E 1 E1 Q (<_()
— 2 | o) Beschreibungs- i Eg % 8 >
—[3 | ) schild 5 4 | Ea 9 2
5 | E5 .
| DZ) I L4 } 0 6 nc § g
- [ 7 nc E uJ 1]
[[5 |- 0 s |oom o O 83
—[® | o) Adress- 9 | com o s
- 1] schild - ’
I
Anschluss 9
Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung
q] 15I0Inl=%K fl] » } [I:__J
il % =
— . J
L : |
| |
R 150nF P —J |
IR g

1

COM

Schalter geschlossen: Signalzustand 'H' = LED hell

Schalter offen:

Phase 115 - 230V 50/60 Hz *)

Null-Leiter *)

*) oder vertauscht, wenn die Vorschriften dies zulassen

Signalzustand 'L' = LED dunkel

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt keine
Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs.

Fir Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD3-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.3.2

PCD3.E61x

PCD3.E610/613, 8 Digitale Eingange,
galvanisch vom E/A-Bus getrennt

Anwendung

Durch Optokoppler galvanisch getrenntes Eingangsmodul fir Quell- oder Senkbetrieb
mit 8 Eingangen. Geeignet fur die meisten elektronischen und elektromechanischen

Schaltelemente an 24 VDC.

Technische Daten

Anzahl Eingéange:

8 galvanisch getrennt durch Optokoppler,
Quell- oder Senkbetrieb,
alle Eingénge des Moduls an der selben Phase

(bei Eingangsspannung)
flr Quellbetrieb:

Eingangsspannung E610: 24 VVDC (15...30 VDC) geglattet oder pulsierend
E613: 48 VDC (30...60 VDC) geglattet max. 10 % Welligkeit

Speisespannung: E610: E613:

flr Quellbetrieb: min. 15V 30V

flir Senkbetrieb: min. 18V 36 V

Eingangsstrom: E610: E613:

(24 VDC) (48 VDC)
5mA 2mA

flr Senkbetrieb: 3.7mA 1.5 mA

Eingangsverzdgerung (0-1/1-0): E610: E613:
einsch. 10 ms 9 ms
aussch. 10 ms 9 ms

Storfestigkeit:
nach |IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganze Anschlussgruppe)

Isolationsspannung galv. Trenn.:

Isolationsspannung Optokoppler:

1000 VAC, 1 min.

2,5 kV

Galvanische Trennung der Ausgange zur Saia PCD®.
Die Kanéle sind untereinander nicht getrennt

(ab V+ Bus)

Interne Stromaufnahme: 1...24 mA
(ab +5 V Bus) typ. 12 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

Externe Stromaufnahme:

max. 40 mA (alle Eingénge=1) bei 24 VDC, (Quellbetrieb),
max. 18 mA (Senkbetrieb)

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block
(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraubklem-
menblock (4 405 4955 0), beide fir @ bis 2.5 mm?
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3
PCD3.E61x

LEDs und Anschliisse

LED 0...7 Anschluss 0

| .] Anschllisse
10 ( )

| '] 0 EO o 8
[ | o) E 1 | E1 |
2 | o) Beschreibungs- i E§ 3= %)
3] |e) schild 6 ¢ & * g
4 |) 1 | s e\, %

7 | E7 e ws

(5 I * i 0 8 | L 3 E o §'
[T§) I Adress- > |- woow & o
7 I :% schild

Anschluss 9

Eingangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Je nach externer Beschaltung kann dieses Modul fiir Quell- oder Senkbetrieb ver-
wendet werden.

Quellbetrieb bzw. positive Logik:

+5V
Q
6k6 11k Vs L/I
—L
L P
+Q5V wi s
6k6 11k Vs KL
— | [ <
o[s ::: 1o
-
- i—l Schalter geschlossen
Ue: ‘;i\\//g(é (Plus an Eingang) :  Signalzustand "1" = LED hell
+ 5VDC Schalter offen . Signalzustand "0" = LED dunkel
Senkbetrieb bzw. negative Logik:
| ]
s| |1]o
-1 E1 EO Schalter geschlossen

I (Minus an Eingang) : Signalzustand "0" = LED dunkel

+| Ue:48 VDC Schalter offen : Signalzustand "1" = LED hell
24 V/DC
5VDC

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt keine

Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs.

Fur Details, bitte das Kapitel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Saia-Burgess Controls AG E/A fur PCD3

Digitale Ausgangsmodule

6.4 Digitale Ausgangsmodule

PCD3.A300 6 Ausgédnge 2 A
PCD3.A400 8 Ausgange 0.5 A

PCD3.A460 16 Ausgénge 0.5 A,
Anschluss uber 34-poligen Flachbandstecker

PCD3.A465 16 Ausgéange 0.5 A,
Anschluss liber 24-poligen Federkraftklemmenblock

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke diirfen nur im spannungslosen Zustand der Saia PCD® H
gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der Module +24 V muss

auch ausgeschaltet werden.
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.4.1

PCD3.A300

PCD3.A300, 6 Digitale Ausgéange fir je 2 A

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 6 Transistorausgangen im Strombereich von je
5 mA...2 A, ohne Kurzschluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch
verbunden, der Spannungsbereich geht von 10...32 VDC.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

6, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5 mA...2 A (Leckstrom max. 0,1 mA)

Gesamtstrom pro Modul:

6x2 A= 12 Abei 100% ED

Betriebsart:

Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich:

10...32 VDC, geglattet
10...25 VDC, pulsierend

Spannungsabfall:

0,2V bei 2 A

Ausgangsverzdgerung:

Einschaltverzégerung <1 us
Ausschaltverzégerung <200 ps
bei induktiver Last langer, als Folge der Freilaufdiode.

Isolationsspannung:

1000 VAC, 1 min.

Storfestigkeit:
nach |IEC 801-4

4 kV in direkter Kopplung
2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbuindel)

Interne Stromaufnahme:

1...20 mA

(ab +5 V Bus) typ. 12 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block
(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraubklemmenblock
(4 405 4955 0), beide fir & bis 2.5 mm?

LEDs und Anschliisse
LED 0...7 Anschluss 0

Anschlisse
mf |1 ( , <
. o | Ao v
[ | o) A 1 | a1 2
I:@ . i 2 A2 >I_ E
| o) Beschreibungs 3 | A3 I= >
3] |.) 3 |4 g
5 |As 2
4] |e) 0o | ¢ | g2
s 1) s | =3
| o) = 0 o | _24avoC ) Q=
6 | o Adress- L tr < Lo )
1l o] schild
Anschluss 9
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PCD3.A300
Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung
é é L T Ausgangs-
) £ - — transistoren
O 5 L H JI: (MOSFET)
LED-Adresse Schutzdioden
A5 T
+— -
9o|8]7]6]5 __]0 Anschluss-
—|+1+ A5 AO klemmen
— T
Sicherung N [] Lasten
24voe 6
-1
Ausgang leitend (gesetzt): LED hell

Ausgang gesperrt (rickgesetzt): LED dunkel

Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer flinken (S) Sicherung
von max.12.5 A abzusichern.

Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

n Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt keine
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.4.2

PCD3.A400, 8 Digitale Ausgénge fiir je 0.5 A

Anwendung

PCD3.A400

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 8 Transistorausgangen 5...500 mA, ohne Kurz-
schlussschutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der Span-
nungsbereich betragt 5...32 VDC.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

8, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 5...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen.

Gesamtstrom pro Modul:

4 A bei 100% ED

Betriebsart:

Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)

Spannungsbereich:

5...32 VDC, geglattet
10...25 VDC, pulsierend

nach |IEC 801-4

Spannungsabfall: <0.4V bei0,5A

Ausgangsverzogerung: Einschaltverzégerung typ. 10 us
Ausschaltverzégerung typ. 50 us
(ohmscher Strombereich 5...500 mA), bei induktiver Last
langer, aufgrund der Freilaufdiode.

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung
(ganzes Leitungsbuindel)

Interne Stromaufnahme: 1...25 mA

(ab +5 V Bus) typ. 15 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block

(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraubklemmen-

block (4 405 4955 0), beide fur & bis 2.5 mm?

LEDs und Anschliisse

LED 0...7 Anschluss 0

J

Anschlusse
79 } } . e
. 0o | Ao v
[T | o) A 1| a1 g
2 | A2 | N
[2 | o) Beschreibungs- 3 | A3 3= <
' 4 | a4 + '
3 | .] schild 4 s | as °§
6 | A6 3
4 I :} 0 A A ;,:réL
5 0 | & |2mc -
[T§) Rim Adress- U r+r < . o
37 I :} schild
Anschluss 9
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E/Afar PCD3

Saia-Burgess Controls AG
PCD3.A400

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

Ausgangs-
transistoren

LED- ' J Schutz-
dioden

Adresse A7 - ]

PCDIBUS
E/A Bus
T 11

_——— Anschluss-
AT A0 klemmen

24 VDC

LED hell

Ausgang leitend (gesetzt):
LED dunkel

Ausgang gesperrt (rickgesetzt):

Sicherung: Es wird empfohlen, jedes Modul separat mit einer flinken (S) Sicherung
4 A abzusichern

Watchdog: Dieses Modul kann auf allen Basisadressen eingesetzt werden, es gibt keine

n Beeinflussung durch den Watchdog der CPUs.
Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz

des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.

8
+

Sicherung +_¢_ Lasten H
|
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Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

6.4.3

PCD3.A460, 16 Digitale Ausgange fiir je 0.5 A,
mit Flachbandstecker

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 16 Transitorausgangen 5...500 mA, mit Kurz-
schluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der Span-
nungsbereich geht von 10...32 VDC.

Technische Daten

PCD3.A460

Anzahl Ausgange:

16, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 10...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen.

Kurzschluss-Schutz

ja

Gesamtstrom pro Modul:

8 Abei 100% ED

nach |IEC 801-4

Betriebsart: Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)
Spannungsbereich: 10...32 VDC, geglattet, max. Welligkeit 10%
Spannungsabfall: max. 0,3 V bei 0,5 A
Ausgangsverzogerung: typ.50 us, max. 100 us bei ohmscher Last
Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbuindel)

Interne Stromaufnahme:

max 10 mA (alle Ausgéange = 1)

(ab +5 V Bus) typ. 8 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

34-poliger Flachbandkabel-Anschluss

LEDs und Anschliisse

LED 0...15 Anschlisse
112
- °
o | I ( 1 2 |A15 I Qw)
o e|e° -13 4 Sv
o °|° A -|5 s I
o|o - |7 8 N
mes | I I + |9 10 y I
. o Beschrei- T |13 12 I= 0
— : + |15 16 | A8 + =
—A° ° bungsschild 4 - |17 18| A7 @
= Sy g3
o o 6 -|2324 33
o o + |25 26 . O
= B L 8
o o + (31 32(A0 = o'_
— ©
T o o Adress- 33 34 + + L o~
[T o o - \ Y,
ol e o Schild
3 ? ?
33 34

Handbuch EA-Module fir PCD1/PCD2 | Dokument 27-600 — Ausgabe GER09 | 2019-05-01

6-28



Saia-Burgess Controls AG

E/Afar PCD3

PCD3.A460

Saia Burgess Controls halt eine breite Palette vorgefertigter Kabel bereit mit 34-poli-

gem Flachbandkabel-Stecker an einem Ende oder an beiden.

Diese Verbindungskabel kbnnen mit der einen Seite in das PCD3.E160 E/A Modul

eingesteckt werden und die andere Seite in einen E/A Anschluss-Adapter.

Folgende Adapter sind bei Saia Burgess Controls erhaltlich: Anschluss-Adapter flr
die Verbindung von 3-Draht Sensoren mit individuellen Anschlissen flr Signal, Plus
und Minus, Anschluss-Adapter fur die Verbindung von16 E/As mit und ohne LED und
Relais Schnittstelle sowie Anschluss-Adapter mit Umschaltekontakten fur die Signal-

Umwandlung von digitalen Ausgangsmodulen.

Weitere Informationen sind im Handbuch:
Systemkabel&Anschlusssystem 26/792 zu finden.

Bei der Firma ‘3M’ kann das folgende Material bestellt werden (3 Teile):

e Anschluss-Sockel 34 polig Typ 3414-6600
e (Metall Zugentlastung) *) Typ 3448-2034
e (Grifflasche fur Anschluss-Sockel 34 polig) *) Typ 3490-3

Die passenden Kabel kénnen bei ,3M’ in Rollen bestellt werden:
e Flachbandkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung Typ 3770/34 oder 3801/34
e Flachrundkabel 34 polig,

grau mit Pin 1 Kennzeichnung Typ 3759/34
*) optional

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

[ —eoeo—1 -
lgl ] ,J\ |
- — ¢ )
o ——5 o
IR R G s
oy pw R [R5 A
Sl ol AN oF
TP |T

HH B

/]/

171,’135',52'17'23 35,121%,12353,1351’ Flachbandkabel-| 2 | 4 | 6 | 8 10 _
= " Stecker A15| A14| A13| A12 A11
sl Last
— 10...32VDC asten

Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basis- adresse
240 eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse 255 nicht benutzt

werden.

Fur Details, bitte das Kapitel «A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz

des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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PCD3.A465

6.4.4 PCD3.A465, 16 Digitale Ausgange, fiir je 0.5 A

Anwendung

Preisglinstiges Ausgangsmodul mit 16 Transitorausgangen 5...500 mA, mit Kurz-
schluss-Schutz. Die einzelnen Stromkreise sind galvanisch verbunden, der Span-

nungsbereich geht von 10...32 VDC.

Technische Daten

Anzahl Ausgange:

16, galvanisch verbunden

Ausgangsstrom:

5...500 mA (Leckstrom max. 0,1 mA)
Im Spannungsbereich 10...24 VDC soll der Lastwiderstand
nicht weniger als 48 Q betragen.

Kurzschluss-Schutz

ja

Gesamtstrom pro Modul:

8 Abei 100% ED

nach |IEC 801-4

Betriebsart: Quellbetrieb (Plus wird geschaltet)
Spannungsbereich: 10...32 VDC, geglattet, max. Welligkeit 10%
Spannungsabfall: max. 0,3 V bei 0,5 A
Ausgangsverzogerung: typ. 50 us, max. 100 ps bei ohmscher Last
Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbuindel)

Interne Stromaufnahme:

max 10 mA (alle Ausgange = 1)

(ab +5 V Bus) typ. 8 mA
Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: Laststrom

Anschlisse:

Steckbarer 24-poliger Federkraftklemmen-Block
(4 405 4956 0), fur @ bis 1 mm?

LEDs und Anschliisse

LED 0...15 Anschlisse

22 23

J

[8)
AO| 0 1 |A1 ! DS
A A2 2 3|A3 3
A4l 4 5 |A5 \ N
, A6| 6 7 |A7 <
Beschreibungs- A8| 8 9 | A9 ET g
schild 4 A10{ 10 11 (A11 + s
A12| 12 13 [A13 w s
A14| 14 15 [A15 e3
6 + |16 17| - 35
+ |18 19| - s C
5 + 20 21| - arE
+ (22 23| - c O o
Adress- ++ g Q-
schild
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E/Afar PCD3

Ausgangsschaltung und Klemmenbezeichnung

PCD3.A465

-

8 bit latch

LEDs

17,19,
21,23

16,18,
20,22

+

+

T

10...32 VDC

T

F\

A

A\

-

\
L - _

7

a7

-

A~
—HH B

Federkraft-

15

14

13

11

klemmen

A15

A14

A13

A12

A11

Lasten

240 eingesetzt wird. In diesem Fall kann der letzte Eingang mit Adresse 255 nicht benutzt

n Watchdog: Der Watchdog kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basis- adresse

werden.

Fur Details, bitte das Kapitel «<A2 Hardware Watchdog» lesen, dort ist der richtige Einsatz
des Watchdogs zusammen mit PCD-Komponenten beschrieben.
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Digital Ausgangsmodule galvanisch getrennt

6.5 Digitale Ausgangsmodaule, galvanisch getrennt
PCD3.A200 4 Schliesskontakte 2 A
PCD3.A210 4 Offnerkontakte 2 A
PCD3.A220 6 Schliesskontakte 2 A
PCD3.A251 6 Umschaltkontakte + 2 Schliesskontakte 2 A, 24-poliger
Federkraftklemmen-Block
PCD3.A410 8 Ausgange 0.5 A

Installationsvorschriften

Aus Sicherheitsgrinden darf Kleinspannung (bis 50 V) und Niederspannung
(50...250 V) nicht am selben Modul angeschlossen werden.

Wird ein Modul des Saia PCD® Systems an Niederspannung (50...250 V) ange-

schlossen, so sind fir alle Elemente, welche mit diesem System galvanisch verbun-
den sind, Komponenten zu verwenden, die fur Niederspannung zugelassen sind.

Bei Verwendung von Niederspannung, missen alle Anschlisse zu den Relaiskon-
takten eines Moduls am gleichen Stromkreis angeschlossen sein, d.h. es ist nur eine
Phase pro Modul Gber eine gemeinsame Sicherung zulassig. Die einzelnen Last-
kreise kdnnen hingegen wieder einzeln abgesichert sein.

werden.

E/A-Module und E/A Klemmenbldcke dirfen nur im spannungslosen Zustand der
Saia PCD® gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung der
Module +24 V muss auch ausgeschaltet werden.

In Anhang, Kapitel A.3 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschal-
tungsvorschlage fir die Relaiskontakte enthalten. Fir eine sicheres Schalten und
eine lange Lebensdauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt bertcksichtigt
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6.5.1 PCD3.A200, 4 Relais mit Schliesskontakten, mit Kontaktschutz

Anwendung

4 Relais mit Schliesskontakten fur Gleich- und Wechselspannung bis 2 A, 250 VAC
sind im Modul untergebracht. Die Kontakte sind mit einem Varistor und RC-Glied
geschitzt. Das Modul eignet sich vor allem dort, wo vollkommen getrennte Wechsel-
strom-Schaltkreise bei geringer Schalthaufigkeit gesteuert werden missen.

Technische Daten

Anzahl Ausgange: 4, galvanisch getrennte Schliesskontakte

Relaistyp (typ.): RE 03 0024, SCHRACK

Schaltleistung: 2A, 250 VAC AC1 0,7 x 108 Schaltungen

(Kontaktlebensdauer) 1A, 250 VACAC11 1,0 x 10° Schaltungen ﬂ
2 A, 50 VDC DC1 0,3 x 108 Schaltungen®
1A, 24 VbDc DC11 0,1 x 108 Schaltungen "

Speisung der Relaisspulen:? nominal 24 VDC geglattet oder pulsierend,

8 mA pro Relaisspule

Spannungstoleranz in Abhangigkeit der [20°C: 17.0...35 VDC
Umgebungstemperatur: 30°C: 19.5...35VDC
40°C: 20.5...32 VDC
50°C: 21.5...30 VDC

Ausgangsverzdgerung: typ. 5 ms bei 24 VDC

Storfestigkeit: 4 kV in direkter Kopplung

nach IEC 801-4 2 kV in kapazitiver Kopplung (ganzes Leitungsbiindel)
Interne Stromaufnahme 1... 156 mA

(ab +5 V Bus) typ. 10 mA

Interne Stromaufnahme: 0 mA

(ab V+ Bus)

Externe Stromaufnahme: max. 32 mA

Anschlusse: Steckbarer 10-poliger Federkraftklemmen-Block

(4 405 4954 0) oder steckbarer 10-poliger Schraub-
klemmenblock (4 405 4955 0), beide fiir & bis 2.5 mm?

) Mit externer Freilaufdiode 2 Anschluss ist verpolungssicher
3 Nicht UL-konform

schlage fur die Relaiskontakte enthalten. Fir eine sicheres Schalten und eine lange Lebens-

In Anhang, Kapitel A.3 Relaiskontakte, sind Bemessungsangaben und Beschaltungsvor-
dauer der Relais sollten diese Angaben unbedingt berlcksichtigt werden.
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LEDs und Anschliisse

LED 0...7 Anschluss 0

i