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1 Was kann man mit dieser Demo machen? 
 
Dieses Wide Area Automation Konfiguration ist geeignet, um die wichtigsten 
Funktionen des PCD3 Wide Area Controllers vorzuführen. Das auf dem PCD3 WAC 
laufende Webprojekt kann sowohl über das mit Ethernet angeschlossene MB-Panel 
als auch über Internet mit einem Web-Browser und installiertem Java JRE bedient 
werden. Das MB-Panel kann optional eingesetzt werden. Wenn kein MB-Panel 
vorhanden ist, kann auch ein beliebiger Laptop mit Web-Browser und Java JRE 
verwendet werden. 
 
 
 

1.1 Übersichts-Schema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPP-Interface 
 

INTERNET 

MB-
Panel 

PCD3.M2330A4T5 Ethernet 

IP-192.168.120.10 
Sub-Net 255.255.255.0 PDA mit 

WLAN 
Und 
Spider-
Software 
(Windows 
Mobile 
basiert) 

http://192.168.0.5w
webgui.html 
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1.2 Verkabelung: Stromversorgung, Antenne und 
Temperatur-Sensor : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Material und Abonnemente die benötigt werden: 
 
- PCD3 WAC mit externer Antenne (PCD3.M2330A4T5) 
- PCD3.C200 + PCD3.S100 mit Kabel oder Stecker. 
- 1 SIM Karte mit den entsprechenden Diensten (siehe PCD3.WAC Networking 
Guide Kap. 5.4 und 4.1)    
- Netzteil 24 V (ca. 20 W für PCD3.M2330A4T5) 
- SD-Karte (PCD7.R-SD256 oder PCD7.R-SD512) 
- MB-Panel (optional) 
- ADSL-Anschluss für den Anschluss des Clients. Auch für Testzwecke sehr 
empfehlenswert 

> 0.5 m 

8 

9 

Power for Modem 

+  - 
24 V 
DC 

Magnetfussantenne 
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3 Installationsanweisungen 
 

3.1 PCD-Basiskonfiguration 
 

1) Anschluss der 24V Speisung an die PCD (siehe 1.2) und ans MB-Panel (falls 

vorhanden) 

NI-Sensor am Analogeingang 0 anschliessen. Der Analogeingang 0 muss 

mittels DIP-Switches, die sich unter dem Gehäusedeckel befinden  auf 

Temperaturmessung (Widerstandsmessung) eingestellt werden! 

2) Mit PG 2.0.xx: Durchführen eines Restore des Projekts aus der Zip-Datei.  

Das Projekt ist auf der Product Launchpage verfügbar. 

3) Upload der Hardwarekonfiguration mit dem PG5 Hardwarekonfigurator. 

4) Anpassung der Mailserver-Einstellungen im PG5-Projekt 

5) Buildvorgang ausführen und anschliessend Programm-Download des 

Userprogramms in die Steuerung.  

6) Power-off/on der Steuerung. 

7) All Web Projekt Dateien mit Fillezilla auf die SD-Karte ins Verzeichnis 

Webpages kopieren.  

8) Die Datei alphapad.teq ins Verzeichnis Webpages des Intflash kopieren. Dies 

ermöglicht das Ändern der Telefonnummer und der Email-Adresse mit dem 

MB-Panel. (Nur nötig, wenn ein MB-Panel vorhanden ist) 
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3.2 Konfiguration: APN, Mail-Provider, SMS-Gateway Provider 
 
 
Um das Gerät mit GPRS-Kommunikation in Betrieb zu nehmen, muss man den 
korrekten APN für GPRS im File pppconfig.txt eintragen: 
Je nach Provider ist auch eine Konfiguration von username und password nötig. Für 
den Standardzugang APN ohne öffentliche IP-Adresse genügt es oft die Parameter 
RemoteAuthUsername und RemoteAuthPasswd leer zu lassen (blank Parameter) 
Die Angaben zu den speziellen APN’s mit öffentlichen Adressen sollte man beim 
jeweiligen Provider in Erfahrung bringen. 
 
Beispiel einer PPP Konfiguration für den Provider SWISSCOM: 

 
 

Die hervorgehobenen Konfigurationsparameter müssen für den jeweiligen Provider 
angepasst werden. Als Anhaltspunkt kann man die Informationen in Networking 
Guide verwenden. 

Username  

Password  

GPRS APN 
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3.3 Mail Provider 
 
Um die Email-Funktion des WAC-Demo’s zu verwenden, ist ein Mail Server Account 
erforderlich. Genauer gesagt ist nur der Server nötig, den man braucht um Mails 
versenden zu können. Diesen Server nennt man oft auch SMTP-Server, da das 
Protokoll das verwendet wird das Simple Mail Transfer Protocol ist: 
 
Folgende Optionen werden unterstützt: 
 
- Ohne Authentifizierung (Diese Option ist bei Mailservern, die von überall auf dem 

Internet erreichbar sind praktisch nicht mehr anzutreffen) 
- Mit Authentifizierung: PCD unterstützt die Verfahren Auth Login  und Auth plain  
- Der Server Port kann auf einen beliebigen Wert eingestellt werden. Ein üblicher 

Parameter ist 25. Es wird oft auch 587 verwendet. 
 
Achtung: Es wird keine SSL- oder TLS-Verbindung (Verschlüsselung) unterstützt. 
Auch Mailserver, die Auth Login nur mit MD5 Cram Verschlüsselung akzeptieren sind 
nicht geeignet.  
Bsp.: GMAIL verwendet ausschliesslich SSL und kann deshalb nicht als SMPT-
Server für SAIA PCD’s eingesetzt werden.  
 

 

 
 

 
• Hinweis: Beim Erstellen keine Passwörter definieren in denen @ und $ 

vorkommt. Falls man bereits einen Login und Usernamen hat und solche 
Zeichen vorkommen, kann man sie verwenden, wenn man bei den PG5 
Symbolen die Zeichen jeweils 1 x repetiert, z.B. @@ oder $$.  Es kann im 
Prinzip auch Probleme mit bestimmten Email-Adressen geben. Bei den oben 
beschriebenen Providern sollten keine Probleme auftauchen.  

 
 
Die Provider Yahoo und GMX haben wir bei uns getestet. 
Beim Yahoo und  GMX handelt es sich um Provider, die kostenpflichtige und 
kostenlose Accounts anbieten. Mit geringem Zeitaufwand kann sich jeder Anwender 
einen eigenen Test-Account  erstellen.  

Mail 
Einstellungen 

GMX.NET YAHOO.COM BLUEWIN.CH 

Server 213.165.64.20 
(mail.gmx.net) 

69.147.102.58 
(smtp.yahoo.com) 

195.186.19.155 
(mail.bluewin.ch) 

User Account Number oder 
xyz@gmx.net 

xyz xyz 

Password z.B. FgdKm942 z.B. FgdKm942 z.B. FgdKm942 

Mail from xyz@gmx.net xyz@yahoo.com xyz@bluewin.ch 
Mail server port 25 / 587 25 / 587 587 
Authentifzierung 
Auth plain / auth login 

erforderlich erforderlich erforderlich 
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Unter diesem Link kann man einen GMX-Account erstellen: 
http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/products/mail/freemail/classic?mc=gmx_hp@nav_
produkte.gmx_produkte@freemail 
Wenn man einen solchen Account erstellt hat, muss man bei GMX noch ein 
Einstellungsdetail beachten (Siehe Seite Kapitel 0  
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Einstellung für GMX-Mailkonto).  
Die Provider GMX und Yahoo (Freemail Varianten) werden nicht für Kundenprojekte 
empfohlen. Bei Yahoo habe ich schon festgestellt, dass Mails mit bis zu 20 Minuten 
Verzögerung ausgeliefert wurden. Dies ist vor allem störend, wenn man die SMS 
Funktion nutzen will, die auf Email basiert. Die SMS-Meldung wird auch um diese 
Zeit verzögert.  
 

4 Menuführung / Funktionen 

4.1 Startseite 
 
Das Projekt wird mit dem Aufruf: 
http://IP-Adresse/webgui.html gestartet. 
Als Erstes erscheint das Menu mit Auswahlmöglichkeit der verschiedenen 
Funktionen. 
Wenn das Projekt zum ersten Mal geladen wird, kann dies ca.  2 Minuten dauern. Es 
müssen das File Imasterxx.jar und mehrere Teq-Files geladen werden.  Mit dem 
Caching der Dateien durch Java geht es beim nächsten Start deutlich schneller. 
Beim neuen Webserver, der bei Firmwareversion > 1.14.x zur Verfügung steht, muss 
die Einstellung „Temporäre Dateien auf dem Computer belassen“ im Java Control-
Panel (Temporäre Internet-Dateien -> Einstellungen) aktiviert sein. 
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4.2 Menüpunkt S100 
 
 

 
 
 
Mit den beiden Buttons Output 0 und Output 1 können SMS und Email verschickt 
werden. 
Die Eingange 4 nach 7 werden auf die Ausgänge 20 zu 23 übertragen und die 
Analog Eingänge Channel 0 und 1 werden auf die Analogausgänge Channel 0 und 1 
übertragen. 
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4.3 Menüpunkt Email 
 
 
Auf dieser Seite kann man Emails an beliebige Adressen versenden. 
 
Man kann die Nachricht wahlweise mit Plain-Text oder mit HTML-Text Einstellung 
versenden. Wenn Plain-Text gewählt wir, erhält der Empfänger eine Nachricht in der 
Standartschrift mit Zeilenumbrüchen.  
Bei der HTML-Text Einstellung wird die Nachricht mit verschieden Schriftgrössen 
versendet. Einige Wörter sind durch Farben hervorgehoben. 
Das Mail kann wahlweise mit oder ohne Anhang gesendet werden. 
Als Anhang wird ein Bild verwendet, auf dem die PCD3.WAC abgebildet ist. 
 
Im Inhalt der Nachricht sind unter anderen nachfolgenden Informationen enthalten: 
- Eingänge 0-7 
- Ausgänge 0 und 1 
- Datum und Uhrzeit 
- IP-Adresse (nur bei Plain-Text)  
 

 
 
 
Links ist Webseite mit Plain-Text Einstellung, rechts der Nachrichtentext bei Auswahl 
der HTML-Text Option abgebildet. 
Bei der Anzeige im Nachrichtenfeld handelt es sich nicht um die tatsächlich 
geschickte Meldung sondern um ein GIF-File, das ähnlich aussieht. 
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4.4 Menüpunkt SMS-Meldung senden 
 
 
 

 
 
In der Edit-Text-Box kann man die Telefonnummer editieren. Bei diesem Beispiel 
wurde die fiktive Telefonnummer 0049123456789 konfiguriert. Mit dem Button „SMS 
jetzt senden“ wird die Meldung abgeschickt. 
Als Inhalt der Meldung werden folgende variablen Elemente ausgegeben: Der 
Zustand der Eingänge, das Datum und die IP-Adresse. 
 
Bitte beachten, dass jedes Mal wenn eine SMS Meldung verschickt wird PPP 
beendet wird und neu wieder gestartet wird. Dabei bezieht PPP eine neue IP 
Adresse. 
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4.5 Menüpunkt Online Trend Ansicht 
 
 

 
 
Der Graph zeigt den aktuellen Temperaturverlauf. Es wird empfohlen einen kleinen 
NI-1000 Sensor mit geringer Masse zu verwenden. Es ist möglich, den Sensor zu 
erwärmen und den Temperaturanstieg spontan zu beobachten. 
Unten auf der Seite wird die aktuelle Temperatur als alphanumerischer Wert 
angezeigt.  
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4.6 Diagnose 
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5 Anhang 

5.1.1 GPRS Betreiber Informationen 
Weitere Infos sind im Networking Guide aufgeführt. 
 
Unter diesem Link findet man die Informationen für die wichtigsten Telekommunikations-Betreiber in 
jedem Land: 
http://www.nav4all.com/site2/www.nav4all.com/ger/gprs_listcountries.php 
 
 
Hinweis : Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Im Zweifelsfall ist es immer 
besser, wenn man die neusten Informationen direkt beim jeweiligen Betreiber einholt. 
Man sollte sich im voraus genau über die Kommunikationstarife informieren. Wenn man z.B. einen 
Vertrag hat, bei dem 0.50 Euro pro / 10 KByte bezahlt werden muss, fallen bei einer Übertragung von  
50 MB Datenvolumen bereits Kosten von 250 Euro an.  
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5.1.2 Einstellung für GMX-Mailkonto 
 
 

 
 
 
Damit man Mails mit einer PCD Steuerung senden kann, muss man kontrollieren, ob folgende 
Einstellung korrekt ist. 
Für die E-Mail -> Optionen -> SMTP Sicherheit muss die SMTP mit Login  eingestellt sein. 
 


