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Betriff: Verwendung von speziellen Temperaturfiuhlerkurven in Fupla

Datum: 13.06.2013

Allgemein

Es gibt verschiedenste Temperaturfihler auf dem Markt, die unterschiedliche Temperaturkurven
beschreiben. Darum hat man angefangen, fir diese Kurven Umwandlungstabellen in Excel Files zu
schreiben. Diese Umwandlungstabellen sind definiert Uber die verwendete Analoge Eingangskarte,
dessen Auflésung und des Temperaturfihlers. Wichtig ist, dass in der Eingangs-Fbox oder im Media
Mapping keine Zusatzliche Umwandlung eingestellt ist! Diese Tabellen findet man auf unserem
Intranet im Ordner ,Miscellaneous®. Auch die saiadbe Files fir die Methode 2 sind dort in einem
Ordner abgelegt.

Methode 1 mit PG5 2.0 und alter:

Mit der Umwandlung 20 Fbox aus der HLK Bibliothek kann man eine Kurve abbilden und so den
rohen Eingangswert umrechnen. In den Umwandlungstabellen findet man folgende Werte.

NTC10k with PCD2.W23440 (parallel Resistance, Jumper on Pt'Ni)

By sclapting th.e parameter s the same table can be used for all analogue modules with & constant reference voltage and & fixed resistance in series to the resistance to be messured

Reference Yoltage Fixed resistance (7 SkOhm for w340
10 Yol 7500 Ohm

Range of the AD converter, 0to (2.5% forW340)  Resolution of the A0 conwerter, 0to (4095 for the W340)

2.5 valt 4095 Courts
recammended +/- 0.1% ar hetter Der Widerstand muss parallel zum
Tempersture Resistance  effective Digital Yalue TemperaturfUhler elngebaUt Werden! daSS
(Probe) Resistance i
R — — man den Wldlerstands'messwert am besten
0 326500 22617 3785 auf den Bereich der Eingangskarte
5 253900 2177 3736
10 139300 2665 36T anpassen kann.
15 157100 21045 3589
20 124900 20342 3495
25 100000 1954.9 3387
a0 8057 0 1866.9 3265
a5 65300 17710 31249
40 5327 0 16685 2081
45 43700 1561 6 2823
a0 36030 14512 2656

Walues for the conversion 20 points of the heavad library (1.1 mode of the W40 analogue FBOX)
Simple ADD Fhoxes of the integer library can be used to compensate offsets after the conversion FBOx, numeric editors are handy to be able to changes the offzet online
Az the standard analogue Fhoxes dont cortain & fiker, it is recommended to add T1 fikers after the converter, to get more stable values

/ 265.6 500\

2823 45.0

029 % Diese Tabelle gibt jetzt die Punkte x und y
;i:? ﬁﬁ fur die Umwandlung 20 Fbox an. Also der
:;;; :23 erste Punkte hat auf der x-Achse den Wert
3674 10.0 265.6 und auf der y-Achse den Wert 50.
3738 5.0

379.5 L]

1\ 384.2 5.0 /
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Diese Werte muss man in die Parameter der Umwandlung 20 Fbox Gbertragen.

- :riﬂ Adjust: Umwandlung 20 L
Fiead 4l wite al | [SetDefauts] [ o | [ Hep | [ ok ]|

_E”E‘r Cluittierung
weee-| Punkte X1-Y1 bis ¥4-Y4 -
Punkt X1 ' 265 6
Punkt 1 500 < |l > [
Punkt %2 [ 282 3
Punkt 2 ' 450 RN
Punkt %3 [>] 298.1

Mit dieser Methode muss fir jede Umwandlung einzeln eine Fbox gesetzt und mit den Werten der
richtigen Kurve geladen werden.

Methode 2 mit PG5 2.1:

In PG5 2.1 wurde neu die Funktion implementiert, bei welcher man DB’s mit DB Importfiles
beschreiben kann. Dazu wurde eine spezielle Umwandlung 20 Fbox entwickelt, die auf einen DB
referenzieren kann. Diese Kombination erlaubt es jetzt, mehrere Temperaturfihler an die gleiche
Umwandlungs-Fbox anzuschliessen. Dazu kbnnen mehrere Umwandlungs-Fboxen auf denselben
DB referenzieren.

Y =1 X 1-0) ., Diese Fbox Umwandlung DB n Punkte findet man auch in HLK
w0 Y4 Allgemein. Im DB Feld muss man den Namen fur den DB definieren,
auf den referenziert wird. Danach muss dieser DB mit den richtigen
Em+ Werten geladen werden.
DB [DBf |
Im Symboleditor auf der Zeile des DB’s muss b | |_ o DB DB E]|

man den Knopf bei Adress/Value driicken.
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=] DE Edit: DB1 DB — | =
[ Defiritian o o
Sice Mit einem Rechtsklick in das Fenster
und der Mentiwahl Import kann ich nun
Cantent die richtige Datei auswahlen und so
T ™re e — d?n DB mit den _Eunkten der
Fuhlerkurve abfiillen. Dazu braucht es
ein .saiadbe Datei, welche auch so
vom Support zur Verfugung gestellt
wird.
Create Clear ok, ] [ Cancel
) DE Edit: DB1 DB = |B] =
Defirition
Size
24
Cantent
Index Yalue Carmmert
- |."| Diesktop durchsuchen yo |
i =~ [ @
= Mame : S
£ ; Wh_Grundlagen_der_Regelungstechmk
E}: a-rnea mitarbeiter
@ EHC
@-' European IT Intranet
@l indexhtm
@k IT Service Desk Ticketing system
@ MOT Synchranised Documents
| L NTC20k Honywell with PCD2.W34d.saiadbe =
@[ Synchronised Documents -
Ei Turnen - Master 1
EI Turnen =
* 4| m | 3
NTC20k Honywell with PCD2W3 ~ | DBExpartFile (“saiadbe) |
’ Offnen !v [ Abbrechen ]
Help ] [ Create ] [ Clear ] l Ok ] [ Cancel
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Wenn der Import gemacht ist,

|=] DE Edit: DB1 DB s
[7] Drefirition
Size
24
Content
Inde= Yalue Cormnment
1] 1829 #0 File: NTC20k Horgwel with
1 900 W0 Senzor NTC20k Honewell
2 2170 =1 Morm:
3 200 W1 Range: -1 to 30 [C7]

werden die Werte im DB
tabellarisch dargestellt. Weiter
muss man die Anzahl Eintrage
bei Size eintragen.

Auch die ,,Grosse, aber in Anzahl Punkte, muss man nun noch in der Umwandlung DB n Punkte

einstellen, also in dem Beispiel hier 12.

Am Eingang der Fbox wird jetzt der Rohwert angeschlossen und am Ausgang erhalt man den nach

der Kurve neuberechneten Wert.

Elj Adjust: Umwandlung DE n Punm . El@u

Read 41 Wite all | [SetDefauks| | Info

J

Help

]

[ Ok ][ Cancel ]

:Anzé-ﬁ'll dérétutzpuﬁkte i 12
Diagnostics

DE Werte Yn

DB Werte ¥n

DB Grisse

:Mathematischer Uberlauf

_IQ._SIQt_D._A_nalqguelnputD_

. {ﬂ Adjust: Umwandlung DB n Punkte L@ﬂ
Read Al Wrike all ’Set Defaults] ’ Info ] ’ Help ] [ Save ] ’ Cloge ]

Anzahl der Stitzpunkte | 12

Diagnostics -

DB YWere ¥n DK

DB YWerte ¥n oK

DB Griisse OK

Mathematischer Uberlauf oK
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