LON PCDxx7

2 Konfigurierung der LON-Parameter flr
die PCD

Die PCD kann Daten jedes LON-Knotens eines Netzwerks verarbeiten.
Um dies zu ermdoglichen, muss die PCD wissen, welche NVs (Network
Variable) im Knoten oder generell im Netzwerk verfigbar sind. Es ist des-
halb notwendig, die in der PCD zu verwendenden NVs zu deklarieren.

Die Deklaration der NV fir die PCD erfolgt mit der Software SNET32
fir PCDxx7, die Version sollte VV2.1.200 oder hoher sein.

Ist die Deklaration erfolgt, wird diese durch SNET32 kompiliert und es
wird dabei eine Quelldatei (IL) fur die SIMATIC S7 erzeugt. Diese Datei
enthélt den Quellcode von 4 Data-Blocks. Diese enthalten alle Informati-
onen der bendtigten NVs fir diese Anwendung.

Ist die Initialisierung der LON-Module durchgefiihrt, wird die Informati-
on der Datenblécke zum Modul tbertragen. Danach wird die Ausgangs-
NV netzwerkseitig zur Verfligung stehen. Als letzte Phase kann nun das
‘Binding' der NVs zwischen den Knoten durchgeftihrt werden.
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2.1

SNET32

Der Zweck der SNET32-Software ist die Deklarierung der LON-NVs,
welche in der PCD verwendet werden sollen.

2.1.1 Installation
Die Software besteht aus 3 Installationsdateien. Diese sind:

SETUP_SNET.EXE (1.4 Mb)
SETUP_SNET.WO02 (1.4 Mb)
SETUP_SNET.WO03 (400 Kb)

Die Ausfiihrung der SETUP_SNET .exe-Datei ruft eine Begleitdatei zum
Installationsprozess auf.

Schlussendlich sollte eine neue lkone
am Desktop Bildschirm erscheinen.

Bild 1.

Es ist darauf zu achten, dass SNET32 fur PCDxx7 angewendet wird.
Dieses Produkt ist fiir xx7-Kunden lizenziert

Die Softwareversion sollte mindestens Version 2.1.200 sein.

Diese Information kann dem Fenster "About SNET32" aus dem Menu
"Help" entnommen werden.
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Bild 2.
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2.1.2 Beginn einer Konfigurierung

Aufrufen von SNET32.

Zur Erstellung einer neuen Konfigurierung ist ein neues Netzwerk aufzu-
bauen: Network — New .

Nun ist ein neues Netzwerk da und es ist eine PCD zu installieren. Es ist
eine der verfligbaren PCD zu wahlen und mit der Ubertragungs-
Schaltflache ">>" (im nachfolgenden Bild mit [1] bezeichnet) einzufu-
gen.

D&z Lint

Descriplion :

Emack I  [GFFLINE [

o |

P

(o] il 2
L

J y | o

Bild 3.

SNET32 unterstitzt nur eine einzige PCD in ein- und demselben Netz-
werk. Hat ein Projekt mehr als eine PCD in einem LON-Netzwerk, so ist
fiir jede PCD ein eigenes SNET32 zu erstellen.
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2.1.3 Konfigurieren einer PCD-Station

Es kann nun eine PCD-Station konfiguriert werden.

Im Men( "Edit" ist "Station Parameters..." zu wahlen oder auf das Sym-
bol der PCD-Station ein Doppelklick auszuftihren. Das folgende Fenster

erscheint:
Station |".fai¢ble=| Dptions |
Hame: PCD 7]
Mode: i
ModelD:  [PCDu7_ L
Ok ] Cancel Help
Bild 4.

In diesem Fenster stehen 3 Funktionen zur Auswahl:

Station: Es kann hier der Stationsname, die Knoten-Nummer
und auch die Knoten-1D definiert werden

Variables: Definition der NV (Network Variable)
Details in Abschnitt 2.2

Options: Funktion zum Definieren der Export-Optionen der Sta-
tions-Konfigurierung. Details in Abschnitt 2.3.
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2.2

Definition der NV (Network Variable)

Bevor irgend eine NV definiert werden kann, muss bekannt sein, welche
Variablen in diesem Netzwerk-Knoten zur Verfligung stehen und wel-
ches SNVT (Standard Network Variable Type) sind. Diese Information
kann der Knoten-Beschreibung entnommen oder aus gewissen Binding-
Tools online eingesehen werden.

Danach ist eine Liste mit den Variablen, welche in der PCD verwendet
werden, zu erstellen.

221 Variablen-Liste (Variable list)

Im Meni "Edit" ist "Station Parameters..." zu wéhlen.
Danach ist die Funktion "Variables" zu wahlen.

Es folgt das Fenster mit der Liste der Variablen. Beim Beginn ist das
Fenster leer, d.h. es sind noch keine Variablen definiert.

Station 10 'PCD2* Parameters |

Station | Vaiables | @ptions |

Installed Vanables:
Mew,
Edit.
Delete .. |
Looy
et

[ ok | cace | Heo |
Bild 5.

Um eine neue Variable zu definieren ist die Schaltflache "New" zu
betatigen.
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2.2.2 Neue Variable (New Variable)

Wird eine neue Variable erzeugt, ist die Liste der mdglichen SNVTs
(Standard Network Variable Types) eingeblendet (wie im nachfolgenden
Bild gezeigt).

Es ist die exakt erforderliche SNVT auszuwahlen und danach die Schalt-
flache "Add..." zu betatigen.

New Vanable Ed|
Select 2 LOM vanable: Add.
El Explicit Hezzages -
bzast_mzg Cancel
mzg lag
subnet/rods_msg H
=] SN%Ts Help

SHYT_address [Address [heu]l

SRV T _alzern [Alarm state)

SHYT _amo [Curent [3])

SKMT amg [ ICuwrert [A] [Hoat])

SRWT _ampsmil [Curent [md]]

ST _angle Angle [rad])

ST _angle_deq [Angle (2]

SHYT _angle_FlAngle [rad] [Foat])

SEAVT anale wel Melocty [radds]l

SRNVT _anale_wel_F [Welocity radsz] [float]l
SRV _anea [Auea [md]|

ST i f [Theirnazl energy |oiu) (Foat])
ShYT b kio [ Themnal energy [Kbbu]l
SHYT bt rmezga [ Themmal energy [REt]|
SRAVT_char_asci [Chasacter

SMWT _cobon [Caboa)

ST _conbgsre [Instalzbion source)]
ShVYT_count [Evert courk)

SHYT _count_IEvent count [lioast]
ST~k e llaeramant al men il :l
Bild 6.

Die SNVT ist ausgewahlt und der "Add..."-Knopf gedriickt. Das folgende
Fenster erscheint:

Edit SNVT |

\;Ddir‘iim [ ok |

SHVT: [SNVT_lev_disc

[3] Discrete level
\ ot I'— Hels

% lnput  © Output

g >

Bild 7.

LON-2-Dxx7.DOC (V001) © SAIA-Burgess Electronics AG Seite 2-6



LON PCDxx7

Bild 7 zeigt die Eigenschaften der Netzwerk-Variablen. Diese sind:
[1] Die ausgewdhlte SNVT erzeugt die Variable.

[2] Die Netzwerk-Variable "Name"'.
Dieser Name wird spater in der S7-Software flr die symbolische
Programmierung verwendet.

[3] Dieser 'Count’ kommt dann zur Anwendung, wenn verschiedene
Variablen vom gleichen Typ sind, den gleichen Namen haben und
sich nur durch einen unterschiedlichen Index unterscheiden.
Beispiel: Der Name sei 'Switch_Light' Count =3
Switch_Light00
Switch_Light01
Switch_Light02

[4] 'Direction’ (Richtung) definiert eine Variable als Data-Input (Ein-
gang) oder als Data-Output (Ausgang) der PCD.

Es sind alle erforderlichen Variablen zu deklarieren. Danach wird das
Fenster eine Liste mit allen Variablen enthalten, welche fiir das S7-
Programm zur Verfligung stehen werden.

Station 10 "PCD2* Paramebers |

Installed Vanzblas:

SMVT  count i J

SHWT _eount [input] Al Hew
SHYT _count [inpet Al

SHWT _eount [inpaut Al 4 Edi..
SHVT _lew_disc [inpu] Stk L1

SHVT lew_disc inpui) Swatch L2 Delete... |
SHVT _lew_dize [inpu) Swnteh L3

E-r'i"'r'T_|5'~_ dize [I'lL u'] Sy |.l.h_|_4 ol
SHVT _lew_dize: [outpat] LED 1 Lopy
SHVT e _disc [owpat] LED_2 i
SHWT lew disc [owtpat] LED_3

SHVT lev_disc [owpat] LED 4

Am Schluss ist 'OK' zu betatigen. Die Netzwerk-Variable ist damit definiert.

LON-2-Dxx7.DOC (V001) © SAIA-Burgess Electronics AG Seite 2-7



LON PCDxx7

2.3

Export der LON-Konfiguration

SNET32 exportiert die LON-Konfiguration indem eine Datei mit der En-
dung ".awl" erzeugt wird. Dies ist eine Quelldatei fir das S7-Programm.

Diese Quelldatei wird in der S7-Software kompiliert (siehe Abschnitt 2.4).
Der Quellcode dieser Datei ist tatsachlich die Quelle einiger Data Blocks

(DB) und User Define Type (UDT), welche in dem DB verwendet werden..
Dieser DB enthélt alle LON-Daten.

Vor dem Export der LON-Daten kénnen einige Optionen definiert werden.
2.3.1 Export-Optionen

Aus dem Mend "Edit" ist "Station Parameters..." auszuwahlen.
Es ist die Funktion "Options™ zu wahlen.

Es erscheint das folgende Fenster:

Station 10 'PCD2* Parameters |

Station | Vaiables Options |

Murnber of addresz bables: |1 5 [1]
[Data Block Base Mumber. |FIN 4'/

UDT Basze Number: |3 \
[2]

ok, | Cancel | Heb |

Bild 9.

[1] Die LON-Daten werden in einige DB (3 oder 4) aufgeteilt. Diese
Zahl definiert die Basisadresse des DB. In diesem Beispiel wird der
DB als DB500 .. DB503 numeriert sein. Der Standardwert ist 500.
Sind in einem Projekt diese Adressen bereits verwendet, kann dieser
Wert angepasst werden.

[2] Die LON-DBs enthalten ein Feld, welches auf dem 'User Define Ty-
pe' (UDT) basiert ist. Dieser Parameter wird verwendet, um die Ba-
sisadresse des UDT zu generieren. Fur den Fall, dass bereits UDTs
im S7-Projekt vorhanden sind, kann eine andere Basisadresse gewahlt
werden, um die bestehenden UDTSs nicht zu Uberschreiben.
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2.3.2 Erstellen und exportieren der Konfiguration

Sind die Export-Optionen gewahlt (siehe Abschnitt 2.3.1), kann die Ex-
port-Datei erstellt werden.

Im Men( "Project” ist "Compile file..." zu wéhlen.

Es erscheint das folgende Fenster. Dieses Fenster bietet die Moglichkeit,
den Namen und die Zieldatei auszuwéhlen.

Save As EHEl
Sawve in: Ia Export =] gl e =

File name: Idoc_lon.awl Save I
Save as type: I ﬂ Cancel |

"Save"-Knopf betétigen

SNET32 E2
@ Compilation complete.

Die Komplierung wurde erfolgreich durchgefiihrt, eine Datei mit der En-
dung ".awl" wurde im gewahlten Verzeichnis abgelegt.
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2.4  Import der Konfiguration unter SIMATIC® S7

Es soll das Vorgehen zum Import der LON-Konfiguration in ein
SIMATIC S7-Projekt gezeigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass
ein S7-Projekt bereits vorhanden ist.

24.1 Import der Quelldatei

Im SIMATIC-Manager wird das Projekt gewahlt und das Unterverzeich-
nis "Source Files™ aktiviert.

£2 DOC_LON - <Offline> (Project) — D:AS7PROM\Doc... [lj[=] E3

=89 DOC_LON doc_lan
=2 =7 Program(1]
Y- ource Files
".{£R Blacks

Danach wird im Meni "Insert"” die Funktion "External Source File..."
gewahlt. Ein Datei-Browser erscheint. Es ist die Datei mit der Endung
".awl", welche die Daten der LON-Konfiguration enthalt, zu wéhlen und
zu laden (siehe auch Abschnitt 2.3).

Die Quelldatei liegt jetzt im Unterverzeichnis "Source file...".
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2.4.2 Kompilieren der Quelldatei

Um die Quelldatei zu kompilieren, ist diese anzuklicken. Danach ist im
Menu "File" des SIMATIC-Managers die Funktion "Compile" zu wéhlen.

K SIMATIC Manager - DOC_LON [_[a] %]
INEW Ecit Insert PLC Miew Dptions  Window Help
New... Ctrl+N
'New Project' YWizard...
Dpen... Ctrl+O PROJADo (O x
Open Yersion 1 Project.. El
Close Ctrl+F4

37 Memaory Card 4

Sawve As..

Delete...
Rearrange...
Manage..

Archive. .
Eetrieve...

Compile

Erint »
Fage Setup...

Headers and Footers. .

Frint Setup...

%

Am Ende der Kompilierung erscheint ein Fenster mit dem Ergebnis. Es
sollten keine Fehler (Errors) angezeigt werden.

#8 LAD/STL/FBD - [DOC_LON\S? Program(1)\...\doc_lon]

Eile Edit |nser PLC Debug Yiew Options Window Help _|E‘|£|

DlsE | @ ok m=e] el @ <> x|
// File: doc lon.awl il
// Generated by: SNET3Z

TYPE UUDT 3

STRUCT

LonCrc @ INT ;

Signature : AREAY [1..18] OF BYTE ;

HotUsed : INT ; ;I

Compiller Result: 0 Error{s), 0 Warningi(s)

Fress F1 for help. | Offline lmhﬂ lInsert | i

Im SIMATIC-Manager enthalt nun das Unterverzeichnis "Blocks" den
Data-Block (DB) und die UDT.
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